11. Stan Istniejacy.

Aktualniegospodarstworolne na dziatkach 22/6, 21/6, 21/11, 21/12 w Marszewie Gm. Pleszewposiada przylgcze
elektroenergetyczne niskiego napigcia 0,4kV o numerze PPE 590243844026160701.

W bezposrednim sasiedztwie gospodarstwa zlokalizowana jest murowana miejska stacja transformatorowa o
numerze 46021. Stacja zlokalizowana jest na wydzielonej dzialce nalezacej do operatora.
Identyfikator dziatki 302006_5.0015.AR_3.21/3, Wojewodztwo wielkopolskie, Powiat pleszewski, Gmina Pleszew
- obszar wiejski, Obreb MARSZEW, Numer dziatki 21/3.

Po stronie SN stacji transformatorowe; istnieje czteropolowa rozdzielnica SN przyécienna, w izolacji powietrznej,
Rozdzielnica aktualnie posiada 4 pola: 1 — liniowe zasilajgce, 2 - transformatorowe, 3 — rezerwa, 4 — pole
odgromnikowe.

Stacja jest 46021 jest wyposazona w transformator o mocy 250 kVA.

W pomieszczeniu rozdzielnicy nN 0,4 kV stacji 46021 zlokalizowana jest zmodemizowana rozdzielnica nN
nalezaca do ENERGA-OPERATOR SA, oraz dwie sekcje rozdzielnic abonenckich. Z mostu szynowego nN
wykonany jest zwod szynowy pionowy do licznika energii elektrycznej gospodarstwa rolnego. Energia poprzez
licznik przeptywa do abonenckiej rozdzielnicy nN, i dalej do obwodéw zasilajacych gospodarstwo.

12. Rozbiérki.

Do demontazu przewidziana jest czteropolowa rozdzielnica SN wraz z przegrodami, aparaturg i oszynowaniem.

Po zrealizowaniu przytaczenia do sieci SN 15 kV projektuje sie demontaz istniejacego przylacza nN 0,4 kV.

W tym zakresie projektuje si¢ rozmostkowanie szyn abonenta od giownego mostu szynowego nN na
polaczeniach srubowych, a nastgpnie demontaz pionowego zwodu szynowego i licznika energii elektrycznej dla
PPE 590243844026160701.

Demontaz abonenckie] rozdzielnicy nN 0,4 kV lezy w zakresie projektu czeci abonenckiej. Planowane jest
usuniecie catosci urzadzen abonenta z budynku stacji 46021.Demontaz urzadzen nN 0,4 kV bedzie mozliwy po
zrealizowaniu zasilania z sieci SN 15 kV.

Budynek stacji transformatorowej nr 46021 pozostaje bez zmian.

Calos¢ materialow z demontazu nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez ENERGA-OPERATOR SA Rejon
Dystrybucii w Jarocinie, celem utylizacji, ziomowania lub dalszego zagospodarowania wedlug procedur
Operatora.

Widok istniejacego przytacza nN pokazano na fotografii ponizej.
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13. Linia SN (napowietrzna/kablowa).
Nie dotyczy.

14, Stacja transformatorowa SN/nn

Zgodnie z warunkami przylaczenia nr Pf22/013959, na potrzeby zasilania przylaczanego obiekiu
projekiuje sie wymiane rozdzieinicy SN w istniejacej stacji transformatorowej nr 46021,
Projektuje sie montaz nowej, prefabrykowanej rozdzielnicy kompaktowej w izolacji powietrznej z rozigcznikami
prozniowymi.
Przewidziano tréjpolowg rozdzielnicg SN typu XIRIA produkcji EATON z roziacznikami typu K 630 A w polu nr 1.
Poleliniowe zasilajace nr 1 wyposazone bedzie w nastgpujgce elementy:

- 1 odigczniko-uziemnik z napgdem recznym lub mechanicznym,

- 1 rozigcznik prozniowy z napedem recznym lub mechanicznym,

- 1 mechaniczny przycisk WYLACZ'",

- 1 wskaznika napiecia z punktami do fazowania,

- 1 przedzial kablowy wyposazony w 3 przepusty typu C 630 A dla suchych kabli jednozytowych o
przekroju do 300 mm2.

Pola nr 2 i 3, w kierunku transformatora stacyjnego oraz w kierunku stacji abonenckiej bedg posiadaé
funkcjonalnosé pdl transformatorowych z wytacznikami o parametrach elektrycznych dostosowanych do potrzeb
odbiorcy oraz zabezpieczeniem autonomicznym nastawionym selektywnie w stosunku do linii zasilajgcej.
Zgodnie z tym w polach nr 2 i 3 przewidziano wylaczniki o pradzie znamionowym roboczym 200A i zdolnosci
zwarciowej
na poziomie 16 kA. W polach przewidziano zintegrowane zespoty zabezpieczen WIC1-2PE.

Specyfikacja zabezpieczenia autonomicznego:
o Dzialajgce na otwarcie wytgcznika w polu

e O wybieralnych charakterystykach pradowych zaleznych i niezaleznych dla zakidcen miedzyfazowych
oraz niezaleznych dla zakiocen doziemnych

e  Kryterium pradowe przecigzeniowe |> o standardowej nastawie 1,1l

o Kryterium pradowe zwarciowe [>> o standardowej nastawie 101, t+0,1s

o Kryterium pradowe od zwaré doziemnych lpo standardowej nastawie 0,21k
o Nastawy czasowe oddzielne dla kazdego z zabezpieczen

« Przekaznik wyposazony w styk sygnalizacyjny zadziatania zabezpieczenia lub elektryczny wskaznik
zadziatania zabezpieczenia autonomicznego.

Prace zwigzane wymiana rozdzielnicy SN nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie agregatu zasilania rezerwowego dla odbiorcow w sieci nN na czas realizacji prac,
- uwolnienie urzadzen stacyjnych spod napiecia zgodnie z procedurami ENERGA-OPERATOR SA,
- demontaz rozdzielnicy SN wraz z oszynowaniem,

- przygotowanie pofaczen kablowych SN,

- wstawienie nowej rozdzielnicy,

- wykonanie polgczenia uziemienia wewnetrznego z uziomem zewngtrznym.

- wprowadzenie, oprawienie i podigczenie kabli SN,

- wykonanie pomiarow pomontazowych,

- uruchomienie urzadzen.

- po zrealizowaniu przylaczenia do sieci SN 15 kV projektuje sie demontaz istniejacego przylacza nN 0,4 kV wg.
pkt. 12 niniejszego opracowania.



W rozdzielnicy SN przewidziano pola:

1) LINIOWE kier. Kabel SN kier. linia napowietrzna zasilajacaSN4-04007/26 GPZ Pleszew — Grab.

2) TRANSFORMATORWE - transformator wiasny stacji 46021,

3) TRANSFORMATOROWE Abonencka stacja transformatorowa przylaczanego obiektu,
Usytuowanie obiektow pokazano na zafaczonymplanie zagospodarowania terenu nr Rys. E01, a schemat
elektryczny na Rys. E02

Do pola liniowego SN nr 1 nalezy wprowadzi¢ istniejacy kabel zasilajacy typu 3x YHAKXS 1x120 stosujac
glowice kablowe typu K480TB 18-50.150 Euromold.

Polgczenie od pola transformatorowego nr 2 do transformatora wiasnego stacji 46021 projekiuje sie
wykonat kablem 3x XnRUHAKXS 1x70RMC/25 12/20 kV. Kabel od strony rozdzielnicy zakonczy¢ glowicami typu
K200LR-16-25,95 Euromold, a od strony transformatora ITK 224 70-240 Euromold.

Budynek stacji transformatorowej jednokondygnacyjny o wysokosci 3m sklasyfikowano pozarowo do
grupy PM. Uwzgledniajgc transformator olejowy przyjeto maksymalng gestosciobcigzenia ogniowego w budynku
stacji na poziomie 2000< Q <4000 [MJ/m2]. Na tej podstawie okreslono klasg odpornosci pozarowej budynku - B
i dobrano przepust kablowy SN. W przegrodzie murowanej pomiedzy komora transformatora, a pomieszczeniem
rozdzielnicy SN (Sciana wewnetrzna) zastosowaé przepust ogniotrwaty klasy EI30. Ewentualne braki materiatu
W przegrodzie murowanej uzupetnic materialem o odpomnosci ogniowej nie nizszej, jak dla przegrody istniejacej.
Projektowana rozdzielnice projektuje sie posadowit na istniejacej posadzce, na konstrukcji stalowej o wymiarach
min. 1200 x 600 x 60 mm.

15. Linia nN (napowietrzna/kablowa).

Nie dotyczy.

16. Oswietlenie uliczne.

Nie dotyczy.

17. Przylacze SN

Przylacze SN 15 kV stanowi¢ bedzie pole liniowe nr 3 w projektowanej rozdzielnicy SN stacji transformatorowej
nr 46021 - rozdzielnice opisano w punkcie 14.

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia nr P/22/013959, miejsce przytaczenia jak i miejsce rozgraniczenia wlasnosci i
eksploatacji urzgdzen stanowi¢ beda zaciski odptywowe w polu transformatorowym nr 3 rozdzielnicy SN stacji
transformatorowej nr 46021.

18. Przytacze kablowe nN.

Nie dotyczy.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN.
Nie dotyczy.

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nN.

Ze wzgledu na zasilanie stacji transformatorowej 46021 kablem sprowadzonym z istniejacej napowietrznej linii
SN 15 kV nr SN4-04007/26 GPZ Pleszew - Grab, projekiuje sie zainstalowaé ograniczniki przepiec typu 300PB-
10SA na glowice kontowe. MoZliwe jest zastosowanie odpowiednikow innego producenta z katalogu wyrobow
przekwalifikowanych w ENERGA-OPERATOR SA.

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn.

Nie dotyczy.

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy.

23. Ochrona od poraZen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku bezposrednim zastosowano standardowo
izolacje ochronng oraz umieszczenie czesci czynnych poza zasiegiem.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku posrednim zastosowaé:
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- uziemienie ochronne z modelowaniem krzywej potencjatu dla czgsci SN

Ochrong przeciwporazeniowa i uziemienie rozdzielnicy zaprojektowano w oparciu 0 obowiazujace normy
i przepisy. W sieci SN uziemieniu podlega projektowana rozdzielnica SN.
Uziemienie ochronne zaprojekiowano wg. Normy PN-E-05115 N-SEP-E-004.

Uziemienie rozdzielnicy nalezy wykona¢ tak, aby napiecie razeniowe dotykowe nie przekroczylo
dopuszczalnej wartosci wynoszacej 80 V. (wartos¢ odczytano z wykresy wg. normy PN-EN 50423:2007.

UWAGA:
Podstawowym kryterium prawidlowego wykonania uziemienia jest zachowanie dopuszczalnej
wartosci napigcia wrazeniowego dotykowego.

Po wymianie rozdzielnicy i polgczeniu uziemiefi nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarows oraz pomiarowo-
obliczeniowg warto$¢ rezystancji uziemienia oraz napiecia raZeniowego dotykowego i w razie pofrzeby
rozbudowat istniejacy uziom do poziomu zachowania wiw dopuszczalnych warto$ci uziemienia ochronnego i
napiecia razeniowego dotykowego. Uziemienia ochronno-robocze stacji SN/nN SN nalezy wykona¢ w oparciu o
normgPN-EN 50341-1:2013, stosujac wspolny uziom dla urzadzen SN inN.

Do wykonania uziomu stosowa¢ elementy stalowe pomiedziowane.

Dia stacji transformatorowej SN/nN przyjeto maksymaing wartoS¢ rezystancji uziemienia

3,2Q.

Obliczenia podano w tabeli ponizej, punkt 25.

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nN.
Nie dotyczy.
25. Obliczenia techniczne.

25.1 Rezystancja uziemienia projektowanego stupa SN oraz projektowanego ztacza kablowego SN
Obliczer dokonano wg. normy 50341-1:2013. Obliczenia pokazano w tabeli ponizej.

Dla projektowanej stacji nalezy wykona¢ uziom o wartosci rezystanciji uziemienia nie wyzszej od 3,2 )
W obliczeniu uwzgledniono uziomy przewodow neutrainych w sieci nN o rezystgncji nie wyzszej od 30 Q.

Dane do obliczef:
Prad zwarcia doziemnego (strona SN) T 150,6 A
Prad zwarciowy resztkowy Ires 30,12 A
Najwickszy spoddewany prad uwziomowy Ig 29,52 A
Czas trwania zwarcia dozienmego g 5 s
Rezystancja wspolnego uziomu na stacji dla SN i iN By 5 Q
Rezystancja przejécia przewdd - ziemia Re 10 Q
L i
Obliczona wartodé ‘Rp £ Re*(50/U,-50) Ry 2,78 Q
Napiecie zakléceniowe wyznaczone ta podstawie krzywej "F" dla "t" Ur 80 A
Napigcie mamionowe sieci wzgledem ziemi Uy 230 v
Obliczona warto$é rezystancji udemienia Rp=Ue/le| 2,71 Q
: ; ‘ i
Zalozona rezystancja uzionm na stacji R 3,20 Q
Rezystancja uziemu 1 Rami 30 Q
Rezystancja uziemu 2 Ranz 30 Q
Wypadkowa wszystkich uziemien dla stacji Raz 2,64 o
Wypadkowa rezystancji wokot stacji (d=200 m) Rm 2,64 0
Sprawdzerie warmnku1:  Rp, S50 264 < s
‘Warunek spelniony :
Sprawdzenie warunku 2: Ry S Ry * (50/230-50) 2,64 < 2,78
Waruek spelniony
Sprawdzenie warunku 3: Rps € Uylly ' 266 = 2
‘Warunek spelniony
.Rezyslamja uziemienia ochronno-roboczego stacji transformatorowej 15/0,4 3200

kV nie powinna przekroczyé wartodci:



25.2 Dobor urzadzen.

25.2.1. Prady znamionowe

Pad znamionowy dla mocy przytaczeniowej 500 kW:
P, = 500kW
U, = 15kV
cosg = 0,93
Pa

"\/§><Un><cosgo

In

500

=—————— =20,694
V3 x 15 x 0,93

In

Pad znamionowy dla transformatora wiasnego 250kVA:
Sn = 250kW, U, = 15kV
S

" N3xU,

250

!

Przewidywane sumaryczne maksymalne obcigzenie linii zasilajacej SN i stacji 46021 wyniesie 30,29 A

25.2.2. Prady zwarciowe

Impedancja zastgpcza systemu sieciowego:
S"yg = 291MVA

1LY s
5o
_ 1,1 % 150002

k¢ = 291000000

[Q]

ZkQ =
= 0,8505 O

Riko = 0,1Xyq => Ry = 0,1 X 0,8462 = 0,0846 0
Xio = 0,995Zp => Xyo = 0,995 X 0,8505 = 0,8462

Impedancja linii zasilajgcych SN:
1- Istniejgca linia kablowa HAKnFtA 3x150 mm?
Ro=0,1240/km, Xo=0,315mH/km,dtugos 3,4 km,
Ry, = 0,4216 0
X, =1,0710 0
2- Istniejgca linia napowietrzna 3x AFI-6 70 mm? operatora
Ro=0,430 02/km, X,=0,364 mH/km,dtugosc 0,76 km,
R, =0,3268 0
X, = 0,2766 N
3- Istniejgca linia napowietrzna 3x AFI-6 35 mm? operatora
Ro=0,815 2/km, X=0,387 mH/km,dtugos 0,5 km,
Ry3 = 0,4075 0
X3 =0,1935 0
4- Istniejaca linia kablowa 3x YHAKXS 1x120 mm? operatora
Ro=0,253 n2/km, X,=0,182 2/km,dtugos 0,13 km,
RLs = 0,0329 0
X4 =0,0237 0



Z, = /RLZ +X,2

RL = ERLI—‘}JRL = 1,1888 D, XL = EXL1—4I ) XL - 1,564’89

Z, =+/(1,1888)2 + (1,5648)% = 1,9652 Q1

Parametry zastepcze obwodu zwarciowego:
Rz = Ryg + R, => R; = 0,0846 + 1,1888 = 1,2734 Q
Xz = Xpo + X, =>X; =0,8462 + 1,5648 = 2,411 Q

Rz _
X_z — 0152

Zy = Zyg + 2, => Zz = 0,8505 + 1,9652 = 2,8157 Q

Prady zwarciowe:

Najwiekszy spodziewany prad zwarciowy poczatkowy.
a) Najwiekszy spodziewany prad zwarciowy poczgtkowy:
1L,1xU,
‘J§ X Zz
= 3,387 kA = 3,39kA

"pa=1" =
1,1 15000
V3 x 2,8157

n

Mgz =1
b) Prad zwarciowy udarowy dla k=1,7,przy % = 0,43.
B, =K xV2xI

i, =1,7xV2x339=2818kA

c) Prad zwarciowy zastepczy cieplny 1-dnosekundowy:

In=LN1+m
Dlam = 0,1 =>I = 3,39 V1 + 0,1 = 3,55 kA.

25.2.3. Sprawdzenie parametréw projektowanych urzadzen

KABEL SN

A. Obcigzalnos¢ znamionowa (dane znamionowe wg. Katalogu TF kable).

Zgodnie z zapisami pkt. 7.1.1. b) 2) Warunkow Przylaczenia nalezy zastosowat kabel typu 3x (XnRUHAKXS)
1x70RMC/25 12/20 kV.
Przewidywany obcigzenie promieniowej linii SN do transformatora w stacji 46021 wynosi max 9,6 A.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata proj. linii kabla SN
3x XnRUHAKXS 1x70RMC/25 12/20kV dla temp. gruntu 20°C => 185 A.
Sprawdzenie : 195 >> 9,6 [A]
Przekrdj zyly roboczej kabla prawidiowy.




Obcigzalnos¢ zwarciowa:

1) Najwigksze dopuszczalne wartosci pradu zwarciowego 1-sekundowego 2yt roboczych kabli wyznaczone
dla najwiekszej dopuszczalnej temperatury zyly przy zwarciu wynoszacej 250°C; dla temperatury
poczatkowej zwarcia wynoszacej 90°C i maks. czasu trwania zwarcia 5 sekund:

6,6kA — dla zyly roboczej Al 70 mm?
6,6 > 3,55 [kA]
Warunek spetniony.

2) Najwigksze dopuszczalne wartosci pradu zwarciowego 1-sekundowego zyt powrotnych kabli —
wyznaczone dla najwigkszej dopuszczalnej temperatury Zyly przy zwarciu wynoszacej 250°C: dla
temperatury poczatkowej przy zwarciu odpowiadajacej temperaturze Zyly roboczej 90°C i maks. czasu
trwania zwarcia 5 sekund:

Przyjeto skrajnie niekorzystny przypadek gdy prad zwarcia w Zyle powrotnej osiaga wartosé pradu
zwarcia dwoch faz przy zasilaniu z linii napowietrznej.
5,3kA — dla zyly powrotnej Cu 25mm?.
5,3 > 3,55 [kA]
Warunek spetniony,
Parametry zwarciowe projektowaneqo linii kabla SN sa wystarczajace.
ROZDZIELNICA SN:
(dane znamionowe wg. Katalogu EATON XIRIA i InstalGroup S.C. )
Najwyzsze robocze napiecie systemu kv 24,0
Napigcie znamionowe systemu kV 15/20
Poziom izolacji
- napiecie probiercze udarowe wytrzymywane kV 125
- napiecie probiercze wytrzymywane 50Hz kV 50
Prgd znamionowy wylgczalny wylacznika KA 16
Prad znamionowy szyn A 630
Prad znamionowy A 630
Prgd znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany kA 20
Prad znamionowy szczytowy kA 50

Parametry znamionowe i zwarciowe projektowanej rozdzielnicy SN sa odpowiednie.

DOBOR NASTAW ZABEZPIECZEN W POLACH TRANSFORMATOROWYCH:

Pola nr 2 i 3, w kierunku transformatora wlasnego stacji 46021 oraz stagji abonenckiej bedg posiadaé

funkcjonalnos¢ pol transformatorowych z wylacznikami o parametrach elektrycznych dostosowanych do
planowanych obcigzen oraz zabezpieczenia autonomiczne nastawione selektywnie w stosunku do linii
zasilajgcej. Zgodnie z tym w polach nr 2 i 3 przewidziano wyltaczniki o pradzie znamionowym roboczym 200A i
zdolnosci zwarciowe16 kA. W polach przewidziano zintegrowane zespoty zabezpieczen WIC1-2PE,

Specyfikacja zabezpieczenia autonomicznego:

Dziatajace na otwarcie wytacznika w polu

O wybieralnych charakterystykach pradowych zaleznych i niezaleznych dla zaklocen miedzyfazowych
oraz niezaleznych dla zakiécen doziemnych

Kryterium pradowe przecigzeniowe |> o standardowej nastawie 1,11,

Kryterium pradowe zwarciowe |>> o standardowej nastawie 10l,i t+0,1s

Kryterium pradowe od zwar¢ doziemnych lpo standardowej nastawie 0,21k

Nastawy czasowe oddzielne dla kazdego z zabezpieczen

Przekaznik wyposazony w styk sygnalizacyjny zadzialania zabezpieczenia lub elektryczny wskaznik
zadzialania zabezpieczenia autonomicznego.

e
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Pady znamionowezgodnie z wyliczeniem pkt. 25.2.1:

- dla mocy przytaczeniowej 500 kW,max 20,69 A.

- dia transformatora 250 kVA, max. 9,6 A

Zgodnie z instrukcja zabezpieczenia, przyjgto prad Is zabezpieczen. Terminale nalezy ustawic jak ponizej.

Transformator 630 kVA Transformator 250 kVA
przeidadnikd W1 przekiadniki W1
Kalisz Kalisz

SEG | @ SEG

Is g 244 Is

b E-INV ke

> 1,15x >

To g & T

I>> :] 10x I>>

T : g 0.04s T

Ie> Exit Ie>

Te> g 20s Te>
wict | @ wiC1

26. Opinia geotechniczna.
Nie dotyczy.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.
Nie dotyczy.

28. Kolizje / skrzyzowania.
Nie dotyczy.

29. Ingerencja w zielern wysoka.
Nie dotyczy.

30. Ochrona konserwatorska.
Nie dotyczy.



31. Opis projektu zagospodarowania terenu.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Marszew dz. 21/3 Gm. Pleszew
Identyfikator dziatki 302006_5.0015.AR_3.21/3
Wojewodztwo wielkopolskie, Powiat pleszewski, Gmina Pleszew - obszar wiejski
Obreb MARSZEW, Numer dziatki 21/3.

. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
»Przylaczenie do sieci SN 15 kV gospodarstwa rolnego”zlokalizowanego w Marszewie na dz. 2216, 2116,

21111, 21112 Gm. Pleszew”

Zakres opracowania stanowi:

1) Wymiana rozdzielnicy SN 15 kV w istniejacej stacji transformatorowej SN/nN nr 46021 na nowg typu EATON
XIRIA w ukfadzie KTT. W rozdzielnicy projektuje si¢ pola: 1 - liniowe zasilajace, 2 — transformatorowe na
transformator wlasny stacji 46021, 3 ~ pole transformatorowe dla abonenckiej stacji transformatorowe;
gospodarstwa rolnego.

2) Demontaz istniejacego przylacza nN 0,4 kV. W tym zakresie projektuje sig rozmostkowanie szyn abonenta od
mostu szynowego na polgczeniach $rubowych i demontaz licznika energii elekirycznej dla PPE
590243844026160701.

Il. OBECNY STANZAGOSPODAROWANIA DZIALEK:
Dziatka 21/3 - grunt pod stacja transformatorowa.

Na wydzielonej dzialce zlokalizowana jest murowana miejska stacja transformatorowa o numerze 46021 Stacja
Zlokalizowana jest na wydzielonej dzialce nalezgcej do operatora sieci dystrybucyjnej.

. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK:

Nie dotyczy.
Caloé¢ inwestycji realizowana jest wewnatrz istniejacego budynku stacji transformatorowej 46021.

V. INNE USTALENIA:

a. Obszar, na ktérym zlokalizowane s3 dziatki nie jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

b. Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej zabytkéw ani
archeologicznej.

c. Nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na dziatki objete opracowaniem.

d. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska nie
wystepuja. Szczegély w tym zakresie zwarto w treci niniejszego opracowania - Aspekty Srodowiskowe.

€. Innych koniecznych danych do specyfikacji nie stwierdzono.

V. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Obiekt zalicza sig do kategorii obiektéw budowlanych:
XXVI- SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.

32. Okres$lenie powierzchni zabudowy i obszaru oddzialywania obiektu.
a. Obszar oddziatywania inwestycji nie wystepuje. Calo$¢ inwestycji realizowana jest wewnatrz istniejacego
budynku stacji transformatorowej 46021,

Podstawa prawna:
¢ Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie ustawy Prawo Budowlane; Dz.U. 2021 poz. 2351 z

pbzniejszymi zmianami.
¢ Normy branzy elekirycznej oraz zasady wiedzy techniczne;.
b. Powierzchnia zabudowy:
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Nie dotyczy.

c. Zestawienie powierzchni w obrebie pasa drogowego:

Nie dotyczy.

33. Uwagi.
Brak uwag.

tryk
_Morawnienia vudovlghe o projekiowania
Erowania robolam gdawianym w specialnose
no-ingynierynig « zakresie siect | instalas
ychl- oberpdipce; nstalacie elekirycar::
b we linie energelyczne.,

Przedsiebiorstwo Handlow! tugowe
E-BUD Grzegorz Zielpnka
Osiek 65, 63-200 i
tel, 605 897 362
NIP 617 198 74 24, R: 300553221



34. Zestawienie montazowe i demontazowe.
34.1. Zestawienie materiatow do montazu:

_— o e Jedn. miary
L.p. Zestawienie materiatéw i aparatury szt [ mb | kpl. | m
1 Rozdzielnica SN XIRIA KTT 3 polowa z zabezpieczeniami 1
iypu WIC1-2PE
2 Glowica kablowa konektorowa K480TB 18-50.150 Euromold 3
3 Glowica kablowa konektorowa K200LR-16-25,95 Euromold 3
4 | Glowica kablowa ITK 224Euromold o
5 Przepust kablowy E| 60 na 3 kable pojedyncze SN 1
6 | Ogranicznik przepie¢ SN 300PB-10SA - - - =
7 Piasek 8
8 Bednarka stalowa pomiedziowana 30x4 mm 28,5
9 Pret stalowy pomiedziowany @ 16 df. 1,5 m PUN 16/1,5 8
10 | Glowica pogrgzajgca mechaniczna kompletna GM-N 16 2
11 | Grot stalowy GT-ZN 16 8
12 Zacisk krzyzowy plaskownik-plaskownik UKP (wersja o
pomiedziowana)
13 | Zacisk krzyzowy plaskownik — pret ZKPP 16 4
14 | Tasma uszczelniajgca DENSO 2
15 | Wktadka MasterKey 1
16 Tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne wedlug 1
standardu Energa
17 | Plyta chodnikowa betonowa kl. |, szara 50x50x7cm
18 | Obrzeze trawnikowe szare 50-75x20x6¢cm
19 | Piasek gruby
20 | Obsypka z piasku grubego
21 Inne drobne materiaty ($ruby, podktadki, zaciski) 1

34.2. Wykaz wazniejszych materiatéw do demontazu.

Do demontazu przewidziane sg;

Rozdzielnica wnetrzowa przyscienna SN czteropolowa na ktéra skladajg sie:
—  konstrukeja stalowa — 1 szt.
— izolatory porcelanowe — 20 szt.
—  zlom stalowo-aluminiowy — ok. 200 kg.

Cato$¢ materialow z demontazu nalezy przekazat w miejsce wskazane przez ENERGA-OPERATOR SA Rejon
Dystrybucji w Jarocinie, celem utylizacji, zlomowania lub dalszego zagospodarowania wediug procedur
Operatora.

Po zrealizowaniu przylaczenia do sieci SN 15 kV projektuje sie demontaz istniejacego przytacza nN 0,4 kV.
W tym zakresie projekiuje sie rozmostkowanie szyn abonenta od gléwnego mostu szynowego nN na
polgczeniach Srubowych, a nastepnie demontaz pionowego zwodu szynowego i licznika energii elektrycznej dia
PPE 590243844026160701.

Materialy z demontazu;

- licznik do dalszego zagospodarowania, 1 szt.

- ztom aluminiowy | miedziany, ok. 10 kg.

Demontaz abonenckiej rozdzielnicy nN 0,4 kV lezy w zakresie projektu czesci abonenckiej. Planowane jest
usuniecie calosci urzadzen abonenta z budynku stacji 46021, Demontaz urzadzen nN 0.4 kv bedzie mozliwy po
zrealizowaniu zasilania z sieci SN 15 kV.
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35. PZT
36. Schematy jednokreskowe
37. Inne rysunki
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