OPIS TECHNICZNY.

11. Stan istniejacy

Istniejaca linia kablowa $redniego napigcia typu 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1 x
70RMC/25mm?2 relacji GPZ Odolanéw - Sulmierzyce - odgalezienie w kier. stacji SN/nn nr

T421278.

12. Rozbiorki - NIE DOTYCZY -

13. Linia SN (rapewietrzaa/kablowa)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa rozgateznika kablowego sredniego napigcia
z rozdzielnicg $redniego napiecia 3-polowa typu XIRIA sterowang lokalnie w konfiguracji KKT.
Przedmiotowy rozgateznik kablowy nalezy zasili¢ przelotowo z istniejacej linii kablowej SN rel. GPZ
Odolanow - Sulmierzyce - odgatezienie w kier. stacji SN/nn nr T421278 (linia kablowa SN ufozona
pomigdzy odt. SN nr 2116 a polem SN nr 1 w rozgatezniku SN nr T421345). W tym celu nalezy
istniejacq ww. linig kablowa SN przecig¢ w miejscu oznaczonym na planie projektowym, jeden jej
koniec (kier. odt. nr 2116) nalezy odkopa¢, zarobic glowice kablowe, wprowadzié i podiaczyé do
pola SN nr 2 proj. rozgateznika kablowego SN lokalizowanego na dz. nr 66. Nastepnie drugi koniec
istn. linii kablowej SN (kier. pole SN nr 1 w rozgalgzniku SN nr T421345), nalezy zmufowaé za
pomocg proj. muf kablowych przelotowych z proj. linig kablowg SN 3 x NA2XS(FL)2Y
(XRUHAKXS) 1x150RMC/25mm2 L=11/15m, zarobi¢ glowice kablowe i wprowadzié do pola SN nr

1 ww. proj. rozgateznika kablowego SN lokalizowanego na dz. nr 66.

Proj. linie kablowg SN nalezy przytaczy¢ do proj. rozgateznika kablowego SN (p. SN nr 1)
za po$rednictwem proj. glowic kablowych konektorowych katowych typu CTS 630A 24kV
95-240/EGA z koricowkami srubowymi prod. Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z 0.0. -
ilo$¢ proj. glowic kabl.: 1kpl.

Istn. linie kablowg SN nalezy przytaczy¢ do proj. rozgaleznika kablowego SN (p. SN nr 2) za
posrednictwem proj. glowic kablowych konektorowych katowych typu CTS 630A 24kV 25-
70/EGA z koficowkami srubowymi prod. Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp. z 0.0. —iloé¢

proj. gtowic kabl.: 1kpl.
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Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen:

Linia kablowa SN: Typ:  3xNA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x240RMC 12/20kV z zytg

powrotng 25mm2 ilos¢: L=11/15m * 1odc.

Mufy kablowe: Typ: CHMSV 24kV 95-240 prod. Behr Bircher Cellpack BBC Polska Sp.

2 0.0. (przelotowa na kable suche) ilos¢: 3szt.
Glowice kablowe: Typ: CTS 630A 24kV 95-240/EGA z koricowkami $rubowymi prod. Behr Bircher

Cellpack BBC Polska Sp. z 0.0. (wtykowe katowe) ilos¢: 1kpl.
Gtowice kablowe: Typ: CTS 630A 24kV 25-70/EGA z koricowkami srubowymi prod. Behr Bircher

Cellpack BBC Polska Sp. z 0.0. (wtykowe katowe) ilo$c: 1kpl.
Ztgcze kablowe SN: Typ: RKP-SN prod. INSTAL GROUP S.C. z rozdzielnicg 3-polowg SN

sterowang lokalnie typu XIRIA w konf. KKT prod. EATON ilo$¢:  1kpl.

Charakterystyka terenu, na ktérym przewiduje sie budowe urzadzen elektroenergetycznych:

Istniejgce zagospodarowanie terenu podziemne i naziemne, w tym sieci uzbrojenia terenu i inne

obiekty budowlane:

Dz. nr 66 to teren, na ktorym zlokalizowane jest pole uprawne o uzytku RV.

Dz. nr 955 to teren drogi publicznej — gminnej, jezdnia gruntowa.

Podziemne uzbrojenie terenu: sie¢ wodociagowa; sie¢ kablowa nn i SN, sie¢ gazowa, sie¢

kanalizacyjna i teletechniczna.
Naziemne uzbrojenie terenu: stacja transformatorowa SN/nn, infrastruktura gazowa.

Dopuszcza sig istnienie innego podziemnego uzbrojenia terenu nie uwidocznionego na

mapie.

Istniejace rzadne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu:

1261
Na terenach zabudowanych i drogowych nalezy proj. kable SN usytuowa¢ na gtebokosci nie

mniejszej niz 1,1m. Przy skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem nalezy stosowa¢ normatywne

odleglosci pionowe wynikajace z obowigzujacych norm i przepisow, w tym w szczegdlnosci w

zakresie sieci gazowych - nalezy stosowac¢ obowiazujace rozporzadzenia wykonawcze.
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Budowa sieci kablowej SN nie Spowoduje zmiany rzednych wysoko$ciowych istniejacego
Zagospodarowania terenu,
Jednostka projektowa, na etapie pozyskiwania uzgodnien, nie otrzymata informacji o planowanej

Zmianie zagospodarowania tereny W zakresie innych branz.

Istniejace i projektowane nawierzchnie:

Dz. nr 66 to teren, na ktérym zlokalizowane Jest pole uprawne o uzytku RV.
Dz. nr 955 to teren drogi publicznej - gminnej, jezdnia gruntowa.
Jednostka projektowa, na etapie pozyskiwania uzgodnien, nie otrzymata informacji o planowanej

Zmianie zagospodarowania terenu.

elektroenergetyczne:
Bilans terenu zgodnie z STWIODPIRB Cczes¢ B ust. 1 pkt. 10 ppkt. d3 i d4
nr | status

3xNA2XS(FL)2Y
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 8,04110,0816 | 0,6562 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6562 955 | gminna

(XRUHAKXS)
calkowita pow. proj. sieci w pasie drogowym [m2] ,

1X150RMC
Wykaz innych istniejacych opracowar w obszarze projektowanych sieci i urzadzen:

Jednostka projektowa, na etapie pozyskiwania uzgodnien, nie otrzymata informacji o istnieniy
innych opracowan w obszarze proj. sieci elektroenergetycznej W obszarze nieruchomosci

objetych niniejszym opracowaniem.

14. Ztacze kablowe SN (rozgateznik kablowy SN)

Zgodnie z Warunkami Przylaczenia okreslonymi przez ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat Kalisz, dla umozliwienia przylaczenia do sieci elektroenergetycznej elektrowni
fotowoltaicznej nalezy pobudowac rozgaleznik kablowy sredniego napiecia o ponizszych

gabarytach:

Marzec 2023r, T—7L



Gabaryty Pow. Pow. Masa obudowy
dt. x szer. x wys. zabudowy uzytkowa Kubatura (z dachem)
lkg/
fm/ Im2/ im2/ /m3/
TYPOSZEREG
1,5 x 1,3 x 1,8%1,95) 1,95 1,48 3,51 5030

* wysokos¢ budynku liczona od powierzchni gruntu, bez dachu (wysokosé z

dachem)

Projektowany rozgateznik kablowy $redniego napigcia posiada ekologiczng
prefabrykowang obudowe o konstrukcji zelbetowej z betonu o klasie wytrzymatosci C30/37
(B37), gdzie czeé¢ zasadnicza do montazu urzadzen energetycznych i fundament
Iprzepusty dla wprowadzenia kabli/ stanowig jedna calo$é. Podziemng czesé fundamentu
zabezpieczono przed oddziatywaniem wilgoci pochodzacej z gruntu. Fundament zawiera
otwory do wyprowadzania kabli SN w ilosci trzech sztuk. Fundament wyposazony jest w
Zintegrowane z monolitycznym odlewem prefabrykowane szczelne przepusty kablowe. .
Dach faczony jest za pomoca polaczen $rubowych ze $cianami bocznymi.

Obudowa rozgateznika posiada drzwi dla obstugi od zewnatrz i trzy peine $ciany.

Dane wytrzymato$ciowe obudowy

Obudowa posiada stopien ochrony -IP 43.

Klasa ekspozyciji- XC4.
Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy na uderzenie o energii — 20 J

Wytrzymato$¢ mechaniczna dachu — 2500N/m2
Elewacja zewnetrzna :
- kamien ptukany lakierowany

Elewacja wewnetrzna:
- Sciany boczne i dach gtadkie malowane na biafo farbami emulsyjnymi. Fundament

zabezpieczono powtokg hydroizolacyjng przed niszczacym wplywem wod gruntowych.

Drzwi:
-wykonane z blachy alucynkowej /standard/ lub z profili aluminiowych — pokryte

warstwg lakieru w dowolnym kolorze wg palety koloréw RAL i wyposazony w zamek ze

specjaing wkiadka patentowa lub uchwytem do kiodki.

Dach rozgateznika:
— jest dwuspadowy o kacie spadu ok. 5°- jest to konstrukcja zelbetowa.
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Izolacja przeciwwilgociowa:

- zewnetrzna czg$¢ fundamentu stacji pokryta jest dwukrotnie warstwa dysperbitu,
Wentylacja:

— grawitacyjna, poprzez drzwi.

Instalacja elektryczna:
- rozgateznik posiada obwody o$wietlenia oraz obwod gniazda jednofazowego dla

wyposazenia specjalnego w sterowanie z transformatorem potrzeb wiasnych.

Uziemienie rozgateznika:
- zaprojektowano zatopione w $cianach metalowe elementy uziemiajace.

Wszystkie elementy metalowe potaczone sg do zbrojenia konstrukcyjnego.

Wewnatrz rozgateznika zamontowane s ztacza kontrolne uziemienia.

Warunki lokalizacyjne.

Przyjeto, ze obiekt bedzie zlokalizowany na terenach objetych:

-1, I, 1ll, / do wysokosci 1000m.n.p.m/ strefg obcigzenia $niegiem PN-80/B-02010

-1, 11, lla, / do wysoko$ci 1000 m n.p.m/ strefg obcigzenia wiatrem PN -77/B-02011

Warunki gruntowo-wodne.

Rozgalgznik ze wzgledu na gleboko$¢ przemarzania gruntu , moze byé posadowiona we
wszystkich strefach /0,8 - 1,4 m.p.p.t. / z ograniczeniem podanym ponizej.

Przewiduje sig posadowienie rozgaleznika bezposrednio na podiozu gruntowym.

Pod catg powierzchnia fundamentu nalezy wymieni¢ grunt na piasek gruby o Ip < 0,2 na
gleboko$¢ zalezng od strefy przemarzania, tj. max. 1,4m.

Przewiduje sig utozenie opaski obwodowej z ptyt chodnikowych 35x35 cm.

Wytyczne transportu oraz montazu rozgateznika.

Transport rozgafeznika.
Rozgateznik kablowy jest transportowany w calosci wraz z dachem i petnym wyposazeniem.

Z uwagi na wymiary i ciezar rozgateznika do transportu nalezy uzywaé:
- dzwigu o odpowiedniej no$nosci,

- samochod skrzyniowy,
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- trawersa,

- atestowane zawiesia pasowe,

- atestowane sprzegi uniwersalne.

Sprzegi faczy sig z zawiesiami pasowymi za pomoca szekli. Przed podniesieniem
rozgateznika nalezy delikatnie napig¢ pasy. Nalezy uwaza¢ aby nie powstaly uszkodzenia

mechaniczne np.: od zbyt nisko opuszczonej trawersy.

Posadowienie i podiaczenie rozgaleznika kablowego SN.

Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
- posadowienie rozgateznika w wykopie/na wczesniej przygotowanym odpowiednio

zageszczonym i wypoziomowanym podiozu z piasku grubego —dla | strefy (80cm) grubosé
podsypki 15 cm, dla Il lll strefy (100 i 140) grubos¢ podsypki 25¢m /.

- wykonanie polaczenia uziemienia wewnetrznego z uziomem zewnetrznym.

- wprowadzenie, oprawienie i podtgczenie kabla SN.

- wykonanie pomiaréw pomontazowych.

- Zasypanie i zageszczenie wykopu.
- wykonanie opaski wokét rozgateznika z plytek chodnikowych lub polbruku.
Rozgafeznik kablowy jest posadowiony w catosci wraz z dachem i petnym wyposazeniem.

Dane techniczne rozdzielnicy SN zainstalowanej w rozgatezniku kablowym SN.

W niniejszym projekcie zastosowano trzypolowg rozdzielnice SN typu XIRIA
produkcji holenderskiej firmy ,EATON”. XIRIA jest nowoczesng, matogabarytowq
rozdzielnica Sredniego napigcia stosowang w rozdzielczych sieciach pierécieniowych.
Podstawowym elementem rozdzielnicy XIRIA jest przedziat szyn zbiorczych i napedow. Jest
on wykonany w postaci hermetycznie zamknietego bloku. Dzigki temu powietrze znajdujace
si¢ wewnatrz, a bedace czynnikiem izolacyjnym, przez caty okres eksploatacii urzadzenia
zachowuje swe pierwotne wiasciwosci. Zastosowane rozwigzanie nie dopuszcza rowniez do
przedostawania sig pytu i wilgoci do mechanizméw napedowych wytacznikéw i rozlacznikow.

Podstawowym materiatem konstrukcyjnym rozdzielnicy jest blacha stalowa zabezpieczona

antykorozyjnie i pomalowana proszkowo.
Oprocz systemu blokad uniemozliwiajgcych wykonanie blednych operagji

faczeniowych, XIRIA posiada odigcznik z widoczng przerwa izolacyjng. W panelu
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sterowniczym umieszczone zostaty wzierniki, przez ktdre wida¢ pofoZenie stykow odtgcznika

oraz stykéw uziemnika. Na bezpieczenstwo wplywa takze czytelny panel sterowniczy z
zamontowanymi wskaznikami obecnosci napiecia w danym polu. Podtgczenie kabli do

rozdzielnicy realizowane jest za pomocg standardowych ztgczy teowych w wersji Srubowej i

konektorowej. Utatwia to montaz i podiaczenie rozdzielnicy w miejscu zainstalowania oraz

podnosi bezpieczenstwo i niezawodnos¢ systemu. Stosowane rozwigzania sg w pefni

zgodne z publikacjami DIN/Cenelec.

Zaprojektowana rozdzielnica skfada sie z:

dwoch pol liniowych wyposazonych w rozigczniki prozniowe oraz jednego pola SN

wytgcznikowego (transformatorowego).

Dane techniczne rozdzielnicy SN:

¢ Napiecie znamionowe

¢ Napiecie probiercze udarowe
wytrzymywane

¢ Napiecie probiercze generowane, 1 min.,
50Hz

¢ Czestotliwosc

¢ Prad znamionowy ciagly szyn zbiorczych

¢ Prad znamionowy n-sekundowy szyn

zbiorczych
¢ Prad znamionowy szczytowy  szyn

zbiorczych

¢ Prad znamionowy wylgcznika

¢ Prad zwarciowy wylaczalny wytgcznika
¢ Prad zwarciowy zatgczany

¢ Prad znamionowy szczytowy

¢ Prad znamionowy ciggty roztacznika

L 4

Prad wytaczalny przy cos ¢ = 0,7

Prad zwarciowy zataczany

L J

Prad znamionowy szczytowy

<
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Projektuje sie rozdzielnice w konfiguracji KKT, gdzie K — to pole liniowe wyposazone

w roztacznik SN oraz odtgcznik z uziemnikiem, a T — to pole transformatorowe wyposazone

w wytacznik SN oraz odtacznik z uziemnikiem.
Pole ,T" w proj. rozgatezniku kablowym $redniego napiecia SN-15kV w kier. proj.

wg zakresu Podmiotu Przytaczanego stacji transformatorowej abonenckiej, powinno

posiada¢ funkcjonalno$¢ pola transformatorowego z wytacznikiem o parametrach
elektrycznych dostosowanych do potrzeb odbiorcy oraz zabezpieczeniem autonomicznym
nastawionym selektywnie w stosunku do linii zasilajacej. W niniejszym opracowaniu

zastosowana pole z wytgcznikiem 200A.
Specyfikacja zabezpieczenia autonomiczneqo typu WIC1-3PE prod. EATON

- dziatajace na otwarcie wylacznika w polu SN nr 3 (,T");

- 0 wybieralnych charakterystycznych pradowych zaleznych i niezaleznych dla
zakiocen migdzyfazowych oraz niezaleznych dla zakiocen doziemnych

- kryterium pradowe przecigzeniowe |>

- kryterium pradowe zwarciowe |>>

- kryterium pradowe od zwar¢ doziemnych Io
- przekaznik wyposazony w styk sygnalizacyjny zadziatania zabezpieczenia lub

elektryczny wskaznik zadziatania zabezpieczenia autonomicznego.

Dia potrzeb zabezpieczenia typu WICT w polu wytgcznikowym typu T o pradzie
200A, w uwzglednieniu mocy przytaczeniowej 999kW (przy cos fi 0,93 => lobl.=41 ,35A) proj.
sie przekladniki pradowe zabezpieczeniowe typu WIC1-WE2 z zakresem pradowym 16-56A.

Zgodnie z WP projektowany rozgafeznik zostanie wiaczony przelotowo w ciag
liniowy sredniego napigcia relacji GPZ Odolanéw - Sulmierzyce - odgalezienie w kier. stacji
SN/nn nr 7421278 (linia kablowa SN ufozona pomigdzy odt. SN nr 2116 a polem SN nr 1 w

rozgatezniku SN nr T421345).
Szczegoty wiaczenia projektowanej infrastruktury do istniejacej sieci, pokazano na

zalgczonych schematach w czesci graficznej niniejszego opracowania.

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa) - NIE DOTYCZY -
16. Oswietlenie uliczne - NIE DOTYCZY -
17. Przylacza SN (napowietrzne/kablowe) - NIE DOTYCZY -
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18. Przylacza nn (napowietrzne/kablowe) - NIE DOTYCZY -

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

Ochrone przeciwprzepigciowg w linii SN nalezy wykonaé zgodnie z normami N SEP-E-003
i PN-E-05100-1 1998 i wskazowkami  wykonawczymi ,Ochrona  sieci
elektroenergetycznych od przepiec” (opracowanie PTPIREE). W opracowanym projekcie
ochrony przeciwprzepigciowej nie stosowano ze wzgledu na fakt, ze proj. sieé jest kablowa
oraz wigczona jest rowniez w sie¢ kablowa.

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn / Ztacza kablowego SN

(rozgateznika kablowego SN)

QOchrone przeciwprzepieciowa w linii SN nalezy wykonaé zgodnie z normami N SEP-E-003
i PN-E-05100-1 1998 i wskazowkami  wykonawczymi ,Ochrona  sieci
elektroenergetycznych od przepie¢” (opracowanie PTPIREE). W opracowanym projekcie
ochrony przeciwprzepigciowej nie stosowano ze wzgledu na fakt, ze proj. sieé jest kablowa

oraz wigczona jest rowniez w sie¢ kablowa,

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn - NIE DOTYCZY -

22. Qchrona od porazen pradem elektrycznym w sieci SN

Ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano zgodnie w oparciu o obowiazujace
normy i przepisy. Jako system ochrony w sieci SN przyjeto uziemienie ochronne.

W sieci SN instalacja uziemiajgca dotyczy uziemienia ochronnego urzadzen
rozgateznika kablowego SN.

Uziemienie rozgateznika kablowego nalezy wykonac tak, aby napiecie razeniowe
dotykowe nie przekroczylo dopuszczalnej wartosci wynoszacej 69,5V.
UWAGA: Jedynym kryterium prawidiowego wykonania uziemienia jest zachowanie

dopuszczalnej wartosci napigcia razeniowego dotykowego.
Po wybudowaniu uziemienia nalezy sprawdzi¢ metoda pomiarowa oraz pomiarowo-

obliczeniowg wartos¢ uziemienia oraz napiecia razeniowego dotykowego i w razie potrzeby

rozbudowa¢ wykonany uziom do poziomu zachowania w/w dopuszczalnych wartosci

uziemienia ochronnego i napiecia razeniowego dotykowego.
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23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn - NIE DOTYCZY -

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn

Uziemienie ochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta
rozgateznika kablowego SN oraz zgodnie z obowigzujacymi standardami ENERGA-
OPERATOR S.A, tj. ze stali miedziowanej elektrolitycznie S/Cu, zgodnie z
zatacznikiem nr 29 (Uziomy pionowe i poziome) do Standardéw Technicznych w
ENERGA-OPERATOR S.A.

W niniejszej dokumentacii przyjeto wykonanie uzioméw jako tasmowych i pretowych
dla gruntéw o rezystywnoéci do 500 - m. Dla gruntow o rezystywnosci powyzej 500 - m
nalezy dokona¢ pomiaréw rezystywnosci gruntu i dokonac ewentualnej rozbudowy uziomu.
Do wykonania dodatkowego uziomu roboczego nalezy wykorzystaé uziomy pretowe.
Szczegoly wykonania uziomow okreslajg katalogi do projektowania zastosowane do
projektowania.

Projektowany rozgaleznik kablowy SN posiada dostepne od wewnatrz i zatopione w
Sciany metalowe elementy uziemiajace z otworem gwintowanym do mocowania glowne;
szyny uziemiajacej. Do zbrojenia konstrukcyjnego obudowy rozgateznika kablowego
przytaczone sg metalicznie w/w elementy uziemiajace, ramy drzwi i otworéw wentylacyjnych.
Zbrojenie dachu ze zbrojeniem $cian polaczone jest poprzez metalowe elementy faczace
rozgateznika kablowego.

Do gléwnej szyny uziemiajacej nalezy przytaczy¢:

szyne uziemiajacq PE rozdzielnicy SN: linka Cu 70 bez izolagji,
konstrukcje wsporczg pod rozdzielnice: tasma stalowa ocynkowana 30x4,
stolarke metalowg rozgaleznika kablowego: linka Cu 16 izolowana,
konstrukcje blokad otworéw wentylacyjnych: linka Cu 16 izolowana,

zyty powrotne kabli SN: linka Cu 35 izolowana.

Instalacje uziemiajaca proj. rozgateznika kablowego zawarto w czesci graficzne]

niniejszej dokumentacji projektowe;.

-NIE DOTYCZY -
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25. Obliczenia techniczne

a.

Obliczenia zwarciowe

Warunki zwarciowe po stronie SN-15kV :
Moc zwarciowa na szynach SN-15kV w stacji GPZ ODOLANOW wynosi 169,3MVA.

Impedancja systemu elektroenergetyczneqo na szynach stacji WN/SN:

Cmax - Un?  1,1-(15-10%)2

Z = = —d
kQ S"xg 169,3 - 106 a8

Xkg = 0,995-Zyy =0,995-1,46 = 1,45Q
Rk =0,1-X49=0,1-1,45=0,1450Q

Prad zwarcia symetrycznego, prad udarowy oraz zastepczy t,-sekundowy prad zwarcia (dla

czasu zwarcia t. = 0,15s ) dla zwar¢ odlegtych:

Rezystancja obwodu zwarciowego:
R, = Ry = 0,145Q

Reaktancja obwodu zwarciowego:
X; = Xyq = 1,452

Zz = RZ + X2 = 1,4570
Prad zwarciowy poczatkowy :

. c:ly _14:15<10°

I3 = e — 6538,3A ~ 6, 6kA
=37, 31,457

Wspotczynnik udaru :

R; 0,145

k=1,02+0, 986_3"‘_: =1,02+0,98¢ 145 = 1,74

Prad zwarciowy udarowy:

i,=Vv2-k-1"3=v2-1,74+6,6 = 16,3KA
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Zastepczy ciepiny prad zwarciowy:

Ith = lsgay - VI+m = 6,6+ 10% + /1 + 0,032 = 6,7kA

Moc zwarciowa w miejscu przylaczenia kabla SN ( z pominigciem impedancji linii

zasilajgcych SN ENERGA-OPERATOR S.A.):

Skg = V3-U, - Ix =v3-15-10%- 6,6 - 103 ~ 169,3MVA
gdzie:
Zyq— impedancja zwarciowa ukladu poprzedzajacego  (systemu

elektroenergetycznego) [Q],
Ryq — rezystancja zwarciowa uktadu poprzedzajacego [0)],
Xykq — reaktancja zwarciowa ukfadu poprzedzajacego [Q)],

Skq — moc zwarciowa w miejscu przylaczenia kabla SN do systemu

elektroenergetycznego [MVA].

Dobor kabla na warunki zwarciowe:
_TpztTaz 90 + 250
TST = 2 — 2

=170 [°C]

_ Yzo0 = 35
s = T ¥ o (te, — 20) 1+ 0,0040 - (170 — 20)

= 21,88 m/Q - mm?

Tgy — T 250 - 90
k=‘/YSr-Cw- dsz P_Z=J21882,4’8 1—

= 93,18 A/mm?

T 2Ty 0,032 21
m =—-(1—e T ):——-(1—60032) = 0,032
Ty 1

Ih = lesgy - VI+m = 6,6=10% » \/1+ 0,032 = 6,7kA
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1 /12 T 1 [(6,7*103)2-1
L D> - th ) = ! = 2
Smm =k 1 93,18\/ 1 71,9mm

Smin. = 71,9mm? < S,; = 150mm?

Warunek spetniony dla proj. kabla typu 3xXNA2XS(FL)2Y
(XRUHAKXS) 1x150RMC 12/20kV.

gdzie:

S{;Q — moc zwarciowa w miejscu przytaczenia kabla SN do systemu
elektroenergetycznego [MVA],

Ysr — konduktywno$¢ w temperaturze t¢, [m/Q - mm?],

Y20 — konduktywno$¢ przewodow kabla w temp. 20 °C [m/€Q - mm?],

Tpz — Poczatkowa temperatura przewoddw kabla podczas zwarcia [°C],

T4, — dopuszczalna koricowa temperatura kabla podczas zwarcia [°C],

C,v — ciepto wiasciwe aluminium [J/cm3K],

a - rozszerzalno$¢ cieplna aluminium, a = 0,004 [1/K],

Tk — czas trwania zwarcia [s],

Tst — Srednia temperatura przewodéw kabla [°C],

S — przekroj przewoddw [mm2],

k - jednosekundowa dopuszczalna gestos¢ pradu zwarciowego [A/mm?].

Sprawdzenie zyty powrotnej na warunki zwarciowe:

Zyta powrotna kabla SN musi spelnia¢ warunek:

. T
Ik_ip = 0,033 ¥ S]'(Q * _1" < ]k_z'p_dop

Skq = 169,3MVA
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v0,15

Iy sp = 0,033-169,3 - ——1— = 2,16KA < 5,3KA = I 3 qop

Dla zyly powrotnej 26mm2 dla czasu 1s Ix sp_dop = 5,3KA, zatem warunek jest spelniony.
Na podstawie obliczei dowiedziono, ze kabel elektroenergetyczny aluminiowy
Sredniego napigcia typu 3 x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x150RMC 12/20kV z zylg

powrotng 25mm2 w izolacji z polietylenu sieciowanego spefnia wymagania techniczne

Zwarciowe.
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Dobor rezystancji uziemienia rozgaleznika kablowego SN

UWAGA:

Dane do obliczen:
Prad zwarcia doziemnego (strona SN) I'k1 66 A
Prad zwarciowy resztkowy IRes 20 A
Najwigkszy spodziewany prad uziomowy Ie 19,60 A
Czas trwania zwarcia doziemnego tr 5 S
[Dodatkowa rezystancja przejscia (czlowiek - ziemia) Rai 30 0
(podeszwy skdrzane) (Rr1)
Dodatkowa rezystancja stanowiska (rodzaj gruntu) R
(gleby gliniaste z roslinnoscig, trawq, glina, piaszczysta (Re2) 225 Q
gleba)
Ra o)
Wartos¢ rezystancji dodatkowej (RF) 235
Najwigksza dopuszczalna wartos¢ napiecia dotykowego v
razeniowego Urp 69,5
Najwigksza dopuszczalna wartos¢ napiecia dotykowego spodziewanego
i i & . USTp 79 V
gwarantujgcego bezpieczenstwo ludzi
Rezystancja uziemienia rozgaleznika SN ' ' ' Rs 8,06 ¢
Przyjeto rezystancj¢ uziemienia rozgaleznika SN 5 Q
Ug<2#*
Sprawdzenie warunku: Ustp
UE =Ig *
gdzie napigecie uziomowe (Ug) Rp 98 A%
Warunek
spelniony

1. Wartos¢ pradu zwarcia doziemnego oraz wartosci pradu resztkowego przyjeto zgodnie z
informacja uzyskang w Energa-Operator SA Oddzial w Kaliszu

2. Uziemienie slupa wykona¢ zgodnie z katalogiem linii SN 15 kV oraz obowiazujgcymi
normami i przepisami. Dane dotyczace elementéow uziemienia zawarto w zestawieniu

materialow.
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26. Opina geotechniczna

Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia obiektow budowlanych zgodne z:
Dz. U. RP Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.
2351, z pdzn. zm.)

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci kablowej $redniego napiecia
oraz budowa rozgateznika kablowego $redniego napiecia.
Projektowane wykopy dla sieci kablowej SN oraz dla rozgateznika kablowego SN nie
powodujg zagrozen majacych wplyw na zmiany warunkoéw gruntowych oraz czynnikow
konstrukeyjnych charakteryzujgcych mozliwo$¢ przenoszenia odksztalcen i drgan, stopnia
zlozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia, awarig konstrukcji, jak rowniez
nie wptywa na zmiane wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozen $rodowiska,
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Forme przedstawienia geotechnicznych warunkéw posadawiania oraz zakres
niezbednych badan przyjeto na podstawie § 3.1. ust. 4 ww. rozporzadzenia, uzalezniajac od
zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Odnoszac sie do § 4.1. ust. 2 pkt. 1) rozporzadzenia dla obszaru objetego budowg
przytacza kablowego przejeto warunki gruntowe:

1) proste — ,wystepujace w przypadku warstw gruntdw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabono$nych,
gruntow organicznych i nasypoéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych;”

Zgodnie z § 4.1. ust. 3 pkt. 1). ww. rozporzadzenia projektowana infrastrukture
niskiego napiecia zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej wedtug podpunktu
c):

,1) pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na

podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak:"
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,a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,”
+b) Sciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli roznica pozioméw nie przekracza 2,0 m,”

»C) Wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w

szczegbinosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociagow;”

Odnoszac sig do § 3.1 rozporzadzenia dokonano analizy w zakresie podanych moZliwych

oddzialywan i stwierdzono:

obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej,

nie wystepuje konieczno$¢ projektowania odwodnier budowlanych,

grunt jest odpowiedni dla posadowienia projektowanych obiektéw,

nie ma potrzeby zaprojektowania barier lub ekranow uszczelniajacych:

grunt jest stateczny o wystarczajacej nosnosci i nie wystepuja przemieszczenia,
projektowane obiekty nie sq zdolne przenosic odksztatcen
I nie stanowig zrodta drgan, oddziatywanie na sasiedni obiekty nie jest mozliwe,

nie przewiduje sig oddziatywan o charakterze zlozonym,

w obrebie inwestycji nie wystepujg zbocza, skarpy ani nasypy,

nie ma potrzeby wzmacniania podfoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
i nasypow;

wptyw oddziatywania wod gruntowych jest znikomy,

stopien zagrozenia zycia spowodowany awarig konstrukcji jest znikomy,

wartos¢ techniczna, obiektu jest niewysoka,

obiekt nie stanowi wartosci zabytkowej,

wplyw na srodowisko naturaine jest znikomy. Nie przewiduje sie zanieczyszczenia
podifoza gruntowego

Inne ustalenia:

Oddziatywanie projektowanego obiektu budowlanego na sasiednie obiekty nie wystepuje.
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27. Zestawienia danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

Bilans terenu zgodnie z STWIODPIRB czes¢ B ust. 1 pkt. 10 ppkt. d3 i d4

; ; ; suma nr | status
o slsnment stad pobocze gruntowe jezdnia chodnik (;w.: dziatki drogi#
’ istn. szer. | pow. szer. | pow. szer. | pow.
dh. [m dh. [m di. [m m2
(7] tmy | (m2) [ %] gy | 2 | pm) | mzg | (2
3xNA2XS(FL)2Y
3. | (XRUHAKXS) |0,0000 |0,0000 | 0,0000 |8,0411 [0,0816 | 0,6562 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6562 | 955 | gminna
1x150RMC

0,6562 '

catkowita pow. proj. sieci w pasie drogowym [m2]

28. Kolizje/skrzyzowania

Przy skrzyzowaniach z istn. podziemnym uzbrojeniem terenu, na proj. kablu nalezy stosowac rury
ostonowe typu DVK fi 160mm / SRS fi 160mm stosujac zapas rury w stosunku do krzyzowanego

obiektu/infrastruktury min. 0,5m z kazdej strony.
Przy skrzyzowaniach nalezy stosowaé sie m.in. do zapiséw normy N SEP-E-004, uzgodnien

branzowych oraz decyzji administracyjnych oraz obowigzujacych przepisow i zasad wiedzy

techniczne;.

29. Ingerencja w zielen wysokg

Planowana inwestycja nie powoduje ingerenciji w zielen wysoka.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16-04-2004 o ochronie przyrody — zwanej UOP (Dz. U. nr
151 poz. 1220 z pbzn. zm.) — Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub
krzewow na terenach zieleni lub zadrzewienia powinny by¢ wykonywane w sposéb jak najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom”. W celu zminimalizowania uszkodzen systemow
korzeniowych prace w obrebie bryly korzeniowej powinny by¢ wykonywane wytgcznie sposobem
recznym lub metoda bezrozkopowg (przewiertem sterowanym).

- nie nalezy wykonywa¢ wykopow w odlegtosci mniejszej niz 2m od pni drzew,

- nie nalezy odcinaé korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa,

- przy glebokich wykopach zaleca sie wykonywa¢ ekrany zabezpieczajgce zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew,

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy
korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folig),

- ograniczenie korzeni nalezy wykonac ostrg siekierg lub pita,
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30.

al.

- niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systeméw korzeniowych,

- hie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegtosci rzutu korony + 1m,

- W przypadku konieczno$ci zmiany poziomu gruntu nalezy wykonaé systemy napowietrzajace i
nawadniajace zgodnie z zasadami pielegnacji drzew,

- zakaz skfadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony, materiatow chemicznych i

budowlanych,
- zakaz sktadania, wylewania $rodkow trujacych w obrebie drzew — zakaz palenia ognisk pod

drzewami,
- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami,

- zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.

Ochrona konserwatorska

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna kablowa $redniego napiecia oraz rozgateznik kablowy
sredniego napiecia zaprojektowano na obszarze, gdzie zgodnie z opinig Wojewddzkiego urzedu
Ochrony Zabytkow w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu — brak jest obszaréw i obiektow

zabytkowych oraz zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
Inwestor lub Wykonawca Robét zobowiazany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do

Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu.

Opis do projektu zagospodarowania terenu

1) przedmiot inwestycji:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej $redniego napiecia oraz rozgateznika kablowego

Sredniego napiecia SN-15kV.

2) istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym

rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania:

Istniejace zagospodarowanie terenu podziemne i naziemne, w tym sieci uzbrojenia terenu i inne
obiekty budowlane:
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Dz. nr 66 to teren, na ktorym zlokalizowane jest pole uprawne o uzytku RV.

Dz. nr 955 to teren drogi publicznej — gminnej, jezdnia gruntowa.

Podziemne uzbrojenie terenu: sie¢ wodociagowa; sie¢ kablowa nn i SN, sie¢ gazowa, sie¢

kanalizacyjna i teletechniczna.
Naziemne uzbrojenie terenu: stacja transformatorowa SN/nn, infrastruktura gazowa.

Dopuszcza sig istnienie innego podziemnego uzbrojenia terenu nie uwidocznionego na

mapie.

Istniejace rzadne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu:

126,1

Projektowane sieci elektroenergetyczne kablowe $redniego napiecia zostang umieszczone w
gruncie, w zwiazku z powyzszym nie bedzie powodowa¢ zmian w aspekcie wizualnego odbioru
terenu, a jedynie spowoduje ograniczenia w dalszym korzystaniu z terenu w zwigzku z

koniecznoscig stosowania wymaganych odleglosci przy sytuowaniu kolejnych nowych obiektow

w poblizu proj. w ramach niniejszego obiektu.
Proj. rozgafeznik kablowy $redniego napiecia zostanie zlokalizowany na dzialce, w lokalizacji

uzgodnionej z wtascicielem terenu.
Dla przedmiotowej inwestycji nie ma potrzeby zmiany klasyfikacji gruntu.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa sieci elektroenergetycznej kablowej

sredniego napigcia. Lokalizacja projektowanych obiektéw nie naruszy istniejacego

zagospodarowania terenu oraz nie ograniczy rozbudowy przemyslowej oraz rolniczej

istniejacego terenu.

4) zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania terenu

Dlugosc trasy linii kablowych $redniego napiecia; 11m
SzerokoS¢ trasy linii kablowych SN: 0,0816m (wg katalogu TF Kable 2018r.)
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Pow.: 11m x 0,0816m = 0,8976m2

Gabaryty proj. rozgateznika kablowego $redniego w rzucie poziomym: 1,5m x 1,3m

Pow.: 1,5m x 1,3m = 1,95m2

5) dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa

wpisane do rejestru zabytkow

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna kablowa $redniego napigcia oraz rozgateznik kablowy
sredniego napigcia zaprojektowano na obszarze, gdzie zgodnie z opinig Wojewodzkiego urzedu
Ochrony Zabytkow w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu — brak jest obszaréw i obiektow
zabytkowych oraz zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
Inwestor lub Wykonawca Robét zobowigzany jest niezwlocznie zgltosié ten fakt do

Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu.

6) dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu goriczego

Teren, na ktorym projektowane sg sieci kablowe i rozgateznik kablowy SN, zlokalizowane nie sg

na terenie wptywow eksploatacji gérniczej.

7) informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

Srodowisko.
Planowana inwestycja przy prawidlowej eksploatacii nie powoduje zagrozen dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow.
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8) inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robot budowlanych;

Planowane zamierzenie stanowi typowe rozwigzanie konstrukcyjne o powszechnie znanej

budowie.

9) w przypadku budynkow — powierzchnie zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okrelanej zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okredlania i obliczania wskaznikéw

powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia

Gabaryty Pow. Pow. Masa obudowy
di. x szer. x wys. zabudowy uzytkowa Kubatura (z dachem)
lkg/
m/ Im2/ Im2/ Im3/
TYPOSZEREG
ufix 1,3 x1,8%(1,95) ( 1,95 ‘ 1,48 ‘ 3,51 ( 5030 ,

32. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych, miesci sie¢ w calosci na
dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

Nazwa miejscowosci: Raczyce
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 301703_5 Odolanow

Numer i nazwa obrgbu ewidencyjnego: 0008 Raczyce

Dziatki o numerze ew.: 66, 955
Podstawa prawna wyznaczenia obszaru oddziatywania:

Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z poz. zm.
Normy N-SEP-004, N-SEP-003, PN-EN ISO 11091:2001. PN-E-05115:2002, PN-S-

02205:1998 oraz inne normy branzy elektryczne;, elektroenergetycznej oraz zasady wiedzy

technicznej
33. Uwagi

Wszelkie roboty budowlane nalezy realizowaé po wykonaniu przekopéw probnych w
celu ustalenia faktycznego przebiegu istniejacej podziemnej sieci uzbrojenia terenu.
Podczas realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ uzgodnien branzowych oraz nalezy

stosowac sie do wytycznych w nich zawartych.
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Nalezy zapewni¢ nadzor gestorow sieci przy realizacji robét budowlanych.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych, wejScie na teren inwestycji nalezy

odpowiednio wcze$niej uzgodnic z wlascicielem terenu.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty i wyroby powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika
budowy.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roznic,
projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego przy konsultacji z projektantem,
zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Teren budowy winien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod
wzgledem bhp i p.poz. W czasie wykonywania robot montazowych nalezy $cisle przestrzegaé
obowigzujace w tym zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot
na budowie musza by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy bhp i p.poz.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wyznaczenie
lokalizacji proj. obiektéw elektroenergetycznych.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziemienia oraz napieé
razenia.

Wykona¢ opisy i oznaczenia informacyjne poszczegéinych  elementow
elektroenergetycznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami i standardami ENERGA-
OPERATOR S.A.

Zamontowac tabliczki bezpieczeristwa zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Przy realizacji robot uwzgledni¢ uwagi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach branzowych.

W poblizu istniejgcych urzadzer podziemnych wszelkie prace ziemne wykonywaé recznie.
Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami w uzgodnieniu z wiascicielem urzadzen.

W przypadku wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, fakt ten nalezy zgtosi¢ do
wiasciciela uzbrojenia i dokona¢ uzgodnien rozwigzania wystepujacego skrzyzowania lub
zblizenia.

Budowe elektroenergetycznych linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami N SEP-E
004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie z
wymaganiami Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Cze$¢ D Roboty Instalacyjne,
Zeszyt1.

Jako srodek ochrony dodatkowej od porazen nalezy stosowac uziemienie ochronne po stronie
SN oraz wylaczenie zasilania - po stronie nN.

urzadzen

Ogolne zasady prowadzenia linii kablowej $redniego napiecia SN:
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Kabel uktada¢ po zniwelowaniu terenu do rzednych projektowanych na gleboko$ci, mierzonej

prostopadle od powierzchni ziemi do gbrnej powierzchni kabla, co najmniej:

80 cm kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV lecz nie wyzszym niz 30kV, ufozonych

poza uzytkami rolnymi,
Min. 150cm gtebokos¢ utozenia linii kablowej SN przy skrzyzowaniach z istn. wjazdami na posesje

lub skrzyzowaniami z drogg,

110 cm kabli o napigciu znamionowym do 30kV, utoZzonych na uzytkach rolnych,
80cm dla kabli uktadanych w poboczu pasa drogowego, w poprzek pasa na gtebokosci min. 150cm
lub glebszej wynikajacej z decyzji Zarzadcy drogi lub innych uwarunkowan terenowych
pozyskanych na etapie realizacji niniejszego przedsiewdziecia.

Kable nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10 cm i 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Na tak przygotowang warstwe
ziemi nalezy potozyc folie z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:

czerwonym w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyzszym

1kV.
Folia powinna miec¢ grubo$é min. 0,5 mm a szerokos¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz

niz

nie mniejsza niz 30 cm. Wykop zasypac catkowicie gruntem rodzimym i dokonaé niwelacji terenu. Kable
w wykopie uktadac linig falistg z zapasem (1+4 % dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. W rejonach rozgateznika kablowego i skrzyzowan lub zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, wykopy wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscig (rowniez z uwagi na
doktadne zlokalizowanie utozonego juz uzbrojenia).

Kable na catej diugosci (na prostych odcinkach co 10 m) oraz przy wyprowadzeniu ze stacji
elektroenergetycznej, mufach kablowych i przepustach zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe zgodne ze
standardami ENERGA-OPERATOR S A.

Zapasy kabli SN nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami ENERGA-OPERATOR
S.A., wtym w szczegoinosci przed wprowadzeniem linii kabl. na istn. stacje oraz do proj. rozgateznika
kablowego SN. Zapas kabla winien wynosi¢ min. 2m, a promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy niz
20xD. Zapasy kabli nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami ENERGA-OPERATOR S.A.
Zapas ulozy¢ w przegtebionym wykopie (pionowo) — nie zmieniajgc trasy kabla, gdzie gorna cze$¢ zapasu
powinna by¢ posadowiona co najmniej na glebokosciach wskazanych powyzej.

Na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi i drogami kable nalezy chroni¢ od
uszkodzen mechanicznych ukfadajac kable w rurach typu SRS lub DVK prod. ,AROT-POLSKA” Sp. z
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0.0. Srednica wewnelrzna osfony otaczajacej powinna by¢ réwna co najmniej 1,5 — krotnej zewnetrznej
Srednicy wprowadzanego kabla, jednak nie mniejsza niz 160mm (dla kabli SN wg. stand. EOP SA), dla
kabli SN o przekroju 2yly gtéwnej 240mm2 — w niniejszej dok. przewidziano zastosowanie rur SRS fi
160mm (przecisk, przewiert), DVK fi 160mm (przekop). Ostony otaczajace (przepusty) powinny wystawac
poza kraweznik lub krawedz jezdni na dlugo$é co najmniej 50 cm z kazdej strony. Najmniejsza odleglosé
pionowa pomiedzy gorng czescig ostony otaczajacej (przepustu) lub kablem a gorna powierzchnig drogi
powinna by¢ nie mniejsza niz 150cm. Wyloty rur nalezy uszczelni¢, chronigc kabel przed zgniataniem.
Promier gigcia kabla nie powinien byé mniejszy od 20-krotnej $rednicy kabla.

Przy budowie sieci kablowej $redniego napigcia nalezy sie stosowac do zalecer zawartych
w protokole z Narady Koordynacyjnej, standardéw technicznych ENERGA-OPERATOR S.A. oraz

norm i zasad wiedzy techniczne;.
Przy budowie sieci kablowej $redniego napiecia nalezy sig stosowac do zaleceri zawartych

w uzgodnieniu z GAZ SYSTEM S.A..
Przy budowie sieci kablowej $redniego napiecia nalezy sig stosowac do uwagi zawartych

w pismie znak DID.7230.1.82.UD.2022 z dnia 12-10-2022r.

mgr inz. Bartlomle; P' us

kierowank

Uprawmnienia
o

w specjal 7y metycz
i urzadzen elektrycznych | tr”"” s 39/POPE/E

w ewid uDr mi WKP!D}!&B ~;\1205:yr

Marzec 2023r.



