
Charakterystyka techniczna

porządk. inwent. Stan techniczny z klasyfikacją

1
Budynek biurowy

Siedziba firmy
15 8042-003       1 234    1950 510 2 000 zł 2 468 000 zł 2 000 zł 2 468 000 zł

budynek murowany,  stropodach drewniany  kryty 

papą asfaltową, termomodernizacja wykonana w 

2007 roku ( styropian - stropodach i ściany) okna 

PCV

dz. 25/8 WA4M/00394518/7

8011-003       3 420    1934 3640 1 250 zł 4 275 000 zł 1 250 zł 4 275 000 zł dz. 25/7 WA4M/00386646/4

8117-001            18    1949 22 500 zł 9 000 zł 500 zł 9 000 zł dz. 25/7 WA4M/00386646/4

3 Wartownia i portiernia 82 8098-003          324    1975 232 500 zł 162 000 zł 500 zł 162 000 zł

budynek konstrukcji żelbetowej, ściany

zewnętrzne prefabrykowane, pokrycie papa

asfaltową, izolacja płyta pilśniwa miękka, ściany

wewnętrzne murowane

dz. 29 WA4M/00384893/6

4 Rozdzielnia 15kV 98 8017-006       2 485    1988   1 015    500 zł 1 242 500 zł 500 zł 1 242 500 zł dz. 16/1-2 brak

5 Rozdzielnia 110kV 98a 8017-005          594    1983 630 500 zł 297 000 zł 500 zł 297 000 zł dz. 16/1 brak

dz. 41 WA4M/00003445/7

dz. 27 WA4M/00034927/6

dz. 42 WA4M/00346889/7

7
Budynek Biurowo - 

Usługowy
100C 200287 3652 1975 1500 1 000 zł 3 652 000 zł 1 000 zł 3 652 000 zł

Konstrukcja - Prefabrykowana system ram H. 

Stropy żelbetowe prefabrykowane, dach o 

konstrukcji stalowej, płyty korytkowe i żelbetowe 

prefabrykowane, pokrycie dachu - papa 

termozgrzewalna, ściany zewnętrzne z bloczków 

dz. 46/3 WA4M/00204476/2

17 259 000 zł 17 259 000 zł

NR KW

Stawka do 

ubezpieczenia za 1 m2 

pow. użytkowej w 2020

Wartość  do 

ubezpieczenia w 2020

Stawka do 

ubezpieczenia za 1 m2 

pow. użytkowej w 2021

Wartość  do 

ubezpieczenia w 2021
Nr działki

konstrukcja prefabrykowana żelbetowa, pokrycie 

papą asfaltową, stropodach  prefabrykowany 

pokryty papa asfaltową. Izolacja wełna mineralna, 

ściany zewnętrzne lekka obudowa  - blachy

6
Biurowiec 

administracyjny
100A 8042-006       4 685    1975 635 1 100 zł 5 153 500 zł 1 100 zł 5 153 500 zł

konstrukcja żelbetowa prefabrykowana - ramy 

,,H", stropodach płyty korytkowe żelbetowe, 

pokrycie  papą asfaltową, izolacja miękka płyta 

pilśniowa, okna aluminiowe, elewacja blacha 

aluminiowa

RAZEM:

Załącznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego

(Postępowanie nr ND/W/4/21)

2 Hala D 16

konstrukcja murowana, stropodach żelbetowy, 

pokrycie papą zgrzewalną, izolacja wełna 

mineralna, okna przemysłowe PCV

Budynki do ubezpieczenia na 2021 r. ul. Fort Wola 22, Warszawa

Lp. Nazwa obiektu

Numer budynku

Pow. 

użytkowa 

budynku [m2]

Rok 

budowy

Pow. 

zabudowy 

(m2)


