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OPIS TECHNICZNY.

WSTEP

Opracowanie dotyczy modernizacji oswietlenia drogowego w m. Cecyldéwka Brzézka gm.
Gtowaczéw. Inwestorem jest Gmina Glowaczow.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja.
Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem
Normy i przepisy:

PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),
PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),

N SEP-E-001,

N SEP-E-002,

N SEP-E-003,

PN-E 5100-1

Katalogi urzgdzen.

Zlecenie inwestora,

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem $ciekéw, zanieczyszczaniem atmosfery
ani gleby, przewidziana jest podcinka gatezi.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W ramach opracowania projektuje sie:

e montaz wysiegnikéw jednoramiennych (wysieg 2m) szt. 41

s montaz opraw ledowych 65 W szt. 41

e montaz podstaw bezpiecznikowych stupowych z wktadkami szt. 41

¢ podtaczenie opraw do sieci przewodami YDY 750 V 2 x 2,5mm? szt. 41

e zabudowa AsXSn 2x25 mm2 dt. trasy 1659 m (dt. przewodu 1734m)
e zabudowa ogranicznikéw przepie¢ szt. 6

e wykonanie uziemienia szt. 6

o demontaz istniejgcej linii oSwietleniowej napowietrznej dt. 1659m

e demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych szt.31



Stan istniejacy.

Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia wzdtuz drogi powiatowej i gminnej
wykonana przewodami gotymi typu 4x AL. 35mm2. Istniejgca linia o$wietleniowa zasilana
przewodem 1x AL 25mm?2.

Zasilanie.

Modernizowane os$wietlenie drogowe zasilane bedzie z istn. szaf o$wietleniowych
zabudowanych na stupach LnN nr 10, 37 zasilanych ze stacji transformatorowej SN/nN
.Cecyldwka Brz6zka”.

Linia nn napowietrzna o$wietleniowa.
Projektuje sie linie jako napowietrzng wykonang przewodami samono$nymi AsXSn 2x25
mm? wg. rysunkéw, na istniejacych konstrukcja wsporczych linii nn Cecyléwka Brzdzka
miedzy stupami nr 1-21; 22-41.
Zakres robét:
—~ stanowiska stupowe bez zmian,
— zabudowaé przewody AsXSn 2 x 25mm? linii nn os$wietlenia drogowego relaciji
st. nr 1 —st. nr 21; st. nr 22 — st. nr 41, naprezenia podstawowe 35 MPa,
— zabudowa¢ wysiegniki o wysiegu 2m ponad przewodami,
— zabudowac oprawy typu LED,
— zabudowac ogranicznikéw przepieé¢ 0,66/5 uziemiajgc do 10 oméw,
— zaktualizowaé opis szafy oSwietleniowe;j .
— demontaz istniejgcej linii oswietleniowej wykonanej przewodem 1x AL 25mm2, i 31
opraw oswietleniowych,
Projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie z katalogami: ENERGOLINII w POZNANIU
dla ENSTO: “Katalog linii napowietrznych $redniego o niskiego napiecia z przewodami
samono$nymi peinoizolowanymi na Zzerdziach wirowanych, ZN i BSW’, “Katalog do
projektowania linii nn z przewodami samonoénymi na zerdziach wirowanych i ZN ”.

Projektowane oprawy

Na stupach przewiduje sie oprawy oswietleniowe ledowe 65 W.

e korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia

e dostep do komory zasilania od goéry oprawy dla utatwienia prac konserwacyjno-
eksploatacyjnych

efektywnosé zasilacza min. 95%

zakres temperatury pracy od -40°C do + 55°C

min. zywotno$é (L90): 100 000 h

panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych
mozliwos¢ regulacji kgta nachylenia oprawy od -15° do +15° z krokiem co 5°
przytacze elektryczne - przewdd max 2 x 2,5mm?

max moc oprawy 65W

min. strumien oprawy 6955 Im

min. strumien Swietlny 9391 Im

skutecznos$¢ min. 107 im/W

powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr max 0,04 m?

IP min 66, IK min 09




e |l klasa ochronnos$ci

Montaz opraw
Projektowane oprawy mocowaé nalezy na wysiegnikach jednoramiennych o wysiegu 2m
stalowych ocynkowanych ogniowo montowanych do boku stupa ponad przewodami.

Podtaczenie opraw

Projektuje sie¢ przewody YDY 750 2 x 2,5 mm2 dla zasilenia opraw oraz podstaw
bezpiecznikowych stupowych.

Do podiaczenia opraw projekiuje sie zastosowanie na stupie skrzynki bezpiecznikowej SV
25 A z zabezpieczeniem topikowym WT-gG 6 A.

Ochrona podstawowa
Zgodnie z normami i przepisami ochrona podstawowa przed porazeniem realizowana
bedzie poprzez::

* |zolacje podstawowg (fabryczna).

s Ostony.

Ochrona przed dotykiem posrednim
Ochrona dodatkowa realizowana bedzie poprzez samoczynne wytgczenie zasilania.

Linia napowietrzna .
Na istniejgcych stupach linii nn zabudowac¢ ograniczniki przepie¢ uziemiajac do 10 oméw
wg. rys. nr 1-3.

Uziemienie

Dla projektowanych ogranicznikéw przewiduje sie wykonanie uziemienia.

Jako uziomy zaprojektowano bednarke stalowa ocynkowang Fe/Zn 25x4 ukiadang w
wykopie. Oporno$é wykonanego uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 oméw.
Poniewaz projektowane kable uktadane beda w gruncie piaszczystym, w celu uzyskania
wymaganej opornosci, moze zajS¢ potrzeba wykonania takze dodatkowych uziomoéw
szpilkowych.



UWAGI KONCOWE.

— Calos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN E 5100-1 oraz
obowigzujgcymi przepisami przeciwporazeniowymi i przeciwpozarowymi.

— Po zakonczeniu prac a przed podaniem napiecia nalezy wykona¢ pomiary izolacji i
ciggtosci zyt kabli i przewodow niskiego napiecia oraz rezystancji uziemienia
sporzadzajgc odpowiednie protokoty, ktére nalezy przediozy¢ Komisji odbioru
technicznego.

— Uporzadkowaé teren na trasie prowadzonych prac i wywie$s¢ ewentualne
zanieczyszczenia.

— W celu nawigzania nowych urzadzen do urzadzen istniejgcych nalezy zgtosi¢ ten fakt
do Rejonowi Energetycznego Kozienice.

— Stosowaé materiatu dopuszczone do obrotu i stosowania.

— Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz w projekcie po wczeséniej
przeprowadzonych analizach i obliczeniach.

— Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywaé na zasadach okreslonych przez
Zarzadce Drogi.

— Przy projektowanej przebudowie stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu na
podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapieciowe

— O prowadzeniu robé6t na urzadzeniach PGE nalezy z 14 dniowym wyprzedzeniem
poinformowaé pisemne RE Kozienice o planowanych pracach

— Prace wykonywa¢ na pisemne polecenie poleceniodawcy RE Kozienice,

— Po wykonaniu robét nalezy przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg do RE

Kozienice celem odbioru technicznego.
mgr inw%{ﬂ%harczy_k
Uprawnient ne do'projektowania

bez ograniczen w specialnosci instalacyjnej
w zakresie siedl, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. MAZ/0688/PBE/18



Modernizacja oswietlenia ulicznego w m. Cecyléwka Brzozka

Modernizacja O$wietlenia ulicznego w m. Cecyléwka Brzézka

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 11.05.2020
Edytor: Dawid Kucharczyk



Modernizacja o$wietlenia ulicznego w m. Cecyléwka B_ D I A L ux

11.05.2020
Edytor Dawid Kucharczyk
Telefon

faks
e-Mail

Oprawa przyktadowa 65W / Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
80° 90°
T S
750 e 750
- \ - \
60° zoo-\\ \\ 60°
—— —~— .\_H\ \
300 \_}
450 450
400
500
30 15° 0° 15° 30°
odfKim n=74%
o OG0 s PG
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 33 74 97 100 74 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

-
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Modernizacja o$wietlenia ulicznego w m. Cecyléwka B_'

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

DIALux

11.05.2020

Edytor Dawid Kucharczyk
Telefon

faks

e-Mail

Os$wietlenie Cecyléwka Brzézka / Dane planowania

-i-] Ig.oo m

Jd

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumieri §wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokoséé punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosé wysiegnika (4):

DlALux 4.13 by DIAL GmbH

48.00 m

Oprawa przykiadowa 65W

6955 Im

9391 Im

65.0 W
jednostronnie u géry
48.000 m

10.000 m

9.910 m

4,000 m

0.0°

2.000m

(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

“ ©

(1)

h J

)

Wartoéci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70°; 459 cd/kim

przy 80°; 47 cd/klm

przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G4.

Rozmieszczenie spelnia wymagania kiasy indeksu
oslepiania D.6.

o~
Strona 4



Modernizacja o$wietlenia ulicznego w m. Cecyléwka B- D |A L ux

11.05.2020

Edytor Dawid Kucharczyk
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie Cecyléwka Brzézka / Lista opraw

Oprawa przyktadowa 65W llustracje odwietlen ]
Numer artykutu: zZnajdziesz w naszym 0 R
Strumien éwietiny (Oprawa): 6955 Im katalogu oswietlen. ) \ A
Strumien $wietiny (Lampy): 9381 Im e S
Moc opraw: 65.0 W ““--\\\j
Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 33 74 97 100 74

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 850mA NW 740

(Czynnik korekcyjny 1.000).

~
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Modernizacja oswietlenia ulicznego w m. Cecyléwka B_ DI_ALUX

11.05.2020

Edytor Dawid Kucharczyk
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie Cecyléwka Brzézka / Wyniki szczegoétowe

—
—

500m

0.00

0.00
Wspdiczynnik konserwacji: 0.67
Lista pdl oszacowania

i Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosc¢: 48.000 m, Szeroko$é: 5.000 m
Siatka: 16 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

48.00 m

Skala 1:387

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ui T [%] SR
0.34 0.61 0.54 11 0.87
=0.30 2 0.35 2040 <15 /

v v Y v ¥

a
Strona 6



Modernizacja o$wietlenia ulicznego w m. Cecyléwka B-' D l A L ux

11.05.2020

Edytor Dawid Kucharczyk
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie Cecyléwka Brzézka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie

(L)

T g2 040 ————056— (4~ ___0.407] s
/0.32 : = \0. 40 0.40 —.0.40"
— ——0.40—
_../'_-—.._-__\ —
L 1 1 i 0'00
0.00 48.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 387

Siatka: 16 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo ut TH[%]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.36 0.61 0.65 7
Wartoéci zadane wedtug klasy MES: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: e v v v
.
Strona 7
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Modernizacja oswietlenia ulicznego w m. Cecylowka B_ DlALux

11.06.2020

Edytor Dawid Kucharczyk
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie Cecyléwka Brzézka / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie

(L)

7 = _—— — —
—* 035 028 035, 042049——049"_042 e
—_ .. 000
48.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 387

Siatka: 16 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo ul Ti [%]
Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.34 0.63 0.54 11
Wartoéci zadane wedlug klasy MES: =20.30 20.35 2 0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v e v
'S
Strona 8
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Istn. 4x AL 35 mm2 Uklad ptaski

Proj. linia oswietleniowa zas. ze stupa nr 10 LnN "Cecyléwka Brz6zka"

Schemat podigczenia oprawy o$wietleniowej
Uktad sieci TN-C

Oprawa o$wietleniowa ledowa 65 W
w |l klasie ochronnosci

AsXSn 2x25 mm2 - rel. st. nr 1 k-k st. nr 21, Napr. 35 MPa Wysiegnik
- - isk uziemiai
Lt=991m (Lk=1031m) | zacisk uzemiiacy
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e * Podlaczenie oprawy zgodnie ze schematem

e Stosowaé oprawy os$wietleniowe ledowe w Il kiasie ochronnosci
montowane na wysiegnikach

e Zasilanie linii o$wietleniowej z istniejacych szafek o$wietlenia
ulicznego

e Na 14 dni przed rozpoczeciem robét zglosi¢ pisemnie fakt
wykonywania robét do RE Kozienice
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Tytut projektu
Pro}. ogr. ! m. Cecyléwka Brzézka.

GXO0 0,66/5 x 1 szt.
Tytut rysunku | Schemat zasilania Skala

mgr inz. Dawid Kucharczyk
upr. nr MAZ/0688/PBE/18

Projektant
nr ew. MIIB MAZ/IE/0199/19
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2 FGE Dystrybucia S.A. ; _.
ﬂ"""%\ Oddzial Skarzysko-Kamienna ‘{)Wﬂ}?ﬁf GLGW&CZ@& ';
PGE Rejon Energetyczny Kozienice s .,___...._......._.

& 26-900 Kozienice, ul Przemysiowa 11 wpt. tﬁj HdHd “

tel. (4B) 611 86 00, fax (48) 611 86 06 5 a ;' _ﬂs 2023

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kozienice.os@pgedystrybucja.pl dnia
B
Rynak 3%
Kozienice, dnww e nam

L. dz./ RM/ o LD ..r] zozop'g;;?ﬁ/p

Urzad Gminy Glowaczow
Ul. Rynek 35
26-903 Glowaczow

dotyczy: pisma z dnia_27-04-2020(data wplywu) w sprawie rozbudowy o$wietlenia drogowego na
terenie Gminy Glowaczéw.

Odpowiadajac na pismo Rejon Energetyczny Kozienice wyraza zgode na rozbudowe istniejgcego
oéwietlenia drogowego na terenie gminy Glowaczéw w miejscowosciach Cecyléwka Brzdzka,
lasieniec, Seweryndw w ramach istniejagcej mocy pod warunkiem wykonania wilasnym kosztem i
staraniem nastepujgcych prac:

1. Na powyisze naleiy opracowaé projekt wykonawczy i uzgodnic w RE Kozienice przed
przystapieniem do prac.

2. Zektualizowaé umowe na udostepmeme konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych w
celu zabudowy urzadzen oswietleniowych.

3. Wymienic istn, przewod oswietleniowy AL, na ASXSn 2 x o przekroju dobranym do obcigienia i
spadku napiecia.

Planowane prace na nastepujgcych liniach niskiego napiecia:

1. Lnn Cecyldwka Brzozka, st. Nr 10 - istn. moc przylaczeniowa - 4 kW przy zabezpieczeniu

gidwnym 25A, uklad pracy sieci TN-C.

2. Lnn Cecyléwka Brzdzka, st. Nr 37 - istn. moc przylaczeniowa -4 kW przy zabezpieczeniu

giéwnym 25A, ukiad pracy sieci TN-C.

3. Lnn Jasieniec - istn. moc przylaczeniowa 4 kW przy zabezpieczeniu gléwnym 25A, uklad

pracy sieci TN-C.

4. Llnn Sewerynéw 1, st. 15 - istn, moc przylgczeniowa 4 kW przy zabezpieczeniu gldwnym 25A,

wklad pracy sieci TN-C,
5. LnnSewerynéw 2, st. 5 - istn. moc przytaczeniowa 3 kW przy zabezpieczeniu giéwnym 20A,
uklad pracy sieci TN-C,
Dane techniczne istniejacej sieci elektroenergetycznej niezbedne do wykonania projektéw nalely
uzyskaf w siedzibie RE Kozienice, ul. Przemyslowa 11, Wydzia!l Majgtku Sieciowego. Catos¢ prac
winna wykonal przedsiebiorstwo lub osoba posiadajace stosowne uprawnienia budowilane do
projektowania i prowadzenia rob6t w zakresie elektrycznym. Przed wigczeniem do sieci calos¢
inwestycji podlega odbiorowi/sprawdzeniu przez komisje techniczng RE Kozienice. Rejon
Energetyczny Kozienice informuje, ze wykonawca robot zobowigzany jest do zgloszenia planowanych
prac w poblizu lub na urzadzeniach elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna na 14 dni przed ich rozpoczeciem.
Waznost warunkow okresla sie na 2 lata.

V.

B Zz powazan em
1 PG:: ﬂv'(hg.;-' Cia Sl
R{)f;dﬂgs o-Kamienns
sion Ensrpetyezny Kokfenics
\,‘_‘“_“ X .y ¥

Wolrisgh Jankowsk]

PGE Dystrybucja Spotka Akcying z siedziba w Lublinie. 23-340 Lub'in, ul. Garbarske 214, wpisena do rejesine preedsiSiorodbw prowadzoness
przez Sad Rejoncwy Lublin-Wschéd w Luktinie z s'edzibz w Swidniku, Vi Wycziat Bespodarczy oo a2 KRS: §00C343124, NIP: $46-25-33-855,
REGON: 880552840, Kapilat 2akizfowy. § 729 424 160 21 wr pelni cplaceny. Koo dbarkowe: Bask PEKAD § A cfWerszews, Al Jerpzolmskie 2.
00-420 Warszawsz, Nr 20 1240 §016 111 D010 2653 5194, wwaw.pgedystrybucia.pl



TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomosci:

1. Adresat

2. RE Kozienice

informacje zowarte w niniejszym dokumencie {ninigjsze] wicdomoéci lub ktdrymkolwiek z jej zolgcznikow) stonowig Tojemnice

przedsigbiorcy PGE Dystrybucia S.A. Jeseli nie sq Poiistwo upowesnieni do odbioru takich informacji b otrzymali je przez pomytke, prosimy
» poinformowonie PGE Dystrybucja S.A. o 2istnicle] sytuogi oroz zniszczenie Dokumenty 1ub jego usunigcie z Poristwo nosnikéw/zasobow).

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 22320 LiYlin, 11, Garbasks 214, woiszna do rejesiru przedsigt orcdw prewadzonage

orzez Szd Rajorowy LudlinWschéd w Lutlrie z stedzing w Swigdrizu. Vi Wysziat Gospodarczy ood ny KRS 036 NI 948-25-03-853. 2z2
3552870, Kapita! zakl § 726 424 182 71 w palri opizcony. Kontd barkows: Bank PEKAG SA. o/Warszawe. A Jesozolmskie 2.

e, Mr 60 1248 5018 111% 0015 2853 5154, www.pgedystrybucje.pl




tﬁ\c‘_ PGE Dystrybucja S.A.
oy Oddziat Skarzysko-Kamienna
P G E ™ Rejon Energetyczny Kozienice

26-900 Kozienice ul. Przemystowa 11
Tel.: 0486118600 Fax.: 0486118603

RM/ /1 b4¥  s2020
e CENNINA GlOWACZOW, ... ...
e W Rymek 35,
26-903 Glowaczow
W zataczeniu przesyltamy protokot z uzgodnienia
Maodernizacja.oswietlenia. drogowego na terenie gminy. Glawaczow.w.ramach......

Projektant: . Dawid Kucharezvk . .

Informujemy, ze przediozone opracowanie uzgadniamy tylko pod wzgledem
zgodnosci z warunkami technicznymi zasilania.
Odpowiedzialno§¢ za opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiazujacymi

przepisami obcigza Wasze Biuro Projektowe

Protokdt Nr

47/2020

z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie Energetycznym Kozienice

Po zapoznaniu si¢ z wyzej wymieniong dokumentacja komisja w skiadzie:

1. Daniel Maksym

2. Mariusz Cencelewicz

przedstawia nastepujace wnioski:
Uzgodniono bez uwag / z-uwagami:

")

Zatwierdzam
PGE Dysitvis.. A
Oddzial skariygi o/ nna
Rejon Energ tyczfiy ienice



ProElectro Dawid Kucharczyk
Dawid Kucharczyk

Brzéza ul. Przecinka 21, 26-903 Glowaczow Brzéza, dn. 11-05-2020r.
Tel. +48 692 217 295 o .
NIP: 812-192-02-29, REGON: 380317225 miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
W TRYBIE ART. 20 UST.4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane os$wiadczam, ze projekt p.t.: ,,Modernizacja
oswietlenia drogowego w m. Cecyléwka Brzézka.” zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

mgr inz, Dawid Kucharczyk
Uprawnien 3 budowlane do projektowania
bez ogran.czen w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sied, instalagji | urzadzen
elektrycznych i elsktroenargetycznych
nr ewid. MAZ/0688/PBE/18



© MAZOWIECKA
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| BUDOWNICTWA

AR NS R e N e T
Mazowiecka Okrggowa Izba InZynier6éw Budownictwa Warszawa, dnia 27 grudnia 2018 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/909 /18/E
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust. 2,3i4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w" zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Dawid Adam Kucharczyk

ur. dnia 27 kwietnia 1992 roku w Kozienicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0688/PBE/18

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeri

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

i
------------ saglsace o.uoooco.o.c-nouo.oo.l..on--it‘i..

|

ba,

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




L

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Dawidowi Adamowi Kucharezyk
ur. dnia 27 kwietnia 1992 roku w Kozienicach

numer ewidencyjny MAZ/0688/PBE/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca ‘

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6G4-8TF-PFQ *

Pan DAWID ADAM KUCHARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0199/19

adres zamieszkania ul. PRZECINKA 21, 26-903 BRZOZA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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