Starostwo Powiatowe w Zawierciu ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 DM.00.00.00 Wymagania ogélne
1.1 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
1/D.00.00.00 |Wdrozenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét. kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.
21 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
2|D.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym  |km
d.2.1|01a
0,166 km 0,166
RAZEM 0,166
3|D.00.00.00 |Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;. kpl.
d.2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
3.1 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
4/D.01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.1 <ciecie nawierzchni na gteboko$¢ 8 cm>
166 m 166,000
RAZEM 166,000
5|D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi (odlegto$¢ ustala |m3
d.3.1 Wykonawca)
6,64 m3 6,640
RAZEM 6,640
6/D.01.02.04 |Utylizacja gruzu asfaltowego m3
d.3.1
6,64 m3 6,640
RAZEM 6,640
7|D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub Zzuzlowej 14x14 cm na podsyp- |m?2
d.3.1 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<pozostawi¢ materiat z rozbiorki dla wtasciciela>
5,1 m?2 5,100
RAZEM 5,100
8|D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3.1
166 m 166,000
RAZEM 166,000
9|D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacjg (odleg-|m3
d.3.1 tos¢ ustala Wykonawca)
7,47 m3 7,470
RAZEM 7,470
4 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
4.1 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
10|{D.04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezd- |m?2
d.4.1 ni i chodnikow
<utwardzone pobocze>
137,49+26,18 m?2 163,670
RAZEM 163,670
11|D.04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezd- |m?2
d.4.1 ni i chodnikéw
<zjazdy>
49,80 m?2 49,800
RAZEM 49,800
12|D.04.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. |-l m
d.4.1 <krawezniki betonowe>
172+19,47 m 191,470
RAZEM 191,470
13|D.04.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |-l m
d.4.1 <obrzeza>
114,68 m 114,680
RAZEM 114,680
14|D.04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.4.1 kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi wraz z utylizacjg ziemi
(odlegtos¢ ustala Wykonawca)
163,67*0,2+49,80*0,3+17,23+4,587 m3 69,491
RAZEM 69,491
5 D.04.04.00 i D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechnicznie
5.1 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
15|D.04.04.00 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.5.1]i D.04.04. |<utwardzone pobocze>
02
163,67 m?2 163,670
RAZEM 163,670
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16|D.04.04.00 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.5.1|i D.04.04. |<zjazdy>
02
49,80 m?2 49,800
RAZEM 49,800
17|D.04.04.00 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm m2
d.5.1|i D.04.04. |<zjazdy>
02
49,80 m?2 49,800
RAZEM 49,800
6 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1i WT-2.
6.1 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
18|D.05.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca o grubosci 4 cm m2
d.6.1|05a <mieszanka AC 16W>
166*0,5 m?2 83,000
RAZEM 83,000
19|D.05.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna o grubosci 4 cm m2
d.6.1|05a <mieszanka AC 11S>
166*0,5 m?2 83,000
RAZEM 83,000
7 D.08.01.01 Krawezniki betonowe
71 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
20|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce m
d.7.1 cementowo-piaskowej
<krawezniki proste i skosowe>
90+19,47 m 109,470
RAZEM 109,470
21|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe najzadowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce cemento- |m
d.7.1 wo-piaskowej
89,47 m 89,470
RAZEM 89,470
22|D.08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.1
11,95 m3 11,950
RAZEM 11,950
8 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
8.1 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
23|D.08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.8.1 z wypetnieniem spoin piaskiem
<utwardzone pobocze - kostka szara>
137,49+26,18 m?2 163,670
RAZEM 163,670
24|D.08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.8.1 z wypetnieniem spoin piaskiem
<zjazdy - kostka czerwona>
49,80 m?2 49,800
RAZEM 49,800
9 D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
9.1 W cenach jednostkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji technicznej
25|D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-m
d.9.1 niem spoin zaprawg cementowg
114,68+21 m 135,680
RAZEM 135,680
26|D.08.03.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9.1
4,07 m3 4,070
RAZEM 4,070
10 Regulacja wysokosciowa studzienek
27 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.10
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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