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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE
|.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna st 00.00 - wymagania ogolne, odnosi sie do wymagan wspélnych
dla wszystkich wymagar technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane podczas ,BUDOWA ALTANY Z GRILEM ORAZ ZMIANA
ZAGOSPODAROWANIA TERNU - UTWARDZENIE TERENU”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegbtowej specyfikaciji technicznej
dla robét budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogdine nalezy rozumieé¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST - . WYMAGANIA OGOLNE
ST — 2. Roboty ogélnobudowlane

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.

(Dz. U. nr 108. poz.953).

® Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

* Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy. Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegaj g potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

° Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

* Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

° Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentagii
Projektowe;.

° Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktory
wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktoérego obiekt bedzie
realizowany.



e Przedmiar robot - kosztorys élepy - wykaz robot podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

e Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot.

o Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

e Rysunki- czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

o Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

o Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - okre$la Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. p6z. 1126).

e Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposob
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz
sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace rohot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru

robot budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy W terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze VWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekt powykonawcze w iloéci uzgodnionej z
Inspektorem.

1 9. Zgodnos$é robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione W
choéby jednym z nich sg obowigzujgace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywag bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.



1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakorczenia i odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét w sposob uzgodniony z Inspektorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wigczony jest w ceng kontraktowa.

1.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Iub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajgcy.

1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancow okolicznych



budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robot
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat

Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia
i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowiazany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Dla robodt budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty | urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgt roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

1.18. Rownowaznos$é norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne Jezeli producent, majacy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytaczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci



z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace
wpltyw na spehnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduijg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i
wiasciwo$é do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustaleri w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
Utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé
lub wymieniaé¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentaciji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci |
warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosei przewozonych
materiatdw.



5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za
jako$é stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg Ilub przekazanymi na piémie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisémie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych..

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6. 1. Program zapewnienia jakos$ci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakoéci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic
zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogbing opisowa - organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposob
prowadzenia robot,
- sposo6b zapewnienia bhp.
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow,
- zapis pomiaréw, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.
b) czesé szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.
- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakoéci roboét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jako$ci
materiatobw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary zapewniajgce stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia pomiarowe posiadajg

legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacii Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a" i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktorych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé¢ wiw dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksiega obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania roboét.
Szczegotowe obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposoéb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.



7. Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub korcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

8. Odbiér robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbiér robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie iloéci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos$¢
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowoéci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.
Odbior czeSciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktory
moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
Odbiér koricowy robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow
i robocizny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piémie o tym fakcie inspektora.
Odbiér korcowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STz
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu [
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru
koricowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg,



b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),
¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).
d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,
e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z
ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.
Odbi6r pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczgcej ,Odbioru koncowego robot".

9. Podstawa platnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozygji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentagji
projektowej. Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezpoérednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy;,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie. Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakoriczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czeséciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawierac nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoécig
wybudowania, wykoriczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla
wszystkich kosztéw wchodzgeych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztow wykonania robot okreslonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne
wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace sie do Umowy jako
catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie
Ofertowym.
Catos¢ zamoéwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy podaé osobno.



ST-2 Roboty Budowlane

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru ,BUDOWA ALTANY Z GRILEM ORAZ ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERNU
— UTWARDZENIE TERENU" .

1 .2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1 .3. Zakres robot objetych ST.

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
« rozbiorka istniejgcych podjazdu dla niepetnosprawnych
e budowa nowego podjazdu dla niepetnosprawnych

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - Wymagania ogdlne - pkt. 2.

2.2. Szczegblowe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu poszczeg6inych robot sa:

- Sciany:
Fundamenty: wg. projektu konstrukcji.
ciany zewnetrzne powyzej gruntu: konstrukcja murowana z cegly petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej — fuga wklgsta.

* Stropy:
Brak

* Dach:
dwuspadowy, konstrukcji drewnianej — kat nachylenia 25°, kryty dachéwkg betonowa.

* |zolacje termiczne:
Brak

» Hydroizolacje:
Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.
- stopy fundamentowe: zabezpieczone powlokg izolacyjng w systemie
Botament lub podobnym
- dach: papa dachowa

» Standard wykornczenia budynku.
Standard wykoriczenia elewacji i elementéw zewnetrznych:

cokot do wysokosci +0,00, bloczek betonowy

éciany kondygnacji cegta petna rozbiérkowa lub klinkierowa

elementy drewniane malowane impregnatem w kolorze ztoty dab

- pokrycie dachu dachéwka betonowa

- pierzenia: blacha tytan - cynk w naturalnym.

- odwodnienie z dachow: rynny i rury spustowe: tytan - cynk w kolorze naturalnym.



Grill

- §ciany cegta petna rozbiérkowa lub klinkierowa

- palenisko wyltozone cegtg szamotowg

- komin murowany z cegly petnej rozbiorkowej lub klinkierowej
- blaty — kamien naturalny — piaskowiec w kolorze szarym
- drzwi do skrytek: metalowe o wymiarach w $wietle oscieznicy 120 x 80 cm

malowane proszkowo na kolor szary lub czarny

- potki w skrytkach z deski drewnianej gr 2,5 cm impregonowne;j

- wktad kominka: 120 x 60 x 80 cm

+  wkiad wykonany jest z profili 20 x 20 i katownika 20 x20

+ ruszt nierdzewny z profili 15 x 15 i preta 5 mm

+ ruszt stalowy z preta 12 x 12
+ popielnik z blachy 2 mm

Rys. poglagdowy
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+ tawa drewniana — 4 szt.:

Wymiary:
* Szeroko$¢ siedziska
« Diugosé
*  Wysokosé

Materiaty:

35-45 cm
195 - 200 cm
43 - 46 cm

- siedzisko wykonane z drewna $wierkowego impregnowanego — kolor ztoty dab
« elementy mocujgce oparcie oraz nogi wykonane z drewna Swierkowego

impregnowanego — kolor ztoty dgb



- Stoét drewniany — 1 szt.:

Wymiary:
«  Woysokos¢ catkowita 73 -76cm
« Szerokosc 115 -120 cm
«  Dilugosé 395 - 400 cm
°  Pojemnosé
Materiaty:

«  siedzisko wykonane z drewna $wierkowego impregnowanego — kolor ztoty dgb

« elementy mocujgce oparcie oraz nogi wykonane z drewna Swierkowego
impregnowanego — kolor ztoty dgb

Utwardzenia z kostki

Utwardzenia komunikacyjne piesze projekiuje si¢ jako betonowg nawierzchnie z
kostki niefazowanej o gr. 6cm, barwionej w catym przekroju, kolor szary.
Podbudowa oraz nawierzchnia z kostki betonowej (mrozoodporne) wykonane
zgodnie z ekspertyzg gruntu.

Uktad warstw dla utwardzen pieszych:
warstwa $cieralna - kostka betonowa gr. 6cm
piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 5cm
piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie gr. 5cm
piasek ubity (warstwa odsgczajgca) gr. 5em
ostatnia warstwa zaleznie od warunkéw terenowych

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 20 cm na fawie
betonowej z betonu B10 i podbudowie z piasku ubitego (warstwa odsgczajgca).
Fugi miedzy kostkg nalezy wypetni¢ np. piaskiem z dodatkiem wody. Jezeli jest to
konieczne nalezy po uptywie okoto 1 roku uzupetni¢ piaskowanie.

Pozostate nie wymienione w specyfikacji materiaty zgodnie z zatgcznikiem graficznym i
opisem do dokumentacji projektowej oraz kosztorysami.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST - Wymagania ogolne - pkt. 3.
3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
sprzetu przystosowanego do poszczegolnych roboét budowlanych (drobnego sprzetu
budowlanego) oraz rusztowan. Do mocowania elementow jak i wykonywania wszelkiego
rodzaju przepustoéw przez $ciany lub stropy stosowac wiertarki lub mtoty udarowe.

4. Transport.
4.1. Ogoine wymagania dotyczgce transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST - Wymagania ogdlne - pkt. 4.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczgce transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Wszystkie elementy zawory, oprawy o$wietleniowe, wentylatory bezwzglednie transportowac
w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odno$nie
zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw oswietleniowych. Oprawy skiada¢ w pozycji
poziomej w taki sposob by nie uszkodzi¢ zadnych element. W szczego6lnoéci nalezy zwréci¢
uwage na transport opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowac
uszkodzen powtoki lub sttuczen.

5. Wykonanie robot.



5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sg w ST- Wymagania ogélne - pkt. 5.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Wykonanie podjazdu

Roboty fundamentowe

Wykonanie wykop6w pod fawy fundamentowe - wykonanie podbetonéw i taw
fundamentowych
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzié podtoze pod wzgledem
nosnosci. PodtoZze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w
miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli grubosci wg. projektu
technicznego.

Wykonanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczyécic z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonane metodami nie powodujgcymi
zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji. Prety stalowe do
wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia oraz taczenie pretéw nalezy wykonaé z r zachowaniem
postanowier normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem
migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowarn. Dla zachowania wilasciwej
otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych dystansowych drewna, cegly lub pretow stalowych.

Wykonanie cian fundamentowych z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe;j -
Wykonanie warstwy izolacyjnej

Przed wykonanie warstwy izolacyjnej powierzchnie betonu nalezy zagruntowac przy pomocy
srodkow gruntujgcych zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych
elementem danego materiatu izolacyjnego

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny byé prowadzone z
zachowaniem odpowiednich norm, oraz postanowien SST.

Roboty nawierzchniowe

Przestrzen migdzy $cianami fundamentowymi nalezy zasypa¢ piaskiem wraz z
zageszczeniem

Zageszczanie nalezy wykonac jednoczesnie z rozécielaniem materiatu i zgodnie z
wymaganiami dla poszczegdlnych materiatéw.

Zageszczanie materiatéw sypkich nalezy wykonywaé metodami umozliwiajgcymi uzyskanie
wiasciwych parametréw poszczegolnych warstw zgodnie z Polskg Norma.

Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna byé po ukonczeniu zageszczania i
bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknieta, nie poruszaé sie pod maszyng ubijajgca
i by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen.
Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposéb uszkodzone obszary powinny zosta¢
ponownie zaggszczone na catej grubosci warstwy.

? Na warstwy odcinajgce lub odsgczajace winien by¢ uzyty piasek lub pospotka.

? Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej gruboséci tak, by po
zageszczeniu warstwa byta rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okreslic
zgodnie z normg BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa winna byé réwna wilgotnosci
optymalnej préby Proctora zgodnie z norma.



Podbudowa

Warstwa podbudowy z betonu utozona bedzie na wczesniej przygotowanym podtozu z
warstwy piasku. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposob zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych..

PodtoSa pod konstrukcje nawierzchni i kraweznikéw nalezy:

* Zagesci¢ na gt. Do 0,5m (liczac od dna koryta) , wymagany wskaznik
zageszczenia dla podtoSa nawierzchni jezdni drég i parkingéw —Is = 1,0 a dla
chodnikéw Is = 0,98

» Wyprofilowa¢ do wymaganego profilu jak dla poziomu nawierzchni z
doktadnoscig do +1,0cm

Nawierzchnia z kostki betonowej

Struktura wyrobu powinna by¢ zawarta, bez rys, peknigc, plam i ubytkow. Scieralno$¢
kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111

powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

?Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do
wytrzymatosci, cieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na
uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiada¢ aprobate techniczng
pozwalajgcg na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

Piasek do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

Po utozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong ptytg
warstwg gumy lub plastyku. Plyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu
nie uszkodzié kostki. Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym
piaskiem za pomocg szczotek. Po kilku dniach uzupetni¢ piasek w spoinach.

Zabrudzenia z nawierzchni usuwamy uzywajgc kwasu solnego lub innych srodkow do
usuwania zanieczyszczen z kamienia, Nawierzchnie zabezpieczamy specjalnymi
impregnatami. Ochroni to kamien przed zabrudzeniami (oleje, smary, itp.) i utrwali jego
naturalne piekno.

Roboty wykonczeniowe
- wykonanie tynkow zywicznych na $cianach fundamentowych po uprzednim ich
przygotowaniu tj: utozeniu izolacji powtokowej oraz siatki zbrojace;.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci.

Ogélne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST - Wymagania ogoélne - pkt. 6.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako$ci.

Kontrola jakoéci wykonanych robét dotyczy wykonania poszczegolnych robét zgodnie z
dokumentacja oraz ze sztukg budowlang. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materiatow i ich wiasciwosci oraz urzadzen i sposobu ich wbudowania.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST - Wymagania ogolne - pkt. 7.
7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w

naturze.



8. Odbior robét.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét zawarte sg w ST - Wymagania ogolne - pkt. 8.

8.2. Szczegoblowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie roboty wykonane zostaly poprawnie oraz godnie ze sztukg budowlang, a w
przypadku instalacji elektrycznej pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9, Podstawa platnosci.

9. I. Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST - Wymagania ogolne - pkt. 9.

9.2. Szczegobtowe zasady dotyczace podstawy platnosci.

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Cena obejmuje: roboty objete niniejszg specyfikacjg oraz przedmiarem (roboty rozbidrkowe,
montazowe: wykonanie pokrycia dachu, obrébki blacharskie, prace elewacyjne, malarskie
wewnetrzne, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie stanowisk pracy,
demontaz i montaz stolarki drzwiowej, opraw o$wietleniowych, wentylatoréw, dostarczenie i
wbudowanie materiatéw niezbednych do wykonania powyzszych prac, utrzymanie
stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
oraz uporzgdkowanie obiektu po wykonanych pracach.



