Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr......cceeeceeeveenen,

Opis przedmiotu zamodwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest zakup i dostawa samochodu osobowo-ciezarowego 5+1

na potrzeby Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych.

2. Oferowany pojazd fabrycznie nowy, spetniajacy warunek dopuszczenia do ruchu
drogowego, opisane ponizej parametry techniczne oraz posiada wymagane

wyposazenie.

2.1. Dane pojazdu:
e Rod produkgji: 2022,

e Wersja nadwozia: osobowo-ciezarowy tupu furgon lub van,
e Liczba miejsc siedzacych: 6 w 2 rzedach (3 z przodu, 3 w drugim rzedzie),

e Lakier nadwozia: metalizowany srebrny, metalizowany w odcieniach szarosci lub

biaty,
e Whnetrze: tapicerka materiatowa w ciemnym odcieniu,
e Rozstaw osi: co najmniej 2900 mm,
e Rozstaw kot (przdd, tyt): co najmniej 1600 mm,,
e Dtugosé: co najmniej 5300 mm,
e Wysokos$é: od 2200 mm do 2600 mm,
e Dtugosé przestrzeni tadunkowej (za drugim rzedem siedzen): co najmniej 1900 mm,
o Wysokos¢ przestrzeni tadunkowej: co najmniej 1700 mm,
e tadownosé: co najmniej 800 kg,
e Dopuszczalna masa catkowita: do 3500 kg,

e Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicg po lewej stronie.

2.2, Silnik z uktadem przeniesienia mocy:

e Paliwo: olej napedowy ON,

e Pojemnos¢ silnika: od 1400 cm?® do 2200 cm3,



e Liczba cylindrow: 4,

e Moc silnika: co najmniej 130 KM,

e Skrzynia biegdw: manualna co najmniej 5 biegdw do przodu i bieg wsteczny,
e Naped: na przednig lub tylng oS,

e Pojemnos¢ zbiornika paliwa: co najmniej 65 litrow,

e Emisja dwutlenku wegla, emisja zanieczyszczen tlenku azotu, czgstek statych oraz

weglowodordéw zgodnie z norma emisji spalin Euro 6d,

e Zuzycie paliwa (energii) w cyklu mieszanym: nie wiecej niz 9,5 litréw paliwa na 100
km,

e Emisja CO2 cykl mieszany wg normy WLTP: maksymalna 240 g/km.

2.3. Wyposazenie:

e Centralny zamek obstugiwany kluczykiem lub pilotem,
e Czujniki parkowania — co najmniej tylne,
e Dywaniki podtogowe —gumowe z przodu i z tytu,

e Drzwiboczne przesuwane i przeszklone po prawe;j stronie lub po obu stronach

nadwozia,

e Drzwi tylne dwuskrzydtowe otwierane pod katem 180 stopni z ogranicznikiem przy 90

stopniach,
e Elektrycznie sterowane szyby z przodu,
e Elektrycznie sterowane lusterka zewnetrzne,
e Fotele tapicerowane z zagtéwkami,
e Gniazdo 12V - co najmniej jedno,
e |mmobilizer,
e Klimatyzacja — manualna lub automatyczna,
e Kluczyk do zaptonu, stacyjki — 2 szt.,

e Kolumna kierownicza regulowana co najmniej w jednej ptaszczyznie,



Koto zapasowe petnowymiarowe lub koto dojazdowe wraz z zestawem niezbednym
do jego wymiany zamontowane w pojezdzie w sposéb nieograniczajacy przestrzeni

tadunkowej lub zestaw naprawczy,

Komputer poktadowy w jezyku polskim z funkcjg wyswietlania chwilowego zuzycia

paliwa, sredniego zuzycia paliwa, zasiegu,

Lusterka zewnetrzne oraz klamki drzwi w kolorze tworzywa lub lakierowane w

kolorze nadwozia,

Obrecze kot stalowe z kotpakami co najmniej w rozmiarze 15” (4 szt.) z oponami

zalecanymi przez producenta samochodu (rozmiar, indeks predkosci i nosnosci),
Ochronne listwy boczne,
Oswietlenie wnetrza co najmniej 1 lampka,

Podtoga przestrzeni fadunkowej pokryta wyktadzing antyposlizgowg lub matg lub

tworzywem sztucznym,

Podsufitka pokryta tkaning lub tworzywem sztucznym co najmniej w czesci
pasazerskiej,

Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera,

Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasazera,

System kontroli ciSnienia w oponach,

System przeciwdziatania poslizgowi kot napedowych podczas gwattownego

przyspieszania lub ruszania,

System nagtos$nienia z co najmniej z 2 gtosnikami,

System stabilizacji toru jazdy,

System zapobiegajgcy blokowaniu két podczas hamowania,

Sciany boczne przestrzeni fadunkowej bez szyb zabudowane tworzywem sztucznym

lub panelami ochronnymi,
Swiatta do jazdy dziennej,
Tempomat,

Trzecie Swiatto stop,



Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa z przodu i z tytu,

Tuner radiowy fabryczny,

Tylne siedzenia z mozliwoscig wymontowania — 2 rzad siedzen,
Uktad kierowniczy ze wspomaganiem,

Zestaw gtosnomdwigcy fabryczny.

2.4.Pozostate wymagania:

Samochdéd winien by¢ wyposazony w atestowang gasnice oraz tréjkat ostrzegawczy,
Samochdd winien zostaé dostarczony wraz z ksigzkg gwarancyjng w jezyku polskim i
instrukcjg obstugi w jezyku polskim w terminie do dnia 16.12.2022 .,

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty niezbedne do rejestracji
pojazdu najpdzniej w dniu dostawy samochodu (od poniedziatku do pigtku),

Z czynnosci odbioru samochodu zostanie sporzgdzony protokét odbioru,

Do chwili podpisania bez zastrzezen przed przedstawicieli stron protokotu odbioru,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu utraty uszkodzenia przedmiotu
Umowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dotrzymanie przedstawionych w ofercie

parametréw pojazdu.



