
Załącznik nr 1 do Umowy nr ……………………… 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 5+1 

na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

2. Oferowany pojazd fabrycznie nowy, spełniający warunek dopuszczenia do ruchu 

drogowego, opisane poniżej parametry techniczne oraz posiada wymagane 

wyposażenie.  

2.1. Dane pojazdu:  

 Rod produkcji: 2022,  

 Wersja nadwozia: osobowo-ciężarowy tupu furgon lub van,  

 Liczba miejsc siedzących: 6 w 2 rzędach (3 z przodu, 3 w drugim rzędzie),  

 Lakier nadwozia: metalizowany srebrny, metalizowany w odcieniach szarości lub 

biały,  

 Wnętrze: tapicerka materiałowa w ciemnym odcieniu,  

 Rozstaw osi: co najmniej 2900 mm,  

 Rozstaw kół (przód, tył): co najmniej 1600 mm,,  

 Długość: co najmniej 5300 mm,  

 Wysokość: od 2200 mm do 2600 mm, 

 Długość przestrzeni ładunkowej (za drugim rzędem siedzeń): co najmniej 1900 mm, 

 Wysokość przestrzeni ładunkowej: co najmniej 1700 mm, 

 Ładowność: co najmniej 800 kg,  

 Dopuszczalna masa całkowita: do 3500 kg, 

 Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie.  

2.2. Silnik z układem przeniesienia mocy:  

 Paliwo: olej napędowy ON,  

 Pojemność silnika: od 1400 cm³ do 2200 cm³,  



 Liczba cylindrów: 4,  

 Moc silnika: co najmniej 130 KM,  

 Skrzynia biegów: manualna co najmniej 5 biegów do przodu i bieg wsteczny,  

 Napęd: na przednią lub tylną oś,  

 Pojemność zbiornika paliwa: co najmniej 65 litrów,  

 Emisja dwutlenku węgla, emisja zanieczyszczeń tlenku azotu, cząstek stałych oraz 

węglowodorów zgodnie z normą emisji spalin Euro 6d,  

 Zużycie paliwa (energii) w cyklu mieszanym: nie więcej niż 9,5 litrów paliwa na 100 

km, 

 Emisja CO2 cykl mieszany wg normy WLTP: maksymalna 240 g/km.  

2.3. Wyposażenie:  

 Centralny zamek obsługiwany kluczykiem lub pilotem, 

 Czujniki parkowania – co najmniej tylne, 

 Dywaniki podłogowe – gumowe z przodu i z tyłu, 

 Drzwi boczne przesuwane i przeszklone po prawej stronie lub po obu stronach 

nadwozia, 

 Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane pod kątem 180 stopni z ogranicznikiem przy 90 

stopniach, 

 Elektrycznie sterowane szyby z przodu, 

 Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, 

 Fotele tapicerowane z zagłówkami, 

 Gniazdo 12V – co najmniej jedno, 

 Immobilizer, 

 Klimatyzacja – manualna lub automatyczna, 

 Kluczyk do zapłonu, stacyjki – 2 szt., 

 Kolumna kierownicza regulowana co najmniej w jednej płaszczyźnie, 



 Koło zapasowe pełnowymiarowe lub koło dojazdowe wraz z zestawem niezbędnym 

do jego wymiany zamontowane w pojeździe w sposób nieograniczający przestrzeni 

ładunkowej lub zestaw naprawczy, 

 Komputer pokładowy w języku polskim z funkcją wyświetlania chwilowego zużycia 

paliwa, średniego zużycia paliwa, zasięgu, 

 Lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi w kolorze tworzywa lub lakierowane w 

kolorze nadwozia, 

 Obręcze kół stalowe z kołpakami co najmniej w rozmiarze 15” (4 szt.) z oponami 

zalecanymi przez producenta samochodu (rozmiar, indeks prędkości i nośności), 

 Ochronne listwy boczne, 

 Oświetlenie wnętrza co najmniej 1 lampka, 

 Podłoga przestrzeni ładunkowej pokryta wykładziną antypoślizgową lub matą lub 

tworzywem sztucznym, 

 Podsufitka pokryta tkaniną lub tworzywem sztucznym co najmniej w części 

pasażerskiej, 

 Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, 

 Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, 

 System kontroli ciśnienia w oponach, 

 System przeciwdziałania poślizgowi kół napędowych podczas gwałtownego 

przyspieszania lub ruszania, 

 System nagłośnienia z co najmniej z 2 głośnikami, 

 System stabilizacji toru jazdy, 

 System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, 

 Ściany boczne przestrzeni ładunkowej bez szyb zabudowane tworzywem sztucznym 

lub panelami ochronnymi, 

 Światła do jazdy dziennej, 

 Tempomat, 

 Trzecie światło stop, 



 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu, 

 Tuner radiowy fabryczny, 

 Tylne siedzenia z możliwością wymontowania – 2 rząd siedzeń, 

 Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 

 Zestaw głośnomówiący fabryczny.  

2.4. Pozostałe wymagania:  

 Samochód winien być wyposażony w atestowaną gaśnicę oraz trójkąt ostrzegawczy, 

 Samochód winien zostać dostarczony wraz z książką gwarancyjną w języku polskim i 

instrukcją obsługi w języku polskim w terminie do dnia 16.12.2022 r., 

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji 

pojazdu najpóźniej w dniu dostawy samochodu (od poniedziałku do piątku),  

 Z czynności odbioru samochodu zostanie sporządzony protokół odbioru,  

 Do chwili podpisania bez zastrzeżeń przed przedstawicieli stron protokołu odbioru, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty uszkodzenia przedmiotu 

Umowy,  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w ofercie 

parametrów pojazdu.  


