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e 111%208,5 100x205 100x205 100x205 100x205 80x205 115x205 100x270 147.5x300
asclezy lewe/prawe 1L/-
lewe/prane /- /- /- 11/1P 21/- -/1P /- - - razem sztuk stolorki [
razem sztuk stolarki 2 5 1 2 2 1 1 1 1 kolorystyka RAL 7022
kalorysiyka RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 Klasa odpornosci 4g karty Kaldogone]
Kasa D%.c:_owo_ r_“ﬂs@wﬁﬁ”,_ qmmh_,p,& mxw.c_“m_;“ MUHMZ%NEQE wq korly kotclogowej | wq karly katdlogowe] wg karty kotologowe] wq karly kolclogawej | wg kerly ketalogawej | wg korly kalologowe] | wg karty ketologowe] | wg korty ketologowej mechaniczne] PKN Orlen
mechanicznej styllavaria zgodnie 2 PN-EN 1906 L 3 Kosie kolegord PKN Orlen PKN Qrlen PKN Orlen PKN Qrlen PKN Orlen PKN Orlen PKN Qrlen PKN Crlen
uytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005
5.89 Drzwi-oluminiowe bezorogawe, kolor okut RAL 900, wypelnieniel Drzwi drewnane, skrzydto petre, none, skrzydfa peine, | Drzwi drewnane, skrzydto petne, Roleto z aluminium anodowanego, | Roleta z oluminium anodowanego,
e szt pojedynczeqo kratke wenl ing, wyposazona w otwory wentylacyjne, |wyposazona w otwory wentyla
hartowanego o qrub. Bmm, ofy Isowana ph zamek blokujqcy rolete w pozycji | zamek blokujgcy rolete w oksymolno szerckost
curobione kolnierzomi 2 qorsze] wylzymalosd, wykoficzane ny materiat @ nie opuszczone] z kasetq od strony | opuszczonej z kasetq od strony iniowych: 78 mm.
7 7 hlokadg monlowany od wewnqtrz, zowiasy | okieing CPL, odcieznice stakawe w | qorszej wytrzymarosdi, wykonczone ] wytrzymatogci, wykonczane | okleing CPL, pecieznice stalawe w wewngtrzne], urzqdzenie wewnetrzne], urzqdzenie : 1/ duwi zemnglrme 2
ornopdtkowe 2 oacigzeniem BOkq np. Dr Hann, kolorze RAL 7022 okleing CPL, oscienice stalove w kolorze RAL 7022 okleing CPL, oscieznice stalowe w kolorze RAL 7022 wypadnigciu z i wypadnigciu z lucha ALU
pochwyt np. Hoefele ze stoli kwosoodporne], zomek zapadkowy kolorze RAL 7022 zamek rolkowy z funkja zaminigcio WC—chrom kolorze RAL 7022 prowadnic, samozwijacz prowadnic, samozeijacz n-blacha ALU 2 mm),
lub rolkowy z¢ sprezynq powrotng ofcieznice stalowe w kolorze RAL 7022 okno ze saka
espolonego antywlomaniowego Koy
4 bialego thermoflaat.
Pamozamykacz
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