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REGAŁ  CHŁODNIC ZY MAGA ZYNOW Y
960x408mm

REGAŁ  CHŁODNIC ZY MAGA ZYNOW Y
1357x408mm

Pokój kierown.
O8/09
Pow: 5,08 m2
H: 270 cm
Gres

Łazienka pers.
O8/14
Pow: 4,01 m2
H: 270 cm
Gres

WC personelu
O8/13
Pow: 1,00 m2
H: 270 cm
Gres

Pom.socjalne
O8/12
Pow: 6,03 m2
H: 270 cm
Gres

Szatnia pers.
O8/15
Pow: 6,13 m2
H: 270 cm
Gres
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Magazyn prod.przem.
O8/11
Pow: 4,27 m2
H: 270 cm
Gres

Aneks Przadk.
O8/16
Pow: 0,68 m2
H: 270 cm
Gres

Sala Sprzedaży
O8/01
Pow: 77,00m2
H: 300 cm
Gres

Przedsionek
O8/02
Pow: 5,00 m2
H: 300 cm
Gres

Toaleta
O8/03
Pow: 4,55 m2
H: 300 cm
Gres

POND
O8/04
Pow: 3,80 m2
H: 300 cm
Gres

Aneks Przadk.
O8/05
Pow: 0,94 m2
H: 300 cm
Gres

Magazyn prod.spozywcych
O8/17
Pow: 9,68 m2
H: 270 cm
Gres

Aneks Rozdz.Elektr.
O8/06
Pow: 0,82 m2
H: 270 cm
Gres

Korytarz
O8/08

Pow: 26,03 m2
H: 270 cm
Gres
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Pom. techn.
O8/10
Pow: 3,30 m2
H: 270 cm
Gres

Aneks serwera
O8/07
Pow: 1,99 m2
H: 270 cm
Gres

38 110
10

156
12.5

217
9.5

180
10

137.5
12.5

225 38

378 120 654

1080

7
1
7

5
5
5

1
7

3
7
4

3
6
0

3
6
0

4
4

2

2
3

2
3
1

1
0

1
5
6

1
0

2
8
5

1
0

1
1
0

1
2
.5

7
2
5

1
1
9
1

1
2
0

2
6
1
.5

1
5
7
2

18.5 249 240 140.5 240 249
16.5

38 1079.5 36

1154

UWAGI:
1. W pomieszczeniu toalet dla niepełnosprawnych zamontować 
wzmocnienia pod umocowanie uchwytów.
2. W pomieszczeniach sanitariatów w ścianach systemowych g-k 
zamontować stelaże Geberit pod umywalki, pisuary, muszle.
3. W pomieszczeniach mokrych zamontować płyty wodoodporne.
4. Szczegóły studzienek kablowych i rur kablowych wg projektu 
branży elektrycznej.
5. Szczegóły instalacji odgromowej wg projektu elektrycznego.
6. Przepusty instalacyjne w posadzkach i w ścianach wg 
opracowań branżowych.
7. W pomieszczeniu socjalnym na ścianie na której wiszą szafki 
zamontować belkę wzmocnieniową poziomą na wysokości 210cm.

S1

S2

S3

S4

kota wysokości stanu wykończonego

kratka ściekowa z blachy nierdzewnej

wejście do budynku

gaśnica 6kg. ABC proszkowa

umywalka ceramiczna

umywlaka ceramiczna dla osób nps

umywalka ceramiczna wbudowana w 
blat z konglomeratu

zlew pojedynczy ze stali nierdzewnej

zlew podwójny ze stali nierdzewnej

pisuar podwieszany

miska WC podwieszana

miska WC podwieszana dla osób nps

gr.12,5 cm - profil CW/UW 75
                    dwustronne opłytowanie, podwójne płyty 12,5 mm na wys.3,10 m.
                    wypełnienie wełną mineralną gr. 5 cm

gr.10,0 cm - profil CW/UW 50
                    dwustronne opłytowanie, podwójne płyty 12,5 mm na wys.3,10 m.
                    wypełnienie wełną mineralną gr. 5 cm

gr. 7,5 cm - profil CW/UW 50
                   jednostronne opłytowanie, podwójne płyty 12,5 mm na wys.3,10 m.

gr.10,0 cm - profil CW/UW 75
                    jednostronne opłytowanie, podwójne płyty 12,5 mm na wys.3,10 m.

kabina prysznicowa z brodzikiem

kran ze złączką do węża

elektryczna puszka podłogowa wg. karty 
katalogowej PKN ORLEN

studnia elektryczna zlokalizowana pod 
segmentem meblowym

poziome wzmocnienia w konstrukcji ścian g-k na wys 1m i 2m od podłogi dla mocowania regałów

poziome wzmocnienia w konstrukcji ścian g-k na wys 2,1m od podłogi dla mocowania szafek kuchennych

±0,00

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

gr. 12,0 cm - płyta warstwowa ścianna z wypełnieniem z pianki PU
- konstrukcja nośna pawilonu wg projektu konstrukcji

gr. 12,0 cm - płyta warstwowa ścianna z wypełnieniem z pianki PU
- konstrukcja nośna pawilonu wg projektu konstrukcji

UWAGA: ŚCIANKI DZIAŁOWE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO - SANITARNYCH WYBUDOWAĆ DO 
POZIOMU SPODU BLACHY TRAPEZOWEJ

miska WC stojąca kompaktowa
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Podpis

KIERUNEK
POLSKA
45x45

PRASA

1x230V 3x230V

1x400V

H=115cm
1x230V

H=45cm

2x400V

H=60cm

PAPIEROSY PAPIEROSY

A
LK
O
H
O
L

A
LK
O
H
O
L

OTO K NAD S EKC JAM I 
GŁ . 3 0 cm
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OTO K NAD S EKC JAM I 
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STERYLIS

OTO K NAD S EKC JAM I 
GŁ . 3 0 cm

komora mroźnicza

komora chłodnicza

1x230V

140 140 70

ELEMENT NA 
WYMIAR

STÓŁ CHŁODNICZY B-B

CHŁODZIARKA 
PODBLATOWA
0 - +6°C

STÓŁ MROŹNICZY B-B

ZAMRAŻARKA
PODBLATOWA
-10 - -22°C
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S3

S4

S3

S5

S5 gr.20,0 cm - 2xprofil CW/UW 50
                    dwustronne opłytowanie, podwójne płyty 12,5 mm na wys.3,10 m.
                    wypełnienie wełną mineralną gr. 2x5 cm

S3

S3

D5

D2

D1

D1

D1

D4

D4

DA1

DA1

D3 D3

R3

X1 X1

X2 X2

X3 X3

X4 X4

X5 X5

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

instalacja 
odgromowa - 
bednarka wg 
proj.elektr.

studzienka 
odgromowa

studzienka 
odgromowa

instalacja 
odgromowa - 
bednarka wg 
proj.elektr.

studzienka 
odgromowa

instalacja 
odgromowa - 
bednarka wg 

proj.elektr.

instalacja 
odgromowa - 
bednarka wg 

proj.elektr.
studzienka 

odgromowa

X1'


