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LEGENDA:

kabel przeciwoblodzeniowy

zwéd pionowy

instalacja odgromowa

przepust dachowy

jednostka zewnetrzna

wpust dachowy podgrzewany @110

komin kottowni

odpowietrzenie zbiornika oleju

wywiewka kanalizacyjna

czerpnia powietrza

wentylator

wywietrzak

agregaty mroznicze/chtodnicze

PRZY OPRACOWYWANIU PROJEKTU
REALIZACYJNEGO NALEZY, PO USTALENIU RODZAJU
URZADZEN CHLODNICZYCH (KOMOR, SZAF,
REGALOW), ZWERYFIKOWAC WZAJEMNE
USYTUOWANIE URZADZEN W PAWILONIE ORAZ
AGREGATOW ZEWNETRZNYCH NA DACHU POD
WZGLEDEM DtUGOSCI PRZEWODOW FREONOWYCH
NA PODSTAWIE DANYCH OD PRODUCENTA

SPRZETU.
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SEMPER OMNI SP. Z 0.0. UL. SMOLENSK 29, 31-112 KRAKOW
email: m.dubiel@semperomni.pl, tel.: 668 310 006

BUDOWA STACIJI PALIW PLYNNYCH I GAZOWYCH WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PODZIEMNA 1
ZEWNETRZNA ORAZ URZADZENIAMI BUDOWLANYML

UL.CHEMIKOW 7
09-411 PLOCK

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
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