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Wymogi dla podwykonawcow firmy ORLEN
BUDONAFT Sp. z 0.0. realizujacych prace na terenie
budowy stacji paliw PKN Orlen S.A.

Uwagi ogolne:

1 Podwykonawca rozpoczynajgcy prace z Orlen Budonaft Sp. z 0.0. zobowigzany jest
przed rozpoczeciem do pracy do wypetnienia i podpisania dokumentu porozumienie
z podwykonawcg. (Dokument dostepny na placu budowy w biurze kierownika). Brak
wpisu do porozumienia z podwykonawcg skutkuje usunieciem z placu budowy.

2 Wszystkie osoby wykonujgce prace na placu budowy zobowigzane sg do noszenia
kompletnej odziezy roboczej w wykonaniu antyelektrostatycznym, oraz obuwia
roboczego klasy S3, a takze Srodkow ochrony indywidulanej opisanych w Instrukc;ji
Bezpiecznego Wykonywania Robét. (Kask, kamizelka odblaskowa, okulary
przeciwodpryskowe, rekawice robocze, oraz dodatkowe srodki ochrony w zaleznosci
od specyfiki prac )

3 Wszystkie osoby wykonujgce prace na placu budowy posiadajg przy sobie wazny,
imienny certyfikat bhp (oryginat), wydany przez wskazang stuzbe bhp ORLEN Eko Sp.
z 0.0. oraz wymagane $wiadectwa kwalifikacyjne. Brak tych dokumentow jest
réwnoznaczny z niedopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na stacji paliw
/ lub jest zapoznany z zagrozeniami na terenie Stacji Paliw Polskiego Koncernu
Naftowego Orlen S.A. oraz standardami bezpieczenstwa przy realizacji prac -
potwierdzenie na podstawie oswiadczenia ( w trakcie epidemii w celu zorganizowania
dokumentow nalezy kontaktowac sie pod adresem marek.mruk@budonaft.com.pl).

4 W sktadzie ekipy budowlanej przez caty czas przebywa jedna osoba posiadajgca
Swiadectwo szkolenia okresowego dla pracodawcow i innych oséb kierujgcych
pracownikami, oraz sprawuje nadzor nad pracownikami,

5 Podwykonawca ma obowigzek wspoétdziata¢ z wykonawcg na placu budowy w celu
zapewnienia Bezpiecznych i Higienicznych Warunkow Pacy, zobowigzany jest réwniez
prowadzi¢ prace zgodnie z postanowieniami zapisanymi w instrukcjach IBWR,
zezwoleniami jednorazowymi i dlugoterminowymi.

6 Podwykonawca przystepujgc do wykonywania prac na placu budowy niezaleznie od
ich charakteru oraz wymiaru przyjmuje do wiadomosci, ze akceptuje standardy BHP
obowigzujgce w PKN ORLEN S.A.

Za nie przestrzeganie ustalonych standardéw BHP podwykonawca moze zostaé
ukarany, karg upomnienia, lub karg finansowg zgodng z taryfikatorem kar
obowigzujgcym w grupie kapitatowej PKN ORLEN S.A.
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Rusztowania / praca na wysokosci / drabiny :

1 W sktad ekipy budowlanej wchodzg minimum dwie osoby posiadajgce uprawnienia
montera rusztowan wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa
Skalnego.

2 Podwykonawca moze postugiwac sie przy realizacji prac murarskich / elewacyjnych
atestowanym rusztowaniem do murowania, lub elewacyjnym, zbudowanym zgodnie
z dokumentacjg techniczng rusztowania.

3 Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniu podwykonawca sporzgdza protokét
odbioru rusztowania.

4 Pracownicy podwykonawcy posiadajg atestowany sprzet chronigcy przed upadkiem
z wysokosci, wraz z aktualng kartg przegladu szelek.

5 Praca na wysokosci prowadzona jest na podstawie Instrukcji Bezpiecznego
Wykonywania Robot.

6 Podwykonawca wprowadza na plac budowy wylgcznie drabiny atestowane, do
posiadanych drabin przedstawia aktualny protokét przegladu drabin.

Elektronarzedzia:

Podwykonawca postugujgcy sie elektronarzedziami zasilanymi za pomocag
przewodu elektrycznego zobowigzany jest wykona¢ przed przystgpieniem do pracy
przeglad elektronarzedzi przez uprawnionego elektryka. Potwierdzeniem wykonania
przegladu jest:

o Protokdt z przegladu elektronarzedzi zawierajgcy nazwe urzadzenia
wraz z numerem seryjnym oraz date przeglagdu, imie i nazwisko osoby
wykonujgcej przeglad.

e Oznaczenie na elektronarzedziu w postaci przywieszki (np. breloczka
do kluczy) z datg kolejnego przegladu.

e Tymczasowe przewody (przedtuzacze) rowniez nalezy poddac
przeglgdowi.

UDT:

Podwykonawca wprowadzajgcy na plac budowy urzgdzenia podlegajgce
dozorowi technicznemu takie jak np.: dzwig, HDS itp. zobowigzany jest przedstawi¢
wykonawcy, jego stuzbom BHP, lub firmie ORLEN EKO Sp. z 0.0. aktualne dokumenty
zawierajgce decyzje Urzedu Dozoru Technicznego zezwalajgce na eksploatacje
urzadzenia, a takze uprawnienia operatora sprzetu do wykonywania pracy.
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Wykopy:
1. Praca w wykopach prowadzona jest Scisle wg instrukcji bezpiecznego wykonywania

robét, zawierajgcej sciste wytyczne dotyczgce klasyfikacji wykopdw, oraz sposobu ich
zabezpieczenia. (skarpowanie / szalunki).
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