Matejki 13 swiet

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
1 REMONT SWIETLIKA
1|KNR 4-01 |Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych ~ |\m2
d.1]1111-02
3.0*6.0 m? 18.000
RAZEM 18.000
2|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1(0535-08 gzymso6w itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
(3.0+3.0+6.0+6.0 )*2*0.5 m?2 18.000
RAZEM 18.000
3|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci (m2
d.1|0101-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
poz.1 m?2 18.000
RAZEM 18.000
4|KNR-W 4- |Miniowanie krat i balustrad z pretow prostych m?2
d.1|01 1212-06
poz.3 m2 18.000
RAZEM 18.000
5/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych - m2
d.1)1212-05 analogia farbg w systemie HEMPEL
poz.3 m?2 18.000
RAZEM 18.000
6|KNR-W 2- [Szklenie bezkitowe ram metalowych szkiem ptaskim ciggnionym lub m2
d.1{02 1406-01 |zbrojonym - uszczelki - podkiadki gumowe lub z tworzyw sztucznych -
powierzchnia szyby do 1.2 m2 - analogia szklenie poliweglanem
poz.1 m?2 18.000
RAZEM 18.000
7KW Mocowanie ptyt poliweglanowych za pomocg katownikéw aluminiowych, |m
d.1|analiza in- |kotew samowiercgcych
dywidualna
60 m 60.000
RAZEM 60.000
8|KW Uszczelnienie silikonem kpl.
d.1|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000 N
B RAZEM 1.000
9|KNR 198-01 |Uzupeinienie obrébek papg . m2
d.1{0520-01
6.0*0.50 m?2 3.000
RAZEM - 3.000
10/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- {m3
d.1/0108-13 cji ceglanych na odleglos¢ do 1 km
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
11/KNR 4-01 [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- jm3
d.1|0108-16 cji - za kazdy nast. 1 km
Krotnose = 19
15 m3 1.500]
RAZEM | 1.500

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 4891



