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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy instalacje centralnego ogrzewania nalezy w catosci zdemontowa¢. W budynku projektuje sie nowa instalacje pompowag
dwururowa. Zaprojektowano parametry wody instalacyjnej 80/60 C. Do rozprowadzenia czynnika grzejnego projektuje sie rury ze stali
weglowej z domieszkg cynku tgczone za pomoca ksztattek zaciskowych technologig press firmy Kan.

Przewiduje sie dwa obiegi instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe firmy Retting typu Purmo Compakt z podtgczeniem z boku o wysokosci 600 i
900 mm typu 11, 21s oraz 22 wyposazonych w odpowietrzenie i stelaze do montazu sciennego w pomieszczeniach "suchych" oraz
grzejniki tazienkowe typu SAN w tazienkach. Na gatgzkach przygrzejnikowych nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne proste i kato-
we typu RA-N z glowicami termostatycznymi np. typu RAV 5116 firmy Danfoss (nalezy zastosowa¢ gtowice z dolnym ograniczeniem-
temperatury pomieszczenia na poziomie 160C). W pomieszczeniach ogoélnodostepnych (klatki schodowe) pozostawi¢ zawory termosta-
tyczne bez gtowic. Przed montazem gtowic termostatycznych nalezy na zaworach termostatycznych ustawi¢ nastawy wstepne (warto$ci-
nastaw podano na rozwinieciach instalacji c.0.). W najwyzszych punktach instalacji oraz na poszczegélnych pionach nalezy zamontowac
odpowietrzniki automatyczne ?15. Na gatgzkach powrotnych nalezy zamontowaé odcinajgce zawory grzejnikowe typu RLV.

Grzejniki montowaé pod oknami 10 cm nad podioga. Przejscia przez $ciany i stropy (wykorzystac istniejgce przejscia) wykonac
w tulejach ochronnych o Srednicy o dwie dymensje wigkszej niz rura. Przestrzen wolng wypetni¢ piankg. W tulejach nie nalezy
wykonywac¢ odgatezien.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem parteru (ok. 20 cm w sposéb umozliwiajgcy montaz armatury).

Przewody poziome uktadac¢ ze spadkiem 3-5% w strone wezta. Odwodnienie instalacji przewidziano poprzez wezet cieplny w pomiesz-
czeniu wezita cieplnego. Na grzejnikach nalezy zamontowaé odpowietrzniki grzejnikowe.

Niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi z aluminium oraz stalg niestopowg i ocynkowang. Wszelkie potaczenia gwintowane
uszczelni¢ konopiami nasgczonymi pokostem.
W piwnicach na poziomach nalezy zamontowac¢ punkty state. Ponadto rury nalezy przymocowaé do $cian za pomocg podpor przesuw-
nych zachowujgc maksymalne odlegtosci dla systemu Steel: ?15-1,25m, 218 - 1,50 m, ?22 - 2,0 m ?28 - 2,25 m, ?35 - 2,75 m.
W celu utrzymania statej réznicy cisnien (na poziomie 10 kPa) w pionach instalacji projektuje sie na kazdym pionie mieszkalnym regula-
tory réznicy typu ASV-P z zaworem wspotpracujgcym ASV-M.

Na pionach klatek schodowych nalezy zamontowac regulatory przeptywu typu AB-QN (stopien otwarcia zaworéw podano na rozwinigciu-
instalacji c.0.).

Po catkowitym montazu instalacji nalezy wykona¢ jej ptukanie wodg zimng do momentu braku wyptywu zanieczyszczen. Nastepnie insta-
lacje poddac¢ prébie na cisnienie robocze 3 bary przy petnym otwarciu zaworéw przelotowych na przewodach.

Po wyptukaniu i probie cisnieniowej instalacje nalezy poddac probie na goraco przez czas 72 godzin. W tym czasie nalezy ocenia¢ pra-
widtowo$¢ dziatania instalacji.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej przewody w pomieszczeniach nieogrzewanych (wezet cieplny i piwnice) zaizolowa¢ otuling z
pianki poliuretanowej o wspétczynniku przewodnosci cieplnej nie mniejszym niz 0,035 W/mxK.
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Inst co Kredytowa 1 prz.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Demontaz starej instalacji c.o. i grzejnkéw (50 rg) kpl.
Ryczatt
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe Purmo Compact typ C 21s-600, I-0,5 m szt.
15 0418-07
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe Purmo Compact typ C 21s-600, I-0,6 m szt.
15 0418-07
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe Purmo Compact typ C11-600, I-0,4 m szt.
15 0418-03
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe Purmo Compact typ C11-600, I-0,5 m szt.
15 0418-03
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
6|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe Purmo Compact typ C 22-600, I-0,6 m szt.
15 0418-07
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe Purmo Compact typ C 22-600, I-0,7 m szt.
15 0418-07
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
8|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe Purmo Compact typ C 22-600, I-0,8 m szt.
15 0418-07
0 szt. 0,00
RAZEM 0,00
9|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe Purmo Compact typ C 22-600, I-0,9 m szt.
15 0418-07
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
10/KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe Purmo Compact typ C 22-600, I-1,0 m szt.
15 0418-07
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe Purmo Compact typ C 22-600, I-1,10 m szt.
15 0418-07
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
12|KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe Purmo Compact typ C 22-900, I-0,50 m szt.
15 0418-07
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13/KNR-W 2- | Grzejniki stalowe dwuptytowe Purmo Compact typ C 22-900, I-0,40 m szt.
15 0418-07
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm typ SAN 07-04 szt.
15 0425-01
24,0 szt. 24,00
RAZEM 24,00
15|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm typ SAN 11-04 szt.
15 0425-02
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
16/KNR 0-31 |Zawory grzejnikowe termostatyczne RA-N, z gtowicami termostatycznymi  |kpl.
0208-01 §r. 15 mm
94,0 kpl. 94,00
RAZEM 94,00
17|KNR-W 2- | Zawory grzejnikowe odcinajgce typu RLV o $r. nominalnej 15 mm szt.
15 0412-02
94,0 szt. 94,00
RAZEM 94,00
18/KNR-W 2- | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
15 0412-07
16,0 szt. 16,00
RAZEM 16,00
19|KNR-W 2-  |Regulator przeptywu typu AB-QM o potgczeniach gwintowanych o ér. nomi- [szt.
15 0411-01 |nalnej 15 mm
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Inst co Kredytowa 1 prz.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20|KNR-W 2- |Podpionowy zawér automatyczny typu ASV-P, 10 kPa o potaczeniach szt.
15 0411-01 |gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm
12,0 szt. 12,00
RAZEM 12,00
21|KNR-W 2- |Podpionowy zawér automatyczny typu ASV-P, 10 kPa o potaczeniach szt.
15 0411-02 |gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR-W 2- |Podpionowy zawér wspotpracujacy typu ASV-M o potaczeniach gwintowa- |szt.
15 0411-01 |nych o $r. nominalnej 15 mm
14,0 szt. 14,00
RAZEM 14,00
23|KNR-W 2- |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej |szt.
15 0130-04 |32 mm
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24|KNR-W 2- |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej |szt.
150130-03 |25 mm
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR-W 2- |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej |szt.
150130-02 |20 mm
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR-W 2- |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej |szt.
150130-01 |15 mm
28,0 szt. 28,00
RAZEM 28,00
27|KNR INS-  |Rurociagi ze stali weglowej Kan Steel o potaczeniach zaciskowych o $r. 35 |m
TAL 0408- |mm
06
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
28/KNR INS-  |Rurociagi ze stali weglowej Kan Steel o potaczeniach zaciskowych o $r. 28 |m
TAL 0408- |mm
05
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
29/KNR INS-  |Rurociagi ze stali weglowej Kan Steel o potaczeniach zaciskowych o $r. 22 |m
TAL 0408- |mm
04
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
30|KNR INS- |Rurociagi ze stali weglowej Kan Steel o potgczeniach zaciskowych o $r. 18 |m
TAL 0408- |mm
03
95,0 m 95,00
RAZEM 95,00
31|KNR INS- |Rurociagi ze stali weglowej Kan Steel o potaczeniach zaciskowych o $r. 15 |m
TAL 0408- |mm
02
500,0 m 500,00
RAZEM 500,00
32|KNR INS- |Ptukanie instalacji c.o. m
TAL 0307-
01
30,0+60,0+30,0+95,0+500,0 m 715,00
RAZEM 715,00
33|KNR INS-  |Préba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych urzadz
TAL 0307-
02
94,0 urzadz 94,00
RAZEM 94,00
34|KNR INS- |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. podczas préby na goraco bez regula- |urzadz
TAL 0307- |cji .
05
94,0 urzadz 94,00
RAZEM 94,00
35/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami PU gr. 20 mm, Lambda=0,035 W/ |m
0101-01 mK
95,0 m 95,00
RAZEM 95,00
36|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami PU gr. 20 mm, Lambda=0,035 W/ |m
0101-02 mK
30,0 m 30,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 30,00
37|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami PU gr. 30 mm, Lambda=0,035 W/ |m
0101-02 mK
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
38/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami PU gr. 30 mm, Lambda=0,035 W/ |m
0101-02 mK
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
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