pIA

M-D-00.00.00.
D-01.02.04
D-04.01.01
D-04.04.02
D-08.01.01
D-08.02.02
D-08.03.01

ZalCacant v 4

Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot (SST).

Wymagania ogdlne.
Rozbidrka elementdw drog.
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Krawezniki betonowe na fawie betonowej z oporem.
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.
Betonowe obrzeza chodnikowe.
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A

Specyfikacja techniczna
M-D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

L.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaci technlczne] (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy  zadaniu
pt. Budowa parkingu przy Misjskiej Bazie Sportdw Wodnych w GiZycku.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST), stosowana jest jako dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1 niniejszej ST.

1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja; wymagania ogdlne wspéine dla robét objetych zalaczonymi do dokumentacji
specyfikacji technicznych.

D - 01.02.04 Rozbiérka elementdw drég,

D - 04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszezeniem podlota,

D - 04.04,02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicmie,

D - 08.01.01 Krawgimiki betonowe na lawie betonowej z oporem,

D -08.02.02 Nawierzchnie z betonowej kosthi brukowe|,

D - 08.03.01 Betonowe obrzeia chodnikowe.

1.4, Okreslenis podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okrelenia nalezy rozumieé nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calosé techniczno-uzytkowy (droga) albo jego czgdé
stanowiacs odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub osunigty od jezdni, przezmaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugosé mostu - odleglo$é migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw lukowych z nadsypka - odleglodé
w dwietle podstaw sklepienia mierzona w ost jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymezmsowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazddw obslugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigeia po jego zakoriczeniu.

14.6. Dziennik budowy - zeszyt z pomumecrowanymi stronami, opatrzony picczieiy organu wydajacego, wydany zgodnie z
abowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, sluzqey do notowania zdarzesi i okolicanoécel
zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecesi i innej korespondencii
technicznej pomigdzy Inzynierem/Kierownikiem projekiu, Wykonawceq i Projektaniem

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacii drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projekte (Inspektor nadzoru) - osoba wymieniona w danych kontraktowych {wymaczona przez
Zamawiajgeego, o ktérej wymaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ¢zgéé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wymaczona przez Wykonawcg, upowaimiona do kicrowania robotami i do
wysigpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
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1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) 2 poboczami Iub chodnikami, zatokami, pasami awaryinego postoju | pasami dzielacymi jezdnie,
1.4.12. Konstrukcjn nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia,

1.4.13. Konstrukcja nosna (przgsio Jub przesla obicktu mostowego) - czqéé obiektu oparta na podporach mostowych, tworzqca ustrdj
niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub la czgéé wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw,
1.4.15. Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni,

1.4.16 . Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez InZyniera/Kierownika projektu zeszyt z penumerowanymi stronami, sluzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicw i ew. dodatkowych zalgcanikéw, Wpisy w
ksig2ce obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projekiv,

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materialéw oraz robét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Infyniera/Kierownika projektu.

1.4.19, Most - obickt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnieniz komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdl warstw sluzacych do przsjmowania i rozkladania obcigzef od ruchu na podloze gruntowe i

zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

a) Warstwa cieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezpoérednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

b) Warstwa wig2aca - warstwa znpjdujaca sig miedzy warstwa Scieralng a podbudows, zapewniajaea lepsze rozlozenic naprezen w
nawierzchni | przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrdwnaweza - warstwa stuzgea do wyrownania nierdwnosci podbudowy Jub profilu istiejacej nawierzchni,

d) Podbudowa - dolna czgdc nawierzchni sluzaca do przenoszenia obeigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze skladaé sig z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczaf.

e} Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spelniajaea funkcie noéne w konstrukeji nawierzchni, Moze ona skladaé sie z jednej
tub dwéch warstw,

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czeéé podbudowy spelniajaca, cbok funkcji nodnych, funkeje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloia, Moze zawieraé warstwg mrozoochronna, odsaezajeca lub odcinajocs,

2) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej pléwnym zadaniem jest ochrona nawierzehni przed skutkami dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemo#liwienia przenikania cznstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
le2acej powyzej.

i} Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sig do nawierzchni,

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.23, Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

1.4.24. Odpowicdnia (bliska) zgodnogt - zgodnoéé wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie
zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczjowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim drogi | zwigzanych z nig
urzgdzeni oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moie réwniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy deogi | budowy urzadzed
chronigeych ludzi i érodowisko przed uciqdliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,

1.4.26. Pobocze - czedé korony drogi przeznaczona do chwilowego posioju pojazddw, umieszezenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednoczednie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni,
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1.427. Podloze mawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy., leiacy pod nawierzchnia do  glebokodel
przemarzania.

1.4.28. PodloZe ulepszone nawicrzchni - gbrna warstwa podiozn, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego § wlasciwego wykonania nawierzehni.

1,429, Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera/Kierownika projekiu, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.430. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacii projekiowej.

1.431. Przedsigwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita modernizacja/przebudowa
(zmiona parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluinym) istniejacego polaczenia.

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecanym zamknigtym, przezmaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat
dziko Zyjacych tub urzadzen technicznych przez korpus drogowy,

1.433. Przeszkoda naturalna - element grodowiska naturainego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zedania budowlanego, na przyklad
doling, bagno, rzeka, szlak wedrdwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszhkoda sztuczna - dziclo ludzkie, stanowigce utrudnienic w realizacji zadania budowlanego, na przykiad droga, kolej,
rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.435. Przetargowa dokumentacja projekiowa - czgéé dokumentacji projekiowej, ktém wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obicktu bedacego przedmiotem robét.

1.4.36 . Przyczdlek - skrajna podpora obiekty mostowego. Moze skladaé sig z pelnej Sclany, shupéw lub innych form konstrukeyinych, np.
skrzyn, komér.

1.4.37. Rekultywacia - roboty majgee na celu uporzadkowanie i przywrédcenic pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadaniz budowlanego.

1.4.38. Rozpiglodé teoretycma - odleglosé migdzy punktami podparcia (lozyskami), przgsta mostowego,

1.4.39. Szerokos¢ calkowita obiektu {mostu/wiadukiu) - odlegloéé miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji obiekty, mierzona w
linii prostopadlej do osi podiunej, sbejmuje calkowita szerokosé konstrukeyjna ustroju niosqcego.

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$é jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegélnych rodzajéw ruchu craz szerokosé
chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu
pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys (kosztorys ofertowy) - wykaz rob6t z podaniem ich ilogci (przedmiorem) w kolejnogci technologiczne] ich
wykonania,

1.4.42. Teren budowy - teren udosigpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne migjsca wymienfone w
kontrakeie jako tworzgce czgéé terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obickt zagiebiony ponizej poziomu terenu dia zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowsa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu
pieszego.

1.4.45. Zadanic budowlane - czgé€ przedsigwzigcia budewlanego, stanowiaca odrgbna caloéé konstrukeyjng lub technologicang, zdolng

do samodzielnepo pelnienia funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwinzanych z budows,
modernizacja/przcbudown, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

1.5.0géIne wymaganin dotyczgee robdt

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt bezpieczeiistwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy, metody
ukyte przy budowie oraz za ich zgodnost z dokumentacjq projektows, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1, Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i sdministracyjnymi, lokalizacje i
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wspélrzedne punkidw gléwnych trasy araz reperdw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekezanych mu punktdw pomisrowych do chwili odbioru
kosicowego robét. Uszkodzone lub miszezone maki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na wlasny koszt,

1.5.2. Dokumnentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkech
umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg projektows;
- Zamawinjgcego,
- sporzadzony przez Wykonawcee.

1.5.3, Zgodnadé robdt z dokumentacjy projektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inzyniera/Kierownika projekm
stanowin cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w choby jednym z nich 54 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieinosei w ustaleniach poszczepdlaych dokumentéw obowigzuje kolejnost ich wanodei wymieniona w
umowie.

Wykonawca nie mo2e wykorzystyweé bleddw lub opuszczeit w dokumentach kontrakiowych, & o ich wyktyciu winien
natychmizst powiadomié inzyniera/Kicrownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienogei, wymiary podane na piémic sq wainiejsze od wymiaréw okreflonych na podstawie odczytu ze skali
Tysunku,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projekiown i ST.

Dane okredlone w dokumentacji projekiowej i w ST bedg uwaane 2a wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancii. Cechy materialéw i elementdw budowli musi byé jednorodne i wykazywaé
zgodnosé z ckredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy fub roboty nie bedq w pelni zgodne z dokumentacjq projektows fub ST i wplynie to na
niczadowalajgc jakost elementu budowli, 10 takie materialy zostana zasigpione innymi, a roboty zostang rozebrane i wykonane ponownic
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie tereau budowy

a) Roboty modernizacyjie /przebudowa/ i roboty remontowe (,,pod ruchem™)

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymenia ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obicktéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, cigpi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzqdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, a2 do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysigpieniem do robét Wykonawca przedstawi InZynierowi/ilicrownikowi projektu do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzndznjacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy, W zalenoscei od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezqco aktualizowany przez Wykonawee.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacfi ruchu, wymaga kezdorazowo ponownego zatwicrdzenla projektu.

W czasle wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie tymeczasowe urzadzenia
zabezpiecznjace takic jak: zapory, Swiatla ostrzegaweze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpicczenstwo pojazdéw i pieszych,

Wykonawca zapewni stale warunki widocmoscl w dziefi I w nocy tych zapér i znakéw, dla kedrych jest to nieodzowne z=
wizgleddw bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpiecznjace bedy akeeptowane przez Ingyniera/Kierownika projektu,

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszezenie, w miejscach i ilociach okreglonych przez Inzyniera/Kierownika projekty,
tablic informacyjnych, kiérych tredé bedzie zatwierdzone przez Infyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beds utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, 2= jest wlaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym /rozbudowa/budowa.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwanin realizacji kontraktu a2 do zakoficzenia i
odbioru ostatecznepo robét,

Wykonawea dostarczy, zainstatuje i bedzie utrzymywaé tymeczasowe urzadzenia zabezpieczajgee, w tym; ogrodzenia, porgcze,
oéwictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoleczmosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyrazZnie oznakuje teren budowy, w sposédh
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projeku,

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysiapienia do rob6t Wykonawca obwiedci publicanie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projekiu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilodciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, kiérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanle przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nic podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, 2e jest winczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykanywania rob6t

Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowad w czasie prowadzeniz robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska
naturalnego,
W okresie trwania budowy I wykaficzania robét Wykonawca bgdzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b} podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowenie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie § wokdl terenu budowy oraz bedzie unikeé uszkodzef lub uciqiliwoéei dle oséb lub débr publicznych i innych, a wimikajacych
z nadmicrnego halasu, wibracji, zniszczenia lub innych przyczyn powstatych w nasigpstwie jego sposcbu dzialenia,
Stosujac sie do tych wymagah bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacjg bnz, warsziatdw, magazyndw, skladowisk, ukopbw i drég dojazdowych,
2) srodki ostronosci [ zabezpieczenin przed;
a) zanieczyszezeniem zblomikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powictrza pylami i gazami,
c) mozliwoscin powstania pozaru.

1.5.6. Qchrona przeciwpoizarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpoinrowej.

Wykonawen bedzie utrzymywaé, wymagany ta podstawie odpowicdnich przepiséw sprawny sprazst prz:ciwpotarowy, na
terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkainych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich,

Wykonawca bedzie odpowicdzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykcnawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kidre w spostb trwaly sa szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszeza si¢ uzycla materialdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreélonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe u2yte do robdt bedq mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednomacznie okreslnjacq brak szkedliwego oddzialywania tych materinléw na $rodowisko,

Materinly, kidre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rabét, a po znkaiiczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np, materialy
pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagad technologicanych whbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na u2ycie tych materialéw od wiadciwych organdw administracji pafistwowej,

Jezeli Wykonawea uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uZycie spowodowalo
Jjakickolwick zagroenie Srodowiska, to kansckwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8 . Ochrona wilasnosci publiczne] i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i 2a urzadzenia podziemne, takie jok rurociagi, kable itp.,
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlagcicielami tych urzadzen potwicrdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawinjgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenic przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeri w czasie tnvania budowy.

Wykonawea zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg cznsows dla wszelkiego rodzaju robét, ki6re majg
byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzed podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu
i wledze lokalne o zamiarze rozpoczecin robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawee bezzwlocanie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zzinteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspdlpracowal destarczajgc wszeikiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu mapraw, Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialanin uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowq mieszkaniows, Wykenawea bedzie realizowaé roboty w sposcb
powodujacy minimalne niedogodnodci dla mieszkaficéw. Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnodcin.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na bieiaco informowany o wszelkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawea a
wiascicielami nieruchomodci i dotyczacych korzystania z winsnoéel | drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajacy nic bgdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzecazne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umewy.

1.5.9. Ograniczenie cbcigzen osi pojazdéw

Wykonawea stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materialéw
i wypose2enia nai zterenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wladciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powindamiat Inzyniera/Kierownika projektu,
Inzynier/Kierownik projektu moie polecié, aby pojazdy nie spelnigjace tych warunkéw zostaly usuniete z tereny budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obciazenic osiowe nie beda dopuszczone na swieio ukosiczony fragment budowy w obrebie (erenu budowy i
Wykonawca bedze odpowiadal za naprawg wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacii robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

W szczegdlnodci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nic wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajyce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony yciz i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeistwa publicznego.

Uznaje sig, 2 wszelkie koszty zwinzane z wypelnieniem wymagari okreélonych powyZej nie podlegain odrebnej znplacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i wtrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie edpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbiorn ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jcj elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.52. Stoscwanie sig do prawa i innych przepis6w

Wykonawea zobowigzany jest znaé wszysikie zarzqdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy { wytycme, kidre sq w jekikolwick sposéb zwigzane z robotemi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzepanie tych
postanowier podczas prowadzenia robot

Wykonawea bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw fub innych chronionych praw w cdniesieniu do sprzgtu, materialéw lub vrzadzed uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem rob6l i w sposéb ciagly bedzie informowaé Intyniera/Kierownika projekmu o swoich dzialaniach,
przedstawigjac kople zezwoled i inne odnasne dokumenty. Wszystkic straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawea, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Insyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowainost norm i zbioréw przepisdw prawnych,

Gdzickolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s konkretne normy i przepisy, ktdre majq materialy, sprzet i inne
lowary oraz wykonane i zbadane roboty, bgdq obowigzywaé postanowienia najnowszego wydsnia lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisdw o ile w wanmkach kontraktu nie postanowiono inaczef. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sq
pafistwowe lub odnioszy sig do konkreinego regionu, moga byé réwnicz stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenie i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projekiu. Réinice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq byé dokladnie
opisane przez Wykonaweg i przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,

1.5.14. Wykopaliska

Wszystkie wykopaliska, manety, przedmioty wartofciowe, budowle oraz inne pozostaloéci o maczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedq uwaiane za wlasnosé Zamawiajgcego. Wykonawea zobowigzany jest powiadomié
Inzynier/Kierownika projekty i postgpowaé zgodnie z jego poleceniomi. Jezeli w wyniku polecett Wykonawea poniesie koszty i /lub
wystapia opbnienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonaweg ustali wydluzenie czasu
wykonania robét iflub wysokoéé kwoty, o ktorq nalezy zwigkszyé ceng kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskanin materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przemaczonych do robét
Wykonawca przedstawi InZynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia szczegblowe informacje dotyczgce proponowanego Zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materinléw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Frédla nie oznacza automatycznie, 2e wszelkie materialy z danego rédla uzyskajg
zalwierdzente.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia baden w celu wykazania, 2e materialy uzyskane z dopuszezonego Zrédla w
sposéb ciagly spelninja wymagania ST w czasie realizacii robét.

2.2. Pozyskiwanie materinléw miejscowych

Wykonawca odpowiedn za uzyskanie pozwolen od wlascicicli i odnodnych wladz na pozyskanie materialéw 2 jakichkolwick
frédel miejscowych wlqczajac w to Zrédia wskazane przez Zomawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zridla,

Wykonawea przedstawi Ingynicrowi/Kierownikowi projektn do zatwierdzenia dokumeniacje zawierajacq raporty z badat
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii,
organéw administracji pafistwowej | samorzadowej.

Wykonawca ponosi edpowiedzialno$€ za spetnienie wymagai ilodciowych i jakosclowych materialéw 2o Zrédel miejscowych.

Wykonawca ponicsie wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaa sig potrzebne w zwigzku z
dostarczaniem materialdw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjgle z terenu wykopow, dokopéiw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych beda formowane w
haldy i wykerzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
kontraktowych beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymegai umowy lub wskazai
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnyeh wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, kiére zostaly wyszezegdlnione w
dokumeniach umowy, chyba, e uzyska na to pisemnq zgodg Inzyniera/Kierownika projektu,

Eksploatacja Zridel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawee wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projelau, Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robét, niz te dla kiérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany (skorygowany przez
Inzynicra/Kierownika projeku),

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Ingyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uZyciem materiahe,
albo w okresie dluiszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badad wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zankeeptowany rodzaj materialu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Indyniera/Kietownika projektu,

2.5. Przechowywanie | skindowanie materialéw

Wykonawea zapewni, aby lymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét, byly zabezpicczone
przed zanicczyszezeniem, zachowaly swoja jakosé § wiadciwosé i byly dostgpne do kentroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaweg i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérnl materialéw
Wytwérnie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Pribki materialéw moga by pobierane w celu sprawdzenta ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedg stanowié podstawe akceptacji okreslone] partii materialéw pod wzgledem jakogcei.
W przypadku, gdy InZynier/Kierownik projektu bgdzie przeprowadzal Inspekeje wytwormni, beda zachowane nastgpujgce
warunki:
8) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawey oraz producents materialéw w czasic
przeprowadzania inspekeji,
b} Inzynier/Kierownik projekiu bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czescl wytworni, gdzie odbywa sig produkcia
materiaiéw przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w micjscu nalezacym do Wykonawey, Wykonawea uzyska dla Inzyniera/Kierownika projekiu
zezwolenie dia przeprowadzenia inspekeji i badai w tych miejscach,

3, SPRZET

Wykenawea jest zobowinzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakodd
wykonywanych robt, Sprzgt ugywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zankceptowanym przez Inzyniera/Kierownike projektu; w przypadku
braku ustale#t w wymienionych wy2ej dokumentach, sprzgt powinien byé uzgodniony i zankceptowany przez InZyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robél, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu,

Sprzet bedacy wlasnodcig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by€ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinlen by¢ 2godny 2 normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarezy Inzynierowi/Kierownikowi projekiu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtn do
uZytkowania i badaf okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami,
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Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé nicsprawny,

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgte przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kicrownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacie przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzgt, po akcepiacji Ingyniera/Kierownika projekiu, nie moze byé péiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwick sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kicrownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét,

4. TRANSPORT

Whykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich drodkéw transportu, kiére nic wplyng nickorzystnie na jakosé
wykanywanych robdt i wlasclwoscl przewozonych materialdw.

Liczba frodkéw transportu powinna zapewniné prowadzenic robét zgodnie z zsadami okreflonymi w dokumentacji
projektowej, ST { wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminic przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drognch publicanych pojazdy bedq spelniaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesicniu do
dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych, Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw mogs byé
dopuszczone przez Inzynlcra/Kierownika projekiu, pod warunkiem przywrocenia stanu picrwotnego uiytkowanych odcinkdw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwaé na bie2aco, na wlasny koszt, wszelkie zonieczyszezenia, uszkodzenia spowodowane fego pojazdami
na drogach publicanych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wrykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie 2 warunkatni umowy oraz za jakos$é zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacjy projckiows, wymnaganiami ST, projektu organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projekiu.

Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wrykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenic w planie | wymaczenie wysokosci wszysikich elementdw robét
zgodnic z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzynicra/Kierownika
projekiu,

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu rob6t zostana, usunigte przez Wykonawee na wlasny koszi, z wyjatkiem,
kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawey na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektn,

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyzmnaczenia wysokodei przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokladnoéé.

Decyzje Intyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparie na
wymaganiach okreflonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tnkZe w normach i wytycznych, Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu invzgledni wyniki badai material6w I robét, rozrauty normalnie wysi¢pujace przy
produkcji [ przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazong kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inyniera/Kicrownika projektw, pod groZbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Zasady kontroli jakoéci rabét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanic ich przygotowaniem I wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzinlny za pelng kontrole robdt i jakodci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlqczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i baded
materialéw oraz robét,

Przed 2atwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moe 2a2ada¢ od Wykonawey przeprowadzenia badaih w
celu zademonstrowania, 2= poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonaweca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwodels zapewniajacq stwierdzenie, e
roboty wykonano zgodnic z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badai i ich czgstotliwo$é s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektn ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét
2godnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiedectwa, Ze wszysikie stosowane urzadzenia i sprzet badawezy
posiadajn waing legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych procedury badan.

Intynier/Kierownik projektu bgdzie mieé nicograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jokichkolwiek nicdociggnigeiach dotyezacych
urzqdzes laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawezych, Jezeli niedociggnigcia te bgda tak
powalne, 2¢ moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badas, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialéw i dopusei je do uycia dopiero wiedy, pdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostans usuniete | stwierdzona
zostanie ndpowiednie jakoéé tych materialbw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizawaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobicrane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, e
wszystkie jednostkowe clementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badad,

Inzynier/Kierownik projekiu bedzie mieé zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobicrania prébek bedy dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez InZyniera/Kierownika projeku.
Prébki dostarczone przez Wykonaweg do badai wykonywanych przez Inzyniera/Kierownikn projekiu beda odpowiednio opisane i
omakowane, w sposdb znakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawea bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, kidre
budzq watpliwosci co da jakosel, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonaweg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badait pokrywa Wykenawca tylko w przypadku stwierdzenia usterck; w przeciwnym przypadiu koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania | pomiary

Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
Jekiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé moima wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
InZyniera/Kierownika projekiu.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badaf, Wykonawea powiadomi Inzynicra/Kierownika projekiu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru Jub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badai

Wykenawcea bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw 2 wynikami badas jak najszybeiej, nle
péinigj jednak niz w terminie okreélonym w programie zapewnienia jakogci.

Wyniki badad (kople) beds, przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektn na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Ingyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kicrownik projektu jest uprawniony do dokanywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonaweg, poprzez migdzy
innymi swoje badanin, bgdzie oceniaé zgodnodé materialéw i robét z wymaganismi ST na podstawie wynikéw wlasnych badan
kontrolnych i wynikéw dostarczonych przez Wykonawee.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobicraé prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleinie od Wykonawey, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robét z dokumentacjg projektows i ST, Moze réwniez Zecié, sam lub praez
Wykonawce, przeprowadzenic powtémnych lub dodatkowych badan niezaleinemu laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty
powtémych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawee.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kicrownik projektu moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, kidre posiadaja;
a). certyfikat na ek bezpieczefistwa wykazujacy, 2e zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi okreglonymi na podstawie
Palskich Norm, aprobat technicznych oraz wlagciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
b). dekloracje wlasciwosei uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatq technicma, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustznowiono Polskiej Normy, je2eli nic s objgte certyfikacig
okreslona w pkt a)
i ktdre spelnigja wymogi ST.
W przypadke materialéw, dla kidrych ww. dokumently sa wymagane przez ST, kaida partia dostarczona do robdt bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednomacmy jej cechy.
Produkty przemyslowe musza posiadaé ww, dokumenty wydane przez producenis, a w razie potrzeby poparte wynikami badaf
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badai bedq dostarczone przez Wykonawee Inzynicrowl/Kierownikowi projek.
Jakickolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucane.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy Jest wymaganym dokumentem prawnym obowinzujacym Zamawiajacego | Wykonawee w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do koiica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biedqco | bgda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi | mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opairzony data jego dokonania, padpisem osoby, kidra dokonala zapisu, z podaniem jej
imicnia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego, Zapisy beda czytelne, dokenane trwaly techniks, w porzadku chronologicznym,
bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu,

Do dziennika budowy nale2y wpisywad w szczegélnosei:

- daig przekazania Wykonawey terenu budowy,

- daig przekazania przez Zamawinjgcego dokumentacji projekiowej,

- uzgodnienic przez InZynicra/Kierownika projekm programu zapewnienia jakogci i harmonograméw robét,

- {erminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdinych elementdw robot,

- przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przeew w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

= daty zarzadzenta wstrzymania robét, z podaniem powodu,

~ zploszenia i daty odbiordw robdt zanikajecych i ulegnjgeych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robét,

- wyjasnienia, uwagi I propozycie Wykonawcy,

- stan popody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
nwigzku z warenkami klimatycznymi, ’

- zgodnodé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowei,

« dane dotyczace czynnosel geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- danc dotyczee jakodei materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzenych badar z podaniem, kto je przeprowadazal,

- wyniki prob poszczegéinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istone informacje o przzbiegu robét.

Propozycje, uwagt i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgdg przediozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z znmaczeniem ich przyjecia lub
zafeciem stanpwiska,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projekiu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
Jjednak strona umowy i nie ma uprawniesi do wydawania polecens Wykonawcy robét.

{2) Rejestr obmiardw
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Ksigzka obmiarbw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie fakiycznego postepu knzdego z elementéw robét, Obmiary
wykonanych robt przeprowadza si¢ w sposdb cingly w jednostkach przyjetych w koszorysie | wpisuje do ksig#ki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei materialow, orzeczenia o jakosci materinléw, recepty
robocze § kontrolne wyniki badan Wykonawey bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeswnienia jakoici. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny byg udostepnione na kazde fyczenie Insyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1} - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
b) protokoly przckazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osgbami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly adbioru robét,
e) protokoly z narad i ustaled,
f) korespondencje na budowle.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,

Zaginigcie kidregokolwick 2z dokumentdw budowy spowoduje jego netychmiastowe odtworzenic w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkic dokumenty budowy bgda zawsze dost¢pne dla Inzyniera/Kierownika projektv i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawinjgcepo.

7. 0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzic ckredlacd faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacia projektown i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresic obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki cbmiaréw.

Jakikolwick blad jub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w élepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich rob6t. Blgdne dane zostans poprawione weg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu
na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z cz¢stodcia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawey lub
w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawee i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2, Zasady okreslanin ilofci robét i materialéw

Dlugosci i odleglofei pomigdzy wyszczegéinionymi punktami skrainymi beda obmierzone peziomo wzdiuz linit osiowej.

Jesli ST wiaiciwe dla danych robét nie wymagajq tego Inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugosé pomnozona przez
Sredni przekrdj.

Hosci, ktdre majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganismi ST.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkic urzadzenia { sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beds zaskeeptlowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Urzgdzenin i sprzgt pomiarowy zostana doslarczone przez Wykonawcee. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badai
atestujgcych to Wykonawea bedzie posiadaé wame §windectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe hgda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
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7.4. Wngi i msady wazenia

Wykonawea doslarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnognym wymaganiom ST Bedze utrzymywaé to
wyposatenie zapewnigjae w sposdb cigaly 2achowanie dokladnogei wg norm zatwietdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgiciowym lub ostatecznym odbiorern odecinkdw robét, a takie w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach,

Obmiar robdt zanikejacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robét

podicgajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedn wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksinzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogn byé dolaczone w formie oddziclnego mlaeznika do ksigzki obmiardw, ktérego
wzir zostanie uzgodniony z Indynierem/Kicrownikicm projektu.

8. ODBIOR ROBGT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleinosci od ustalers odpowiednich ST, roboty podlegajg nasigpujacym etapom odbioru;
a) odbiorowi robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czedciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2, Odbi6r rabbt zanikajgeych i ulegnjjeych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci wykonywanych robét, kidre w
daiszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych koreki i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projekiu.

Gotowos$é danej czeéci robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dzienniks budowy i powiadomienia o tym fakcie Intyniera/Kierownika projektu.

Jakosé 1 iloéé robdt ulepajacych zakryciu ocenia InZzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaci z dokumentacjq projektown, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czgéciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloel i jakodei wykonanych czesei rob6t. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie wg znsad
Jak przy odbiorze ostatecznym robét, Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu,

§.4. Odbiér ostateczny robdt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoscei i wartodei.

Catkowite zakoficzenic robdt oraz golowoéé do odblioru ostalecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do
dziennika budowy 2 bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniere/Kierownika projekiu.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kicrownika projekiu zakofczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkeie 8.4.2.

QOdbioru ostatecznegn robdt dokona komisja wymaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy, Komisja odbierajyca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlazonych dokumentdw, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robét z dokumentacjq projektowa i ST,
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisjn zepozna si¢ 2 realizacjq ustalei przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajaeych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych w warstwie écieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostntecznego,

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakodé wykonywanych robdt w poszczegdlnych asoriymentach niemmacaie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowy i ST z mwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obickeu i bezpieczefisiwo ruchu, komisja dokona potraces, ocenisjac pomniejszong warto$é wykonywanych robdl w stosunku do
wymagaii przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru astatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania adbioru ostatecznego robét jest protokdl odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowlgzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacjg projektowa podstawows 2 naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostala sporzydzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczephlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. vzupelniajgce lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i ksiqzki obmiardw {oryginaly),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badas i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 8T,
6.deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materisléw zgodnic z ST,
7.opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z ST,
8.7ysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicanej, energetycenej, gazowej, cfwietlenia
itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiasciciclom urzadzen,

9.geodezyjnn inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopi¢ mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda golowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcs wyznaczy ponowny termin odbior ostatecznego robot.

Wszystkic zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzspelniajgee bgda zestawione wg wzory ustalonego przez
Zamawinjgcego.

Termin wykenania robét poprawkowych § robdt uzupelniajacych wyanaczy komisja.

8.5. Odblér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polege na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecnym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyiny bgdzie dokonany na podstawic oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,,Odbidr ostatecany robdt”,

9, PODSTAWA PLATNOSCI 9.1. Ustalenia

dgdlne

Podstawsg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dia denej pozycji
kosztorysu,

Dla pozycji kosztorysowych wyeenionych ryczitowo podstaws platnedci jest wartoéé (kwota) podana przez Wykonaweg w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztarysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnogei, wymagania i badania
skladajace sig na jcj wykonanie, ckredlone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe Jub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowaé:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosziami,
- warto$é ruzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartosé pracy sprzgiu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nale2y wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowanie si¢ do wymagan warunkdw umowy | wymagai ogdinych znwartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okrelone w ww. dokumentach, a nie wyszezepdinione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéwiprzejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynicrem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu InZynicrowi/Kicrownikowi projekiu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnieri wynikajaeych z postepu robét,

{b) ustawienie tymezasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierznwy terenu,

{d) przygotowanie terenu,

() konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweinikéw, barier, oznakowan i drenasu,

(f) tymczasows, przebudowg urzadzed obeych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
{a) oczyszczanie, przestawienie, praykrycie i usunigcie tymczasowych omakowaii pionowych, poziomych, barier i Swiatel,
{b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacjl objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcic wbudowanych materialéw j oznakowania,
(b} doprowadzenie lerenu do stanu pierwolnego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz 414 z péiniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, rablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawiersjacego dane dotyczace bezpieczeiistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 2] marca 1985 r. o drogach publicanych (DzU.Nr 14, poz. 60 z pdénicjszymi zmianami).

str. 15



Specyfikacja teclmiczna
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG.

I. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrkq elementéw drég, ogrodzeii i przepustow przy realizacji zadania pn. Budowa parkingu przy
Miejskiej Bazie Sportdw Wodnych w Gizycku.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robst na drogach
krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sig¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwinzanych z rozbidrka;
~ warstw nawierzchni,
= kraweznikéw, obrzezy i opornikéw,
~ $ciekow,
~ chodnikdw,
- ogrodzen,
~ barier i poreczy,
- zmakéw drogowych,
— przepustéw: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z cbowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1, Ogélne wymagania dotyczqce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2, Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiéree przepustéw mogg byé wykonane z drewna lub rur stalowych w
postaci:
— rusztowan kozlowych, wysokosei od 1,0 do 1,5 m, skladajacych si¢ z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), ndg z
krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
— rusziowan drabinowych, skladajacych si¢ z drabin (np. diugosci 6 m, szerokoéei 52 em), usztywnionych stezeniami z
desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) ukiada sie pomosty z desek,
- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych érednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okolo 1,2 x 1,5
m lub plaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych érednicy 108 mm i katownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70
x 7 mm}), o wymiarach klatek okolo 1,1 x 1,5 m,
- rusztowan z rur stalowych §ednicy od 33,5 do 76,1 mm polaczonych lacznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie nalezy wykonaé z materiatéw odpowiadajacych nast¢pujacym normom:
~ drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1), PN-D-96000 [2], PN-D-96002 {3] lub innej zsakceptowanej przez Inzyniera,
— gwoidzie wg BN-87/5028-12 [8],
- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
- katowniki wg PN-H-93401(6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inyniera.

3. SPRZET
3.1, Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 3.
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3.2. Sprzet do rozblérki

Do wykonania rabét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég, ogrodzei i przepustéw moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,

-~ fadowarki,

-~ Zurawie samochodowe,
~ samochody ciezarowe,
- Zl'ywafki,

— mioty pneumatyczne,
= pily mechanicane,

— frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.
4.2, Transport materialéw z rozbiérki

Materiat z rozbidrki moina przewozié dowolnym Srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,;Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbidérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég, ogrodzef i przepustéw obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektows, SST lub wskazanych przez Inkyniera.

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumcnlacji inwentaryzacyjnej lubfi rozbirkowef, InZynier moze
polecié Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materialow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub rgeznie w sposéb okreslony w SST lub przez InZyniera,

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, naley spelni¢ warunki okreslone
w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robét rozbidrkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

- ew, ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okolo 2 m,

— rozbicia elementdw, ktdrych nie przewiduje sig odzyskaé, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem pretéw
zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontazu prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych} z uprzednim
oczyszezeniern spoin i czesciowym usunieciu law, wzglednie ostroinego rozebrania konstrukeji kamiennych,
ceglanych, klinkiesowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementdw, przewidzianych do powtdmego uzycia (z zaprawy, kawatkéw
betonw, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzeni. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wlasnoscia Wykonawey, powinien on przewieZé je na migjsce okreslone
w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST staja si¢ wiasnoscia Wykonawcey, powinny byé usunigte z terenu budowy.,

Doty (wykopy) powstate po rozbiéree elementéw drog, ogrodzei i przepustdéw znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektows bedq wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szezegdlnoscei nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw drogowych nalezy wypelnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescié zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne™,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podanc w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 6.
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6.2. Konirola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu

stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdmego wykorzystania,

Zageszczenie gruntu wypeimajqcego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw

powinno spelniaé adpowiednie wymagania okreflone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasndy obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarows robét zwiazanych z rozbiérks elementow drog i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
~ dla krawginika, opomika, obrzeza, éciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),
= dla znakéw drogowych - szt. {sztuka),
~ dla przepustéw i ich elementéw
a) betanowych, kamiennych, ceglanych - m* (metr szeécienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

. ODBIOR ROBOT
QOgélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczgee podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy plamoéci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dia rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
~ ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na pobaoczu,
zatadunek i wywiezienie materialdw z rozbiorki,
- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbiérki krawgznikdw, obrzezy i opomnikow:
— odkopanie krawginikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszezeniem,
- zerwanie podsypki cementowp-piaskowe] i ew. law,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
= wyréwnanie podloZa i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
¢) dla rozbiérki écieku:
— odsloniecie $ciekn,
— reczne wyjecie elementdw dciekowych wraz z oczyszezeniem,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego u2ycia, z ulozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
~ uzupeinienie i wyréwnanie podioza,
- zaladunek i wywdz materialow z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu rozbiérki;
d) dla rozbiérki chodnikéw:

reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
~ ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uZycia, z ulozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,

wyréwnanie podloza i vporzadkowanie terenu rozbidrki;
e) dla rozbiérki ogrodzen:
- demontaz elementdw ogrodzenia,
— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie doléw po stupkach z zaggszczeniem do uzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
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ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownepo jego uzycia, z uloZeniem w stosy na

poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiaidéw z rozbidrki,
uporzadkowanie terenu rozhiérki;

t) dla rozbiorki barier i poreczy:

demontaz elementéw bariery lub porgczy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po slupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9),
zaladunek i wywiezienie materialdw z rozbiérki,

uporzadkowanie lerenu rozbidrki;

g) dla rozbiorki znakéw drogowych:

demontaz tablic znakdw drogowych ze stupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkdw,

zasypanie dotéw po slupkach wraz z zageszezeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu rozbidrki;

h) dla rozbiérki przepustu:

odkopanie przepusty, fundamentéw, law, umocnien itp.,

ew. ustawicnic rusztowan i ich péZniejsze rozebranie,

rozcbranic clementéw przepustua,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

zatadunek | wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

zasypanie dolow (wykopdw) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania Is 2 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
uporzadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowicc drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
ogdlnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogélnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem
. gladkim, okragtym i kwadratowym-
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszezenia gruntu.
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Specylikacja techniczna

D-04.01.01-04.03.01 KORYTO WRAZ Z PRFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. WSTEP

LI. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloZa gruntowego przy zadaniu pn.:
»Przebudowa chodnika przy ul. Daszyiiskiego™” (od ul. Pionierskiej do ul. Smetka).

1.2, Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiqzujaca podstawe opracowenia szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3, Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukeji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyezgee robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujg.

3, SPRZET
3.1. Ogéblne wymagania dotyczgee sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2, Sprzgt do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé si¢ moizliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukoénie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuécié wykonanie koryta i
profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie do lderunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
= walcaw statycznych, wibracyjinych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprz¢t nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podlozsa,
4. TRANSPORT
4,1, Ogélne wymngania dotyezgce transportu
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4,2, Transport materialéw
Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédlne zasady wykonania robét

Ogéblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio
przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze przystapienie do wykonania
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koryta oraz profilowania i zageszczania podloZa,jest mozliwe wylacznie za zgoda [nZyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz pe wyprofilowanym i zaggszczonym podlofu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztaftowznia koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane,

Paliki lub sezpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrdw.

Rodzaj sprzetn, 8 w szezegélnodci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w kiérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozne wykonywaé recznie, gdy jego szerokoéé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robdf ¢ matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé zaakceptowany przez InZyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podloia nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreélonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszezanie podioia

Przed przystqpieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezei.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyZsze niz projektowane rzedne podioza,

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zaniZenia poziomu w podioiu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na glebokosé zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy
grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gémej strefy korpusu, w ilodei koniecznej do uzyskania wymaganych
rz¢dnych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskainika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podio2a nalezy stosowat réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapié do jego zaggszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowaé do osiggnigcia wskainika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskainik zageszczenia
nalezy okreélaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (I,)

Minimalna wartoéé 1, dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch cigtki Ruch mniejszy
i bardzo cugkl od cigtkiego
Gérna warstwa o grubosei 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 em od :
powierzchni podloza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziamnisty material tworzacy podioze uniemoiliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen phytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtomy
modut odksztalcenia podloia wedlug BN-64/8931-02 [3)]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekraczaé 2,2

Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%,

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloza

Podloze (koryto} po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie,

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zmggszczeniem podio2a nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenic folii lub w inny sposob zaakeeptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegio nadmiememu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy
moima przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
OgélIne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badah i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czgstotliwosé oraz zakres badaf i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegéinienie badad Minimalna czgstotliwosé
i pomiardw badan i pomiaréw

Szerokosé koryta 10 razyna 1 km

Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

1
2
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 kin
4 | Spadki poprzeczne 10 razyna 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych dré,
Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

5 | Rzedne wysokoiciowe

6

planie 7 i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Cd. tablicy 2
7 Zageszezenie, wilgotno$t | w 2 punktach na dziennej dzizlce roboczej, lecz nie

gruntu podloza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaitowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gléwnych tukéw poziomych

6.2.2. SzerokoSé koryta (profilowanego podioza)

Szerokosé koryta i profilowanego podioza nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm i
-5 cm.,

6.2.3. Rownosé koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podhume koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowa lata zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4).

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrows lata,

Niergwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réinice pomigdzy rzgdnymi wysokoéciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé +1 ¢m, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostalych drég.
6.2.7. Zageszczenie koryte (profilowanego podloza)

Wskainik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warloéé

stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 {3] nie powinna
by¢ wicksza od 2,2.
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Wilgotnost w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$é gruntu podloza powinna
byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3, Zasady postepowania z wadliwic wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloia)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny byé naprawiene przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka ohmiarowa

Jednostkq obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnofei

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w QST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne® pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
— zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podloza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481] Grunty budowlane, Badania probek gruntu

2, PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Omaczanie wilgomosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci  nawierzchni
planografem i fata

5. BN-77/3931-i2 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

str. 4



£~

Specyfikacja techniczna
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob&t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
jamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowe specyfikacje techniczne stanowig dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa chodnika
przy ul. Daszyiskicgo” (od ul. Pionierskiej do ul. Smetka).
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm

1.4. Podstawowe okreSlenia

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej
warstw zageszezonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostaie okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskaniza i skiadowania, podano
w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2 Rodzaje materialéw
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Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno byé kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziamienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt.2.3.1.dla podbudowy
zasadnicze;.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy
ukladanej jednorazowo.
2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt.2.3.2,
3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt.3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogblne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5. ) ’

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podioza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST
D-04.04.00 , Podbudowa z kauszyw. Wymagania ogdlne” pkt.5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt.5.3.

5.4. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczenia mieszanki podano w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 5.4,
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5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt. 5.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw, Wymagania ogélne” pkt, 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 6.2.

6.3. Badania w czasie robdt

Czgstotliwosé oraz zakres badani i pomiar6w kontrolnych w czasie robot podano
w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 6.3.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt. 6.4.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST
D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt. 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogbine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozioZenie mieszanki,
- zageszczenie rozioZzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badad Ilaboratoryjnych okreslonych w specyfikacii
technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1, Normy

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt. 10.
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Specyfikacja techniczna
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiqzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych przy zadaniu pn: ,Przebudowa chodniks przy
ul. Daszynskiego” (od ul. Pionterskiej do ul. Smetka).

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewédzkich.

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z uslawieniem
krawenikow:
— betonowych na Jawie betonowej z oporem lub zwyklej,
- betonowych na fawie tluczniowej lub zwirowej,
- betonowych wtopionych na tawie betonowej, wirowej lub thiczniowej,
— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujgee oraz nawierzchnie drogowe,

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt {.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

_ Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
«Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa;
— krawetniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
~ woda,
— materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3, Krawezniki betonowe - kiasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia sig nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zale2nosdci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréimia sig nastepujace rodzaje krawgznikéw betonowych:
- prostokatne Scigte - rodzaj 2",
~ prostokatne - rodzaj ,.b".
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23.3. Odmiany

W zalezmosei od technologii i produkeji kraweznikéw betonowyceh, rozréinia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweinik betonowy dwuwarstwowy.
2,34, Gatunki

W zaleznodei od dopuszezalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sig na:

- gatunek 1-Gl,
- gatunek 2 - G2,
Przyklad ozaczenia krawginika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o

wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4,1, Ksztalt i wymiary

Ksztalt krawgznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszezalne odchylki wymiaréw krawgznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 1, Wymiary kraweznikéw betonowych

BN-80/6775-03/04 [15).

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
krawg2nika | krawgznika [ | b h R p .
20 30 min. 3 min, 12
. a 100 1 45 max.7 | max. 15 e
15 20
D b 100 | 12 [ 25 - . 1.0
10 25
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Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzsj Dopuszczalna odchyltka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 112
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni { krawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkoéé
Rodzaj wad i uszkodzeni wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestosé lub wypuklo$é powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
ﬁf.f’éi’d"z’,’ i ;‘iii‘i’y"z"“‘“ ?mcﬁj)a‘cﬂ powierzchnie gime| o yuszczalne

ograniczajacych pozostale

powierzchnie;

- liczba max 2 2

- dlugo$é, mm, max 20 40

- glebokosé, mm, max 6 10

2.4.3. Skiadowanie

Krawgzniki betonowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typdw,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkodci,

Krawgzniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach:
grubosé 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dugeéé min. 5 em wieksza niz szerokds$é kraweznike.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkeji kraweimikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, géma (licowa) warstwa krawginikéw powinna byé wykonana z betonu
klasy B 30.

Beton uiyty do produkeji kraweinikéw powinien charakteryzowaé sie:

— nasiakliwodcig, ponizej 4%,

- &cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoicis, i wodoszezelnoicig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
2.44.2, Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-B-19701
[10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5].
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Kruszywo nalezy przechowywad w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
lruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-pinskows powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4],

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej ni2 ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania law pod krawgzniki nalezy stosowaé, dla:
a) lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego skladniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) lawy Zwirowej - Zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) lawy tluczniowej - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8],

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyinych na goraco, powinna odpowiadaé wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.
3. SPRZET
3.1, Ogélne wymagania dotyczqce sprzgtu
Ogdlne wymagania dolyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu;
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST [-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mogg byé przewozone dowolnymi érodkami transpartowymi.

Krawgzniki betonowe ukladac nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
Jazdy.

Krawginiki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gdrna warstwa nic powinna wystawaé poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokoéei tej warstwy,
4.3. Transport pezostalych materialéw

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa moina przewozié dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem i 2mieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem,

Masg zalewowa nalezy pakowaé w bgbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pke 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywad zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokoéci dna wykopu
ew, konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggeszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa zwirowa

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszezenie go polewajac wodg,

Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nale2y wykonywaé dwuwarstwowo, starannie zaggszczajac poszczegélne
warstwy.

5.3.2. Lawa ttuczniowa

Lawy naleZy wykonywac przez zasypanic wykopu koryla tluczniem.

Tluczen nalezy starannic ubié polewajac woda. Gérna powierzchnig lawy tluczniowej nalezy wyréwnac klinicem i
ostatecznie zagescié.

Przy grubodci warstwy tlucznia w lawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy lawe wykonaé dwuwarstwowo,
starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sig w szalowaniv, Beton rozécielony w szalowaniu Iub bezpoérednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewows,

5.4. Ustawienie krawgznikéw betonowych
5.4.1, Zasady ustawiania krawgznikéw

Swiatfo (odleglosé gémej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowsj, a w przypadku braku takich ustalei powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (op. ze
wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana krawgznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawgznikéw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [16).

5.4.2. Ustawienie krawgznikéw na fawie 2wirowej lub thiczniowej

Ustawianie kraweznikéw na fawie zwirowej i uczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o
grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszezeniu.

5.4.3. Ustawienie krawgznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawgznikéw na ftawie betonowej wykonuje sie na podsypee z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o gruboéei 3 do 5 cm po zaggszezeniu.

5.4.4. Wypelnianic spoin

Spoiny krawginikéw nie powinny przekraczaé szerokoici 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié 2wirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2, Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-
piaskows stosuje si¢ wylacznie do krawe2nikéw ustawionych na fawie betonowe;j.

Spoiny kraweinikéw przed zalaniem zaprawq nalezy oczyicié | zmyé wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraws nalezy zalewaé co
50 m bitumiczng masq zalewowa nad szczeling dylatacyjna fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robat

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2, Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikéw

str. 5



Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia kraweinikéw betonowych i przedstawic wyniki tych badadi Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtramego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementw przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugosei i glebokosei uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscig
do 1 rum, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnodeia do | mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taémy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnodeia
do 1 mm,

6.2.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowad
wszystkie wlasciwodci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2,

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na drie wykopu,
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi =2 cm. Zageszczenie podloza powinno byé zgodne z pkt 5.2,

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja;
a) Zgodno$t profilu podiuznego goérnej powierzchni law z dokumentacjg, projektowa.
Profil podluzny gémej powierzchni lawy powinien byé zgodny z projektowans niweleta, Dopuszezalne odchylenia
moga wynosi¢ + | cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary {aw.
Wymiary law nalezy sprawdzié¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy. Tolerancje wymiaréw
wynoszg:
- dia wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokoéci projektowanej.
c) Réwnoéé gornej powierzchni faw,
Réwnosé garnej powierzchni lawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowej {aty.
Przeswit pomiedzy gérng powicrzchnia lawy i przylozona fata nie moze przekraczaé 1l em,
d) Zageszczenie faw.
Zaggszczenic taw bada sig w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywad
Sladu urzadzenia zageszezajacego.
E.awy z ttucznia, badane prdba wyjecia poszezegdinych ziam tiucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziama z lawy.
¢) Odchylenie linii law od projektowanego kierunku,
Dopuszezalne odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 ¢cm na kazde 100 m
wykonanej lawy.

6.3.3, Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweZnikéw naleZy sprawdzaé:

a) dopuszezalne odchylenia linii kraweinikéw w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszezalne odchylenie niwelety gémej plaszczyzny krawginika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnoié gérnej powierzchni krawgznikdw, sprawdzane przez przyloienie w dwéch punktach na kaizde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeiwit pomiedzy gdrng powierzchnia kraweznika i przylozong lata nie

moze przekraczad 1 cim,
d) dokladno$é wypeinienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny musza byé wypelnione catkowicie na pelng glebokoid.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Qgoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod fawe,

— wykonanie fawy,

— wykonanie padsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

—= ew. wykonanie szalunku,

Cena wykonania [ m kraweginika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod fawe,

= wykonanie lawy,

— wykonanie podsypkd,
— ustawienie krawe2nikéw na podsypee (piaskowej lub cementowo-piaskowe;),
— wypelnienie spoin kraweznikow zapraws,

— ew. zalanie spoin masg zalewows,

- zasypanie zewnelrznej $ciany krawezniks gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badai i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.zwyklego
6. PN-B-1002] Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiarun cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych, Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
oceng zgodnosci
11. PN-B32250 Materialy budowlane. Wada do betondw i zapraw
12, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzea chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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Specyfikacja techniczna
D-08.02.02 NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
L.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicanej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa
chodnika przy ul. Daszyriskiego” (od ul. Pionierskiej do ul. Smetka).

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujges podstawe opracowania szczegélowej specyfikacit
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach
krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sig wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4, OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszialtka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2, Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z chowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

LS. Ogdine wymagania dolyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymapania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatGw, ich pozyskiwania i sktadowsnia, podano w OST D-M-00.00.00
wWymagania ogdlne” pkt 2,

2.2. Betonowa kostka brukown - wymagania
2.2,1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczénia do stosowania betonowej kostki brukowej w budowmictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednaostke,

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkdw,

Powierzchnia géma kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grobosei < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa, kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
grubodci sq produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
~ na dlugodci + 3 mm,
— na szeroko$ci +3 mm,

— na grubodci +5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4, Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Lp. Cechy Wartos¢

1 | Wytrzymalosé na sciskanie po 28 dniach, MPe, co najmniej

a) érednia z szedeiu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |'Nasigkliwo$é woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 | Odpornofé na zamraanie, po 50 cyklach zamrazania, wg FN-B-

06250 [2]:

a) peknigeia prabki brak

b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

¢) obniZenie wytrzymatosei na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci

prébek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20

4 | Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej 4

niz

2.3, Msterialy do produkeji betonowych kostek brukowych
2,3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz 32,5
Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701 4],

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa minerelne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziamnienie kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu,

2.3.3. Woda
Woda powinna byé odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkeji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z

recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymaloéé, mniejsza nasigkliwoéé i wigksza odpomnoéé
na niskie temperatury i dzialanie soli.
Stosowane barwxiiki powinny zapewnidé kostce trwale wybarwienie. Powinny to byé barwniki nieorganiczne.
3. SPRZET
3.1, Ogéblne wymagania dotyczgee sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Male powierzchnie chodnika 2 kostki brukewe] wykonuje si¢ recznie,

Jesli powierzchnie sq duze, & kostki brukowe majq jednolity ksztait i kolor, moina stosowaé mechaniczne
urzadzenia ukladajace. Urzadzenie skiada si¢ z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, sluzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe uktadane sq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymalosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, edzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2, Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podluznymi i
poprzecznymi orez zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza®, Wskaznik zapeszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalngj metody Proctora,

Jezeli dokumentacja projektowa nie okrela inaczej, to nawierzchnig chodnika z kostki brukowej moina
wykonywaé bezpoSrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP 2 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

MNa podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubesé podsypki po zaggszezeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Padsypka powinna
byé zwil2ona wods, zageszczona i wyprofilowana.

5.4, Warstwa odsaczajgen

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej
wykonanie powinno byé zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01 ,, Warstwy odsgczajace i odcinajace™.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na rénorednosé ksztatiéw i koloréw predukowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wezesniej ustalonego w dokumentacji projekiowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uklada sig na podsypce lub podtoZu piaszezystym w taki sposdb, aby szezeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
{ubijania) podsypka ulega zapgszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié¢ piaskiem, a nastepnie zamiedé powierzchnie ufozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzehni chodnika.

Do ubijenia uloZonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z oslona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kicrunku érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno ugzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$é¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze byé zaraz oddany do uzytkowania,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badanin przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié, ¢zy producent kostek brukowyech posiada
aprobate techniczna.
Pozostale wymagania okreélono w OST D-05.02.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej™.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnaosci z dokumentacjq projektows, i cdpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:
— o szerokosci do 3 m: +1cm,
- o szerokodci powyZej 3 m: £2cm,
- szerokosct koryta: £ 5 cm.

6.3.2, Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubodci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg, projekiows oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacig projektowsa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
~ pomierzenie szerokosei spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowoéci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desefi (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4,1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy latq co najmniej rez na kazde 150 do 300 m? ulozonego
chodnika i w migjscach watpliwych, jednak nie rzadziej ni2 raz na 50 m chodnike. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie
powinien przekraczaé 1,0 em.

6.4.2, Sprawdzenie profilu podiuimego

Sprawdzenie profilu podluinego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 em.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza +0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét padano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektows, SST i wymaganiami InZyniern, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

" Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy plamosci podane w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 9,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawecze,
- dostarczenie materialéw na misjsce wbudowania,
-~ wykonanie koryta,
= ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
— wykonanie podsypki,
~ ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem § wypelnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-(4111 Materialy kamienne, Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2, PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonn zwyklego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uiytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnoéci
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5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2, Inne dokumenty
Nie wystepujq.

str.5



Specyfikacja techniczna .
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego. przy zadaniu
pt. wPrzebudowa chodnika przy ul. Daszydskiego” (od ul. Pionierskicj do ul. Smetka).

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegélowej specyfikacii
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach
krajowych i wojewéddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem
betonowego obrze2a chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”  pkt 1.4,
1.5, Ogélne wymagania dotyczgee robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2, MATERIALY
2.1. Ogéblne wymagania dotyczgqce materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sg:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
~ 2wir lub piasek do wykonania law,
~ cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 {3].
1.3. Betonowe obrzeia chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sig dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeZe niskie - On,
- obrzeZe wysokie -Ow,

W zalemosci od dopuszezalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

gatunck1 - Gl,
gatunek2 - G2,

Przykiad aznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. I:
obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4, Betanowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Kszialt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, & wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeia 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2, Dopuszezalne odchylki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszezalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
wymianu Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, b +3 +3

2.4.3. Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakiurze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i korawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczaine wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkoid
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestoéé lub wypuklo$é powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gome .
i uszkodzenia (icieralne) e
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

liczba, max 2 2

diugosé, mm, max 20 40

glebokoéé, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeia chodnikowe moga byé¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
rodzajow i gatunkdaw,
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ulkladaé z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 em, szeroko$é 5 cm, diugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokoéé obrzeza,

2.4.5. Beton i jego skladniki
Do produkeji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B25 iB30.
2,5. Materialy na taweg i do zaprawy
Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w OST D-08.01.01
»Kraweiniki betonowe™ pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzgt do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego,

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania detyczgee transporta

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betenowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosel minimum 0,7 wytrzymalosei projektowanej.
Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4,3, Transport pozostalych materialéw
Transport pozostatych materialéw podano w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe™.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2, Wykonanie koryta

Koryto pod padsypke (faweg) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 {1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom Jawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3, Podloze lub podsypka (lawa)

PodloZe pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszezysty lub podsypka (lawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem
lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeiy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podlozu w miejscu i ze §wiatlem (odlegloscia
goémej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewngtrana $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnié je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2, Spoiny przed zalaniem naley oczyscié i zmyé woda. Spoiny musza byé wypemione catkowicie
na peing glebokoéé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalefy przeprowadzié ns podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugo$ci i glebokosei uszkodzeri nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksziaftu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzié z dokladnoicia do | mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taémy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sig przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia
do 1 mm,

Badania pozostatych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wiladciwosci okreélone w normach podanych dla
odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalety sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze Zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢} ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeZa w planie, ktére moze wynosié £ 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
- niwelety gérnej plaszczyzny obrzeia , ktére moze wynosié +1 em na kaide 100 m dhugosci obrzeia,
— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na

pelng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robdt zanikajgeych i nlegajycych zakryein

Odbiorowi robdt zan[!mja_cy;ch i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wrykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustelenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2, Cena jednestki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prece pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialdw,
— wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeia,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej ciany obrzeza,
— wykonanie badani i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1

2,
3
4

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-15701

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, uvlic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych, Krawegzniki i
obrzeza,
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