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Kasztorys inwestorski OBMIAR

Lp. | Podstawa
1|KNR 2-01
0121-02

2 KNR 2-01
0126-01
analogia

3 KNR 2-31
0813-01
analogia

4 KNR 2-01
0218-01
analogia

5 KNR 2-31
1406-02

6/KNR 2-31
1406-03

7 KNR 2-31
0103-04

8 KNR 2-31
0114-01

9 KNR 9-11
0202-01

Opis | wyliczenia
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placow postojowych
poz.7/10000

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-
mocy spycharek(wraz 2 transportem na odleglosé do 30m i rozplantowa-
niemy)

pod utwardzenie z plyt azurowych

6.5'25

pod utwardzenie z kamienia

5'3

pod krawezniki i pas buforowy

(25+6.5+3+5)"1

Rozebranie kraweznikow betonowych 15x22 cm wraz z lawg

25+1.5+3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na
odktad w gruncie kat. 1-li

poz.2°0.30

Regulacja pionowa studzienek dia kratek Sciekowych uticznych
1

Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych

2

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.2

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz-
czeniu 20 cm
poz.7

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami
uktadanymi sposobem recznym
6.5"25+5"3+(25+6.5+3+5)"0.5

10/ KNR-W 2-25 Nawierzchnie z plyt azurowych wraz z zasypaniemn otwordw kruszywem 5-8

0407-03
analogia

11 KNR AT-03
0304-04

12|KNNR &
0302-02

13/ KNKRB &
0401-04

14 KNR 2-31
0403-03

15 KNR 2-31
0403-05

16/KNR 2-01
0510-01
0510-02

25"6.5-poz.11

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 ecm ukiadana mechanicznie
na podsypce piaskowej

9°0.1"6.5

Nawierzchnie z kostki kamiennej {identycznej jak istniejgca) o wysokosci 16
cm na podsypce cementowo-plaskowej

15

tawa pod krawezniki z oporem z mieszanki betonowe|
0.105%(poz.14+poz.15)

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 em na podsypee ce-
mentowo-piaskowej

a8

Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 15x22 ¢m na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

28

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm

35

Norma PRO Wersja 4 55 Nr seryjny: 36239 Uzytkownik: Gmina Migjska Gizycko
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Poszcz.

0.022
RAZEM
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RAZEM
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Kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. | Podstawa
17 |KNR 2-09
0425-08

18/KNR 2-09
0425-09

19 KNR 2-31
0804-01

20 KNR 2-31
0103-01
analogia

21/KNNR 6
0302-02

Transport gruzu | materialéw podsypkowych z rozbiorki samochodamina |t
odleglo$¢ do 1 km

p0z.3°0.2°0.3°2.4+poz.4°1.6+p0z.2°0.15%1.6 it
"Transport malerialow z rozbibrki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 |t
km
Krotnosé = 4
poz.17 t

'Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o gruboéci 15 cm (is- m2
tniejace utwardzenie przylegajace do inwestycji)

25°0.5+3"1 m2
'Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy kenstrukeyjne na- m2
wierzchni w gruncie kat. 1-ll

|poz.19 m2

[Nawierzchnie z kosiki kamiennej rzedowe] o wysokosci 16 cm na pedsypce m?2
cementowo-piaskowej (kamien z odzysku)
poz.19 :m2

Norma PRO Wersja 4 56 Nr seryjny: 36239 Uzytkownik. Gmina Miejska Gizycho

Opis | wyliczenia m.

Poszcz.

| 160.488
RAZEM
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| 15500,
'RAZEM
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