Zatgcznik nr 7 do zapytania ofertowego
| Zatgcznik do umowy

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Konserwacja pomieszczeniaw budynku nr 3/251
i sanitariatow w budynku nr 2/251 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie

Podstawa opracowania
(§ 4 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U.z2010r. Nr 72 poz. 464)

SPORZADZIL:
/-1 Z. Masnicki
/-/ D. Nawrocki

Oznaczenie sprawy: 339/26/RB/RZ0O/17/ZC/K 1



1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
Konserwacja pomieszczenia w budynku nr 3/251 i sanitariatéw w budynku
nr 2/251 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie

Adres obiektu:
Kompleks wojskowy 22 WOG, 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1

2. Nazwy i kody:
— grupy robot:
— Prace dotyczace przygotowania placu budowy kod - 45100000-8
— Czesciowe lub petne prace budowlane kod - 45200000-9
— Prace wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych kod - 45400000-1
— klasy roboét:
— Roboty rozbiérkowe kod - 45110000-1
— Roboty murarskie kod - 45262522-6
— Prace tynkarskie kod - 45410000-4
— Ktadzenie i wykfadanie podtog i scian kod - 45430000-4
— Roboty malarskie i szklarskie kod - 45440000-3
— kategorii robét:
— Specjalne prace budowlane inne niz dekarskie kod - 45262000-1
— Instalacja drzwi i okien i podobnych elementéw kod - 45421100-5
— Prace malarskie kod - 45442100-8
— Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod - 45311200-2

3. Nazwa i adres zamawiajgcego:
22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Olsztyn, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1

4. Nazwa i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami os6b opracowujacych
czesci skladowe dokumentacji projektowej oraz date opracowania:

22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Olsztyn, 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1.

a) Przedmiar robot budowlanych Z. Masnicki
b) Przedmiar robot elektrycznych D. Nawrocki
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Spis zawartosci dokumentacji projektowe;j:

L.P. Nazwa dokumentu Str.
1. Strona tytutowa dokumentaciji 1,2,3
2. Plany sytuacyjne 4
3.  Przedmiar robot 6
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

BUD. NR 3 PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZENIA NR 201 NA DYZURKE, BUD NR 2 MALOWANIE SANITARIATOW NA
PARTERZE

1 DYZURKA W BUD NR 3

1 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig Folie polietylenowe oston.gr.0, 12-0, 20 m2
d.1 |1216-01 mm

< Pok. nr 201> 6.0 *6.30 m2 37.800
RAZEM 37.800
2 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na m3
d.1 | 0329-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
(10.80 *1.20) *0.40 m3 0.384
RAZEM 0.384
3 | KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1 | 0106-04
0.80 *1.20*0.40 m3 0.384
RAZEM 0.384
4 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.1 |0108-13 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 5 km
0108-16
0.384*1.5 m3 0.576
RAZEM 0.576
5 | kalk. wlasna | Utylizacja odpadu budowlanego m3
d.1
0.576 m3 0.576
RAZEM 0.576
6 | KNR AT-44 Nadproza KONBET typu "L" m
d.1 | 0301-01 belki
1.20*3 m 3.600
belki
RAZEM 3.600
7 |KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia | m2
d.1 |1023-03 0 pow. do 1.0 m2
0.80 *0.80 m2 0.640
RAZEM 0.640
8 | KNR K-05 Montaz wyposazenia okien - rolety okienne antywlamaniowe kpl.
d.1 | 0209-04 kalk.
witasna
0.80 *1.0 kpl. 0.800
RAZEM 0.800
9 | KNR-W 2-02 | Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy gruboscido 6 |m
d.1 |2119-06 cm i szerokosci do 50 cm - skaty osadowe
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
10 | KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m
d.1 | 0708-03 cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
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11
dl

12
d.1l

13
dl

14

15

16
dl

17
d.l1

18
dl

19
d.l1

20

KNR 4-01
0424-01

KNR 2-02
2003-02

KNR AT-02
2058-02

KNR AT-12
0109-03

ZKNR C-2
0107-05

KNR 2-02
0815-01

KNR 2-02
1113-08

NNRNKB 202
1134-02

KNR 2-02
1505-01

KNR 4-01
1215-08

3.0

Wyciecie miejsca w podtodze pod $cianke dziatowg

7*2

Scianki dziatowe GR z plyt gips.-kart. na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

7.0*3.20

Oscieznice drewniane malowane na budowie obsadzane w $ciankach
dziatowych z ptyt gipsowych ORTH w gotowych otworach

1

Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z
ptyt gipsowo-kartonowych NIDA skrzydta drzwiowe fabrycznie
wykornczone

1.60
Ochrona naroznikéw wypuktych prostych

(3.20*2) + 5.0 + (0.8 *2)

Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z piyt
gipsowych

(3.20*7.0) *2 - ( 0.9%2.0) *2
Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy$cienne drewniane

< uzupetnienie przy nowej $cianie KG> 7.0 *2

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie pionowe

< &ciany pom 201+ dziatowa> ( 6.0 +6.30) *2*2.3 + ( 7.0 *2.30) *2 - (
0.90*2) *3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

< $ciany pom 201+ dziatowa> ( 6.0 +6.30) *2*2.3 + (7.0 *2.30) *2 - (
0.90*2) *3

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych

50

WC MESKI W BUD. NR 2

Oznaczenie sprawy: 339/26/RB/RZ0O/17/ZC/K

m2

szt.

Szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

3.000
RAZEM

14.000
RAZEM

22.400
RAZEM

1.000
RAZEM

1.600
RAZEM

13.000
RAZEM

41.200
RAZEM

14.000
RAZEM

83.380

RAZEM

83.380

RAZEM

50.000
RAZEM

3.000

14.000

22.400

1.000

1.600

13.000

41.200

14.000

83.380

83.380

50.000



21
d.2

22

d.2

23

24
d.2

25
d.2

26

d.2

27

28
d.2

29
d.2

30
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

wc meski

KNR 4-01
1202-07
analogia

KNR 4-01
1204-08

NNRNKB 202
1134-01

KNR 2-02
1505-01
2.52.5.3

KNR BC-02
0509-04
analogia

NNRNKB 202
1134-01

KNR 4-01
1204-05
analogia

KNR 4-01
1209-10
2.52.4.5.4.
9914-01
2.52.4.5.4.
9914-07

KNR 4-01
0919-25

Zabezpieczenie podtdg folig Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20
mm

6.0*3.0

Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) farba na plamy

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

< sufity > ( 2.8*3.0) +(2.80 *2.50) < $ciany> +( 2.8 + 3.0) *2*0.90 + (
2.80+2.50) *2*0.90

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

< sufity > (2.8*3.0) +(2.8 *2.50) < Sciany> +( 2.8 + 3.0) *2*0.90 + (
2.80+2.50) *2*0.9

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - kabiny wc kolor
ustali¢ z uzytkownikiem

35.80

Dodatek za fugowanie waska kielnig 1-1, 5 cm - oczyszczenie i
uzupetnienie spoinowania glazury

< $ciany > ( 2.8+3.0)*2*2.20 +(2.80 +2.50) *2*2.20 < dziatowe> +(
1.50 *2.20) *4< minus drzwi > -(1.0*2)*3

(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie spoin a glazurze

< $ciany > ( 2.8+3.0)*2*2.20 +(2.80 +2.50) *2*2.20 < dziatlowe> +(
1.50 *2.20) *4< minus drzwi > -(1.0*2)*3

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych spoin w glazurze

< $ciany > ( 2.8+3.0)*2*2.20 +(2.80 +2.50) *2*2.20 < dziatowe> +(
1.50 *2.20) *4 < minus drzwi> -( 1.0*2 )*3

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 -
dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2
m2 - oscieznice fgcznie z ¢wiercwatkami Emalia ftalowa ogdélnego
stosowania Emolak - mahoniowa Farba ftalowa do gruntowania
0golnego stosowania - mahoniowa

1.0*2.0*3

Wymiana zamkdw wpuszczanych fazienkowych
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

szt.

18.000
RAZEM

3.000
RAZEM

35.380

RAZEM

35.380

RAZEM

35.800
RAZEM

56.040

RAZEM

56.040

RAZEM

56.040

RAZEM

6.000
RAZEM

18.000

3.000

35.380

35.380

35.800

56.040

56.040

56.040

6.000



31
d.2

32
d.2

33
d.2

34

35
d.3

36
d.3

37
d.3

38

39

40
d.3

KNR 4-01
0919-21

KNR 4-01
1212-19

KNR 4-01
1215-08

KNR-W 4-01
1216-01

wc meski

KNR 4-01
1202-07
analogia

KNR 4-01
1204-08

NNRNKB 202
1134-01

KNR 2-02
1505-01
2.52.5.3

KNR BC-02
0509-04
analogia

NNRNKB 202
1134-01

Wymiana klamek z szyldami - ozdobne, mosiezne Klamki z szyldami
mosiezne

4

Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych

20* (0.60*0.20)

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych

(2.80*2.50) + ( 2.80 *3.30)

WC DAMSKI W BUD NR 2

Zabezpieczenie podtég folig Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,20
mm

6.0*3.0

Skasowanie wykwitow (zaciekéw) farba na plamy

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

< sufity > ( 2.8*3.0) +(2.80 *2.50) < $ciany> +( 2.8 + 3.0) *2*0.90 + (
2.80+2.50) *2*0.90

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie poziome

< sufity > ( 2.8*3.0) +(2.8 *2.50) < §ciany> +( 2.8 + 3.0) *2*0.90 + (
2.80+2.50) *2*0.9

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - kabiny wc kolor
ustali¢ z uzytkowniczkami

35.80

Dodatek za fugowanie waska kielnig 1-1, 5 cm - -oczyszczenie spoin

< $ciany > ( 2.8+3.0)*2+2.20 +(2.80 +2.50) *2*2.20 < dziatowe> +(
1.50 *2.20) *4< minus drzwi > -(1.02)*3

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -
powierzchnie spoin a glazurze
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szt.

Szt.

Szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

3.000
RAZEM

4.000
RAZEM

2.400
RAZEM

16.240
RAZEM

18.000
RAZEM

5.000
RAZEM

35.380

RAZEM

35.380

RAZEM

35.800
RAZEM

56.040

RAZEM

3.000

4.000

2.400

16.240

18.000

5.000

35.380

35.380

35.800

56.040



41
d.3

42
d.3

43
d.3

a4

45

d.3

46

Lp.

KNR 4-01
1204-05
analogia

KNR 4-01
1209-10
2.52.4.5.4.
9914-01
z2.52.4.5.4.
9914-07

KNR 4-01
0919-21

KNR AL-01
0304-06

KNR 4-01
1212-19

KNR 4-01
1215-08

Podstawa

< $ciany > (2.8+3.0)*2*2.20 +(2.80 +2.50) *2*2.20 < dziatowe> +(
1.50 *2.20) *4< minus drzwi > -(1.0*2)*3

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych spoin w glazurze

< éciany > (2.8+3.0)*2*2.20 +(2.80 +2.50) *2*2.20 < dziatowe> +(
1.50 *2.20) *4 < minus drzwi> -( 1.0%2 )*3

Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 -
dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2
m2 - oscieznice fgcznie z cwier¢watkami Emalia ftalowa ogélnego
stosowania Emolak - mahoniowa Farba ftalowa do gruntowania
ogdlnego stosowania - mahoniowa

1.0*2.0*4

Wymiana klamek z szyldami - ozdobne, mosiezne Klamki z szyldami
mosiezne

< drzwi wejsciowe do WC> 1

Montaz elektromechanicznych elementoéw blokujgcych -
samozamykacz do drzwi Samozamykacz do drzwi typowych

1

Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych

20* (0.60*0.20)

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych

(2.80*2.50) + ( 2.80 *3.30)

PRZEDMIAR ELEKTRYCZNY
Opis i wyliczenia

Instalacja elektryczna bud nr 21 3

1
1

KNNR 9

d.1 | 0501-06

2

KNNR 9

d.1 | 0401-07

Roboty instalacyjne elektryczne - Instalacje

Demontaz opraw os$wietleniowych $wietldowkowych z kloszem

Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego

Oznaczenie sprawy: 339/26/RB/RZ0O/17/ZC/K

m2

m2

m2

m2

m2

Szt.

szt.

szt.

szt.

m2

m2

m2

m2

j-m.

szt.

szt.

szt.

szt.

56.040

RAZEM

56.040

RAZEM

8.000
RAZEM

1.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.400
RAZEM

16.240
RAZEM

Poszcz

4.000
RAZEM

1.000
RAZEM

10

56.040

56.040

8.000

1.000

1.000

2.400

16.240

Razem

4.000

1.000



10
dl

11
d.1l

12
d.l

13

KNNR 5
1209-0701

KNNR 5
1207-01

KNNR 5
1208-01

KNNR 5
0205-01

KNNR 5
0301-11

KNNR 5
0302-01

KNNR 5
0302-05

KNNR 5
0306-03

KNNR 5
0502-03

KNNR 5
0502-03

KNR-W 5-08
0115-02

Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w Scianach lub
stropach z cegty

1

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

12

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

12

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe Przewdéd
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2

12

Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéow w
podtozu ceglanym

3

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach

taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej typu
Simon Basic Modut

1

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlbwkowa do 2x40
W Oprawa z demontazu 2X36W

2

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykfe) - Swietlowkowa do 2x40
W Oprawa typu TORINO T8 PAR 2X36W

3

Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm
na podtozu innym niz beton. 60x40mm z przegrodg

6

Oznaczenie sprawy: 339/26/RB/RZ0O/17/ZC/K

otw.

otw.

Szt.

szt.

szt.

Szt.

Szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

kpl.

m

1.000
RAZEM

12.000
RAZEM

12.000
RAZEM

12.000
RAZEM

3.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

3.000
RAZEM

6.000
RAZEM

1.000

12.000

12.000

12.000

3.000

1.000

2.000

1.000

2.000

3.000

6.000



14
d.1

15
d.1

16
dl

17
d.1

18

19
dl

20
d.1l

21
dl

KNNR 5
0306-05

KNNR 9
0501-01

KNNR 9
0501-01

KNNR 5
1201-01

KNNR 5
1303-01

KNNR 5
1303-02

KNR-W 4-03
1205-05

KNR-W 4-03
1205-06

taczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego
podtoza. Przycisk KLUCZ

1

Wymiana opraw oswietleniowych zarowych Oprawa typ SATURN
LED IP 54 100Im/W 18W 3000K

3+3

Wymiana opraw oswietleniowych zarowych Oprawa typ Massive
Ship/Salts E27 60W IP 44 + zrédto LED Osram 3000K - 15W, klosz
szklany, korpus metalowy chrom satyna

3+3

Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych

3*12

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy
(pomiar pierwszy)

1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy
(kazdy nastepny pomiar)

2

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania

Nastepny pomiar skutecznosci zerowania

Oznaczenie sprawy: 339/26/RB/RZ0O/17/ZC/K

szt.

Szt.

Szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Szt.

pomiar

pomiar

pomiar

pomiar

pomiar.

pomiar.

pomiar.

pomiar.

1.000
RAZEM

6.000
RAZEM

6.000
RAZEM

36.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

1.000
RAZEM

2.000
RAZEM

12

1.000

6.000

6.000

36.000

1.000

2.000

1.000

2.000



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Konserwacja pomieszczeniaw budynku nr 3/251
i sanitariatow w budynku nr 2/251 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie

Podstawa opracowania
(§ 12, 13, 14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
Dz. U. 22010 r. Nr 72 poz. 464)
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jakosci - poszczegolne wymagania odnosi sie do postanowien
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12

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub
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1.

Czesé ogolna

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Konserwacja pomieszczenia w budynku nr 3/251 i sanitariatow w budynku
nr 2/251 przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie.

a) Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

W bud nr 3/251 pomieszczeniu nr 201

wykucie otworu, zamontowanie okna podawczego z roletg

Woyciecie bruzdy w podfodze drewnianej dla scianki dziatowej K- G
Przedzielenie pokoju Sciankg dziatowg z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie
Stalowym + montaz drzwi.

Modernizacja instalacji elektrycznej oswietleniowej

Szpachlowanie, gruntowanie, malowanie nowe $cianki i przylegtych scian.
Wyniesieni | wywiezienie gruzu

Sprzatniecie po robotach budowlanych

W bud nr 2/251 sanitariatach

zabezpieczenie posadzek

skasowanie zaciekow

pomalowanie sufitéw i Scian z przygotowaniem podtozy.

odnowienie spoinowania glazury na $cianach.

pomalowanie stolarki drzwiowej,

wymiana zamkow i klamek drzwiowych na ozdobne

malowanie grzejnikow zeberkowych

wymiana wyeksploatowanych opraw oswietleniowych,

Szczegdty w przedmiarze.

b) Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia organizacji robét budowlanych:

Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest przed przystgpieniem do
realizacji rob6t budowlanych do uzgodnienia z uzytkownikiem (gospodarzem
terenu) sposobu poruszania sie po terenie wojskowym, oraz zobowigzany jest
podporzgdkowaC sie jego wymaganiom zwigzanym z wojskowym charakterem
obiektu tzn. dostarczy¢ zadane dokumenty (listy pracownikow, listy pojazdow itp.)
postugiwa¢ sie wydanymi przepustkami na zgdanie umozliwi¢ przeprowadzenie
kontroli pojazdow, oséb. Itp.

Czas realizacji prac zostat przewidziany przez Zamawiajgcego, jako maksymalny.
Zatozono realizacje rob6ét w dni robocze w czasie (liczba roboczogodzin)
wynikajgcym z przedmiaru robdt, w dziennym wymiarze pracy — 8 godzin.
Realizacja robot budowlanych moze odbywac¢ sie w dni powszednie w godz. od
7.00 do 15.00.

Wykonawca powinien do realizacji zadania przeznaczyé zespdt roboczy
gwarantujgcy terminowg realizacje zamowienia w wyzej okreslonych warunkach
czasowych.
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Wykonawca — kierownik budowy koordynowat bedzie prace zwigzane z biezgcym
przebiegiem robo6t z zamawiajgcym Uzytkownikiem).

Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich:

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem Wiasnosci publicznej oraz prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej, lub prywatnej, Wykonawca na wtasny koszt dokona naprawy
lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej wtasnosci musi by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem szkody.

W  sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejgcej instalacji, Wykonawca
natychmiast powiadomi uzytkownika oraz przedstawiciela zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru) i bedzie wspoétpracowat w usunieciu awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

ochrony srodowiska:

W wyniku robo6t naprawczych i konserwacyjnych zamawiajgcy przewiduje
powstanie materiatdw (odpaddw) niebezpiecznych dla srodowiska naturalnego.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce, aby wytwarzanie odpadéw ograniczy¢ do
minimum. Odpady nalezy usuwac¢ w autoryzowanych zaktadach utylizacji. Drobne
odpady Wykonawca zagospodaruje w wlasnym zakresie zgodnie z wymaganiami
norm zestawionych w niniejszej specyfikacji.

Materialy pochodzace z rozbiorki (ztom) Wykonawca rozliczy komisyjnie
z Zamawiajgcym i dostarczy na wskazane miejsce zgodnie z przepisami w resorcie
MON. Drobne odpady Wykonawca zagospodaruje w wtasnym zakresie zgodnie
z Ustawg z dnia 27.06.1997 r. o odpadach (Dz. U. nr 96 poz. 592).

warunkow bezpieczenstwa pracy:
Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania zasad bezpieczenstwa
przeciwpozarowego a w szczegolnosci:

Nie przystepowaé do pracy bez stosownego przeszkolenia z zakresu ochrony
przeciwpozarowej.

Przestrzegac zakazu palenia tytoniu, uzywania ognia otwartego i stosowania innych
czynnikbw mogacych zainicjowa¢ zapton materiatdbw niebezpiecznych pozarowo
z wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Przestrzega¢ zakazu stosowania prowizorycznej instalacji elektryczne.
Przestrzega¢ zakazu ustawiania i sktadowania jakichkolwiek materiatow
i przedmiotdéw na drogach komunikacji ogélnej stuzgcej do ewakuaciji.

Przestrzega¢ zakazu pozostawiania po zakonczonej pracy maszyn i urzgdzen bez
uprzedniego oczyszczenia ich z pytdw, smardow i innych odpadéw produkcyjnych
itp.

Przestrzega¢ zakazu pozostawiania instalacji elektrycznej pod napieciem po
skonczonej pracy.

Przestrzega¢ zakazu pozostawiania stanowiska pracy bez upewnienia sie czy nie
zachodzi niebezpieczenstwo powstania pozaru.
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— Przestrzegac¢ zakazu sktadowania materiatow palnych pod scianami budynkow.

— Przestrzega¢ zakazu zastawiania dostepu do obiektu na wypadek dziatan
ratowniczo-gasniczych.

— Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy prowadzenia robot remontowych zgodnie
z przepisami BHP i Ppoz.

— Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

— Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do poboru wody i energii elektrycznej,
punkt poboru energii w naprawianym budynku, ujecie wody w naprawianym
budynku. Zamawiajgcy nie udostepni pomieszczenia z przeznaczeniem na cele
magazynowe, (maty sktadzik pod schodami do piwnicy).

warunkow dotyczacych organizacji ruchu:

— Na terenie placu budowy nalezy wykorzystac istniejgce drogi i dojazdy, wjazd na
plac budowy przez brame gtéwng i dyzurnemu biura przepustek okazac przepustki
zezwalajgce na wejscie na teren Jednostki. Drogi i dojazdy na plac budowy nalezy
utrzymywac w czystosci a szczegdlnie w okresie wywozu gruzu i odpadow.

ogrodzenia:
Nie dotyczy.
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni:
Nie dotyczy.

c) nazwy i kody:
— grup robot:

— Prace dotyczgce przygotowania placu budowy

— Czesciowe lub petne prace budowlane

— Prace wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
— klas roboét:

— Prace dekarskie oraz inne specjalne prace budowlane

— Prace tynkarskie

kod - 45100000-8
kod - 45200000-7
kod - 45400000-1

kod - 45260000-7
kod - 45410000-4

— Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz
— Roboty malarskie i szklarskie
— kategorii robét:
— Specjalne prace budowlane inne niz dekarskie
— Instalacja drzwi i okien i podobnych elementow
— Prace malarskie
— Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

kod - 45420000-7
kod - 45440000-3

kod - 45262000-1
kod - 45421100-5
kod - 45442100-8
kod - 45311200-2

d) okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniegj
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
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b)

d)

f)

9)

rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych: brak

Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane 2z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skltadowaniem i kontrola, jakosci - poszczegélne wymagania odnosi
sie do postanowien norm.

Dostawy materiatdw na budowe organizuje wykonawca robot. Materiaty winny byc¢
zabezpieczone przed kradziezg, oraz skltadowane w taki sposdb, aby nie zmniejszyc
ich wtasciwosci technicznych. Dostarcza¢ na budowe systematycznie w miare potrzeb,
a ilosci dostarczone sktadowac pod przykryciem, najlepiej w pomieszczeniach, aby nie
dopusci¢ do ich zawilgocenia. Materiaty dostarczone na budowe powinny byc¢
oznaczone:

Znakiem CE - potwierdzajgcym dokonania oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang z europejskg aprobatg techniczng, krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang
przez komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi.

Znakiem budowlanym ,B” — potwierdzajgce, ze producent wyrobu majgcy swojg
siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng i wydat na wlasng odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci lub dostarczyt
oswiadczenie, ze wyrob wytworzony tradycyjnie na danym terenie zostat wykonany
zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym
terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie Decyzji
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

Dla wyrobéw umieszczonych przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa - producent winien wydac
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dla wyrobéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg indywidualnej
dokumentacji technicznej producent wyrobu wydaje oswiadczenie o zgodnosci wyrobu
z dokumentacjg oraz przepisami.

Zastosowane do robdét materiaty muszg spetniaC wymagania norm zestawionych
w niniejszej specyfikacji, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych,,
(Dz. U. nr 92, poz. 881), a w szczegoélnosci PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej oraz
PN-77/B-10180 dla robét szklarskich — posiadaé wymagane aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp.

Sprawdzenie materiatdw Zamawiajgcy przeprowadzi posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy, zaswiadczen, o jakosci (atestéw), oceny zgodnosci lub wynikow
badan kontrolnych stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami
norm lub s$wiadectw dopuszczenia materiatdbw do stosowania w budownictwie
wydanych przez ITB.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robé6t budowlanych zgodnie z zatozong, jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba
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i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac terminowe zrealizowanie robdt, zgodnie
z ofertg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
a. Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia za pomocg wiasnych srodkow
transportu i narzedzi.
b. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wptywajg niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegoélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegé6tow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

a) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania osciezy, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oSciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

b) Osadzanie stolarki wykona¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw dla Scian murowych wykonczonych
wyprawg tynkarskg wynosza:
szerokos¢ + 10mm, wysokos¢ +10 mm, dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych
10 mm
Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezy zgodnie
z wymogami producenta stolarki. W zaleznosci od rodzaju tgcznikow zastosowanych
do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w trwaty sposéb ich elementy kotwigce
w osciezach. Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢
pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc¢
wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej
dtugosci elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekgtnych nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci
przekatnej. Po ustawieniu stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy
zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziatac¢
bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy. Zamocowanie
oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tgcznikdéw zalecanych przez producenta stolarki
okiennej i drzwiowej. Po stwierdzeniu prawidtowosci osadzenia oscieznicy w pionie
I w poziomie, oscieznice nalezy zaklinowac i nastepnie otwarte przestrzenie pomiedzy
ramg a murem nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowg. Gdy pianka montazowa
stwardnieje, nalezy usungc¢ kliny i wypetni¢ luki piankg poliuretanowg. Osadzone okna
I drzwi po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z osadzeniem nalezy doktadnie
zamkngc.

Przyjeto:
— okno PCV - podawcze jednodzielne biate, 1/2 skrzydta dolnego podnoszone
z zapadkg przed samoczynnym opuszczeniem sie o wymiarach 0, 80 *0, 80
parapet podokienny szeroki — 0, 90*0, 60 - zaluzja antywtamaniowa 0,80 *1,0.
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— drzwi ptytowe petne wzmocnione z oscieznicg drewniang.
— Scianka dziatowa z ptyt kartonowo- gipsowych na ruszcie stalowym gr. 10 cm
wypetnieniem materiatem ttumigcym

UWAGA: Doktadnych pomiaréw wymiarow montazowych potrzebnych do
prawidtowego doboru i montazu okien dokona Wykonawca przed przystapieniem do
realizacji zaméwienia, w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
Wymagania dotyczgce materiatéw elektrycznych
Do wykonania instalacji elektrycznej i mogg byC stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca przed
wbudowaniem materiatdw (wyrobéw) uzyska akceptacje pisemna, potwierdzenie
inspektora nadzoru. Materialy wbudowane przed ich zatwierdzeniem, niespetniajace
parametrow jakosciowych, funkcjonalnych i estetycznych materiatéw przywotanych
w specyfikacji i dokumentacji technicznej podlega¢ beda demontazowi na koszt
Wykonawcy. Wpykonawca wbuduje ponownie osprzet i materialy zgodnie
z dokumentacja i specyfikacja techniczna wtasnym kosztem i staraniem. Wszystkie
uzyte w dokumentacji technicznej, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do
okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatdw a nie sg wskazaniem producenta.
Nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz
wskazano w dokumentacji. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej lub specyfikacji
szczegotowej nie podano wymagan technicznych dla materiatéw i wyrobow lub je podano
w sposob ogolny, nalezy dokonac¢ uzgodnien z inspektorem nadzoru oraz spisac¢ stosowng
notatke.
Wymagania dotyczace demontazu
Przed przystgpieniem do demontazu osprzetu elektrycznego, w obecnosci uzytkownika
obiektu i przy udziale inspektora nadzoru okresli¢ szczegétowo zakres osprzetu
podlegajgcy demontazowi. Materiaty uzyskane z demontazu przeznaczone do odzysku
zabezpieczy¢ (folia budowlana, worki budowlane, karton) protokolarnie przekazaé
Inwestorowi, pozostate Wykonawca utylizuje w wlasnym zakresie!
Prace demontazowe przeprowadza¢ tak, aby obwody instalacji elektrycznej czynne
i zasilajgce inne urzgdzenia w budynku, pozostawi¢ w stanie nienaruszonym, w przypadku
uszkodzenia niezwtocznie naprawi¢ przywracajgc ich funkcjonalnosc¢. Wszelkie usterki
Wykonawca usuwa niezwitocznie witasnym kosztem i staraniem informujgc uzytkownika
I inspektora nadzoru.

Szczegoétowe wymagania dotyczace wykonania roboét elektrycznych
Oswietlenie
Bud nr 3; w wyniku poddziatu duzego pomieszczenia na dwa mniejsze
wykonac¢ rozdziat instalacji na dwa pomieszczenia. W pomieszczeniu kancelarii
zainstalowa¢ oprawy rastrowe, w pomieszczeniu noclegowym  oprawy
z Swietldwkowe z kloszem (Inwestora). Oprawy mocowac réwnolegte/prostopadte do
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Scian pomieszczenia w jednakowych odstepach tak by zapewni¢ réwnomiernos¢
oSwietlenia w pomieszczeniach. Zatgczenie oswietlenia realizowane bedzie
tacznikami swiecznikowymi typu Basic Modut (mechanizm metalowy, ramka,
klawisz). Oswietlenie kancelarii realizowac instalujgc oprawy rastrowe zgodnie
z zainstalowanymi juz w obiekcie typ: TORINO 2x36 W T8 PAR.
Bud nr 2; sanitariaty wymieni¢ wyeksploatowane plafony na oprawy typu Massive
Ship / Salts E27 60W IP 44 + zrédto LED Osram 3000K - 15W, klosz szklany, korpus
metalowy chrom satyna oraz oprawy typu plafon SATURN LED 18W IP54 3000K.
Potgczenia przewodow instalacji oswietlenia realizowa¢ w puszkach
instalacyjnych podtynkowych (zaciski typu WAGO). Puszki mocowac¢ do podtoza
w miejscu do tego stosownym. Instalacje mocowa¢ w wykonanych bruzdach pod
tynkiem. Trasy przewoddw prowadzi¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi
Scian i sufitbw. W oprawach oswietleniowych nalezy zastosowac swietldwki barwy
cieptej, dziennej (840). Ostateczny montaz uzgodni¢ w trakcie realizacji prac
z inspektorem nadzoru. Instalacje os$wietleniowg wykona¢ przewodami typu:
YDYpz03x1,5mm?%750V, YDYpzo4x1,5mm?750V. Laczniki instalowaé w puszkach
podtynkowych pogtebianych typu PK60 na wysokosci 1,4m od posadzki. Przy
uktadaniu i montazu instalacji oswietleniowej nalezy zachowaé normatywne
odlegtosci okreslone przepisami od innych urzgdzen i instalaciji.

Instalacja elektrozamka.

Z korytarza  zdemontowa¢  przycisk  otwierania  elektrozamka, listwe
elektroinstalacyjng oraz przewody instalacyjne. W wyznaczonym miejscu w kancelarii
zainstalowac kanaty kablowe PCV biate o wym. 60x40mm z przegrodg na potrzeby
instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych oraz przycisk elektrozamka wraz
z oprzewodowaniem (wysokos¢ montazu do uzgodnienia). Montaz przeprowadzac
zgodnie z technologig montazu danego producenta stosujgc dodatki systemowe
tji. taczniki proste, narozniki, trojniki, zakonczenia. Osprzet zgodny z istniejgcymi
standardami w obiekcie.

Prowadzenie przewodow i kabli

Nalezy bezwzgledni stosowa¢ zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych
w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi scian i stropdw zgodnie z wytycznymi
dotyczagcymi warunkéw wykonania i odbioru instalacji elektrycznych. Przy
prowadzeniu tras nalezy zachowaé normatywne odlegtosci okreslone przepisami od
innych urzadzen i instalacji.

Pomiary i sprawdzenia odbiorcze

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé ogledzin i sprawdzic:

- zgodnosc¢ wykonania instalacji z opracowaniem, wymaganiami norm i przepisow

- zgodnosc¢ przewoddw, urzgdzen i osprzetu z wymaganiami norm lub dokumentéw
- sprawdzi¢ ciggto$¢ przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych,

- wykonaé pomiary rezystancji izolacji instalaciji,

- sprawdzi¢ stopien ochrony samoczynnego wytgczenia zasilania,

- wykonaé proby dziatania
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- wykonac¢ schematy instalacji i rozdzielnic oraz dokumentacje powykonawcza,
Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normami : PN-IEC60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. Ze
sprawdzenia, pomiaréw i badan nalezy sporzadzi¢ protokdty. Wykonawca winien
posiada¢ zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet pomiarowo —
badawczy sg prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Wymagania dotyczace wykonywania robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é
z wymaganiami STWIOR oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru).

b) Wykonawca po wykonaniu zadania jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzgdkowania terenu wokoét budowy.

c) Elementy (otoczenie) obiektu, ktére w czasie robo6t naprawczych mogg ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed
zabrudzeniem.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

a) Barwa powtok malarskich powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez smug, plam.

b) Nie dopuszcza sie spekan tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz
widocznych tgczen lub poprawek.

c) Powtoki malarskie nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

d) Stolarka okienna nie powinna sprawia¢ trudnosci przy jej otwieraniu i zamykaniu,
nie stwarzac zagrozenia dla jej uzytkownikow.

e) Odbiér materiatdw dokonywany bedzie bezposrednio na budowie.

f) Odbior materiatdbw obejmowac¢ bedzie sprawdzenie ich parametrow i wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Iub
certyfikatow.

g) Zamawiajgcy dla dokonania oceny, jakosci wyrobow stolarki okiennej sprawdzi
miedzy innymi: zgodno$¢ wymiardw, jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka drzwiowa
zostata wykonana, prawidtowos¢ wykonana z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych, sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okuc.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

a. Przedmiar robdt (obmiar) musi zawiera¢ opis robét budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét
wynikajgcych z naktaddw rzeczowych (nr katalogu tablicy i kolumny).

b. Ksigzka obmiaréw powinna by¢ wyprowadzona z podpisami kierownika budowy
(przedstawiciela zamawiajgcego) i inspektora nadzoru dostarczona przez
wykonawce zamawiajgcemu w dniu odbioru kohcowego.

8. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych.
a) Wykonawca zgtosi pisemnie zamawiajgcemu zakonczenie robdét oraz ziozy
oswiadczenie o gotowosci do odbioru.
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9.

b) Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni potwierdzi gotowos¢ do odbioru wykonanych robot
w dzienniku budowy lub przedstawi wykonawcy pisemng informacje, jakie warunki
musi spetnic¢, aby roboty budowlane mogty zosta¢ uznane za gotowe do odbioru.
Taka decyzja inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakonhczenia robot
okreslonego w umowie.

c) W przypadku nie zajecia stanowiska przez inspektora nadzoru w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia zamawiajgcy uzna gotowos¢ do odbioru deklarowang przez
wykonawce,

d) W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru lub nie
zajecia przez niego stanowiska w ciggu 7 dni, zamawiajgcy wyznaczy termin
odbioru koncowego nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru.

e) Zamawiajgcy dokona koncowego odbioru robét komisyjnie.

f) Wykonawca do dnia odbioru dostarczy dla zamawiajgcego komplet dokumentow
bedgcych podstawg oceny prawidtowosci wykonania robdt i zastosowanych
materiatdw budowlanych, a w szczegdlnosci takich jak: aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp. dotyczgce wbudowanych materiatéw, oswiadczenie
kierownika budowy o prawidtowym (zgodnym z wiedzg techniczng i sztukg
budowlang) wykonaniu robdt i uporzadkowaniu placu budowy, protokéty odbioru
robot zanikowych, ksigzke obmiarow.

g) W przypadku stwierdzenia nieprawidtiowosci w wykonaniu robot budowlanych
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje obiektu zamawiajgcy bedzie zadat od
wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu robot na koszt
wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wptywu na umowny termin realizacji
umowy.

h) W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robét budowlanych, ktére
nie uniemozliwiajg prawidtowej eksploatacji obiektu, a wykonawca odstgpi od ich
usuniecia, to zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie wykonawcy za realizacje
okreslonego (zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia
nieprawidtowosci (uznanego prze komisje odbiorowg) wyrazonego wspotczynnikiem
procentowym w stosunku do wielkosci wynagrodzenia za poprawne wykonanie
elementu.

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

a) Wykonawca po wykonaniu zleconych robét uporzadkuje miejsce prac i przylegty
teren (doprowadzi do stanu nie gorszego niz ten, jaki przyjat przy przekazywaniu
miejsca robot).

b) Ze wzgledu na to, ze roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie - Wykonawca
zobowigzany jest do codziennego utrzymania czystosci i porzadku na miejscu pracy
oraz na trasach przemieszczania sie pracownikéw.

c) Materiaty nieprzedstawiajgce zadnej wartosci materialnej, Wykonawca usunie
z placu budowy i dokona utylizacji we wtasnym zakresie. Materiaty nadajgce sie do
dalszego uzytkowania nalezy zda¢ do magazynu WOG w Olsztynie

d) Wykonawca po wykonaniu zleconych robét uporzadkuje miejsce prac i doprowadzi
do stanu nie gorszego niz ten, jaki przyjat przy przekazywaniu miejsca robaot.
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10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania roboét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) Tekst
jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. ( Dz. U. nr 156, poz. 1118) (zm: Dz. U. 2006, nr
170, poz. 1217);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku O wyrobach budowlanych Dz. U. nr 92, poz.
85.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz.1229.

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122, poz.1321
Z pOzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. nr 62/2001, poz. 628, ze
zmianami Dz. U. nr 7/2003, poz. 78

- Ustawa z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz. U.
nr 63/2001, poz. 638 ze zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz.177 z pOzniejszymi. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz.2086 z pézniejszymi zmianami.).

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75, poz.
690.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;. Dz. U.
nr 47 poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemow oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE Dz. U. Nr
209, poz. 1779 z 2002

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okres$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany Dz. U. Nr
209, poz. 1780 z 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072
z 2004r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. Nr 198,
poz. 2042 z 2004 r.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki.

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Poradnik
projektanta kierownika budowy i inspektora nadzoru. Warszawa 2004.
Dokumentacja projektowa.

Warunki technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czesé
I-IV. Ministerstwo gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Instytut Techniki
Budowlanej. Copyright by Wydawnictwo ,, Arkady” Warszawa 1990.
PN-69/B-10280-Roboty malarskie budowlane farbami wodo-rozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat

BN-7917150-02 - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-10085 - Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-EN SO 12944-5: 2001 - Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-70/B-10100
Deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Instrukcje wykonawcze producenta.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. 54/1997 poz. 348
z pézn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. 80/1999, p0z.912).

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach.
Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

NSEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporazeniowa.

Oznaczenie sprawy: 339/26/RB/RZ0O/17/ZC/K 25



