Zatacznik nr 16 do SIWZ

UMOWA Nr TI/...../2019

zawarta w dniu ........ 2019r. w Skarzysku-Kamiennej, pomiedzy:

Celsium Sp. z 0.0. z siedzibg w Skarzysku-Kamiennej,

adres: ul. 11 Listopada 7; 26-110 Skarzysko-Kamienna; NIP 663-000-22-74; Regon 290020845; wpisang do
rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach,
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000044466, ktorego aktualny
wydruk z systemu Centralnej Ewidencji KRS z dnia ........... 2019 r. stanowi zatacznik Nr ... do Umowy,

o kapitale zaktadowym 17 632 500,00 PLN,

reprezentowang przez :

Grzegorz Reluga - Prezes Zarzadu
Jarostaw Borowiec - Wiceprezes Zarzadu

zwang dalej Zamawiajgcym, a

zwanym dalej Wykonawca.
§1.
Przedmiot Umowy
»Dostawa, montaz i uruchomienie weztéw cieptowniczych wraz z wykonaniem prac budowlanych
w pomieszczeniach weztéw w Skarzysku- Kamiennej, Starachowicach, Sokétce oraz Gréjcu”

§2.
Zakres przedmiotu Umowy

Zakres przedmiotu Umowy obejmuje dostawe, montaz i uruchomienie weztéw cieptowniczych w Skarzysku —
Kamiennej, Starachowicach, Sokétce oraz Gréjcu o parametrach pracy jak w tabeli nr 1 wraz z wykonaniem
prac budowlanych wedtug zakresu okreslonego w § 2 pkt 14-24.

Tabelanrl

Lb o Qco Qcw Qct Gs.cw Geyrk.cw Vst.cw
' [kW] (kW] (kW] [dm3/s] [dm3/h] [dm3]
1. |[Starachowice
1.1 | CKP Starachowice 200 - - - = =
2. | Gréjec
2.1 | Koscielna 10 106 40 = 1,4 1008 200
2.2 | ul. Mszczonowska 35 45 30 < 1,4 500 150
3. | Sokoétka
31 Budynek handlowy przy ul.
" | Lotnikéw Lewoniewskich 150 - - - - -

4. |Skarzysko - Kamienna
4.1 | ul. Niepodlegtosci 98 25 20 . 0,7 500 60
4.2 | ul. Niepodlegtosci 71 230 80 = 24 1200 300
4.3 | ul. Oseta Wasilewskiego 12 - 85 = 2,4 700 350
4.4 | ul. Paryska 221 - 40 - 1,4 500 150
4.5 | ul. Zielna 13 - 85 = 2,4 700 350
4.6 | ul. Sokola 19 - 105 - 2,8 810 450
4.7 | ul. Sokola 24 = 50 - 1,7 500 200

gdzie:

Qco [kW] — obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepta instalacji c.o.

Qcw [kwW] — obliczeniowa maoc cieplna wymiennika ciepta instalacji c.w.4.

Qct [kW] — obliczeniowa moc cieplna wymiennika ciepta instalacji'c.t
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Gs.cw [dm3/s)
Geyrk.cw [dm3/h]
Vst.cw [dm?]
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— przeptyw chwilowy (sekundowy) wody uzytkowej w obiegu wymiennika c.w.u.
— przeptyw w obiegu cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
— pojemnoé¢ stabilizatora cieptej wody uzytkowej

Parametry pracy weztéw i dane techniczne dla budynku CKP w Starachowicach:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7,

2.1.

2.2,

2.3.
24.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:

temperatury obliczeniowe instalacji c.o.

ciénienie nominalne sieci cieplnej:

ciénienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkéw
ciénienie dyspozycyjne instalacji c.o.

ci$nienie statyczne instalacji c.o.

ciénienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczerstwa inst. c.0.

temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:

temperatury obliczeniowe instalacji c.o.

temperatura obliczeniowa c.w.u.

ciénienie nominalne sieci cieplnej:

ciénienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkow
ci$nienie dyspozycyjne instalacji c.o.

ciénienie statyczne instalacji c.o.

ciénienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczeristwa inst. c.o.
ci$nienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u.

zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25 °C state;
80/60°C;

16 bar;

P./P, = 6,5/4,0 bar;

1000 mbar;

2 bary;

6,0 bar;

. Parametry pracy weziéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Koécielnej 10 w Grdjcu:

zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25 °C state;
80/60 °C;

+60 °C;

16 bar;

P./P, = 8,7/5,0 bar;

110 mbar;

0,8 bar;

6,0 bar;

100 mbar.

. Parametry pracy weztéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Mszczonowskiej 35 w Grojcu:

zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25 °C state;
80/60 °C;

+60 °C;

16 bar;

P./P,=7,0/5,2 bar;

200 mbar;

2,0 bar;

6,0 bar;

100 mbar.

zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25°C state;
80/60 °C;

16 bar;

P./P, =7,0/5,2 bar;

1100 mbar;

0,6 bar;

3,0 bar;

3.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:
3.2. temperatury obliczeniowe instalacji c.o.
3.3. temperatura obliczeniowa c.w.u.
3.4, ci¢nienie nominalne sieci cieplnej:
3.5. ciénienia robocze sieci cieptfowniczej w rej. budynkéw
3.6. cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o.
3.7. cisnienie statyczne instalacji c.o.
3.8. ciénienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczeristwa inst. c.o.
3.9. ciénienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u.
. Parametry pracy weztéw i dane techniczne dla budynku handlowego przy ul. Lotnikéw Lewoniewskich
w Sokotce:
4.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:
4.2. temperatury obliczeniowe instalacji c.o.
4.3. ci$nienie nominalne sieci cieplnej:
4.4. ciénienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkow
4.5. ciénienie dyspozycyjne instalacji c.o.
4.6. ciénienie statyczne instalacji c.o.
4.7. ciénienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczeristwa inst. c.o.

Parametry pracy weztéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Niepodlegtosci 98 w Skarzysku-
Kamienna:

5.1.

5.2.

temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:

temperatury obliczeniowe instalacji c.o.
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zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25°C state;

90/70 °C;



5.3. temperatura obliczeniowa c.w.u.
5.4. ciénienie nominalne sieci cieplnej:

5.5. ciénienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynku

5.6. ciénienie dyspozycyjne instalacji c.o.
5.7. ciénienie statyczne instalacji c.o.
5.8. ciénienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczenstwa inst. c.o.

5.9. ciénienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u.
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+60 °C;

16 bar;

P./P, =7,5/5,0 bar;
100 mbar;

1,0 bar;

6,0 bar;

100 mbar.

6. Parametry pracy weztéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Niepodlegtosci 71 w Skarzysku-

Kamienna:

6.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:

6.2. temperatury obliczeniowe instalacji c.o.

6.3. temperatura obliczeniowa c.w.u.
6.4. ciénienie nominalne sieci cieplnej:

6.5. ciénienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynku

6.6. ciénienie dyspozycyjne instalacji c.o.
6.7. cisnienie statyczne instalacji c.o.
6.8. ci¢nienie poczatku otwarcia zaworu bezpieczeristwa inst. c.o.

6.9. ci$nienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u.

zima: 125/75 °C zmienne;
lato: 65/25 °C state;
95/75 °C;

+60 °C;

16 bar;

P./P, =7,0/5,5 bar;

200 mbar;

2,0 bar;

6,0 bar;

200 mbar.

7. Parametry pracy weztéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Oseta Wasilewskiego

w Skariysku-Kamienna:

7.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:

7.2. temperatura obliczeniowa c.w.u.
7.3. ciénienie nominalne sieci cieplnej:
7.4. ciénienia robocze sieci ciepfowniczej w rej. budynkow

7.5. ciénienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u.

zima: 125/75°C zmienne;
lato: 65/25°C state;
+60°C;

16 bar;

P./P, =7,5/5,5 bar;

150 mbar.

8. Parametry pracy weziéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Paryska 221 w Skarzysku-Kamienna:
8.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:

8.2. temperatura obliczeniowa c.w.u.
8.3. ciénienie nominalne sieci cieplnej:
8.4. ciénienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkéw

8.5. ciénienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u.

zima: 125/75°C zmienne;
lato: 65/25°C state;
+60°C;

16 bar;

P./P, = 6,0/4,0 bar;

100 mbar.

9. Parametry pracy weztéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Zielna 13 w Skarzysku-Kamienna:
9.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:

9.2. temperatura obliczeniowa c.w.u.
9.3, ciénienie nominalne sieci cieplnej:
9.4. ciénienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkow

9.5. ciénienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u.

zima: 125/75°C zmienne;
lato: 65/25°C state;
+60°C;

16 bar;

P./P,=7,5/5,5 bar;

200 mbar.

10.Parametry pracy weziéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Sokola 19 w Skarzysku-Kamienna:
10.1. temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego:

10.2. temperatura obliczeniowa c.w.u.
10.3. ciénienie nominalne sieci cieplnej:
10.4. ciénienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkéw

10.5. ciénienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u.
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zima: 125/75°C zmienne;
lato: 65/25°C state;
+60°C;

16 bar;

P./P, = 7,0/5,0 bar;

200 mbar.
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11.Parametry pracy weziéw i dane techniczne dla budynku przy ul. Sokola 24 w Skarzysku-Kamienna:

11.1.

11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego: zima: 125/75°C zmienne;
lato: 65/25°C state;

temperatura obliczeniowa c.w.u. +60°C;

ciénienie nominalne sieci cieplnej: 16 bar;

ciénienia robocze sieci cieptowniczej w rej. budynkdw P./P, =7,0/5,0 bar;

ciénienie dyspozycyjne instalacji cyrkulacji c.w.u. 150 mbar.

12.Wymagania techniczne dla kazdego wezta

12.1.
12.2,

12.3.
12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

12.8.
12.9.

wezly cieptownicze powinny byé wykonane zgodnie ze schematami ideowymi stanowigcymi
zatgcznikinr 1, 2, 3;

pompa obiegowa inst. c.o0. z ptynng regulacja obrotéw Wilo, Grundfos, LFP, jednofazowa;

pompa cyrkulacyjna c.w.u. z ptynng regulacja obrotéw Wilo, Grundfos, LFP, jednofazowa;

armatura: kurki kulowe o potaczeniach gwintowanych, strona pierwotna — PN16; strona wtérna —
PN6, przy czym pierwsze zawory od strony przytacza cieptowniczego — kotnierzowe PN16, jako
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami na przytaczu  ciepfowniczym magneto-odmulacze
Spaw-Test;

wymienniki ciepta ptytowe lutowane posiadajace okreélong w aprobacie technicznej wartosc
parametru ,A” stosowanego do obliczania przepustowosci zaworu bezpieczeristwa (wg PN-B-02414,
pkt. 2.2.2.2);

sterownik wezta firmy Samson typ 5573,

zawory regulujgce temperature czynnika ogrzewanego - Z funkcja zabezpieczenia przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w instalacji odbiorczej (wg PN-B-02414, pkt. 2.6),
Samson;

zawory bezpieczeristwa — membranowe;

naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.w.u. - PNG6, z armatura przytaczeniowa zapewniajaca
ciagla wymiane wody w naczyniu;

12.10. stabilizator temperatury c.w.u. — PN6, pojemnos¢ wg tabeli nr 1;
12.11. cieptomierze — MULTICAL 603 firmy KAMSTRUP z ultradzwiekowym przetwornikiem przeptywu

ULTRAFLOW 54, liczniki ciepta weztéw w Gréjcu wyposazone w moduty komunikacyjne Kamstrup typ
Wired M-Bus HC-003-20.

12.12. pozostate wyposazenie weztéw - wg wymaganych schematéw ideowych — stanowiacych zatacznik nr

1,2, 3.

12.13. kubatura weztéw dostosowana do wymiaréw pomieszczen przeznaczonych na wezly cieplne-

zataczniki nr 4-14. Lokalizacje wezta nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

13. Zaméwienie polega na dostawie weztéw wg specyfikacji jak wyzej i obejmuje:

13.1.

13.2.

13.3.

dostawe weztéw cieplnych dwufunkcyjnych c.o.+cw.u., jednofunkeyjnych  c.w.u. lub
jednofunkcyjnych c.o.;

na weztach powinny byé dostepne nastgpujace dane z regulatora obiektowego firmy Samson typu
Trovis:

e temp. wyjscia c.w.u.,

e temp. zasilania i powrotu co.,

e temp.w zasobniku c.w.u.,

e zadana krzywa grzewcza oraz jej obnizenia i przesunigcia,

e zadana temperatura wyjscia c.w.u.,

e temp. powietrza zewnetrznego,

e sygnalizacja pracy wszystkich pomp,

e sygnalizacja otwierania/zamykania zaworow regulacyjnych;
sporzadzenie protokotu okreslajacego dla wszystkich urzgdzen ci$nieniowych wezta formy dozoru
technicznego (wg. Rozp. Ministra Gosp. Pracy i Polit. Spotecznej z 9 lipca 2003r w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzer cisnieniowych Dz.U.
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Nr 135 z 2003r. poz. 1269 oraz innych obowiazujacych w tym wzgledzie przepiséw),

13.4. przygotowanie dokumentéw, zgtoszenie i uzyskanie pozytywnego odbioru przez UDT wszystkich
urzadzeri ciénieniowych wezta podlegajacych takiemu odbiorowi (dozér petny, ograniczony,
uproszczony) — Zamawiajgcy zapewnia niezbedng wspdtprace (podpisanie dokumentow,
upowaznienia, dostawe czynnika roboczego, itp.),

13.5. dostarczenie $wiadectwa jakosci na wezet i jego elementy potwierdzajacych dopuszczenie do
stosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

13.6. dostarczenie w jezyku polskim dokumentacji technologicznej wezta wraz czescig elektryczng
z wyszczegélnieniem jego elementdw i obliczen oraz rowniez w jezyku polskim instrukcji obstugi
(DTR) na wezet i jego elementy (urzgdzenia),

13.7. dostarczenie protokotéw z préb, sprawdzen i pomiarow w tym pomiaréw instalacji elektrycznej
wezta, oraz schematow instalacji cieptowniczej oraz elektrycznej wezta i instrukcji obstugi wezta,

13.8. przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.

Zamowienie dla budynku CKP w Starachowicach obejmuje réwniez nastepujace prace montazowe:

14.1. wymurowanie $cian dziatowych do wysokosci 2,5m od posadzki (zakup materiatéw po stronie
wykonawcy),

14.2. montaz drzwi stalowych 80/210 (zakup drzwi po stronie wykonawcy),

14.3. Wspawanie profilu stalowego rozdzielajacego istniejace skrzydta drzwi stalowych wejsciowych do
pomieszczenia spawalni. Gabaryt profila zostanie okreélony podczas montazu i dopasowany do
zaméwionych drzwi wejéciowych stalowych (80/200) do wezta oraz istniejgcego skrzydta drzwi
wejéciowych do spawalni. Do profila stalowego nalezy dospawac elementy otworowe
w celu mozliwoéci zamykania skrzydta drzwi wejsciowych do spawalni.

14.4. przebudowa przytacza cieptowniczego blizej Sciany zewnetrznej, wykonanie odciecia i spinki,

14.5. montaz wezta w pomieszczeniu,

14.6. przytaczenie wezta do rurociggdw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego do
pomieszczenia wezta (pofaczenie to nalezy zabezpieczyc antykorozyjnie),

14.7. wykonanie studzienki schtadzajacej,

14.8. montaz wpustu podiogowego DN50 wraz z podtgczeniem ¢50PVC do studzienki schtadzajacej,

14.9. wykonanie posadzki i cokolika wokét écian z ptytek gresowych,

14.10.wykonanie cokolika z ceglty klinkierowej wokét zamontowanego wezta umozliwiajgcego
odprowadzenie wody ze spustéw i odpowietrzen wezta do wpustu podtogowego w sposob
ograniczajacy rozbryzgi,

14.11.wykonanie szyny ekwipotencjalnej wraz z uziemieniem ptaskownikiem Fe/Zn 25x4,

14.12.wykonanie potaczen dla elementéw metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia wezta
z s2yng wyrownawcza,

14.13.wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajgcej wraz z zabezpieczeniami dla modutu wezta, w skfad ktorej
bedg wchodzity:
instalacja oéwietleniowa — wydzielenie obwodu lampy zasilajacej, w obudowie hermetycznej
zabezpieczenie nadpradowe-B6, zasilanie modutu wezta zabezpieczenie nadprgdowe-B16.
Rozdzielnica powinna posiada¢ dwa niezaleine obwody, pierwszy zasilanie modutu c.o. oraz drugi
zasilanie pozostatych odbiornikéw. Kaidy z nich powinien by¢ zabezpieczony oddzielnym
jednofazowym wytgcznikiem RCD 25A, 30mA,

Zamontowanie licznika energii elektrycznej dla potrzeb wezta w istniejace] rozdzielnicy elektrycznej
pomieszczenia spawalni.

14.14.podtaczenie modut z rozdzielnicy w pomieszczeniu szafy zasilajacej modut (lokalizacja rozdzielnicy
pomieszczenia obok drzwi wejsciowych),

14.15.wprowadzenie nastaw urzadzeri automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koncowego,

14.16.dostarczenie protokotéw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych modutu,

14.17.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.
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15. Zaméwienie dla budynku przy ul. Koscielnej 10 w Gréjcu nie obejmuje montaiu i prac budowlanych
w pomieszczeniu wezia.

16. Zamowienie dla budynku przy ul. Mszczonowskiej 35 w Gréjcu obejmuje réwniez nastgpujace prace
montazowe:

16.1. montaz drzwi wejéciowych technicznych stalowych do pomieszczenia wezta cieplnego wymiary
200/80cm z ofcieznicami, otwieranych na zewnatrz pomieszczenia wraz z wykonaniem nadproza
murowanego zbrojonego pretami oraz écianki nad drzwiami z przepustami pod wyprowadzenie
instalacji,

16.2. demontaz wszystkich elementéw istniejacego wezta cieplnego c.w.u. w pomieszczeniu
przeznaczonym do montazu nowego kompaktowego wezta cieplnego c.o./cw.u. wraz
z demontazem rozdzielacza zasilajacego (z pompa obiegowa) oraz zbednych rurociggow instalacji
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i wody zimnej,

16.3. demontaz istniejgcej w pomieszczeniu wezta rozdzielnicy elektrycznej,

16.4. montaz kompaktowego wezia cieplnego c.o./c.w.u. w pomieszczeniu zgodnie 2 usytuowaniem
pokazanym na rzucie pomieszczenia wezta stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

16.5. przytaczenie wezta do rurociagdw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego do
pomieszczenia wezta (pofaczenie to nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowac),

16.6. przytaczenie modutu centralnego ogrzewania (c.0.) wezta cieplnego do istniejacych rozdzielaczy
instalacji centralnego ogrzewania znajdujacych sie w sgsiednim pomieszczeniu (pofaczenie nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowac),

16.7. wiaczenie istniejgcego pionu instalacji centralnego ogrzewania na odcinku pomiedzy
nowoprojektowanym weztem, a rozdzielaczami instalacji c.o.

16.8. przytaczenie modutu cieptej wody uzytkowej ze stabilizatorem temperatury cieptej wody (c.w.u.) oraz
instalacji cyrkulacji c.w.u. do istniejgce] instalacji cieptej wody uzytkowej znajdujacej si¢ w sgsiednim
pomieszczeniu,

16.9. przytaczenie do zasilania modutu cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) instalacji wody zimnej znajdujacej
sie w sgsiednim pomieszczeniu,

16.10.podfaczenie do kompaktowego wezta ciepinego wszystkich elementéw dostarczonych luzem
tj. m.in. stabilizator temperatury cieptej wody uzytkowej, naczynie wzbiorcze przeponowe C.0.
icw.u.,

16.11.wykonanie wpustu podtogowego pod weztem cieplnym, z potaczeniem go ze studzienka schtadzajacg
wyposaiong w pompe zanurzeniowa sterowang ptywakiem oraz odprowadzeniem wody ze
studzienki do istniejacego pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu wezta,

16.12.wykonanie cokolika (otoku) z cegly petnej wokét zamontowanej ramy wezta cieplnego
umozliwiajacego odprowadzenie wody ze spustéw i odpowietrzeri wezta do wpustu podfogowego
w sposob ograniczajgcy rozbryzgi,

16.13.utozenie ptytek posadzkowych ze spadkiem w kierunku wpustu podtogowego w obrebie wykonanego
cokolika (otoku) wezta,

16.14.wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej z pomieszczenia wezta. Wentylacja wywiewna poprzez
wiaczenie sie w istniejacy pion wentylacyjny za pomocg rur Spiro i kratki wentylacyjnej. Wentylacja
nawiewna poprzez przebicie sie przez Sciang zewnetrzng wezta i wyprowadzenie rury Spiro na
zewnatrz budynku (nawiew sprowadzony 30 cm powyzej posadzki wezta),

16.15.wykonanie potaczeri elementéw metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia wezta
z istniejaca szyna ekwipotencjalng w pomieszczeniu.

16.16.wykonanie rozdzielnicy elektrycznej pomieszczenia wraz z zabezpieczeniami oraz zasileniem
rozdzielnicy wezta: zabezpieczenia nadmiarowo - pradowe poszczegélnych obwodéw B16 — zab.
zasilania wezta, B10 — zabezpieczenie o$wietlenia, B16 — zabezpieczenie podwéjnego gniazda
serwisowego 230V/16A oraz pompy zatapialnej , Rozdzielnica powinna posiada¢ dwa niezaleine
obwody, pierwszy zasilanie modutu c.o.+c.w.u. oraz drugi zasilanie pozostatych odbiornikow. Kazdy
z nich powinien by¢ zabezpieczony oddzielnym jednofazowym wytacznikiem RCD 25A,

16.17.montaz odbiornikéw elektrycznych w pomieszczeniu w tym: dwie lampy sufitowe z wtacznikiem
(obudowa hermetyczna), podwdjne hermetyczne gniazdo 230V/16A, pompa zanurzeniowa
w studzience schtadzajacej wraz z ich zasileniem z rozdziglpicy pomieszczenia wezta,

Strona 6z 17



17.

18.

Zatacznik nr 16 do SIWZ

16.18.wykonanie pomiaréw elektrycznych zakoriczonych protokotami dopuszczajacymi do  eksploatacii,

16.19.wprowadzenie nastaw urzgdzern automatycznej regulacji pracy wezta, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru korficowego,

16.20.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajgcego.

Zaméwienie dla budynku handlowego przy ul. Lotnikéw Lewoniewskich obejmuje rowniez nastgpujace

prace montazowe:

17.1. montaz wezta w pomieszczeniu,

17.2. przytaczenie wezta do rurociggdw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego do
pomieszczenia wezta (potaczenie to nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie),

17.3. wszystkie rurociagi istniejace i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wezta, instalacje
c.0. W pomieszczeniu wezta nalezy zaizolowac zgodnie z obowigzujagcymi normami,

17.4. przytaczenie modutu wezta do rozdzielacza instalacji grzewczych zlokalizowanego w pomieszczeniu
wezta,

17.5. wykonanie posadzki i cokolika wokét scian z ptytek gresowych,

17.6. wykonanie cokolika z cegty klinkierowej wokét zamontowanego wezta umotliwiajgcego
odprowadzenie wody ze spustéw i odpowietrzeri wezta do wpustu podiogowego w sposéb
ograniczajacy rozbryzgi,

17.7. wykonanie rozdzielnicy zasilajgcej wezet zabezpieczeniem nadpragdowym B16,

17.8. wykonanie pofaczer dla elementéw metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia wezta z
szyng wyrownawcza,

17.9. wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajgcej wraz z zabezpieczeniami dla modutu wezta,

17.10.podtaczenie modutu z rozdzielnicy w pomieszczeniu szafy zasilajacej modut,

17.11.wprowadzenie nastaw urzgdzeri automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

17.12.dostarczenie protokotdw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych modutu,

17.13.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.

Zamoéwienie dla budynku przy ul. Niepodlegioéci 98 w Skarzysku- Kamiennej obejmuje rdéwniez

nastepujace prace montazowe:

18.1. montaz wezta c.0., C.w.u. w pomieszczeniu,

18.2. przytaczenie wezta do rurociggdw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego do
pomieszczenia (potaczenie to nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie),

18.3. wszystkie rurociagi istniejace i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wezta, instalacje
c.0. i c.w.u. w pomieszczeniu wezta nalezy zaizolowac zgodnie z obowigzujgcymi normami,

18.4. przytaczenie modutu centralnego ogrzewania (c.0.) wezta cieplnego do instalacji odbiorczej,

18.5. przytaczenie do moduty cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) instalacji wody zimnej,

18.6. wykonanie wentylacji grawitacyjnej z pomieszczenia wezta (montaz kratki nawiewnej 14x14 cm
i czerpni $ciennej 14x14 cm)

18.7. montaz studzienki schiadzajacej DN500 oraz wpustu podtogowego DN50 wraz z przewodem
odptywowym DN50,

18.8. wykonanie cokolika z cegly klinkierowej wokét zamontowanego wezta umozliwiajgcego
odprowadzenie wody ze spustow i odpowietrzern wezta do wpustu podfogowego w sposob
ograniczajacy rozbryzgi,

18.9. wykonanie uziemionego potaczenia wyréwnawczego wokét pomieszczenia wezta ptaskownikiem
Fe/Zn 25x4,

18.10.wykonanie potaczeri dla elementéw metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia wezta
Z szyng wyréwnawczg,

18.11.wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajacej wraz zabezpieczeniami poszczegéinych obwodéw
w pomieszczeniu wezta, wspdlnej dla zainstalowanego wezta, instalacji oswietleniowej pomieszczenia
i ew. pompy odwadniajacej + RCD,

18.12.wykonanie instalacji oswietleniowej w pomieszczeniu wezta, montaz wigcznika, lamp w ilosci
dostosowanej do potrzeb oraz jednego gniazda 230V,

18.13.podtaczenie wezta z rozdzielnicy zasilajgcej do szafy zasilajgcej na weile,
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18.14.montaz pompy zatapialnej wraz z elektrycznj instalacjg zasilajgca i zabezpieczajaca,

18.15.wprowadzenie nastaw urzadzen automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

18.16.dostarczenie protokotéw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych wezta,

18.17.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.

Zaméwienie dla budynku przy ul. Niepodlegloici 71 w Skarzysku- Kamiennej obejmuje réwniez

nastepujace prace montazowe:

19.1. montaz wezta c.o0., c.w.uU. w pomieszczeniu,

19.2. przytaczenie wezta do rurociggéw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowe] znajdujacego sie
w przylegajacym pomieszczeniu (pofgczenie to nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie),

19.3. wszystkie rurociagi istniejgce i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wezta, instalacje
€.0. i c.w.u. w pomieszczeniu wezta nalezy zaizolowac zgodnie z obowigzujgcymi normami,

19.4. przytaczenie modutu centralnego ogrzewania (c.0.) wezta cieplnego do instalacji odbiorcze;j,

19.5. przytaczenie do moduty cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) instalacji wody zimnej,

19.6. wykonanie wentylacji grawitacyjnej z pomieszczenia wezta (montaz kratki nawiewnej 14x14 cm
i czerpni Sciennej 14x14 cm)

19.7. montaz studzienki schtadzajagcej DN500 oraz wpustu podtogowego DN50 wraz z przewodem
odptywowym DN50,

19.8. zmycie i uzupetnienie ubytkéw tynku $cian i sufitéw wraz z malowaniem farbg emulsyjna,

19.9. wykonanie posadzki i cokolika wokét $cian z ptytek gresowych,

19.10.wykonanie cokolika z cegly klinkierowej wokét zamontowanego wezta umoiliwiajacego
odprowadzenie wody ze spustdw i odpowietrzeri wezta do wpustu podiogowego w sposéb
ograniczajacy rozbryzgi,

19.11.wykonanie uziemionego potaczenia wyréwnawczego wokdt pomieszczenia wezta ptaskownikiem
Fe/Zn 25x4,

19.12.wykonanie potaczern dla elementdw metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia wezta
Z szyng wyrownawczg,

19.13.wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajgcej wraz zabezpieczeniami poszczegélnych obwodéw
w pomieszczeniu wezta, wspolnej dla zainstalowanego wezta, instalacji o$wietleniowej pomieszczenia
i ew. pompy odwadniajgcej + RCD,

19.14.wykonanie instalacji oswietleniowej w pomieszczeniu wezta, montaz wtacznika, lamp w ilodci
dostosowanej do potrzeb oraz jednego gniazda 230V,

19.15.podtgczenie wezta z rozdzielnicy zasilajacej do szafy zasilajgcej na weile,

19.16.montaz pompy zatapialnej wraz z elektryczng instalacjg zasilajacg i zabezpieczajaca,

19.17.wprowadzenie nastaw urzadzen automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

19.18.dostarczenie protokotéw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych wezta,

19.19.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.

Zamowienie dla budynku przy ul. Oseta Wasilewskiego 12 w Skarzysku- Kamiennej obejmuje réwniez

nastepujace prace montazowe:

20.1. montaz wezta c.w.u. w pomieszczeniu,

20.2. przytaczenie wezta do rurociggdw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego do
pomieszczenia wezfa (potaczenie to nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie),

20.3. wszystkie rurociagi istniejace i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wezta, instalacje
C.w.u. w pomieszczeniu wezta nalezy zaizolowac zgodnie z obowigzujgcymi normami,

20.4. przytaczenie wezta c.w.u. do istniejagcej w budynku instalacji cieptej wody uzytkowe] (c.w.u.),
cyrkulacji c.w.u. i instalacji wody zimnej bezposrednio za wodomierzem gtéwnym w budynku
(potaczenia te nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowa¢ zgodnie z normami),

20.5. montaZ wpustu podtogowego DN50 wraz z przewodem odptywowym DN50 do istniejacej studzienki
schtadzajgcej,

20.6. wykonanie cokolika z cegly klinkierowej wokét zamontowanego wezta umotzliwiajacego
odprowadzenie wody ze spustéw i odpowietrzeri wgzta do wpustu podiogowego w sposdb
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ograniczajacy rozbryzgi,

20.7. przeniesienie istniejgcego naczynia wzbiorczego przeponowego instalacji c.o.,

20.8. wykonanie uziemionej szyny wyréwnawczej w obrebie instalowanego modutu c.w.u.,

20.9. wykonanie potaczer dla elementéw metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia wezta
Z szyng wyrdéwnawcza,

20.10.wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajacej wraz zabezpieczeniami dla modutu c.w.u., w skiad ktorej
bedg wchodzity:
instalacja o$wietleniowa — jedna lampa w obudowie hermetycznej zabezpieczenie nadpradowe-B6,
sasilanie modutu c.w.u. zabezpieczenie nadpradowe-B16. Rozdzielnica powinna posiada¢ dwa
niezalezne obwody, pierwszy zasilanie modutu c.0. + c.w.u. oraz drugi zasilanie pozostatych
odbiornikéw. Kazdy z nich powinien by¢ zabezpieczony oddzielnym jednofazowym wytacznikiem RCD
25A, 30mA,

20.11.podtaczenie modutu z rozdzielnicy w pomieszczeniu szafy zasilajagcej modut,

20.12.wprowadzenie nastaw urzadzen automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

20.13.dostarczenie protokotéw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych modutu,

20.14.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajgcego.

21. Zaméwienie dla budynku przy ul. Paryskiej 221 w Skarzysku- Kamiennej obejmuje réwniez nastgpujace
prace montazowe:

21.1. wykonanie przebudowy instalacji wewngtrznej c.o. oraz przytacza wysokoparametrowego na
dtugoéci okoto 0,5m, tj. prace zwigzane z przesunigciem istniejacego modutu c.0., zamontowanie
odciecia i spinki na wejsciu wysokiego parametru,

21.2. Montaz zawordw odcinajacych oraz spinki na przytaczu wysokoparamterowym,

21.3. montaz wezfa c.w.u. w pomieszczeniu,

21.4. przytaczenie wezta do rurociggéw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego do
pomieszczenia wezta (pofaczenie to nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie),

21.5. wszystkie rurociagi istniejace i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wezta, instalacje
c.w.u. w pomieszczeniu wezta nalezy zaizolowac zgodnie z obowigzujgcymi normami,

21.6. przytaczenie wezta c.w.u. do istniejacej w budynku instalacji cieptej wody uzytkowej (c.w.u.),
cyrkulacji c.w.u. i instalacji wody zimnej bezposrednio za wodomierzem gtéwnym w budynku
(potaczenia te nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowac zgodnie z normami),

21.7. montaz wpustu podtogowego DN50 wraz z przewodem odptywowym DN50 do istniejgce]j studzienki
schtadzajacej,

21.8. wykonanie cokolika z ceglty klinkierowej wokét zamontowanego wezta umotzliwiajgcego
odprowadzenie wody ze spustow i odpowietrzeri wezta do wpustu podtogowego W sposob
ograniczajacy rozbryzgi,

21.9. wykonanie uziemionej szyny wyréwnawczej w obrebie instalowanego modutu c.w.u.,

21.10.wykonanie potgczeri dla elementéw metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia wezta z
szyng Wyrownawcza,

21.11.wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajgcej wraz zabezpieczeniami dla modutu c.w.u., w sktad ktorej
bedg wchodzity:
zasilanie modutu c.w.u. zabezpieczenie nadpradowe-B16. Rozdzielnica powinna posiada¢ dwa
niezalezne obwody, pierwszy zasilanie modutu c.o. + c.w.u. oraz drugi zasilanie pozostatych
odbiornikéw. Kazdy z nich powinien by¢ zabezpieczony oddzielnym jednofazowym wytacznikiem RCD
25A, 30mA,

21.12.podtaczenie modutu z rozdzielnicy w pomieszczeniu szafy zasilajacej modut,

21.13.wprowadzenie nastaw urzadzeri automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

21.14.dostarczenie protokotéw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych modutu,

21.15.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajacego.
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Zaméwienie dla budynku przy ul. Zielnej 13 w Skarzysku- Kamiennej obejmuje réwniez nastgpujace

prace montazowe:

22.1. montaz wezta c.w.u. w pomieszczeniu,

22.2. przytaczenie wezta do rurociggéw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego do
pomieszczenia wezta (potaczenie to nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie),

22.3. wszystkie rurociagi istniejace i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wezta, instalacje
C.W.U. W pomieszczeniu wezta nalezy zaizolowac zgodnie 2 obowigzujgcymi normami,

22.4. przytaczenie wezta c.w.u. do istniejacej w budynku instalacji cieptej wody uzytkowej (c.w.u.),
cyrkulacji c.w.u. i instalacji wody zimnej bezposrednio za wodomierzem giéwnym w budynku
(potaczenia te nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowa¢ zgodnie z normami),

22.5. rozebranie czesci istniejacego cokolika,

22.6. montaz wpustu podtogowego DN50 wraz z przewodem odptywowym DNS50,

22.7. wykonanie posadzki i cokolika wokét wezta z ptytek gresowych,

22.8. wykonanie cokolika z cegty klinkierowej wokot zamontowanego wezta umotliwiajgcego
odprowadzenie wody ze spustéw i odpowietrzen wezta do wpustu podtogowego w sposéb
ograniczajacy rozbryzgi,

22.9. wykonanie szyny ekwipotencjalnej wraz z uziemieniem ptaskownikiem Fe/Zn 25x4,

22.10.wykonanie potaczen dla elementéw metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia wegzta z
szyng wyrownawczg,

22.11.wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajgcej wraz zabezpieczeniami dla modutu c.w.u.,
w sktad ktérej bedg wchodzity:
instalacja o$wietleniowa — jedna lampa w obudowie hermetycznej zabezpieczenie nadprgdowe-B6,
zasilanie modutu c.w.u. zabezpieczenie nadpradowe-B16.

22.12.podtaczenie modut z rozdzielnicy w pomieszczeniu szafy zasilajace] modut,

22.13.wprowadzenie nastaw urzadzen automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

22.14.dostarczenie protokotéw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych modutu,

22.15.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikow obstugi Zamawiajgcego.

Zaméwienie dla budynku przy ul. Sokolej 19 w Skarzysku- Kamiennej obejmuje réwniez nastgpujace

prace montazowe:

23.1. montaz wezta c.w.u. w pomieszczeniu,

23.2. przytaczenie wezta cw.u. do rurociggow przytacza  sieci cieplne] wysokoparametrowej
wprowadzonych do pomieszczenia wezta c.o. (pofaczenie to nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie),

23.3. wszystkie rurociagi istniejace i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wezta, instalacje
c.w.u. W pomieszczeniu wezta nalezy zaizolowac zgodnie z obowiazujgcymi normami,

23.4. przytaczenie wezta c.w.u. do istniejgcej w budynku instalacji cieptej wody uzytkowej (c.w.u.),
cyrkulacji c.w.u. i instalacji wody zimnej bezposrednio za wodomierzem gtéwnym w budynku
(potaczenia te nalezy zabezpieczyc antykorozyjnie i zaizolowac zgodnie z normami),

23.5. rozebranie zbednego murka w pomieszczeniu wezta,

23.6. wykonanie studzienki schtadzajacej,

23.7. montaz wpustu podtogowego DN50 wraz z przewodem odptywowym DN50,

23.8. wykonanie posadzki i cokolika wokét $cian z ptytek gresowych,

23.9. wykonanie cokolika z cegly klinkierowej wokét zamontowanego wezta umoiliwiajgcego
odprowadzenie wody ze spustow i odpowietrzen wezta do wpustu podtogowego w sposob
ograniczajacy rozbryzgi,

23.10. wykonanie tynku wraz z malowaniem farbg emulsyjng na $cianach,

23.11.wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej z pomieszczenia wezta,

23.12. montaz drzwi wejéciowych technicznych stalowych do pomieszczenia wezta cieplnego wymiary
200/80cm z oscieznicami, otwieranych na zewngtrz pomieszczenia wraz z wykonaniem nadproza
murowanego zbrojonego prgtami oraz $cianki nad drzwiami z przepustami pod wyprowadzenie
instalacji,

23.13.wykonanie szyny ekwipotencjalnej wraz z uziemienie
pomieszczenia wezta c.w.u.,

ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 wokot

[
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23.14. wykonanie potgczeri dla elementéw metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia wezta
2 szyng wyréwnawcza,

23.15.wykonanie instalacji zasilajgcej wraz z rozdzielnica modut c.w.u. (w sktad ktérej beda wchodzity:
instalacja o$wietleniowa — jedna lampa w obudowie hermetycznej zabezpieczenie nadpradowe-B6,
zasilanie modutu c.w.u. zabezpieczenie nadpragdowe-B16.) Rozdzielnica powinna posiadac dwa
niezaleine obwody, pierwszy zasilanie modutu c.w.u. oraz drugi zasilanie pozostatych odbiornikéw.
Kazdy z nich powinien by¢ zabezpieczony oddzielnym jednofazowym wytacznikiem RCD 25A , 30mA,
Zasilanie rozdzielnicy powinno byé doprowadzone z pomieszczenia wezta c.o.

23.16.podtaczenie modut z rozdzielnicy w pomieszczeniu szafy zasilajacej modut,

23.17.wprowadzenie nastaw urzadzeR automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru kofnicowego,

23.18.dostarczenie protokotdéw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych modutu,

23.19.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajgcego.

Zamowienie dla budynku przy ul. Sokolej 24 w Skarzysku- Kamiennej obejmuje réwniei nastepujace

prace montazowe:

24.1. montaz wezta c.w.u. w pomieszczeniu,

24.2. przytaczenie wezta do rurociggéw przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowej wprowadzonego do
pomieszczenia wezta (potgczenie to nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie),

24.3. wszystkie rurociagi istniejace i nowo wybudowane tj. przytacze wysokoparametrowe wezta, instalacje
¢.W.u. w pomieszczeniu wezta naleiy zaizolowac zgodnie z obowigzujgcymi normami,

24.4. przytaczenie wezta c.w.u. do istniejagcej w budynku instalacji cieptej wody uzytkowej (c.w.u.),
cyrkulacji c.w.u. i instalacji wody zimnej (pofaczenia te nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
i zaizolowa¢ zgodnie z normami), przewody wyprowadzi¢ z pomieszczenia wezta,

24.5. montaz wpustu podtogowego DN50 wraz z przewodem odptywowym ¢50 PVC do istniejgcej
studzienki schtadzajacej,

24.6. wykonanie cokolika z cegty klinkierowej wokét zamontowanego wezta c.w.u. umozliwiajgcego
odprowadzenie wody ze spustéw i odpowietrzeri wezta do wpustu podfogowego w sposéb
ograniczajacy rozbryzgi,

24.7. wykonanie uziemionej szyny wyréwnawczej w obrebie instalowanego modutu c.w.u.,

24.8. wykonanie potaczern dla elementéw metalowych stanowigcych wyposazenie pomieszczenia wezta
Z szyng wyrdéwnawczg,

24.9. wykonanie instalacji rozdzielnicy zasilajacej wraz z zabezpieczeniami dla modutu c.w.u., w sktad
ktérej bedg wchodzity:
instalacja o$wietleniowa — jedna lampa w obudowie hermetycznej zabezpieczenie nadpradowe-B6,
zasilanie modutu c.w.u. zabezpieczenie nadpradowe-B16. Rozdzielnica powinna posiada¢ dwa
niezalezne obwody, pierwszy zasilanie modutu c.o. + c.w.u. oraz drugi zasilanie pozostatych
odbiornikdw. Kazdy z nich powinien byé zabezpieczony oddzielnym jednofazowym wytacznikiem RCD
25A, 30mA,

24.10.podtaczenie modutu z rozdzielnicy w pomieszczeniu szafy zasilajgcej modut,

24.11.wprowadzenie nastaw urzadzeri automatycznej regulacji pracy wezta; Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy wykaz nastaw przed dniem odbioru koricowego,

24.12.dostarczenie protokotéw z préb i pomiaréw powykonawczych instalacji elektrycznych modutuy,

24.13.uruchomienie wezta oraz przeszkolenie pracownikéw obstugi Zamawiajgcego.

§3.
Dokumenty umowne i przepisy prawne

Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza Umowa podpisana przez Zamawiajacego
i Wykonawce.

Integralng czescig sktadowa niniejszej Umowy jest oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie obowiazujace przepisy, w szczegdlnosci:

- Ustawa Kodeks Cywilny,
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- Ustawa Prawo Budowlane,
- Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowigzujg w Polsce.

§4.
Ogélne obowigzki Zamawiajacego

. Zamawiajacy zobowigzuje sie przekazac Wykonawcy protokolarnie dostgp do przedmiotu Umowy

w terminie do dnia ......ceoieneens
Zamawiajacy powotuje do nadzoru nad wszelkimi pracami zwigzanymi z Umowa:

przedmiotu Umowy do odbioru koricowego.
Przedstawiciel Zamawiajagcego ma prawo do przeprowadzania kontroli pojazdow Wykonawcy oraz
wydawania zalecer osobom kierujagcym lub bezposrednio pracownikom celem usunigcia nieprawidtowosci
mogacych stworzy¢ zagrozenie zdrowia i zycia, wynikajacych z naruszenia obowiazujacych przepisow.
Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo do niezwtocznego wstrzymanie pracy pojazdu, maszyny lub
urzadzenia w razie wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby.
Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo do niezwtoczne odsunigcia od pracy pracownika, ktéry swoim
zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia
wtasnego lub innych oséb.
§5.
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca powotuje jako kierownika robot ... Stel s
. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sig z terenem robét i jego otoczeniem, jak

réwniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace przedmiotu Umowy, wobec czego nie bedzie mdgt
powotywac sie przed Zamawiajacym na nieznajomos¢ zakresu robét, terenu robét i otoczenia w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegélnosci do:

3.1. Zapewnienia organizacji robét i dostaw materiatéw w sposob wykluczajacy powstanie zniszczen oraz
zaproészenie ognia (nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia).

3.2. Wykonania wszystkich robdt zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,
zaleceniami przedstawicieli Zamawiajacego, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, zasadami sztuki inzynierskiej, z zachowaniem wymogow stawianych
zastosowanym materiatom i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w mechanice i budowie maszyn oraz jakosci robét nie nizszych niz zadeklarowane w ofercie.

3.3. Dostarczenia Zamawiajacemu $wiadectw dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania na
zastosowane materiaty zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pdin. zm.). Zastosowane materiaty muszg byc fabrycznie nowe
i odpowiadac standardom technicznym.

3.4. Sporzadzenia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt (jeéli bedzie to wymagane stosownymi
przepisami) planu bezpieczeristwa iochrony zdrowia spefniajgcego wymagania obowigzujgcych
przepiséw i dotyczacego robdt wynikajacych z realizacji przedmiotu Umowy.

3.5. Zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach wykonywania
robét i miejscach sktadowania materiatéw zgodnie z przepisami oraz zapewnienia nalezytego porzadku
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych.

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt :

4. 1. Organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét.

4.2.Gospodarowanie terenem rob6t od momentu jego przejecia od Zamawiajacego do czasu wykonania
i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym terenie. Po
zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu robét i zwrdcenia go
wtadajacym, oraz przedtozenie Zamawiajacemu w  czasie odbioru zadania protokoféw
potwierdzajacych stan terenu montazu do stanu przed rozpoczeciem robét.
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4. 3. Wykonanie zabezpieczenia przyjetego terenu robét i jego ochrony w okresie realizacji Umowy, az do
dnia przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, w tym zabezpieczenie terenu robét przed
dostepem 0sdb trzecich w sposéb zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie.

4. 4. Dostawe wszelkich materiatow i urzadzen podlegajacych wbudowaniu, awynikajacych z zakresu
przedmiotu Umowy.

4. 5. Wtaéciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone.

4. 6. Prowadzenie robdt w sposéb nie powodujacy szkéd, w tym zagrozenia ludzi i mienia.

Pracownicy Wykonawcy (w tym roéwniez osoby wykonujgce nadzdr nad pracownikami podwykonawcy)

wykonujacy ustugi na rzecz Zamawiajacego, muszg posiada¢ aktualne dokumenty potwierdzajace:

5.1. Brak przeciwwskazan do pracy - zaswiadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy,

5.2. Odbyte szkolenie z zakresu bhp (instruktaz wstepny/szkolenie okresowe),

. Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenie dla swoich pracownikéw udokumentowanego szkolenia

stanowiskowego bhp.

. Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia osoby koordynujacej prace, wykonujacej nadzér nad

pracownikami, odpowiadajacej za stan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajgcej niezbedne
kwalifikacje w tym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany wyposazyc i prowadzi¢ nadzér nad stosowaniem przez pracownikéw odziezy
roboczej i ochronnej, obuwia ochronnego, $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzujace podczas realizacji
robét tj. kaski ochronne, obuwie ochronne min. S1, odziez ostrzegawcza kat. 2 lub kamizelka odblaskowa
oraz wymagane prawem érodki asekuracyjne i zabezpieczajace.

. Wykonawca oraz pracownicy Wykonawcy maja obowigzek:

9.1. Zgtaszania kierownikowi dziatu/wydziatu Zamawiajacego, wszelkich zagrozen na terenie zaktadu oraz
podczas wykonywania robot.

9.2. Niezwtocznego powiadomienia kierownika dziatu/wydziatu Zamawiajacego w przypadku zaistnienia
wypadku albo zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzegania innych oséb znajdujacych sig
w rejonie zagrozenia, o0 grozagcym im niebezpieczenstwie.

9.3. Udzielanie niezbednej pomocy kazdej osobie w przypadku wystapienia zagrozenia zycia lub zaistnienia
wypadku.

9.4. Wykonywania polecen wydawanych przez kierownika dziatu/wydziatu, specjalisty bhp lub
pracownikéw nadzoru Zamawiajacego, co nie zwalnia Wykonawey z odpowiedzialnosci za
zapewnienie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej zatrudnionym
pracownikom.

Wykonawce obowigzuje bezwzgledny zakaz poruszania sie poza miejscem wykonywania robot

okreélonych Umowa. Odpowiedzialnos¢ za skutki nieprzestrzegania tego zakazu spada na Wykonawce.

Pojazdy transportowe, maszyny, urzadzenia techniczne oraz narzedzia pracy, uiytkowane przez

Wykonawce do realizacji rob6t, musza by¢ sprawne technicznie oraz spetnia¢ wymagania obowigzujacych

przepisow.

§5.
Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed odbiorem prac:

Instrukcje obstugi weztéw wraz ze schematami technologicznymi obejmujace czes¢ technologiczng
i elektryczng oraz zasady BHP.

Deklaracje zgodnosci na wezty oraz elementy sktadowe weztow.

DTR urzadzen, instrukcje obstugi urzadzen, dokumenty uzgadniajace, poswiadczenia wykonania, atesty,
swiadectwa, itp.

Dokumenty do odbioru przez UDT wszystkich urzadzen cisnieniowych wezta.

Dokumenty gwarancyjne.

§6.
Utrzymanie terenu robét

. W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakonczenia i odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca

odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.
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Dla zapewnienia bezpieczeristwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszelkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki ostrzegawcze oraz zapewnic ich
obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzenn zabezpieczajgcych jest uwzgledniony
w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

. W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien utrzymaé teren robét w taki sposéb, aby nie

powstawaty przeszkody komunikacyjne.

§7.
Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie wymagan ochrony srodowiska

. Wykonawca wywiezie odpady powstate w wyniku prowadzonych robét na wiasny koszt i postapi z nimi

zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21
2 péin. zm.) a elementy z demontazu przekaze protokdlarnie Wtascicielom obiektow.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
istniejacych obiektdw i instalacji przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie wykonywanych napraw i w jej

bezposrednim sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie wplyw.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed  wszelkimi  roszczeniami,  postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

§8.
Zlecanie robot podwykonawcom

Zlecanie robdt podwykonawcom musi spetniac nastepujgce warunki:

1.

Wykonawca wytacznie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego moze zleci¢ Podwykonawcy wykonanie
czesci przedmiotu niniejszej Umowy z uwzglednieniem postanowieri okreslonych w art. 647 ! Kodeksu
Cywilnego.

. Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego za dziatania albo zaniechania Podwykonawcéw tak jak

za dziatania wiasne przy realizacji czesci przedmiotu Umowy, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw. Wykonawca na kaide 2gdanie Zamawiajacego udzieli mu wszelkich wyjasnien
i informacji dotyczacych dalszych Podwykonawcéw i okolicznosci ich zatrudnienia.

W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzeri wszystkich
Podwykonawcow ustalona w umowach za umowny zakres robét nie przekroczyta wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umowa.

. Wykonawca zapewni, ze okres i zakres odpowiedzialnosci za wady, zaréwno z tytutu gwarancji jakosci, jak

i rekojmi za wady bedzie w petni zgodny z odpowiednimi postanowieniami niniejszej Umowy,
a w szczegdlnosci okres odpowiedzialnosci za wady Podwykonawcy bedzie doktadnie taki sam jak okres
odpowiedzialnoéci Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie regulowaé w terminie i uméwionej wysokosci wszelkie naleznosci wobec
wszystkich swoich podwykonawcéw (dalsi podwykonawcy) oraz o$wiadcza, ze dotozy wszelkich starar, aby
kazdy Podwykonawca za pomoca ktérego bedzie wykonywat dang czes¢ robét budowlanych, nie wystapit
do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate naleznego mu wynagrodzenia lub innych kwot, a w przypadku
takiego wystapienia w jakiejkolwiek formie Wykonawca zobowigzuje sig pokry¢ wynikte stad dla
Zamawiajacego wszelkie szkody, koszty i wydatki zwigzane z tymi roszczeniami dalszego podwykonawcy,
w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ po stronie Zamawiajacego do postgpowania
toczacego sie wskutek wytoczenia powddztwa przez dalszego podwykonawce przeciwko Zamawiajacemu
i do obrony ich praw na wtasny koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowiazuje sie przedstawiaé Zamawiajacemu wraz z fakturg VAT dotyczaca wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcéw o ich stanie rozliczeri z Wykonawca, wedtug stanu na dzief poprzedzajacy
przedstawienie o$wiadczenia Zamawiajacemu, a w przypadku, gdy Podwykonawcy realizujg prace na rzecz
Wykonawcy za pomoca dalszych Podwykonawcéw, réwniez odpowiednie o$wiadczenia wszystkich dalszych
Podwykonawcow.
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W przypadku, gdyby Wykonawca nie doreczyt Zamawiajacemu wymienionych w ustepie
6 oéwiadczen w terminie lub dostarczyt oswiadczenia niekompletne, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie
7 zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do dnia nastepujacego 7 dni po dniu, w ktérym wszystkie
wymagane i kompletne oswiadczenia zostang doreczone Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 3 (trzech) dni przed uptywem terminu zaptaty faktury koricowej
doreczy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenia wszystkich Podwykonawcéw zatrudnionych przez Wykonawcg,

z ktérymi zawart umowy o roboty budowlane, ze wszystkie nalezne im kwoty zostaty przez Wykonawce
zaptacone, a w przypadku, gdy Podwykonawcy realizujg prace na rzecz Wykonawcy za pomoca dalszych
Podwykonawcéw, réwniez odpowiednie o$wiadczenia wszystkich dalszych Podwykonawcow.

. W przypadku, gdyby Wykonawca nie dostarczyt wymienionych w ustepie poprzedzajacym oswiadczen

w terminie lub doreczyt oéwiadczenia niekompletne, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z zaptata
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do dnia nastgpujacego 7 dni po dniu, w ktorym wszystkie wymagane
i kompletne oéwiadczenia zostana doreczone Zamawiajacemu.
W przypadku, gdyby Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy wystapili w jakiejkolwiek formie w oparciu
o art. 647" Kodeksu Cywilnego o zaptate do Inwestora, wéwczas Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie
Wykonawce, a Wykonawca w terminie 5 (pieciu) dni roboczych zobowigzany jest udzieli¢ pisemnego
wyjasnienia odnosnie do zasadnoici roszczenia zgtoszonego przez Podwykonawce lub dalszych
Podwykonawcéw wraz z uzasadnieniem, niezaleznie od innych obowiazkéw w tym zakresie okreslonych
niniejszg Umowa.
§09.
Termin realizacji

Strony ustalaja, ze zadanie zostanie zrealizowane w nastepujacych terminach:
Lp. Adres Termin realizacji
1. | Starachowice - CKP 16.09.2019r.
2. | Grdjec — ul. Koscielna 10 30.07.20109r.
3. | Grdéjec —ul. Mszczonowska 35 16.08.2010r.
4, | Sokétka - Budynek handlowy przy ul. Lotnikéw Lewoniewskich 16.09.2019r.
5. | Skarzysko-Kamienna - ul. Niepodlegtosci 98 16.09.2019r.
6. | Skarzysko-Kamienna - ul. Niepodlegtosci 71 16.09.2019r.
7. | Skarzysko-Kamienna - ul. Oseta Wasilewskiego 12 16.10.2019r.
8. | Skarzysko-Kamienna - ul. Paryska 221 16.10.2015r.
9. | Skarzysko-Kamienna - ul. Zielna 13 17.12.2019r.
10. | skarzysko-Kamienna - ul. Sokola 19 17.12.2019r.
11. | Skarzysko-Kamienna - ul. Sokola 24 17.10.20109r.
§10.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach

Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu bedg
przystugiwaty w szczegélnosci nastgpujace uprawnienia:

1.

2.

W przypadku wad nadajacych sig do usunigcia — Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie wad
i odméwi odbioru do czasu usunigcia tych wad.

W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11.
Wynagrodzenie i rozliczenie

. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy zawarte sg

w cenie umownej, ktdra zostata przyjeta jako wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot Umowy.

. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacjg cafosci przedmiotu Urfowy ustala sie w wysokosci netto

...................... vecsesseees PLN (StOWNIi€ NETLO: cooceiiricncnsiecniicicsernnnns O 0 PLN) plus obowigzujacy VAT. Sktadac
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sie na nie bedg wynagrodzenia za dostawe, montaz, uruchomienie weztéw oraz wykonanie prac
budowlanych w obrebie pomieszczeri w wysokosci:

Cena netto za
Cena nettoza | montaz,
Lp. Adres dostawe wezta | uruchomienie
[zt] wezta i prace
budowlane [z1]
1. | Starachowice - CKP
2. | Grojec - ul. Koscielna 10 =
3. | Grdjec — ul. Mszczonowska 35
4. | Sokotka - Budynek handlowy przy ul. Lotnikow Lewoniewskich
5. | Skarzysko-Kamienna - ul. Niepodlegtosci 98
6. | Skarzysko-Kamienna - ul. Niepodlegtosci 71
7. | Skarzysko-Kamienna - ul. Oseta Wasilewskiego 12
8. | Skarzysko-Kamienna - ul. Paryska 221
9. | Skarzysko-Kamienna - ul. Zielna 13
10. | Skarzysko-Kamienna - ul. Sokola 19
11. | Skarzysko-Kamienna - ul. Sokola 24
SUMA

. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty ptatne bedzie po zakoriczeniu i odbiorze poszczegdlnych

weztéw stanowigcych przedmiot Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie informacja Wykonawcy o zakoriczeniu zleconych prac.
Naleznoéci Wykonawcy bedg ptatne przelewem w ciggu 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury na konto podane na fakturze pod warunkiem odebrania wykonanych prac protokotem
odbioru.

. W przypadku sporzadzenia protokotu odbioru w terminie pdzniejszym niz 30 dni od dnia zakoriczenia prac

termin ptatnosci okreéla sig na 7 dni od daty sporzadzenia protokotu. Za date zaptaty uznawac sig bedzie
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§12.
Gwarancja

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu

Umowy , stwierdzone w toku czynnosci odbioru lub powstate badZ ujawnione w okresie gwarancji.
Okres gwarancji ustala si¢ na .... miesigcy, liczac od daty odbioru przedmiotu Umowy.

. Wykonawca w dniu odbioru koricowego przekaze Zamawiajacemu dokument gwarancyjny na pismie

o treéci zgodnej z ofertg. Brak wydania takiego dokumentu stanowi podstawe do odmowy dokonania
odbioru koricowego.

_ W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub rekojmi wad , Zamawiajacy zazada ich usunigcia wyznaczajac

Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma
prawo do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, we wtasnym zakresie lub poprzez powierzenie usunigcia
osobie trzeciej.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ sig¢ od odpowiedzialnoéci z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady

powstate na skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod wykonania
robét, stosowanych przez Wykonawce.

§13.
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1.1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy:
1.1.1. za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 2,0% (dwa procent) wynagrodzenia
brutto okreélonego w § 11 za kazdy dzier zwioki,
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1.1.2. za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokosci
2,0% (dwa procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad w protokole odbioru,

1.1.3. za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15%
(pietnascie procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11.

1.2. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajacemu kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 15% (pigtnascie procent) wynagrodzenia brutto

okreslonegow § 11.

. taczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 25% (dwadziescia pieé procent) wynagrodzenia brutto

okreslonegow § 11.
Zamawiajacy moze dokonaé¢ kompensaty zobowigzari Wykonawcy z tytutu naliczonych kar z naleznosci
przystugujgcych Wykonawcy.

. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia odszkodowania

wyréwnawczego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§14.
Ryzyko Wykonawcy

Za wszystkie wykonane prace wynikajace z Umowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub Podwykonawcow
przy wypetnianiu zobowigzai umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty spowodowane przez niego lub
Podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

§ 15.
Odstapienie od Umowy

. Oprécz przyczyn przewidzianych prawem, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy

lub od jej niewykonanej czesci w przypadku:

1.1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

1.2. Postawienia w stan likwidacji Wykonawcy badZ ogtoszenia jego upadfosci albo wszczecia
postepowania naprawczego,

1.3. Gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.4. Jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn albo zaprzestat prowadzenia robdt
bez uzasadnionych przyczyn przez co najmniej trzy dni robocze.

1.5. Trzykrotnego stwierdzenia famania przez Wykonawce przepisdw oraz zasad BHP i/lub PPOZ.

. W przypadkach okreslonych w pkt.1 Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego powyiszej wiadomosci.

§ 16.
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, jej rozwigzanie, wypowiedzenie albo odstapienie od niej, wymagaja

zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory z tytutu niniejszej Umowy podlegaja Sadom wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA
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