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PROJEKT TECHNICZNY

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
= Zlecenia Inwestora,
= Uzgodnien z Inwestorem,
* Obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka instalacji wodociggowej -
hydrantowej, zewnetrznej przy ulicy Krysztatowej w Tarnowie, na dz. nr: 120/4 i 119/3 obr. 0066

3. Kolizje z drzewostanem i urzadzeniami znajdujgcymi sie pod ochrong
konserwatorska

Nie wystepuja kolizje z drzewostanem i nie przewiduje sie wycinki drzew.
Nie wystepujg kolizje z urzadzeniami znajdujgcymi sie pod ochrong konserwatorska.

4. Instalacja wodociggowa

Zaprojektowano odcinek instalacji hydrantowej zewnetrznej:
- odcinek W1-W5 - 62,40 mb
Parametry rur:
Dn110 - PE100, Dn110mm SDR17, PN10

4.1. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE
W ciggu ulicy wewnetrznych istnieje sie¢ instalacji wewnetrznej z wydzielong instalacjg do

obstugi hydrantdw zewnetrznych o $rednicy Dn110mm. Z uwagi na wymogi ochrony p.poz.
wszystkich budynkéw na terenie bazy konieczna jest rozbudowa wodociggu w kierunku budynku E.

Lokalizacji projektowanej instalacji wodociggowej w pasie przydrogowym ulicy wewnetrznej
uwarunkowana jest istniejgca i projektowang zabudowg terenu bazy.

4.2. WYKOPY I ZASYP
Roboty przewiduje sie wykona¢ z petng wymiang gruntu w wykopie, tj. urobek bedzie

wywieziony i zutylizowany przez wykonawce, a zasyp rurociggu wykonany bedzie piaskiem Srednim
dowozonym i zageszczanym warstwami co 15cm do stopnia zageszczenia 1s>0,97, z

kazdorazowym badaniem stopnia zageszczenia.
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5. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Projektowane rurociagi krzyzujg sie z istniejgcg siecig c.o., kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz kablami elektrycznymi i teletechnicznymi.

Skrzyzowania projektowane jest zgodnie z zachowaniem zasad zwigzanych z wymogami
poziomych i pionowych odlegtosci przewoddw podziemnych, tj. rurocigg posadowiony jest w
odlegtosci pionowej nie mniejszej niz wymagane 0,2m. W kazdym wypadku odlegtosci pionowe
skrzyzowan projektowanych przewoddw od istniejgcych powinny by¢ zachowane.

Doktadne gtebokosci uzbrojenia nalezy ustalic dokonujgc odkrywek przed rozpoczeciem
wykopdw. Zaistniate ewentualne kolizje nalezy rozwigzywac z udziatem projektanta, Uzytkownika i
Wykonawcy.

Na kablach energetycznych krzyzujgcych sie z inwestycja zamocowaé rury ostonowe

dwudzielne o dtugosci L=3,0m.

6. ZAGADNIENIA P. POZ.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu (...) technicznego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami
zewnetrznymi przeciwpozarowymi wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:

= $rednica rur, na ktérych przewiduje sie instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpoza-
rowych winna wynosi¢ w sieci obwodowej min DN100,

* na sieci wodociggowej przeciwpozarowej stosuje sie hydranty zewnetrzne nadziemne o $red-
nicy nominalnej DN8O,

* hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdtuz drég przy zachowaniu odlegtosci miedzy hydran-
tami - do 150m,

» wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzo-
nym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci od jego $rednicy nomi-
nalnej (DN), nie moze by¢ mnigjsza niz 10 dm3/s dla hydrantu nadziemnego DN8O.

W omawianym projekcie zaprojektowano:

* instalacje obwodowg DN110 z podejsciem do hydrantu rurg Dn110mm,
= 1 szt. hydrantdw p. poz. Dn80 zlokalizowanych w pasie zielonym,
Warunki hydrauliczne:

Na podstawie obliczen hydraulicznych:
= projektowane hydranty zaprojektowano na odcinku w kierunku budynku E,
= ci$nienie w wodociggu statyczne wynosi 0,46 MPa i dynamiczne wynosi 0,32 MPa,
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* hydrant zaprojektowano w odlegtosci 13,0m od Sciany chronionego budynku pozwalajgcych
na catkowite pokrycie przeciwpozarowe obiektu.

Badania wydajnosSciowe przeprowadzone kontrolnie przez Tarnowskie Wodociggi Sp. z

0.0. podajg wydajnos¢ hydrantu przy bud. A Dn80: cisnienie p=0,32 MPa i wydajnos¢
Q=12,65 dm®/s

Wg obliczen hydraulicznych :

Dla wydajnosci 2*¥10 dm?/s — strata liniowa na wodociagu wyniesie 0,32+1,34 mH,0
Co facznie daje 1,66 mH,0 = 0,017 MPa

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu lokalizacji hydrantu powinno wynosi¢ nie mniej niz:
Hp = 0,32-0,017 = 0,303 MPa

W zwigzku z powyzszym — ci$nienie w zaprojektowanej instalacji wodociggowej zosta-

nie zapewnione.

/. Uwagi i Zastrzezenia

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK - Warszawa 1994 r.

Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji Rurociggo-
wych z PE i PVC producenta rur.

Catos¢ robodt wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi bhp.

Przy uktadaniu rurociggéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
rur.

Montaz urzadzen i elementow oraz uzbrojenia wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania mu-
szg by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu oraz uwidocznione w dokumentacji
powykonawczej.

W zwigzku z uksztattowaniem terenu i wymaganiami uzytkownikéw i dysponentéw innych
sieci uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w drodze, roboty przewiduje sie wykona¢ me-
toda rozkopu wasko-przestrzennego, szalowanego dwustronnie o szerokosci 1,0-1,3m. Wy-
kopy otwarte dla posadowienia studni rewizyjnych - poszerzone, o wymiarach 1,6x1,6m w
planie. GtebokosS¢ uzalezniona od koniecznosci posadowienia przedstawiona na profilach po-
dtuznych.

W zwigzku z licznymi skrzyzowaniami z sieciami uzbrojenia podziemnego (wodociag, , kanali-
zacja sanitarna, kable eNN) zwraca sie szczegding uwage na dokonanie wczesniejszego roz-
poznania terenu, wykonywanie robdt odcinkami z uprzednim zlokalizowaniem wszystkich
elementéw uzbrojenia.

W zwigzku z uksztattowaniem terenu i wymaganiami uzytkownikéw i dysponentéw innych
sieci uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w drodze, roboty przewiduje sie wykona¢ me-
todg rozkopu wasko-przestrzennego, szalowanego dwustronnie o szerokosci ok. 1,0m. Gte-
bokos$¢ uzalezniona od koniecznosci posadowienia - przedstawiona w PA-B - na profilu po-
dtuznym.
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W zwigzku z licznymi skrzyzowaniami z sieciami uzbrojenia podziemnego (wodociag, , kanali-
zacja sanitarna, kable eNN) zwraca sie szczegdlng uwage na dokonanie wczesniejszego roz-
poznania terenu, wykonywanie robdt odcinkami z uprzednim zlokalizowaniem wszystkich
elementéw uzbrojenia.

Budowa sieci wodociggowej nie ma wpltywu na zmiane stanu zagrozenia pozarowego. Na
koncéwce odcinka wodociggu projektowany jest dodatkowy hydrant pozarowy, co zwieksza
bezpieczenstwo pozarowe.

Zamierzenie budowlane — budowa instalacji wodociggowej — nie wptywa na zwiekszenie za-
grozenia dla Srodowiska.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot Wykonawca powinien opracowacé projekt czasowej
organizacji ruchu, ktory powinien zosta¢ uzgodniony z odpowiednimi jednostkami.

8. Wytyczne realizacji

Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania”.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczy¢ trase projektowanych przewoddw zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi nor-
mami PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Inwentaryzacje powinien wykonaé¢ uprawniony geodeta.

Zasypywanie wykopow wykonywac¢ warstwami 20-30cm. Pierwszg warstwe wykonac z piasku
zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostatg cze$¢ wykopu warstwowo uzupetnia¢ gruntem
dowozonym kruszywem drogowym bez duzych kamieni. Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi
ubijakami. Zasyp wg rys. nr 8

Na rurociggu przewodowym stosowac rury ostonowe Dn180 (stalowe minimum 177,8x8,0)

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 15cm i w obsypce piaskowej gr. min
20cm. Nalezy zachowaé¢ minimalng gtebokosc¢ przykrycia rurociggu wynoszacg 1,5m.
W warstwie zageszczonej obsypki uktadaé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm, z zatopiong wktadkg metalowg i napisem "UW A-
GA WODOCIAG".

9. Proby i odbiory techniczne
Odbiory techniczne robot i proby szczelnosci sieci wodociggowych i kanaliza-

cyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,
PN-81/B-10725:1997. ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.”,

PN-81/9192-04 ,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wy-
konania i odbioru.

PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i
ich czesci sktadowych

Do prob nalezy przystgpi¢ po wiasciwym zaslepieniu kontrolowanego odcinka i odstonieciu

wszystkich uszczelnianych ztgczy.
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Proby szczelnosci rur cisnieniowych

Przy prébach szczelnosci nalezy zachowac¢ nastepujgce zasady:

Zastosowane do budowy materiaty powinny by¢é zgodne z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zlgcza i zamontowana armatura muszg byC odkryte w czasie proby,
a odgatezienia zamkniegte.

Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a miejsca
odpowietrzen muszg znajdowac sie w najwyzszych punktach badanego odcinka.

Proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) muszg by¢ przysypane i zageszczone, a
proba moze sie odbyc¢ nie wczesniej jak 48h po wykonaniu obsypki.

Przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni ze-
wnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1 st. C.

Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié
go na 12h w celu ustabilizowania sie cisnienia.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego wody w przewodzie nalezy przez okres
30minut sprawdzac jego wielkosc.

W przypadku préby pneumatycznej, napetnienie przewodu powietrzem powinno sie
odbywac¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy eta-
pami.

Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wyma-
gany przez normy, nie dtuzej jednak niz 24h.

Po zakonczeniu proby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowi-
cie oprozni¢ z wody w sposob kontrolowany.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci, przewdd nalezy poddac ptukaniu przy

uzyciu czystej wody wodociggowej. Wode po zakonczeniu ptukania poddaé badaniom fizykoche-
micznym i bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku ww. badan konieczna bedzie dezynfekcja
przewodu, przeprowadzona przy uzyciu roztworu wodnego np. podchlorynu sodu lub wapna chlo-
rowanego, przy czasie kontaktu 24h.
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10. Opinia geotechniczna

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W trakcie wykonywania miejscowych wykopoéw i badan nie stwierdzono wystepowania

zwierciadta wod gruntowych do gtebokosci 2,0m. Wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych
uzaleznione jest od warunkéw atmosferycznych.
OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Warunki gruntowe w podtozu terenu badan sg proste. Warunki wodne zmienne - zalezne od
opaddéw atmosferycznych, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych do
gtebokosci oddziatujgcej na wykonywanie robot.

Na przedmiotowym terenie nalezy sie liczy¢ z, miejscowg wymiang gruntdéw oraz koniecznoscig
okresowego obnizania zwierciadta wody gruntowej.
USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE]J

Na podstawie badan podtoza gruntowego dla niniejszej inwestycji

ustala sie II kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Furmanski
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