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PROJEKT TECHNICZNY 

  

CCZZĘĘŚŚĆĆ  OOPPIISSOOWWAA  

1. Podstawa opracowania 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

 Zlecenia Inwestora, 

 Uzgodnień z Inwestorem,  

 Obowiązujących norm i przepisów branżowych. 

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka instalacji wodociągowej – 

hydrantowej, zewnętrznej przy ulicy Kryształowej w Tarnowie, na dz. nr: 120/4 i 119/3 obr. 0066 

3. Kolizje z drzewostanem i urządzeniami znajdującymi się pod ochroną 
konserwatorską 

Nie występują kolizje z drzewostanem i nie przewiduje się wycinki drzew.  

Nie występują kolizje z urządzeniami znajdującymi się pod ochroną konserwatorską. 

4. Instalacja wodociągowa 

Zaprojektowano odcinek instalacji hydrantowej zewnętrznej: 
- odcinek W1-W5 – 62,40 mb 
Parametry rur: 
Dn110 – PE100, Dn110mm SDR17, PN10 
 

4.1. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE  
W ciągu ulicy wewnętrznych istnieje sieć instalacji wewnętrznej z wydzieloną instalacją do 

obsługi hydrantów zewnętrznych o średnicy Dn110mm. Z uwagi na wymogi ochrony p.poż. 

wszystkich budynków na terenie bazy konieczna jest rozbudowa wodociągu w kierunku budynku E. 

Lokalizacji projektowanej instalacji wodociągowej w pasie przydrogowym ulicy wewnętrznej 

uwarunkowana jest istniejącą i projektowaną zabudową terenu bazy. 

4.2. WYKOPY I ZASYP 
Roboty przewiduje się wykonać z pełną wymianą gruntu w wykopie, tj. urobek będzie 

wywieziony i zutylizowany przez wykonawcę, a zasyp rurociągu wykonany będzie piaskiem średnim 

dowożonym i zagęszczanym warstwami co 15cm do stopnia zagęszczenia Is≥0,97, z 

każdorazowym badaniem stopnia zagęszczenia.  
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5. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

Projektowane rurociągi krzyżują się z istniejącą siecią c.o., kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

oraz kablami elektrycznymi i teletechnicznymi.  

Skrzyżowania projektowane jest zgodnie z zachowaniem zasad związanych z wymogami 

poziomych i pionowych odległości przewodów podziemnych, tj. rurociąg posadowiony jest w 

odległości pionowej nie mniejszej niż wymagane 0,2m. W każdym wypadku odległości pionowe 

skrzyżowań projektowanych przewodów od istniejących powinny być zachowane.  

Dokładne głębokości uzbrojenia należy ustalić dokonując odkrywek przed rozpoczęciem 

wykopów. Zaistniałe ewentualne kolizje należy rozwiązywać z udziałem projektanta, Użytkownika i 

Wykonawcy. 

Na kablach energetycznych krzyżujących się z inwestycją zamocować rury osłonowe 

dwudzielne o długości L=3,0m.  

6. ZAGADNIENIA P. POŻ. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 

2021 r. w sprawie uzgadniania projektu (…) technicznego pod względem zgodności z 

wymaganiami ochrony przeciwpożarowej – sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami 

zewnętrznymi przeciwpożarowymi wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych:  

 średnica rur, na których przewiduje się instalowanie hydrantów zewnętrznych przeciwpoża-
rowych winna wynosić w sieci obwodowej min DN100, 

 na sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o śred-
nicy nominalnej DN80, 

 hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg przy zachowaniu odległości między hydran-
tami  - do 150m, 

 wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzo-
nym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nomi-
nalnej (DN), nie może być mniejsza niż 10 dm3/s dla hydrantu nadziemnego DN80. 

W omawianym projekcie zaprojektowano: 

 instalację obwodową DN110 z podejściem do hydrantu rurą Dn110mm,  

 1 szt. hydrantów p. poż. Dn80 zlokalizowanych w pasie zielonym, 

Warunki hydrauliczne: 

Na podstawie obliczeń hydraulicznych: 

 projektowane hydranty zaprojektowano na odcinku w kierunku budynku E, 

 ciśnienie w wodociągu statyczne wynosi 0,46 MPa i dynamiczne wynosi 0,32 MPa, 
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 hydrant zaprojektowano w odległości 13,0m od ściany chronionego budynku pozwalających 
na całkowite pokrycie przeciwpożarowe obiektu. 

Badania wydajnościowe przeprowadzone kontrolnie przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z 

o.o. podają wydajność hydrantu przy bud. A Dn80: ciśnienie p=0,32 MPa i wydajność 

Q=12,65 dm3/s 

Wg obliczeń hydraulicznych : 

Dla wydajności 2*10 dm3/s – strata liniowa na wodociągu wyniesie 0,32+1,34 mH2O 

Co łącznie daje 1,66 mH2O = 0,017 MPa 

Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu lokalizacji hydrantu powinno wynosić nie mniej niż: 

Hp = 0,32-0,017 = 0,303 MPa 

W związku z  powyższym – ciśnienie w zaprojektowanej instalacji wodociągowej zosta-

nie zapewnione. 

7. Uwagi i Zastrzeżenia 

 Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bu-
dowlano Montażowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGiK - Warszawa 1994 r. 

 Stosować się do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji Rurociągo-
wych z PE i PVC producenta rur. 

 Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi bhp. 

 Przy układaniu rurociągów zachowywać zasady zgodnie z instrukcją montażową producenta 
rur. 

 Montaż urządzeń i elementów oraz uzbrojenia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

 Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania mu-
szą być uzgodnione z inwestorem bądź autorem projektu oraz uwidocznione w dokumentacji 
powykonawczej.  

 W związku z ukształtowaniem terenu i wymaganiami użytkowników i dysponentów innych 
sieci uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w drodze, roboty przewiduje się wykonać me-
todą rozkopu wąsko-przestrzennego, szalowanego dwustronnie o szerokości 1,0-1,3m. Wy-
kopy otwarte dla posadowienia studni rewizyjnych - poszerzone, o wymiarach 1,6x1,6m w 
planie. Głębokość uzależniona od konieczności posadowienia przedstawiona na profilach po-
dłużnych. 

 W związku z licznymi skrzyżowaniami z sieciami uzbrojenia podziemnego (wodociąg, , kanali-
zacja sanitarna, kable eNN) zwraca się szczególną uwagę na dokonanie wcześniejszego roz-
poznania terenu, wykonywanie robót odcinkami z uprzednim zlokalizowaniem wszystkich 
elementów uzbrojenia. 

 W związku z ukształtowaniem terenu i wymaganiami użytkowników i dysponentów innych 
sieci uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w drodze, roboty przewiduje się wykonać me-
todą rozkopu wąsko-przestrzennego, szalowanego dwustronnie o szerokości ok. 1,0m. Głę-
bokość uzależniona od konieczności posadowienia - przedstawiona w PA-B - na profilu po-
dłużnym. 
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 W związku z licznymi skrzyżowaniami z sieciami uzbrojenia podziemnego (wodociąg, , kanali-
zacja sanitarna, kable eNN) zwraca się szczególną uwagę na dokonanie wcześniejszego roz-
poznania terenu, wykonywanie robót odcinkami z uprzednim zlokalizowaniem wszystkich 
elementów uzbrojenia. 

 Budowa sieci wodociągowej nie ma wpływu na zmianę stanu zagrożenia pożarowego. Na 
końcówce odcinka wodociągu projektowany jest dodatkowy hydrant pożarowy, co zwiększa 
bezpieczeństwo pożarowe. 

 Zamierzenie budowlane – budowa instalacji wodociągowej – nie wpływa na zwiększenie za-
grożenia dla środowiska. 

 Przed rozpoczęciem wykonywania robót Wykonawca powinien opracować projekt czasowej 
organizacji ruchu, który powinien zostać uzgodniony z odpowiednimi jednostkami. 

8. Wytyczne realizacji 

 Roboty objęte niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999 „Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki tech-
niczne wykonania”.  

 Przed przystąpieniem do budowy należy wytyczyć trasę projektowanych przewodów zgodnie 
z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykonać zgodnie z obowiązującymi nor-
mami PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.  

 Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności wykonać inwentaryzację geodezyjną. 
Inwentaryzację powinien wykonać uprawniony geodeta. 

 Zasypywanie wykopów wykonywać warstwami 20-30cm. Pierwszą warstwę wykonać z piasku 
zagęszczonego ubijakami ręcznymi. Pozostałą część wykopu warstwowo uzupełniać gruntem 
dowożonym kruszywem drogowym bez dużych kamieni. Każdą warstwę zagęścić ręcznymi 
ubijakami. Zasyp wg rys. nr 8 

 Na rurociągu przewodowym stosować rury osłonowe Dn180 (stalowe minimum 177,8x8,0) 

 Rury układać na podsypce piaskowej gr. min. 15cm i w obsypce piaskowej gr. min 
20cm. Należy zachować minimalną głębokość przykrycia rurociągu wynoszącą 1,5m.              
W warstwie zagęszczonej obsypki układać taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru 
niebieskiego o szerokości 200mm, z zatopioną wkładką metalową i napisem "UWA-
GA WODOCIĄG". 

9. Próby i odbiory techniczne 

Odbiory techniczne robót i próby szczelności sieci wodociągowych i kanaliza-

cyjnych należy przeprowadzić w oparciu o ustalenia: 

 PN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”, 
 PN-81/B-10725:1997. „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbio-

rze.”, 
 PN-81/9192-04 „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wy-

konania i odbioru. 
  PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 

ich części składowych 
Do prób należy przystąpić po właściwym zaślepieniu kontrolowanego odcinka i odsłonięciu 

wszystkich uszczelnianych złączy. 
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Próby szczelności rur ciśnieniowych 

Przy próbach szczelności należy zachować następujące zasady: 

 Zastosowane do budowy materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami. 

 Wszystkie złącza i zamontowana armatura muszą być odkryte w czasie próby,  
a odgałęzienia zamknięte. 

 Profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, a miejsca 
odpowietrzeń muszą znajdować się w najwyższych punktach badanego odcinka. 

 Proste odcinki rurociągu (między złączami) muszą być przysypane i zagęszczone, a 
próba może się odbyć nie wcześniej jak 48h po wykonaniu obsypki. 

 Przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni ze-
wnętrznej nie może być niższa niż 1 st. C. 

 Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić  
go na 12h w celu ustabilizowania się ciśnienia. 

 Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie należy przez okres 
30minut sprawdzać jego wielkość. 

 W przypadku próby pneumatycznej, napełnienie przewodu powietrzem powinno się 
odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między eta-
pami. 

 Rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wyma-
gany przez normy, nie dłużej jednak niż 24h. 

 Po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszać powoli, badany odcinek całkowi-
cie opróżnić z wody w sposób kontrolowany. 

 Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewód należy poddać płukaniu przy 
użyciu czystej wody wodociągowej. Wodę po zakończeniu płukania poddać badaniom fizykoche-
micznym i bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku ww. badań konieczna będzie dezynfekcja 
przewodu, przeprowadzona przy użyciu roztworu wodnego np. podchlorynu sodu lub wapna chlo-
rowanego, przy czasie kontaktu 24h. 
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10. Opinia geotechniczna 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
W trakcie wykonywania miejscowych wykopów i badań nie stwierdzono występowania 

zwierciadła wód gruntowych do głębokości 2,0m. Występowanie zwierciadła wód gruntowych 

uzależnione jest od warunków atmosferycznych. 

OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH 
Warunki gruntowe w podłożu terenu badań są proste. Warunki wodne zmienne - zależne od 

opadów atmosferycznych, nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych do 

głębokości oddziałującej na wykonywanie robót. 

Na przedmiotowym terenie należy się liczyć z, miejscową wymianą gruntów oraz koniecznością 

okresowego obniżania zwierciadła wody gruntowej. 

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ 
Na podstawie badań podłoża gruntowego dla niniejszej inwestycji  

ustala się II kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych. 

 
            
        Opracował:  

                 mgr inż. Grzegorz Furmański 
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