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Wiedza Edukacja Rozwdj

Zatgcznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zapytanie ofertowe nr 36/WSH/EFS_IK/2020 dot. dostawy i montazu mebli na potrzeby realizacji projektu pn.
POWR.03.05.00-00-Z006/18 pt. ,Innowacyjne Ksztalcenie w Wyzszej Szkole Humanitas”,
wspoéifinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza, Edukacja, Rozwdéj na lata 2014 — 2020

Lp. | Nazwa Wymiary llos¢ Specyfikacja
1. | Stét Minimum 1 sztuka I. Cato$¢ wykonana na konstrukcji metalowej z profili o
sedziowski 240 cm wymiarach minimum 60 mm x minimum 20mm i minimum

(tolerancja 50 mm x minimum 30 mm oraz grubo$ci minimum 2mm),
do+6cm) w tym:
X minimum 1.Nogi boczne wykonane z profili o wymiarach minimum
80 cm 60 mm x minimum 20mm skladajgce sie dwoéch profili
(tolerancja pionowych potgczonych ze sobg dwoma profilami
do +4 cm) poziomymi (w gornej czesci i dolnej w przedziale 90 - 110
x95h mm od ziemi).
(panel -Nogi boczne potgczone ze sobg w dolnej czesci belkg
frontowy metalowg o profilu minimum 60 mm x minimum 20 mm
wysoki na oraz dwoma belkami o profilu minimum 50 mm x minimum
95 cm 30 mm stanowigcymi podpore do osadzenia blatu
(tolerancja roboczego (na wysokos$ci 75 cm).
do +5cm), 2 Konstrukcja metalowa wyposazona w stopki do regulacji
blat na poziomu w zakresie minimum 20 mm.
wysokoSci 3.Catos¢ konstrukcji malowana proszkowo (kolorystyka z
75 cm) palety RAL odcienie szarosci, np. RAL 9006)

4 Nogi metalowe obtozone ptytg MDF grubosci minimum
18 mm  wyklejong obtogiem odpornym na
wgniecenia/zarysowania grubosci minimum 2 mm (np.
debowy).

Po obtozeniu nég niewidoczna konstrukcja metalowa a od
frontu i bokéw brak widocznych waskich krawedzi ptyt
(catos¢ wykonana jako monolit).

5.Catkowita grubo$é nég minimum 64 mm.

II. Blat roboczy na wysoko$ci 75 cm (mierzone do gornej
krawedzi)

-Blat wykonany z ptyty MDF o Klasie Higieny E1 (lub
réwnowaznej) o grubosci minimum 18 mm pogrubiony na
krawedziach do minimum 60 mm i wyklejony obfogiem
odpornym na wgniecenia/zarysowania o0 grubosci
minimum 2 mm (np. debowym).

-Od gory i bokéw brak widocznych waskich krawedzi ptyt
(catos¢ wykonana jako monolit).

Po zamocowaniu blatu belki metalowe go wspierajgce
wystajg od spodu 0 6 mm — 8 mm poza obrys blatu.

[ll. Panel frontowy w wysokosci minimum 95 cm wykonany
z plyty MDF o Klasie Higieny E1 (lub réwnowaznej) o
tacznej grubosci minimum 50 mm wyklejonej obtogiem
odpornym na wgniecenia/zarysowania o grubosci
minimum 2 mm (np. debowy).
-Krawedzie wykonczone

obtogiem odpornym na
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wgniecenia/zarysowania o grubosci minimum 2 mm (np.
debowy) o zatamaniu R minimum 2 mm (wazne: brak
ostro zakonczonych krawedzi).

-Panel mocowany bez widocznych z zewnatrz $rub lub
innych taczyn.

- Obtég bejcowany w kolorze, odcien w tonacji zblizonej
do koloru wisnia/czeres$nia (koniecznos$¢ akceptacji koloru
przez Zamawiajgcego) i zabezpieczony lakierem
rozpuszczalnikowym  odpornym na  Scieranie i
uszkodzenia mechaniczne, np. lakierem poliuretanowym,
stopien potyskliwosci mat/pétmat.

IV. Stét wyposazony w trwaty i solidny system jezdny
zapewniajacy tatwos¢ przesuwania i przenoszenia

Panel do stotu | Minimum 2 sztuki I. Panel wykonany z ptyty MDF o Klasie Higieny E1 (lub
sedziowskiego | 30 cm ( rownowaznej) grubosci minimum 18 mm oklejonej
/Panel do tolerancja obfogiem odpornym na wgniecenia/zarysowania o
pulpitu do + 3 cm) grubosci minimum 2 mm (np. debowy).
X minimum
40 cm Il. Krawedzie wykonczone obtogiem odpornym na
(tolerancja wgniecenia/zarysowania o grubosci minimum 2 mm (np.
do + 4 cm) debowy) o zatamaniu R minimum 2 mm (wazne: ze
wzgledéw bezpieczehstwa: brak ostro zakonczonych
krawedzi). Na panelu nalezy umiesci¢ odlew Godta Polski
wykonany z mosigdzu.
[ll. Obtég bejcowany w kolorze w tonacji zblizonej do
koloru wisnia/czeresnia (koniecznos$¢ akceptaciji koloru
przez Zamawiajgcego) i zabezpieczony lakierem
rozpuszczalnikowym  odpornym na  $cieranie i
uszkodzenia mechaniczne, np. lakierem poliuretanowym
stopien potyskliwosci mat/pétmat.
IV. Minimalne wymiary Godta: 25 cm x 25 cm
V. Projekt Godta Polski przestawi Wykonawca do
akceptacji Zamawiajgcego.
Godto musi by¢ zgodne z ustawg z dnia 9 lutego 1990 r.
0 zmianie przepisow o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej
VI. Panel montowany w centralnej czesci frontu.
VII. Ewentualne $cigganie i zaktadanie bez uzycia
narzedzi.
VIIl. Mocowanie musi by¢ stabilne i trwate.
2. | Stétdla stron Minimum 2 sztuki I. Catos$¢ wykonana na konstrukcji metalowej z profili o
180 cm wymiarach minimum 60 mm x minimum 20mm i minimum
(tolerancja 50 mm x minimum 30 mm oraz grubo$ci minimum 2mm),
do +5cm) w tym:
X minimum 1.Nogi boczne wykonane z profili o wymiarach minimum
80 cm 60 mm x minimum 20mm skfadajgce sie dwodch profili
(tolerancja pionowych potgczonych ze sobg dwoma profilami
do +4 cm) poziomymi (w gornej czesci i dolnej w przedziale 90 - 110
x95h mm od ziemi).
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(panel
frontowy
wysoki na
95 cm
(tolerancja
do +5cm),
blat na
WYSOKOSCi
75 cm)

-Nogi boczne potgczone ze sobg w dolnej czesci belka
metalowg o profilu minimum 60 mm x minimum 20 mm
oraz dwoma belkami o profilu minimum 50 mm x minimum
30 mm stanowigcymi podpore do osadzenia blatu
roboczego.

- na dlugosci minimum 180 cm minimum 4 belki
wzmachiajgce stanowigce system wzmacniajgcy i
usztywniajgcy konstrukcje. Belki wzmacniajgce o profilu
minimum 50 mm x minimum 30 mm.

2.Konstrukcja metalowa wyposazona w stopki do regulacji
poziomu w zakresie minimum 20 mm.

3.Catos¢ konstrukcji malowana proszkowo (kolorysta z
palety RAL odcienie szarosci, np. RAL 9006)

4.Nogi metalowe obtozone ptytg MDF grubosci minimum
18 mm  wyklejong  obtogiem  odpornym  na
wgniecenia/zarysowania o grubosci minimum 2 mm (np.
debowy).

Po obtozeniu nég niewidoczna konstrukcja metalowa a od
frontu i bokéw brak widocznych waskich krawedzi piyt
(catos¢ wykonana jako monolit).

5.Catkowita grubo$é nég minimum 64 mm.

Il. Blat roboczy na wysokosci 75 cm (mierzone do gornej
krawedzi)

-Blat wykonany z ptyty MDF o Klasie Higieny E1 (lub
réwnowaznej) o grubosci minimum 18 mm pogrubiony na
krawedziach do minimum 60 mm i wyklejony obtogiem
odpornym na wgniecenia/zarysowania 0 grubosci
minimum 2 mm (np. debowy).

-Od gory i bokéw brak widocznych waskich krawedzi piyt
(cato$¢ wykonana jako monolit).

Po zamocowaniu blatu belki metalowe go wspierajace
wystajg od spodu 0 6 mm — 8 mm poza obrys blatu.

[ll. Panel frontowy w wysokos$ci minimum 95 cm wykonany
z ptyty MDF o Klasie Higieny E1 (lub rownowaznej) o
tacznej grubosci minimum 50 mm wyklejonej obtogiem
odpornym na wgniecenia/zarysowania 0 grubosci
minimum 2 mm (np. debowy).

-Krawedzie wykonczone obtogiem odpornym na
wgniecenia/zarysowania o grubosci minimum 2 mm (np.
debowy) o zatamaniu R minimum 2 mm (wazne: ze
wzgledéw bezpieczenstwa: brak ostro zakoriczonych
krawedzi).

-Panel mocowany bez widocznych z zewnatrz Srub lub
innych taczyn.

- Obtdg bejcowany w kolorze w tonac;ji zblizonej do koloru
wisnia/czeresnia (koniecznos¢ akceptaciji koloru przez
Zamawiajgcego) i zabezpieczony lakierem
rozpuszczalnikowym  odpornym na  $cieranie i
uszkodzenia mechaniczne, np. lakierem poliuretanowym
stopien potyskliwosci mat/pétmat.

IV. Stét wyposazony w trwaly i solidny system jezdny
zapewniajgcy tatwos¢ przesuwania i przenoszenia

3. Biurko

Minimum

1 sztuka

|. Catosé wykonana na konstrukcji metalowej z profili o
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protokolanta

80 cm
(tolerancja
do +5cm)
X minimum
80 cm
(tolerancja
do +5cm)
x95h
(panel
frontowy
wysoki na
95 cm
(tolerancja
do +5cm),
blat na
WYSOKOSCi
75 cm)

wymiarach minimum 60 mm x minimum 20mm i minimum
50 mm x minimum 30 mm oraz grubo$ci minimum 2mm),
w tym:

1.Nogi boczne wykonane z profili o wymiarach minimum
60 mm x minimum 20mm skfadajgce sie dwdch profili
pionowych potgczonych ze sobg dwoma profilami
poziomymi (w gérnej czesci i doinej w przedziale 90 - 110
mm od ziemi).

-Nogi boczne potgczone ze sobg w dolnej czesci belkg
metalowg o profilu minimum 60 mm x minimum 20 mm
oraz dwoma belkami o profilu minimum 50 mm x minimum
30 mm stanowigcymi podpore do osadzenia blatu
roboczego.

- na dtugosci minimum 80 cm minimum 1 belka
wzmacniajgca stanowigca system wzmacniajacy i
usztywniajgcy konstrukcje. Belka wzmacniajgca o profilu
minimum 50 mm x minimum 30 mm.

2.Konstrukcja metalowa wyposazona w stopki do
regulacji poziomu w zakresie minimum 20 mm.

3.Catos¢ konstrukcji malowana proszkowo (kolorystyka z
palety RAL odcienie szarosci, np. RAL 9006)

4.Nogi metalowe obtozone ptytg MDF grubosci minimum
18 mm  wyklejong  obtogiem  odpornym  na
wgniecenia/zarysowania o grubosci minimum 2 mm (np.
debowy).

Po obtozeniu nég niewidoczna konstrukcja metalowa a od
frontu i bokéw brak widocznych waskich krawedzi ptyt
(catos¢ wykonana jako monolit).

5.Catkowita grubo$é nég minimum 64 mm.

Il. Blat roboczy na wysoko$ci 75 cm (mierzone do gornej
krawedzi)

-Blat wykonany z ptyty MDF o Klasie Higieny E1 (lub
réwnowaznej) o grubosci minimum 18 mm pogrubiony na
krawedziach do minimum 60 mm i wyklejony obtogiem
odpornym na wgniecenia/zarysowania 0 grubosci
minimum 2 mm (np. debowy).

-Od gory i bokéw brak widocznych waskich krawedzi ptyt
(catos¢ wykonana jako monolit).

Po zamocowaniu blatu belki metalowe go wspierajace
wystajg od spodu 0 6 mm — 8 mm poza obrys blatu.

- Obtdg bejcowany w kolorze w tonac;ji zblizonej do koloru
wisnia/czeres$nia (konieczno$¢ akceptacji koloru przez
Zamawiajgcego) [ zabezpieczony lakierem
rozpuszczalnikowym  odpornym na  $cieranie i
uszkodzenia mechaniczne, np. lakierem poliuretanowym
stopien potyskliwosci mat/pétmat.

[ll. Panel frontowy w wysokos$ci minimum 95 cm wykonany
z ptyty MDF o Klasie Higieny E1 (lub rownowaznej) o
tacznej grubosci minimum 50 mm wyklejonej obtogiem
odpornym na wgniecenia/zarysowania o0 grubosci
minimum 2 mm (np. debowy).

-Krawedzie wykonczone obtogiem odpornym na
wgniecenia/zarysowania o grubosci minimum 2 mm (np.
debowy) o zatamaniu R minimum 2 mm (wazne: ze
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wzgleddéw bezpieczehstwa brak ostro zakonczonych
krawedzi).

-Panel mocowany bez widocznych z zewnatrz $rub lub
innych taczyn.

-Obtég bejcowany w kolorze w tonaciji zblizonej do koloru
wisnia/czeresnia (koniecznosé akceptacji konkretnego
koloru przez Zamawiajgcego) zabezpieczony lakierem
rozpuszczalnikowym  odpornym na  Scieranie i
uszkodzenia mechaniczne, np. lakierem poliuretanowym
stopien potyskliwosci mat/pétmat.

IV. Stét wyposazony w trwaly i solidny system jezdny
zapewniajacy tatwos¢ przesuwania i przenoszenia

4. | Pulpitdla 70 cm (+/- | 1 sztuka 1.Panel frontowy, boki i blat roboczy wykonany z ptyty
Swiadka do 5cm) x wiérowej tréjwarstwowej w Klasie Higieny E1 (lub
55 cm (+/- rownowaznej) lub ptyty MDF w Klasie Higieny E1 (lub
do 3 cm) x rownowaznej), o tgcznej grubosci minimum 5 cm
120 h wyklejonej oblogiem odpornym na  wgniecenia/
(panel zarysowania o grubosci minimum 2 mm (np. debowy).
frontowy 2.Krawedzie wykonczone obtogiem odpornym na
wysoki na wgniecenia/zarysowania o grubosci minimum 2 mm (np.
120 cm debowy) o zatamaniu R minimum 2 mm (wazne: ze
(tolerancja wzgledéw bezpieczenstwa brak ostro zakonczonych
do + 5 cm), krawedzi).
blat na 3.Blat roboczy montowany na wysokosci 90cm (goérna
WYSOKOSCi krawedz).
90 cm) 4.Panel frontowy i boki pulpitu tgczone pod katem 45
stopni bez widocznej waskiej krawedzi.
5.Boki przy widocznej krawedzi blatu wysokosci 110 cm
(schodzg ku dotowi).
6. Obtdg bejcowany w kolorze, odcieh brgzowy w tonacji
kolorystycznej wisnia/czeresnia (konieczno$¢ akceptacji
koloru przez Zamawiajgcego) i zabezpieczony lakierem
rozpuszczalnikowym  odpornym na  Scieranie i
uszkodzenia mechaniczne, np. lakierem poliuretanowym
stopien potyskliwosci mat/pétmat.
7.Pulpit wyposazony w stopki z mozliwoscig regulaciji
poziomu w zakresie minimum 20 mm.

5. tawy dla 8 zestawow l.tawy stanowig fotele w zestawach 3-osobowych,
stron, taczone w rzedy ze wspdélnymi podiokietnikami.
oskarzonych i
tawy I.Wymiary:
przysiegtej -catkowita wysoko$¢ 880 mm (tolerancja do +/- 20 mm);

-szerokosci w osiach 550 mm (tolerancja +/- 20 mm);
-gtebokosci siedziska minimum 465 mm (tolerancja +/-
10mm);

-gtebokosci po ztozeniu 460 mm (tolerancja +/- 10 mm)

lll.Lawy / Fotele nie mocowane do podtoza, na konstrukciji
zapewniajgcej ich stabilne uzytkowanie.

1.Konstrukcja pojedynczego fotela oparta na nogach
wykonanych z profili minimum 40 mm x minimum 20 mm
X minimum 2 mm i ptaskownikéw stalowych grubosci
minimum 4 mm

2.Konstrukcja ostonieta poszyciem z blachy grubosci
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minimum 2 mm malowanej proszkowo na kolor w
odcieniach szarosci (np. RAL 9006).

3.Konstrukcja nosna w estetycznej profilowanej ostonie
(obudowie) z metalu, malowanej farbg proszkowag na
kolor w odcieniach szarosci (np. RAL 9006), z dodatkowa
nasadkg u podstawy (nasadka osfaniajgca widoczne
taczenia blach, nasadka wykonana =z materiatu
odpornego na brudzenie, np. stal chromowana).

4 Na obu bokach szkieletu metalowego nogi fotela
zamontowane tapicerowane naktadki z wypetniong
pianka trudnopalna.

5.Nakfadki tapicerowane w gornej czesci nogi a u dotu
nogi widoczne elementy metalowe.

6.Gorna cze$¢ nogi zakonczona podtokietnikiem
wykonanym  zlitego  drewna  bukowego  (lub
rownowazny), lakierowanego lakierem wodnym (lub
réwnowazny).

7 Naktadki podtokietnikdbw zaoblone na koncach, o
dtugosci 200 mm (+/- do 50 mm).

8.Wewnatrz ndég zamontowany sprezynowy mechanizm
sktadania siedziska z systemem cichego zamykania.
9.0sadzenie mechanizmu sktadania w zamknietej
przestrzeni nie pozwala na jakgkolwiek ingerencje osob
trzecich w mechanizm. Mechanizm skladania i jego
elementy catkowicie niewidoczne.

IV.Siedzisko fotela uchylne o profilowanym ksztaicie,
zaprojektowane przy zachowaniu zasad ergonomii,
gwarantujgce komfort uzytkowania.

1.Konstrukcja siedziska oparta na szkielecie z rur
stalowych oraz tasmach stalowych gwarantujgcych
trwatos¢ ksztattu.

2.Catosc¢ konstrukcji zatopiona w trudnopalnej, wylewanej
w formie piance poliuretanowej (Nie dopuszcza sie
stosowania pianek cietych ze wzgledu na zdecydowanie
mniejszg odporno$¢ na odksztatcenia pianek) o klasie
wytrzymatosci na sciskanie minimum 200 000 cykli.
3.Siedzisko o grubosci minimum 100mm, gwarantujgce;j
komfort siedzenia nawet podczas dtugotrwatego
uzytkowania.

4 .Siedzisko w pokrowcu z tkaniny tapicerskiej, zamykane;j
na zamek btyskawiczny, pozwalajgcy na ewentualng
wymiane.

5.0parcie fotela ,kubetkowe” wykonane z minimum 10
mm profilowanej sklejki drewna liSciastego np. bukowej
mocowane w sposéb niewidoczny do konstrukcji fotela
(Nie dopuszczalnym jest stosowanie widocznych $rub lub
zaslepek montazowych).

6.Gorny profil oparcia zaoblony.

7.Sklejka  lakierowana lakierem wodnym  9lub
rbwnowazny), wybarwiona w  kolorze tonacja
wishia/czeresdnia (koniecznosé akceptacji koloru przez
Zamawiajgcego).

8.0parcie profilowana horyzontalnie i wertykalnie.
9.Poduszka oparcia sktada sie ze sklejki szkieletu oparcia
oraz przyklejonej do niego ggbki wykonanej =z
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trudnopalnej poliuretanowej pianki wylewanej w formie
oraz materiatu tapicerskiego zamocowanego za pomocg
zszywek (Nie dopuszcza sie stosowania pianek cietych
ze wzgledu na zdecydowanie mniejszg odporno$¢ na
odksztatcenia pianek)

10.W konstrukciji fotela, oparciu i siedzisku wykluczone
jest stosowanie elementow plastikowych ze wzgledu na
obnizong trwatosc foteli.

11.Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning welurowa,
wykonang w 100% z poliestru FR (uniepalniony), o
gramaturze minimum 250g/m2 i odpornosci na Scieranie
minimum 35 000 cykli w skali Martindale.

12.Fotel musi posiada¢ atest wytrzymatosciowy w
zakresie bezpieczenstwa uzytkowania w klasie minimum
4

Rys poglgdowy:

640
535

460

450
550

6. | Fotel
sedziowski /
Fotel dla
protokolanta

4 sztuki

I. Podstawa piecioramienna, wykonana jako jednolity
odlew aluminiowy, polerowany. Ramiona podstawy
schodzgce ku dotowi;

2. Kotka jezdne do miekkich powierzchni;

3.Amortyzator gazowy w kolorze podstawy umozliwiajacy
regulacje wysokosci siedziska w zakresie 46 — 56 cm;

4 Mechanizm synchroniczny umozliwiajgcy odchylanie
oparcia z mozliwoscig blokady tego ruchu przynajmiej w
pieciu pozycjach, wyposazony w regulacje twardosci
sprezyny w zaleznosci od ciezaru siedzgcego;
5.Siedzisko i oparcie krzesta wykonane ze sklejki drewna.
6.0parcie fotela wyprofilowane do naturalnego ksztattu
kregostupa w czesci podtrzymujacej odcinek ledzwiowo —
krzyzowy wykonane z pianki

7.Oparcie tapicerowane trzema niezaleznymi poduchami
a siedzisko jedng poduchg, cato$¢ wypetnienia wykonane
z pianki poliuretanowej (lub réwnowaznej) o grubosci
minimum 3 cm.
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8.Podtokietniki z naktadka tapicerowang skérg licowa (lub
rébwnowazng);

8.Fotel w catosci tapicerowany naturalng skora licowag
9.Wykonczenie matowe w kolorze czarnym

10.Fotel musi posiada¢ atest wytrzymatosciowy w
zakresie bezpieczenstwa uzytkowania

11.Szerokos$¢ siedziska: minimum 500 mm
12.Glebokos¢ siedziska: minimum 480 mm

Wraz z ofertg nalezy ztozy¢ nastepujace dokumenty/ atesty/ certyfikaty:

-karta katalogowa oferowanych foteli wraz z podaniem nazwy systemowej i parametréw technicznych, rysunkami
technicznymi i zdjeciami - dotyczy pozycji 5i 6

-dokument klasyfikujgcy fotel (poz. 5 Opisu Przedmiotu Zamowienia) jako trudno zapalny — dotyczy pozycji 5
-dokument potwierdzajgcy Klase Higieny E1 (lub rownowazny) — dotyczy ptyt MDF i wiérowych

-dokument potwierdzajgcy gramature i odpornosc¢ na Scieranie tkaniny— dotyczy tkaniny — dotyczy pozyciji 5
-dokument potwierdzajgcy wytrzymatos¢ na $ciskanie pianki - — dotyczy pozycji 5

-dokument wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania w klasie minimum 4 — dotyczy pozycji 5
-dokument wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania — dotyczy pozycji 6
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