SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B 07 00 00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1Przedmiot SSL
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
z materiatéw ceramicznych i bloczkow betonowych podczas budowy -Siedziby Przedsigbiorstwa Komunalnego
"PEGIMEK " Sp. z 0.0. z ul. Krepiecka 18 21-040 Swidnik.

1 2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa  specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objetych SST.

Roboty . ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn. :

Sciany z bloczkéw betonowych. .

Sciany cegly ceramicznej.

Sciany bloczkéw z betonu komorkowego.

Nazwy i kody wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien publicznych:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych

45211340-4 Budownictwo wielorodzinne

45211344-1 Mieszkania

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262410-8 Wznoszenie konstrukeji budynkow

45262500-6 Roboty murarskie

45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

45262620-3 Sciany nosne

1.4. Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

1.5.0qgolne wymagania dotyczace robot,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacig projektowa SST i
poleceniami inzyniera .

2. MATERIALY

2.1.Woda (PN-7S/C-04630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia z rzeki lub jeziora .
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz

wod zawierajacych ttuszcze organiczne , oleje i mut.

2.2 Bloczki betonowe — beton C12/15 (B15)
Wymiary .
250 x 140 x 300

2.3 Bloczki z betonu komorkoweqo klasy 600
Wymiary: 120 x 240 x 590 mm
80 x 240 x 590 mm

2.4 Ceqla ceramiczna pelna
Wymiary: 65 x 120 x 250 mm

2 5. Zaprawy budowlane cementowe { PN-EN 998-2:2004 |

Marki i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikow zaprawy dla marki M10 - piasek - cement 3 1
Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikow zaprawy cementowej M5 : piasek - cement 4 : 1
-Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie
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-Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu . ok. 3
godz.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem , ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili /.uzycia zaprawy nic bedzie nizsza niz - 5"C .

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie , w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu.

2.6. Zaprawa budowlana klejowa Alpol AZ 110 ( PN-EN 998-2:2004 )

Wlasciwa ilos¢ wody: od 4,5 do 51 na 25 kg suchej masy.

-Przygotowanie zaprawy do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie .

-Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 5
godz.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .

4.TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu . Podczas transportu  materiatow i
elementow konstrukcji powinny  by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci .
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Mury z bloczkéw silikatowych.

5.1.1 Wymagania ogéine .

Wznoszenie cian w obrebie jednej kondygnacji nalezy podzieli¢ na dwa etapy:

e murowanie pierwszej warstwy z jednoczesnym wyréwnaniem podfoza,

s ukladanie kolejnych warstw z zastosowaniem 10-12 mm spoiny poziomej.

Specyficzny ksztatt bloczkédw ( pioro — wpust ) eliminiuje konieczno$¢ spoiny pionowe.

Wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykonac w taki sposéb, aby zniwelowaé wszelkie
nierownosci podioza i ofrzyma¢ idealnie réwng | wypoziomowang gérng powierzchnie warstwy. Pozwolo to na zastosowanie
spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 10 mm.

W celu uzyskania zgdanej doktadno$ci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna tez postuzy¢ si¢
metodg "pod sznurek".

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze
wznoszeniem muréw.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych ( np. przez przykrycie folia lub papa).

Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murédw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej
warstwy bloczkow i uszkodzonej zaprawy.

5..1.2. Stosowanie potéwek i bloczkéw utamkowych.

Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do murdéw nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby. taczenie
sciany dzialowej z bloczkdéw M8 ze $ciang konstrukcyjng odbywa sie poprzez przewiazanie jej z murem nosnym za
pomoca kotew ze stali nierdzewnej. Kotwy takie umieszcza sie w co drugiej spoinie w trakcie murowania $ciany
zewnetrznej.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1. Podstawy odbioru robét murowych

Podstawa dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
al zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/ dziennik budowy
¢/ zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentow
d/ protokoly odbioru poszczegoinych etapow robét szczegolinie zanikajacych, jezeli roboty te nie byly odnotowane w
dzienniku budowy
el protokoty odbioru materiatow i wyrobow
f/ wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobow, jezeli takie byty zalecane
g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku
Odbior robdt murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robét wykoriczeniowych, ale po osadzeniu
stolarki (oscieznic).

6.2 Odbior muréw z cegly, bloczkow komérkowych i wapienno-piaskowych.

Mury z cegly i bloczkéw komdrkowych | wapienno-piaskowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow wykonania robét

55



Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly , bloczkéw komarkowych, i bloczkéw z betonu komérkowego
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jakosci cegiel i bloczkow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpisow do dziennika budowy i innych
dokumentow stwierdzajacych zgodnosé cech uzytych materiatow z wymogami dokumentagji technicznej oraz z odno$nymi
normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakoéw ceramicznych oraz elementow z

betonu komdrkowego
Dopuszczaine odchytki dla muréw [mm]
L Rodzaie odchviek Z oo pustakowearamicanye) z drobnowymiarowych
P I y , mury elementéw z betonu
mury spoinowane niespoinowane komaérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
1 nadtugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 =
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
o A wysokosciim 3 6 3
na wysokoéci jednej kondygnacji 6 10 6
~nacalej wysokosci ciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gérnej powierzchni
3 kazdej warstwy muru: 1 9 9
na diugosci 1m 15 30 30
na catej diugosci budynku |
Odchylenie w kierunku poziomego gérnej powierzchni
4 ostatniej warstwy muru pod stropem 1 9
na diugosci 1m 10 20
na calej dlugosci budynku N
Odchylenia przenikajacych sie powierzehni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
5 prostego)
na diugosci 1m 3 6 i 10
| na catej dlugosci éciany - - : 30
Odchylenie wymiaréw otwordw w Swietle oSciezy dla
otwordw o wymiarach: . Bl
szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
6 do 100 cm wysokos +15,-10 +15,-10 1o
- szerokosé +10, -5 +10, -5
powyzej 100 cm  wysokost +15,-10 +15,10

Oktadziny powinny byé wykonane z zachowaniem szczegdlnej staranno$ci. Wymagane jest doktadne dopasowanie okiadziny w
narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Okladzina nie moze mie¢ plam, peknig¢, zarysowan, i odstawac od podioza .

6.3 Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodnos¢ wykonywanych robot z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je uznac za zgodne
Z wymogami norm.

W razie uznawania calosci lub czesci robot za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w danym
przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ST zagrazajq bezpieczenstwu
budowli i na ile obnizaja jakos¢ wykonywanych elementow i i konstrukcji murowych.. Mury zagrazajace bezpieczenstwu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykonane w sposo6b prawidiowy oraz ponownie przedstawione
do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci . llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow innych robot wykonczeniowych

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty
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a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy

c) zaswiadczenie o m jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajacych

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow

f) wyniki badan laboratoryjnych . jesli takie byty zlecane przez budowg

h) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wa. zasad ujetych w OST.00
Jymagania ogélne " .

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 . Cena obejmuje :

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowiska pracy wykonanie $cian , narozy , przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowarn uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN - 88 / B — 30005. Cement hutniczy 25.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN -79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN - B - 030021999 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1)
PN-B-03002:1999/A22:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az2
AT-153876/99 - APROBATA TECHNICZNA ITB

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-B-30003/A1:1996 Cement murarski 15 (Zmiana A1)

PN-B-19707:2003Cement. Cement specjainy. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki bialy

PN-B-30010/A1:1998 Cement portlandzki bialy (Zmiana A1)

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki bialy (Zmiana A2)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 09.00.00. TYNKI | OKLADZINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych podczas budowy -Siedziby Przedsigbiorstwa Komunalnego “"PEGIMEK " Sp. z 0.0.

ul. Krepiecka 18 21-040 Swidnik.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. Il

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo - wapienne

Okiadziny scienne wewnetrzne

Nazwy i kody wedlug WspéInego Stownika Zaméwien publicznych:
45410000-4 Tynkowanie

1.6 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

15  Dgdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zgodnosc projektowg, SST i
poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1, Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia lub wodg z rzeki lub jeziora
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje
i mul.

22  Piasek PN-79/B-06711

2.2.1 Piasek powinien spefnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio/Jamisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2 Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne ( PN-EN 998-2:2004 )

- Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowat w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, 4. ok. 3
godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopainiany.

- Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz-5"C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.

61



nalozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.

Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2 -3 mm z cieklej zaprawy

cementowej marki 8 lub5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo -

wapiennej marki 5 lub3.

* Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

*Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek

powinna wynosi¢ co najmniej 5"C.

*Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na

diugosci taty dwumetrowe;.

6  KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

*sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zamoéwieniem,

*proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu plytek,

- liczby szczerb i peknie¢,

- odpornosci na uderzenia,

*W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddac badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2, Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2. Iloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér podtoza.

Odbiér podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysSci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkdw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne  z

dokumentacjg techniczna,

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. [11 od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na calej diugosci faty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 nim na Im i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wigksze niz 3 mm na Im i ogotem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych z podioza, pilsni, itp.
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtioza.

8.3. Odbidr podiozy pod plytki ceramiczne.

Wg punktu 5.4.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
e przygotowanie zaprawy,

o dostarczenie materiatow i sprzetu,

« ustawienie i rozbiérke rusztowan,
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2.4. Plytki ceramiczne wg PN-90/B-1203| i PN-89/B-12039.

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu  10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mnigjszaniz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C.

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mnigj niz gatunek | 80%

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Oqblne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczéw murow, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c)Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. :

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda,

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunag¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ wodg

5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi Narzut tynkéw wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo -
wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4,  Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

*Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujacq lub bezposrednio do rownego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymaltego podioza.
*Podtoze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢

po zakonhczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢

z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy
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« umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

» osiatkowanie bruzd,

« obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
« reperacje tynkow po dziurach i hakach,

e 0CZyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Okladziny $cian..
Placi sie za ustalong ilo$¢ ni2 powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny

Jednostkowej, ktéra obejmuje:
« przygotowanie zaprawy,
» przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
» moczenie plytek, docinanie plytek,
ustawienie i rozbiorke rusztowan.
« wykonanie okiadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem
e powierzchni.,
» zamurowanie przebic,
« obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
o reperacje tynkow,
e 0Czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-2: 2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czeé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 2. Metody badan

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-79/B-06711. Kruszywa mineraine Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
PN-81/6732-12. Ciasto wapienne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 10.00.00 POSADZKI

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek

podczas budowy -Siedziby Przedsigbiorstwa Komunalnego "PEGIMEK " Sp. z 0.0. z ul. Krepiecka 18
21-040 Swidnik.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majgce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno - cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Nazwy i kody wedtug Wspoinego Stownika Zaméwien publicznych:
45430000-0 Roboty zwiazane z wyktadaniem podiég i scian
45431000-7 Ktadzenie plytek

45431100-8 Kladzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432000-4 Ktadzenie i wykiadanie podiog, $cian i tapetowanie $cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podidg

45432110-8 Kiadzenie podtdg

45432112-2 Ktadzenie terakoty

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

1.4, Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Qaodlne wymagania dotyczace robol.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Woda PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowat mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tiuszcze organiczne,
oleje i mul.

2.2 Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

2.3 _Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4 _Wyroby ceramiczne.

Plytki podiogowe ceramiczne. Wiasciwosci plytek podiogowych ceramicznych:
barwa wg wzorca producenta

nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz =~ 2,5%

wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralno$¢ nie wiecej niz 1.5 mm

mrozoodpornoéc¢, liczba cykli nie mniejniz - 20

kwasoodpomos$¢ nie mniej niz 98%

lugoodpornos$¢ nie mniej niz 90%




2.5. Masa zalewowa wq BN-74/6771-04.

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypeiniacza mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej),
maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tHuszczowy).

Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65"C.

Zastosowanie do wypelniania szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm

2.6 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Skiada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30" w temperaturze 25"C, widknistych wypetniaczy minerainych,

plastyfikatorow i dodatkow zwiekszajacych przyczepno$é kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukgji (paki

tluszczowe, pak i zywica kumaronowa. kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne).

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

« penetracja w temperaturze 25"C, stopni penetracji — 50-75,

o temperatura migkniecia - nie normalizuje sie,

e przyczepnos$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych

-7x7x7 cm, potaczonych spoing kiru o grubo$ci 20 mm i wyciaganych prostopadie do spoiny - kit nie powinien zrywac sig

w masie,

o wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz 20mm,

« splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze +20 do -2°C - nie normalizuje si¢,

« odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50g w temperaturze 20 do -2"C zrzuconej z wysoko$ci 2,5m na ptyte
stalowg — bez peknie¢ i odpryskow,

e gestos¢ pozorna nie mniej niz 1,5mm.

2.7 _Kruszywo posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubo$ci posadzki. W posadzkach
odpornych na cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5cm - 10mm,
3,5mm - 16mm.

2.8. Piytki terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne i gresowe

a) Wiasciwosci plytek podiogowych ceramicznych i gresowych
 barwa: wg wzorca producenta

» nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

o wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz. 25,0 MPa,

o $cieralno$é nie wiecej niz |,5mm,

e mrozoodpornos¢- liczba cykli nie mniej niz. 20,

o kwasoodpornos¢ nie mniej niz 20,

e tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
o dlugos¢ i szerokos$é: do |,5mm,

e grubo$¢: do 0,5mm,

o krzywizna: do 1,0mm.

b) Materiaty pomocnicze:
» klej np. ,Atlas" (Swiadectwo ITB nr 919/93).

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg PN-75/B-10121:

o zaprawe z cementu portlandzkiego 35-bialego i maczki wapiennej,

o zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

c) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. Im2

plytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

-nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tukacych sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem [TB
d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materialem wysciotkowym grubosci
ok. 5cm. Opakowania uklada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobéw fatwo tlukacych.

e) Skladowanie:

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8m.
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79, Zaprawa samopoziomujca np. ,ATLAS" SAM 200 we Swiadectwa [TB nr 287/94-Og.

2.10. Material o strukturze antyposlizgowej :

Wymagania:

o dobra przyczepno$¢ do betonu,

o wlasciwosci penetracyjne,

» nieodksztatcalny pod wplywem wysokich temperatur,
» elastyczny (od 20"C do 250T),

e wytrzymaly ( ok. 6,5 MPa ).

e odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu,
4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem | zagruntowaniem podioza

mlekiem wapienno - cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz

wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

o Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla  wymagang wytrzymalo$¢ i
grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

o Wytrzymalto$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie-
12MPa, na zginanie-3MPa.

« Podfoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

« Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

» W podkiadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne

o Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie.

« Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

* lloéé spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej, ilos¢ cementu nic
powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3

« Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.

« Podkfad powinien mie¢ powierzchnig rowna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

« Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitow niz 5mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny ( poziomej lub pochyte] ) nie
powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na caiej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

o W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzgednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogoinych:
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« Wykonania robét ( cieplnych, wilgotnosciowych ).
o Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2. llosé robot okresla sig na podstawie Projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 , Wymagania Ogélne”

8.1  Odbior materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,

sprawdzenie prawidiowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za
pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokiadnoscig Imm, a szeroko$ci spoin - za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolow; badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-B-30003/A1:1996 Cement murarski 15 (Zmiana A1)

PN-B-19707:2003Cement. Cement specjalny. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki bialy

PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biaty (Zmiana A1)

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki bialy (Zmiana A2)

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Cze$¢ 1; Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypke kolejowa

PN-B-06710:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynkow
szlachetnych

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineraine. Badania. Postanowienia ogolne

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineraine. Badania. Podziat, terminologia

PN-74/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. 12.00.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej( OST) sq przepisy ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich -Siedziby Przedsiebiorstwa Komunalnego "PEGIMEK " Sp. z 0.0. ul. Krgpiecka 18 21-040 Swidnik.

12 Zakres stosowania SS1.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji
robot wymienionych w pkt. 1.1,

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
malarskich obiektu wg ponizszego. Malowanie konstrukgji stalowych. Malowanie tynkéw.

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Stownika Zaméwien publicznych:

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkéw

45442121-1 Malowanie budowli

14. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sgzgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15.  Ogdlne wymagania_dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania orazza zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inZyniera.

2. MATERIALY

2.1, Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje
i mul.

22 Mieko wapienne.
Mleko wapienne powinno mie¢ postaC cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta

wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacq jednolita mase bez grudek izanieczyszczen.

23. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczq oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i odpowiadajacy
wymaganiom normy panstwowej.

23.2. Pokost syntetyczny powinien by¢é uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem
Zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

24, Rozciericzalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:wode do farb wapiennych, terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczainiki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym
lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z:

polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Moga przykladowo by¢ stosowane nastepujace rodzaje farb emulsyjnych:

- Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 8150-717-XXX - wydajnosé - 7-8m?/dm3 max. czas
schnigcia - 2h

- Inne, o ile zostaly one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

- Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania 7261 -000-XXX

wydajnos¢-6-10m2/dms3, max. czas schniecia-24h

- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 7721-04-950 70% szara metaliczna
,Cykofan"
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wydajnosc 15-16m2/dm\ max. czas schnigcia - 8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania-biaty 7241-000-000- do wygtadzania podkiadu pod
powlokl chlorokauczukowe
- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych 8152-000-000 ogélnego stosowania bialy, do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.
2.5.4. Wyroby epoksydowe
- Gruntoszpachiéwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemioodporna 7433-261-10 wydajno$¢-6-
10m?2/dm3, 7433-261-11 max. czas schniecia-2h
- Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskladnikowa wg BN-86/6113-32

wydajnos¢ - 4.5-5m?/m3 czas schniecia - 24h

Emalia epoksydowa chemoodporna biata 7462-000-010 wydajno$¢ 5-6m2~/dm3, max. czas schnigcia-24h
- Emalia epoksydowa chemoodporna szara 7462-000-930
wydajnosé 6-8m2/dm3, czas schniecia 24h - Lakier bitumiczno-epoksydowy 7419-012-990
wydajnos¢ 1.2-1,5m2/dm3

2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olgjna do gruntowania ogolnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajno$¢ 6-8m2/dm?
czas schniecia - 12h
- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania Wg BN-79/6113-44  wydajnos¢ 6-
10mZ/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:
o lepko$¢ umowna: min. 60,
gestosé: max. |,6g/cm3,
zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%
roztarcie pigmentow: max. 90m,
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia wyschnigcia
-max.2godz.
Wymagania dla powlok:
o wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
e grubosé- 100-120 urn,
e przyczepnos¢ do podioza - 1 stopien,
o elastycznosc¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3mm
nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podioza,
twardos¢ wzgledna  min.0.1
odpomos¢ na uderzenia masa0.5kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia powtoki,
odporno$¢ na dziatanie wody - po  120godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie powloki.

26.  Srodki gruntujace.
26.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podioZzach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, zjakiej przewiduje sie wykonanie powioki malarskiej.

26.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
Nalezy zagruntowa¢ rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
26.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu

zmniejszenia jego wsigkliwosci, powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli Iub aparatow natryskowych.
4 TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki dotyczace wykonywania robot malarskich

- Podczas wykonywania robot matarskich obowigzujg wymagania dotyczace robot tynkarskich i nizej podanych robot
malarskich.
- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.
- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuije sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. kladki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcii,
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5.2

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do
lugowania powlok itp.) nalezy stosowaé $rodki ochrony osobiste;:
al zabezpieczyé oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem
b/ zabezpieczyé skore twarzy i rak przez posmarowanie ich tlustym kremem ochronnym oraz wykonywac prace w
rekawicach
¢/ uzywaé specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

Warunki ogéIne przystapienia do robét malarskich

- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrowna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gladko$c¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkow i miejsc
naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich
elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w Scianach.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych materialow
malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna byé nie wigksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$é tynku przeznaczonego do malowania

i ; & o 5 0
Rodzaj powloki z farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza, %

masy
Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-zywiczna i syntetyczna 3
(np. ftalowa)
. Farba emulsyjna. 4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie §cian i sufitow mozna wykonywa¢ po zakoriczeniu robot poprzedzajacych, a w
szczegoblnosci.
al catkowitym zakoriczeniu robot budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zalozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury o$wietieniowej itp.
b/ wykonaniu podkladéw pod wykladziny podtogowe
¢/ ulozeniu podidg drewnianych (bialych)
d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:
al po wykonaniu biatego montazu
b/ ulozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek deszczutkowych
i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spefnia¢ nastepujace wymagania techniczne:
a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadno$ci odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03
b/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do malowania przez
wypelnienie zaprawa uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia tynku
¢/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podioza w przypadku malowania farbami krzemionowymi, a przy
malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadza
tuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podioza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sig ziaren piasku.
- Podktady pod powloke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

al rodzaju podioza
b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich)
¢/ miejsca i warunkéw malowania

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C ( z zastrzezeniem, aby w ciagu doby
nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed rozpoczeciem robot malarskich nalezy
sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewnafrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opaddw atmosferycznych, podczas intensywnego nasionecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podioze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) wodg za pomoca pedzla i po okolo 30 min. przystapi¢ do malowania.
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5.3.

Przygotowanie powierzchni

- Powierzchnie podiozy przewidzianych pod malowanie powinny byc:

al gladkie i rowne, tzn. nie wykazujace nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego; wszystkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skuc usunaé lub zeszlifowa¢; dopuszcza sig pojedyncze wglebienie o srednicy nie
przekraczajacej 5 mm i glebokosci do 4 mm dla podiozy betonowych; w zakresie réwnosci tynki powinny speiniac
wymagania okreslone dla tynkow IV kategorii wg obowiazujacej normy, z wyjatkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dionig , nie wykruszajace sie, bez widocznych
rys, spekan i rozwarstwien,
¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usunag¢ szpachelkg lub
pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastepnie sptukaé czysta wodg
d/ dostateczne suche — wilgotnoé¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonac przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metoda suszarkowo-wagowg

3/ papierkami wskaZznikowymi Hydrotest

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnetrznego

- Powierzchnie elementow lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:
al oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usunigte przez skucie, a
nastepnie przeszlifowane
b/ gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajace z powierzchni betonu,
ktore nie moga by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzq farba antykorozyjng
¢/ wigksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ziacza prefabrykatow oraz inne niepotrzebne otwory nalezy
wypelni¢ zaprawa cementowg co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby réwnos¢ powierzchni i jej
szorstkos¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownosci i szorstkosci otaczajacej powierzchni
d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usunag¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z
dodatkiem detergentow i nastepnie splukanie czystq wodg

- Podloza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych , a
powierzchnie tynkdw powinny by¢ odpowiednio przygotowane
b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkow powinny byé wyreperowane przez wypetnienie zaprawa i zatarte do
lica: w przypadku podloZy gipsowych — zaprawg gipsows, dla pozostatych podiozy — zaprawg cementows lub cemantowo-
wapienng
¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, fluszcze itp.) i chemicznych (wykwity
skiadnikow podioza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych sig ziaren piasku
d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen
producenta materiatéw malarskich.
- Powierzchnie z drewna i materialow drewnopochodnych w postaci sklejki, plyt piléniowych twardych i desek, oscieznic
powinny by przygotowane w sposdb nastepujacy:
al oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw Zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlowka klejowo-
olejowa lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajacej wymagane aprobaty techniczne
c/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:
al bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczow (do czystej ISnigcej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

Przygotowanie powierzchni do malowania wewngtrznego

- Podloza tynkowe powinny pod wzgledem doktadno$ci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkow zwyklych lub
pocienionych ze szpachlowek polimero-mineralnych iub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposéb:

al wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byt wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce rownalo sig¢ z powierzchnia tynku, w przypadku
malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podioza powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materialow malarskich.

- Powierzchnie tynkow nalezy oczysci¢ i zagruntowac w sposdb opisany jak dla tynkow zewngtrznych

- Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnych w postaci skiejki, plyt pilsniowych twardych i desek, oscieznic
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5.4.

powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:

al oczyszczone z kurzu, Hustych plam i zaciekdw zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlowkg klejowo-
olejowa lub inng odpowiadajacej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne

¢/ seki zaleca sig pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowa¢ wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podloza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujaco:
al bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tuszczow (do czystej ISniacej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ calkowicie usunigte

Malowanie zewnetrzne
5.4.1. Warunki przystapienia do robét malarskich na Scianach zewngtrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnafrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas
opaddw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie
dopuszcza sie malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robot malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacych zagrozenie zdrowia dla
wykonawcow robot lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy scisle przestrzegac przepisow dotyczacych zdrowia ludzi i mienia.
3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podiozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od
rodzaju stosowanej farby i zadanej jakosci robot.

4/ Elementy ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przed zabrudzeniem farbami (np. folia z tworzywa sztucznego lub plyta pilsniowa miekka)

5.4.2 Przygotowanie powierzchni do malowania
5.4.21. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podloza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowa 1:3

2/ Dopuszcza sig naprawe matych uszkodzer powierzchni betonowych masg szpachlowa przewidziana do wykonania
tynkéw pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, ocieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usuniete wszelkie drobne wady
powierzchniowe np. wgniecenia pekniecia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic szpachlami zalecanymi przez
producenta wyrobow.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, uszczéw (do czyste] I$nigcej powierzchni)
stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ calkowicie usunigte

5.4.2.2, Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materialow malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.3. Wykonywanie robét malarskich zewnetrznych

1/ Powloki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow, plam i odpryskow. Nie powinny Scierac
sie ani obsypywaé przy potarciu migkka tkaning bawelniang lub welniang. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza sie $lady
pedzla.
2/ Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, plam, prze$witow podtoza, $lady pedzla i odpryskow. Dopuszcza si
chropowatosé powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego podioza. Powloki nie powinny sie ciera¢ przy potarciu
tkanina, Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub polaczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie
dopuszcza sie widocznych plam lub zaglebien w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza sig niejednolity odcien barwy
powloki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, e najwigkszy ich wymiar nie powinien przekracza¢ 20 cm?

3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy scisle przestrzegac wytycznych technologii

wykonywania robot malarskich, opracowanych przez producenta.
4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez sladow
pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki
odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podkladu; powioka powinna bez przeswitow pokrywa¢ podioze lub
podklad, ktore nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze$wity wylacznie
przy powlokach jednowarstwowych. Powloki powinny mie¢ jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub potmatowe. W przypadku powiok jednowarstwowych dopuszcza sig migjscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzoochronna nalezy stosowac farby rézniace sie miedzy sobg odcieniem
lub intensywnoscia barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymac probe na : wycieranie zarysowanie,
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zmywanie woda z mydlem, przyczepno$¢ i wsiakliwo$¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢
wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ polysk lakierniczy. | wytrzymywac
dodatkowo probe badania twardosci powioki

544 Wykonywanie robé6t malarskich wewnetrznych

54.41. Warunki przystapienia do robo6t malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonane po wyschnieciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu
tynkéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé w pomieszczeniach zbyt wysoka
temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3/ Malowanie elementow stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywat¢ po calkowitym umocowaniu wszystkich elementow.
4/ Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po catkowitym zakoriczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegolnosci po:

al catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, |

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe

¢/ utoZeniu podtog drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonaé po:

a/ wykonaniu bialego montazu

b/ utoZeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw, lecz bez
tapetowania powierzchni $ciennych.

5/ Pozostate wymagania jak dla rob6t malarskich zewnetrznych przedstawionych wyzej.

5.4.2. Przygotowanie podtoza do malowania

5.4.4.2.1 Wyréwnanie podtoza
Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca sig naprawia¢ szpachlowka gipsowa na co najmniej
24 godziny przed malowaniem.

5.4.2.2. Gruntowanie
W zaleznoéci od zastosowanych materiatow malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.
5.4.4.3. Wykonywanie rob6t malarskich

1/ Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze$witéw, plam i $ladow pedzla. Nie
dopuszcza si¢ obecno$ci spekan, luszczenia sie i odstawania powtoki od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Powloka nie powinna
scierac sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywaé rozcierajacych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta w
przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed
zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgodnionym migdzy wykonawca a Inzynierem
(Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na tynku szpachlowym dopuszcza sig kilkumilimertowe skupiska farby
0 nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rownomierne na calej powierzchni, tak aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach
okiem nie uzbrojonym mozna bylo je uzna¢ za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powiok mogg
wykazywac odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej diugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy sig
od przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ na catej dtugosci.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
sladow pedzla, smug, zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatosé
powloki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podkiadu; powloka powinna bez prze$witow pokrywac
podioze lub podklad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe
przeswity wytacznie przy powlokach jednowarstwowych. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powloki matowe
powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe
zmatowienie oraz rdznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzoochronng nalezy
stosowac farby roznigce sie miedzy soba odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymac probe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie woda z mydiem, przyczepnos¢ i
wsigkliwos¢. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadac wszystkim wymaganiom podanym dla
powlok z farb olejowych, z tym , Ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywa¢ dodatkowo probe badania
twardo$ci powloki.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

o sprawdzenie wyschniecia podfoza,

s sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci

nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplamiwody. Ciemniejsza plama

zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

o dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

o dla pozostatych nie wczesniej nizpo 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nienizszej od >5"C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

o sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem,

o dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosc i oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Gdy ktorekolwiek z

badai dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7.OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Kryteria jako$ci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podiozy pod malowanie powinny byé nastepujace:
badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokolu ich przyjecia
badanie powierzchni betondw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach od daty ich wykonania
badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania , bezposredni przed przystapieniem do robét malarskich
badanie stopnia skarbonizowania podioza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt malarskich
badanie materialow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od daty ich ukofczenia.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
3/ Badanie podiozy powinno obejmowac:
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang bezbarwne lub zabarwig sie bladorézowo, natomiast intensywne
zabarwienie rozowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.
sprawdzenie odtluszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni woda; préba daje wynik
dodatni, jezeli woda splywajac nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.
4/ Badanie materialow:
sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materialow wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do
uzycia materialow z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie
materialy , ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem
(muszg uzyskac wymagane atesty)
5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:
sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkow — przez kilkakrotne potarcie dionig podktadu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie 0sypujq sie ziarenka piasku
sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata
nasiakliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapic nie wczesniej niz po trzech sekundach
sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m? farbg podkladowa;
podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po nafozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastapig roznice w potysku
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wzglednie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm cigzarkiem o masie 5
kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnigta, jezeli po zdjeciu tamponu wiokna
waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

Kryteria oceny jakos$ci i odbior koncowy robét malarskich zewnetrznych

1/ Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:
powloki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wcze$niej niz po 7 dniach
powloki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii — nie wczesnie
niz po 14 dniach.
2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
3/ odbiér robot malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19
4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego rozktadu
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych platow
powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladoéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujacym odbierana powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
5/ Sprawdzenie zgodnoéci barwy powloki z wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym podtoZu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podioza
6/ Sprawdzenie polysku nalezy wykonaé przez ogledziny powloki w $wietle rozproszonym. Rodzaj polysku
powinien by¢ okreslony:
przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy polysku w $wietle odbitym
przy powtokach pétmatowych — polysk poimatowy, tj. odpowiadajacy polyskowy skorupki kurzego jaja
przy powlokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk
przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - polysk lakierowy odpowiadajacy polyskowi
glazurowanej plytki ceramicznej
7/ Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
welniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemna w polysku powtok bialych i biata w przypadku
powlok kolorowych). Powtoka jest odporna na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystepuja $lady farby.
8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
panstwowe;
9/ Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metoda uproszczong - przez zarysowanie
powloki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu proby nie
wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami normy panstwowej.
10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg paristwowa,
11/ Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedtug normy panstwowej. Badania powlok na innych podiozach nalezy przeprowadzaé
zgodnie z normami lub swiadectwami.
12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami podanymi w normie paristwowej
13/ Sprawdzenie twardo$ci powtok metodg uproszczona polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej
powloki oselki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego. Powloka jest dostatecznie twarda,
jezeli po wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegto$ci 0,50 m.
Badanie wedlug metody Scistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.
14/ Sprawdzenie przyczepno$ci powlok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza
lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie;
- badanie przyczepnosci powloki do tynku lub do betonu bez podkladu wyréwnawczego nalezy wykonac przez
probe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powloki od
podioza
- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podkiadow wyréwnawczych nalezy przeprowadzac przez
wykonanie na badanej powtoce kilku rownoleglych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie
naciec prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomoca gumy arabskiej albo szybkoschnacej ematii
lub lakieru; po uplywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobra przyczepnosc, jezeli zerwanie
nastepuje w spoinie klejonej lub w podkladzie
- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, plyt z drewna struganego lub
materiatéw drewnopochodnych oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych,
ktore po oczyszczeniu maluje sie i suszy; na czesci powierzchni powloki ok. 40 mm2 nalezy wykonac ostrym
nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 réwnolegtych rys w odstepach co 1-1,5 mm, tak
aby powloka byta przecieta az do podtoza; nastepnie nalezy wykona¢ 10 takich samych nacie¢ pod katem 90°
do poprzednich, rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegow. Przy dobrej przyczepno$ci powtoki, otrzymane w
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8.1.3.

8.1.4.

ten sposéb rownolegtoboki powinny trwale przylega¢ do podioza i nie odpadaé przy przesunigciem palcem lub
migkkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech plytkach kontrolnych; powtoka ma dobra
przyczepno$¢, gdy na dwdch z trzech badanych plytek nie odpadnie wigcej niz 1 kawalek (catkowicie lub
czeSciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem
- badanie wg metody $cislej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy paristwowe;
15/ Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powloka jest odporna na zmywanie woda, jezeli na
szczotee lub szmatce nie pozostana $lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powloki nie wystepujg
na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie.. Przy
powlokach matowych dopuszcza sie nieznaczny polysk a przy powlokach pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne
powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;j.
16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydlem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne silne potarcie powloki
mokrg namydlona szczotkq z twardej szczeciny {co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne splukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla. Powloka jest odporna na zmywanie woda z mydlem, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na
powtokach matowych dopuszcza sig powstanie stabego potysku w czesci zmywanej.
17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dzialanie wody nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiem
normy panstwowej.
18/ Sprawdzenie wsiakliwosci powloki z farby podktadowej nalezy wykonac przez jednokrotne pomalowanie farbg
podktadowg powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 .. Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanie$é powtoke z
farby nawierzchniowej. Szczelno$¢ jest wystarczajaca, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam
matowych.
19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub
$wiadectwami.

Ocena jakosci malowania

1/ JeZeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uznac za prawidtowo
wykonane.
2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w calo$ci odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowang ich czg$¢ uznac za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca
odbidr powinna ustali¢ czy:
- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powlok i powtorne
prawidtowe ich wykonanie
- poprawi¢ wykonanie niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno$ci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawié¢ do ponownych badan
3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usuniecie w sposéb nastepujacy:
- przes$wity spodnich warstw — nalezy ponownie wykonac wierzchnig powloke malarskg
- $lady pgdzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem $ciernym i
powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnig powtoke malarska
- plamy na powierzchni powtoki powstale w wyniku niewlasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowac przez
powtdrne wykonanie malowari, dokladnie utrzymujac koricowke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej
powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby
- matowe plamy na powierzchni powloki nalezy zlikwidowa¢ przez powtérne naniesienie powloki malarskiej
- odspojenie sig, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie powtoki — nalezy oczysci¢ powierzchnie z
natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanies¢ cienka warstwe
powloki.

Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnetrznego.
Kryteria oceny jakosci i odbiér podioza do malowania wewnetrznych powierzchni budynkow powinny byé zgodne z p. 8.1.
Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich wewnetrznych
1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:
- powloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wcze$niej niz po 7 dniach
- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie wczeéniej niz po 14 dniach
Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcigeczalnych powinny by¢ badane po zakoriczeniu robét malarskich

farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zalozeniu urzadzen sanitarnych i
elektrycznych.
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Kryteria oceny jakosci i odbior kofcowy powinny by¢ zgodne z. p.8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 robo6t malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 robét tapeciarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie tapetowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 robét malarskich (okna i drzwi) obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie malowania $lusarki

testy | pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/810100. Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502. Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoéci

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Czg$¢ 3: Ocena zgodnosci

PN-EN 12500:2002 Ochrona materialow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja,
okreslanie i ocena korozyjnoéci atmosfery

PN-EN 927-1:2000
Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na zewnafrz. Klasyfikacja i dobor
PN-EN 1062-1:2004 (U)
Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton. Czg$¢ 1: Klasyfikacja
PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkidowe
PN-EN 1SO 12944-1:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czgs¢ 1: Ogolne
wprowadzenie
PN-EN (SO 12944-2:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 2:
Klasyfikacja srodowisk
PN-EN 1SO 12944-3:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 3:
Zasady projektowania
PN-EN 1SO 12944-4:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czgsc 4
Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN I1SO 12944-5:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czes¢ 5:
Ochronne systemy malarskie
PN-EN 1SO 12944-6:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Czg$¢ 6:
Laboratoryjne metody badan wtasciwosci
PN-EN I1SO 12944-7:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7:
Wykonywanie i nadzér prac malarskich
PN-EN 1SO 12944-8:2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 8:
Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 13.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej( OST) sa przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru izolacji
podczas budowy -Siedziby Przedsigbiorstwa Komunalnego "PEGIMEK " Sp. z 0.0. ul. Krepiecka 18
21-040 Swidnik.

1.2, Zakres stosowania. SST .
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 11

1.3.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, dzwiekoszczelnej w obiektach objetych przetargiem.

o |zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
e |zolacja przeciwwilgociowa fundamentoéw budynkow i budowli

Nazwy i kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien publicznych:

45320000-6 Roboty izolacyjne
45323000-7 Izolacja dzwiekoszczelna

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5, QOgodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Jub $wiadectwach ITB, dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
W budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkiadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza
si¢ pa py na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odpornos¢ w
srodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezyta przyczepnosc¢, do skiejanych materialow, okreslong wg metod
badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB..

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m2.
a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rdbwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce - dlugosc:

e 20mi0,20m,

e 40mi0,40m,

« 60m10,60m,

- szeroko$¢: 90,95,100,105,110m 1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w w/w normie
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Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem

promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120cm odgrzejnikéow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy ( do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglos¢ migdzy stosami- 80
cm.

22.2 Lepik asfaltowy na gorgco.

Wymagania wg PN-57/B-24625.

o temperatura mieknienia 60-80"C

o temperatura zaptonu 200°C

o zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%.

o sptywnosc - lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie warstwy
papy,
nachylonej pod katem 45°,

« zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i przyklejonych
do betonu w temperaturze 18°C.

2.23 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-74/8-24622.

2 2.4, Kit asfaltowy uszczelniajacy KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

225 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.
Wymagania wg BN-70/6112-24.

2.3 Materialy do izolacji termicznych.

2.3.1. Wiena mineralna twrda

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. WYKONANIE ROBOT

51  lzolacje przeciwwilgociowe B. 16.01.02.

5.1.1. Przygotowanie podkiadu.

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1 2. Gruntowanie podkiadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowg.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnoé¢ nie powinna przekraczac 5%.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoéch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. l|zolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sig z jedne;
tub dwoch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagly na catej powierzchni. lzolacje
przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa, z zaprawy na niej
uktadanej, moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na
zakladach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm.

Szerokosc zakladow papy zardwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10cm. Zakiady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

5.2 [zolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegoéinie starannie Ptyty styropianowe nalezy ukiadac na styk
bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach, kazdaq warstwe uklada¢ mijankowo.. Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm.

5.2.3 Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia
scian. Nalezy wykonaé 50cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonac drugg
warstwe Sciany.
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524 W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ Przed zawilgoceniem ( przez nakrycie folig
lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna byé¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnoéci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezefi co do zgodnoéci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta,
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m3 powierzchni zaizolowane;.
llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych,
Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

o zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

« protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robdt zanikajacych,

o protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

« wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly ziecane przez wykonawce.

8.2. Roboty wg B.15.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$é m? powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
czyszczenie podtoza

dostarczenie materialow

zagruntowanie podioza

utozenie warstw izolacyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania w zakresie wykonania izolacji okre$lajg :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych |,

Cze$¢ | Roboty ogélnobudowlane MBiPMB i ITB , Warszawa 1977,wyd.ll,

PN - 89 /B - 10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje,

-Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne cze$ci budowli przed wilgocia i
wodg ITB Warszawa 1970,

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972 ,

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974 ,

Wytyczne wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie zimowym

przy temp -15°C . Zeszyt I . Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973

Wytyczne wykonania robét izolacyjnych metoda natryskowa . COB — RP! Budowlane . Katowice 1974 ,

Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednoskiadnikowych POLKIT i OLKIT , ITB Warszawa
1979,

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu . ITB Warszawa 1973,

-Swiadectwo ITB nr 351/75 . Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji

kationowych i lateksow wykonane metoda natryskowg -Swiadectwo ITB nr 351/79 . Plyty piléniowe porowate o
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