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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN II PIETRA

21 KLATKA SCHODOWA GRES 15,91m?
22 WINDA GRES 3,06m?
23 HALL GRES 15,07m?
24 MAGAZYNEK GRES 3,93m?
25 KOTLOWNIA GRES 34,67m?
26 KOMUNIKACJA GRES 42,63m?
27 POM. PORZADKOWE GRES 4,93m?
2.8 WC DAMSKI GRES 10,33m?
29 WC MESKI GRES 10,74m?
2.10 POKOJ SNIADAN GRES 14,38m?
211 WENTYLATORNIA GRES 18,26m?
2.11a  SERWEROWNIA GRES 14,03m?
212 BIURO WYKL. DYW. 19,51m(p)
213 BIURO WYKL. DYW 33,95m(p)
214  BIURO "OPEN SPACE" WYKL. DYW. 72,16m*(p)
215  BIURO WYKL. DYW. 36,02m*(p)
216  BIURO WYKL. DYW. 35,69m’(p)
217  KOMUNIKACJA GRES 18,08m?
218  BIURO WYKL. DYW. 34,20m(p)
219  GAB.Z-CY DYREKTORA WYKL. DYW. 19,5 1m2(p)
220  SEKRETARIAT WYKL. DYW. 29,12m(p)
221 GAB.DYREKTORA WYKL. DYW. 18,77m(p)
222 BIURO WYKL. DYW. 35,68mi(p)
223 BIURO WYKL, DYW. 35,79m¥(p)
224  SALA KONFERENCYJNA WYKL. DYW. 44,06m(p)
SUMA POWIERZCHNI II PIETRA 620,48m2
Ogélem P, czgsei ,,B”: 1.341,86m*
w tym powierzchnia podstawowa: 491,67m*

3. OPIS BUDOWLANY
3.1. Fundamenty

— stopy fundamentowe z belkami podwalinowymi oraz tawy fundamentowe zelbetowe
monolityczne.
— czesciowo studnie zapuszczone w miejscu obnizenia no$nosci gruntu.
3.2. Sciany czesci nadziemnej
— $ciany zewngtrzne murowane z bloczkoéw SILKA gr.24cm docieplone styropianem

gr.12cm.
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— Sciany wewngtrzne nosne i oddzielania przeciwpozarowego murowane z bloczkow
SILKA gr.24cm.; na wysokosci parteru docieplone od strony przestrzeni garazowych.
3.3. Elementy szkieletu i usztywnienia
— shupy, podciagi, trzpienie i wiefice zelbetowe monolityczne
— przekrycie: dzwigary kratowe stalowe o rozpietosci 12m
3.4. Konstrukcja stropow
— plyty zelbetowe monolityczne gr.20cm
3.5. Elementy konstrukcji pionowej
— biegi i spoczniki klatki schodowej ptytowe zelbetowe monolityczne
— szyb windowy zelbetowy monolityczny
3.6. Dachy i pokrycie
~ plyta dachowa warstwowa z rdzeniem z welny mineralnej gr.16cm mocowana do
platwi stalowych opartych na dzwigarach.
3.7. Scianki dzialowe:
~ murowane Z bloczkow SILKA gr. 12cm.
— murowane z cegly ceramicznej dziurawki gr. 6,5cm
— Scianki magazyny podrgcznego w garazu gr.12cm w systemie GKF na szkielecie
stalowym z wypelnieniem wetng mineralna.
3.8. Wentylacja grawitacyjna
— Przedsionki pozarowe - kominy wentylacyjne z atestowanych pustakéw betonowych
np. w systemie Schiedel.
— Szyb windy, kottownia - przewody wentylacyjne zwieficzone nasadami obrotowymi

np. Turbowent na podstawie dachowej typu BIL.
4. IZOLACJE

4.1. Izolacje przeciwwilgociowe

PIONOWA
— na powierzchniach murowanych i zelbetowych izolacja powtokowa ABIZOL R+2P
na rapowce zacierane;j.
POZIOMA
— na Scianach i stupach zelbetowych monolitycznych "korki" z betonu wodoszczelnego

wysokosci 30cm od wierzchu tawy fundamentowe;j.
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pod $cianami murowanymi folia IZOKPOL
w posadzkach na gruncie w pomieszczeniach garazowych 2x folia IZOKPOL, a w
pozostatych pomieszczeniach 1xfolia [ZOKPOL, klejona na zaktad szer. 10cm oraz

do podtoza z wywinigciem na $ciany

4.2, Gazoizolacja

na plycie stropowej nad garazami 1x folia [ZOKPOL klejona na zaktad i do podtoza z

wywini¢ciem na §ciany.

4.3. Izolacja termiczna

w $cianach fundamentowych zewngtrznych ptyty Knauf Polyfoam C-350 TGL z
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.10.

w $cianach zewnetrznych czesci nadziemnej styropian PS-EFS 15 gr.12cm;

w Scianach wewngtrznych czesci od strony garazy oraz w przedsionku (pom. nr 0.1)
welna mineralna grubosci 8cm;

od spodu stropu nad wetna mineralna grubosci 10cm;

w dachu wetna mineralna gr. 16cm jako wypeknienie ptyt warstwowych

w posadzkach na gruncie styropian PS-E FS 30 grubosci Scm

4.5 Izolacja antyakustyczna

w stropach miedzypietrowych elastyczna plyta styropianowa STYROFLEX gr.3cm

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

S.1.

5.2

Tynki i okladziny

tynki wewngtrzne gipsowe wykonane na mokro na $cianach murowanych i stropach
zelbetowych we wszystkich pomieszczeniach
na $cianach pomieszczen garazowych oktadziny z ptyt gresowych tatwozmywalnych
do wysokosci + 2,20cm, powyzej tynk cienkowarstwowy na ociepleniu.
Wyktadziny z glazury w sanitariatach na cata wysoko$¢ pomieszczen
"fartuchy" z glazury do wysokosci 1,45m nad ciggami technologicznymi w pokojach
$niadan
sufit podwieszony typu kasetonowy lub petny (wg schematu na rys. A/B-19) na
gornej kondygnacji.

Malowanie

malowanie $cian i sufitow wg oddzielnego projektu wnetrz i uznania uzytkownikow.
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5.3. Podlogi i posadzki wg opisu warstw na rys. Nr A/B-9

5.4.

S.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.

Slusarka okienna aluminiowa i klapy oddymiajace
wg rys. Nr A/B-15

Slusarka okienno-drzwiowa w konstrukeji aluminiowej
wg rys. Nr A/B-16

Sciany fasadowe w konstrukcji aluminiowej

wg rys. Nr A/B-14

Drzwi wewngtrzne
wg zestawienia na rys. Nr A/B-17

Bramy garazowe segmentowe

wg zestawienia na rys. Nr A/B-18

Progi garazowe

plyty stalowe STELCON 30x30x25

DANE DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH

(szczegodly wg oddzielnych projektow sanitarnych)

6.1.

6.2.

6.3.

Instalacja wod-kan
— umywalki
— zlewozmywaki
— kabiny natryskowe
— miski ustepowe
— Dpisuary
- myjki
Instalacja gazowa
— zasilanie kottow c.o.
Instalacja c.o0. i cwu
Instalacja zasilana z kottowni gazowej zlokalizowanej na drugim pigtrze ,
projektowana dla obu cze$ci projektu.
Zaprojektowano instalacje ¢.0. wodng pompowa dwururowg z rozdzialem gérnym o
parametrach 80/60°C zmienng w funkcji temperatur zewnetrznych w uktadzie
rozdzielaczowym. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe pltytowe

zasilane od dotu.



