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POSADZKINA GRUNCIE W POM.'SUCHYCH' I 1
| |
piytki gresowe na_kleju (w_przedsionkach antyposlizgowe) :: :: STROP MIEDZYPIETR. W POM. 'SUCHYCH'
jostrych cementowy 4cm W I wyklodzina dywanowa, /linoleum/piytki gres na kleju

phyta posadzkowa z betonu €15/20 (B20) grub. 6cm
zbrojona siotkg stalowq z pretéw 86mm o oczkach
25x25cm - dylotowana max 6x6m

1x folio polietylenowa PE o grub. 0,2mm lgczona

na zektedy o szer. 0,5m

styrepion FS20 grub. Bem

izolocjo przeciwwilg. —-1x folio ,IZOKPOL™ kiejona do podioza
i na zoktad 10¢m z wywinigciem na sciany

podbudowo z betonu €10/12 (B10) — grub. 10cm

podbudowo z piosku zaggszczonego worstwami grub. 15cm

POSADZKI NA GRUNCIE W POM.'MOKRYCH'

piytki gresowe antyposlizgowe na kleju

jastrych cementowy 4cm

plyto posadzkowa z betonu C15/20 (B20) grub. 6-Bcm
zbrojona siatkg stalowq z pretow #6mm o oczkach 25x25¢m
uktadana ze spodkiem 1% w kierunku kratki sciek.

1x folio polietylenowa PE o grub. 0,2mm lqczono no zoktody
o szer. 0,5m

styropion FS20 grub. 5cm

izolocjo przeciwwilg. —1x folia ,IZOKPOL™ klejona do podlozo
i na zoklod 10cm z wywinigciem nag sciany

podbudono z belonu C10/12 (B10) — grub. 10em

podbudowo z piosku zaggszczonego warstwami grub. 15cm

POSADZKINA GRUNCIE W GARAZACH W CZ. 'A'

POSADZKINA GRUNCIE W GARAZACH W CZ.B'

jostrych cementowy 4cm

styroflex 4cm

| strop zelbetowy 20/22/24cm
Ltynk gipsowy na mokro

B4

STROP MIEDZYPIETROWY OCIEPLONY 12cm

STROP MIEDZYPIETR. W POM. 'MOKRYCH'

plytki gresowe ontyposlizg no kleju

jastrych cementowy 2,5-4cm
ze spadkiem 1% w kierunku kratek sciekowych

okrylowy impregnat do nawierzchni przemystowych

styroflex 4cm

mineralne ulwardzenie powierzchniowe posadzki

izolocja przeciwwilg. —1x folia IZOKPOL' klejona do

akrylowy impregnat do nawierzehni przemystowych

ptyta posadzkowo z betonu C20/25 (B25) grub. 20cm
zbrojona siotkq stolowg gbrq i datem
z pretdow 88mm o oczkach 15x15cm dylotowono mox 6x6m

podioza i na zaklad 10cm z wywinieciem na_sciany

slrop zelbetowy 20/22/24cm

mineralne utwardzenie powierzchniowe posadzki

plylo posadzkowo z betonu C20/25 (B25) grub. 17cm
zbrojona siatkq stalowg gérg i dotem
Z pretéw @8mm o oczkach 15x15¢m dylatowana max 6x6m

1x folia polielylenowa PE o grub. 0,2mm
lqczona no zoklody o szer. 0,5m

styropion FS2Q grub. 5cm

wyklodzina dywonowa,/linoleun/plytki gres no kleju

jastrych cementowy 4cm

styroflex 4em

folio polietylenowa

CzeSC 'B"

BIUROWO—SOCJALNO—GARAZOWA

o]

STROPODACH PLASKI OCIEPLONY

STROP MIEDZYPIETR. W POM. 'MOKRYCH'

strop_zelbetowy 22/24¢m

plytki gresowe ontyposlizg no kleju

styropion 12em

jostrych cementowy 2,5-4cm

tynk mineralny cienkowarstwowy

ze spadkiem 1% w kierunku kratek sciekowych

tynk gipsowy na mokro |B_5

KLATKA SCHODOWA

izolocjo przeciwwilg. —1x folia ZOKPOL™ klejona do

podtaza i no zakiad 10cm z wywinigciem na sciony
strop zelbetowy 20/22/24¢m

,B_3 STROP MIEDZYPIETROWY OCIEPLONY 8cm

izolocjo przeciwwilg. — 2x folio ,IZOKPOL™ klejona
do podioza i na zoklad 10cm z wywinigciem na sciany

izolacja przeciwwily. - 2x folia ,JZOKPQL™ klejona
do podioza i na zakiad 10cm z wywinigciem na $ciany

podbudowa z betonu C10/12 (B10) - grub. 15—1Bcm
(gbrno_warstwo ze spodkiem 0,5% w_kierunku brom)

podbudowa z piasku zogeszczoneqo warstwami grub. 15¢cm

podbudowo z betonu C10/12 (B10)

w pom. 0.18 — grub. 15-18cm

w pom. 0.19 i 0.20 - grub. 15-21cm
(gdrna_warstwa ze spodkiem {,5% w kierunku bram)

podbudowo z piasku zaggszezonego warstwomi grub. 15cm

wykladzina dywanowa,/linoleum /plytki gres no kleju

plytki gresowe nao kleju

tynk gipsowy ng mokro

plyla zelbetowa monaliyczna grub. T6cm

tynk gipsowy na mokro

jastrych cementowy 4cm
styroflex_4cm |B_6

STROP MIEDZYPIETR. W POM. 'SUCHYCH'

STROP MIEDZYPIETR. OCIEPLONY 8cm E

izalocja p-goz.1xfolio "IZOKPQL
strop zelbetowy 20/24¢m

wyktadzina dywonowo, /linoleum /plytki gres no kleju

2x papo termozgrzewalna; worstwo wierzchnio

z posypkq z grysu, np. BAUDER PYP PV 250 S5 nat,
papa podkladowa szybkozgrzewalna z pasmami

np. BAUDER THERM UL 5D

izolacja termiczna -styropian PS-E FS M30

wys. 15¢m
plyta stropowa zelbetowa monolityczng 22¢m

Z naklejong fabrycznie papq oasfaltowg qrub. 20¢m
- 7

zasypka keramzylowa zageszczona leco KERAMZYT'

izolacyjny L ze spodkiem 5% qrub. 10,0-40,0cm

paroizolacja —1x folia ,IZOKPQL" klejona do podtoza
i no zaktady 10cm wywiniglo no Sciony tremplowe na

tynk gipsowy na_mokro

DACH OCIEPLONY

DACH OCIEPLONY

izolocjo pozioma

Przedsiebiorstwo Wielobran zowe "PROEXMOT"
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Doto:

Skala: 1:100 |y 9g9p o | Nr umawy

Obiekt: SIEDZIBA PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNALNEGO

"PEGIMEK” Sp. z o. o.
Swidnik, ul. Krepiecka 16,18,18A, dz. nr 1386/5, 1387/3, 1387/6

" PRZEKRGJ PODLUZNY I-I | '}I"/k"m
Imig i nazwisko [ Podpis Imig i nazwisko Podpis

wyklodzing dywanowa, /linoleum/plytki gres na Kleju

jostrych cementowy 4cm

strop zelbetowy 20/722/Z4cm

jostrych cemeniowy 4cm

tynk qipsowy na mokro

wetng mineralng Bem

strop zelbelowy 20/22/24cm

wetna mineralno 8cm

tynk mineralny cienkowarstwowy

tynk gipsowy na_mokro

tynk mineralny cienkowarstwowy

piyta warstwowa z rdzeniem z wetny miner. 16¢m
(BALEXTHERM—MW-R prod. BALEXMETAL lub réwnowazna)

plyto worstwowa z rdzeniem z wetny miner. 16cm
(BALEXTHERM-MW-R prod. BALEXMETAL lub réwnowazna)

Projektowat:

Weryfikowal:

platwie stalowe

platwie stalowe

dzwigary stolowe

arch. Mirostaw Zatuski
upr. bud. nr 1396/Lb/73

arch. Irena Zatuska
upr. bud. nr 2496/Lb/74

dzwigary slolowe

plyto stropowa zelbetowa monolityczno 20cm

sufit_podwieszony typu "Mlantis’

tynk gipsowy na mokro

Opracowat:

Kierownik pracowni:

mqr inz. Pawet Kowka

inz. Tadeusz Jaskiewicz
upr. bud. nr 1044/Lb/72

17/2011/5




