-sprawdzenie amortyzatordow
-sprawdzenie paskow klinowych

POMPA CIEPLA:

-sprawdzenie dziatania automatyki chtodnicze;j

-sprawdzenie szczelnosci uktadu

-sprawdzenie droznosci filtrow instalacji chtodnicze;j

-kontrola elementow i czyszczenie pompy ciepla (chlodnice i skraplacze)

WYMIENNIKI CIEPLA:

-sprawdzenie stanu wymiennikdw(np. wymiennika krzyzowego,rury ciepta)
-Czyszezenie wymiennikow ciepta

-kontrola pracy zaworu troj-drogowego wymiennika

-kontrola nastawy na termostacie p. zamrozeniowym

-kontrola nagrzewnicy elektryczne;j

-kontrola zabezpieczen przegrzania grzalek elektrycznych

NAWILZANIE:

-sprawdzenie stanu kotta nawilzacza parowego i czyszczenie
-kontrola czystosci i droznosci dysz nawilzacza

-kontrola elementéw automatyki nawilzacza

1.2.Kontrola parametréw pracy:

CENTRALE:

-wydatek powietrza wywiew (m3)

-spez dyspozycyjny wywiew(Pa)

-lemp. powietrza wylotowego z centrali e &)
-wydatek powietrza nawiew (m3)

-spez dyspozycyjny nawiew (Pa)

-temp. powietrza za skraplaczem(°C)

-temp. powietrza za chlodnicg (°C)

-temp. powietrza za nagrzewnicg (°C)

-temp. medium nagrzewnicy na wejsciu (°C)
-temp. medium nagrzewnicy na powrocie(°C)
-kierunek przeptywu czynnika

-temp. powietrza zewnetrznego na wlocie centrali (°C)
-lemp. powietrza na powrocie centrali(°C)

FALOWNIKI;

-czgstotliwos¢ falownika wywiew (Hz)
-pobor pradu wentylatora wywiew(A)
-czestotliwosé falownika nawiew (Hz)
-pobdr pradu wentylatora nawiew (A)

UKLAD FREONOWY:

-poziom oleju sprezarki

-pobér pradu sprezarki (A)

- poprawnos¢ dziatania i nastawy presostatu niskiego cisnienia 1 (bar)

- poprawnos¢ dzialania i nastawy presostatu niskiego cisnienia 2(bar)

- poprawnos¢ dzialania i nastawy presostatu wysokiego cisnienia 1 (bar)
- poprawnos¢ dziatania i nastawy presostatu wysokiego cisnienia 2 (bar)



