Zatacznik nr 1.2 do ROPZ do postepowania nr POST/DYS/0Z/LZA/07253/2021

Specyfikacja Techniczna
w postepowaniu przetargowym dla wyboru wykonawcy na sukcesywne wykonywanie prac
projektowych i robét budowlanych dla przytaczy

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest ,Sukcesywne wykonywanie przytagczy nN w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj” na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢, Rejon Energetyczny Jarostaw
obejmujgcym obszar gmin wiejskich: Jarostaw, Pawtosiow”.
Zamawiajgcy przeznacza na realizacje zadania fgczng kwote 500 000,00 PLN (netto).
Zamawiajgcy nie jest w stanie okresdlic doktadnej listy inwestycji przewidzianych
do realizacji i ich lokalizacji w terenie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecania samych robdt budowlanych na podstawie posiadanej
dokumentacji lub robdét budowlanych niewymagajacych opracowania dokumentacji projektowej lub
samego opracowania dokumentacji projektowej. W przypadku udzielenia zlecenia realizowanego
kompleksowo przez Wykonawce (PT + RBM), Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odkupienia
tylko dokumentacji projektowej (PT).
Rozliczenie wykonanych prac odbywac sie bedzie na podstawie protokotu odbioru, zweryfikowanej
dokumentacji powykonawczej oraz zestawienia powykonawczego wykonanych elementéw, a sama
dokumentacja projektowa na podstawie protokotu odbioru dokumentacji.
2. Szczegotowe wytyczne dotyczgce budowy elektroenergetycznych przytaczy kablowych niskiego
napiecia.
2.1. Ogdblne wymagania zwigzane z budowg elektroenergetycznych przytgczy kablowych niskiego
napiecia:
2.1.1.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, w oparciu o Polskie
Normy, Normy Branzowe, ,Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.” oraz ,,Wymagania techniczne urzadzen elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.” oraz zapisy niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
2.1.2.Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do doktadnego zapoznania sie z lokalizacjg
istniejgcych i projektowanych urzadzen energetycznych oraz infrastrukturg
towarzyszacg — skrzyzowaniami z drogami, wjazdami oraz wszystkimi istniejagcymi
liniami napowietrznymi i kablowymi w obecnej sytuacji terenowej.
2.2. Wymagania zwigzane z realizacjg robot budowlanych dot. przytgczy kablowych niskiego
napiecia:
2.2.1.Prace budowlano-montazowe Wykonawca wykonuje w oparciu o dokumentacje
projektows.
2.2.2.Wykonawstwo przytaczy odbywa sie technikg prac pod napieciem (posiadanie
odpowiednich uprawnien jest warunkiem koniecznym).
2.2.3.W zakres prac budowlano — montazowych realizowanych przez Wykonawce wchodzi
rowniez podtgczenie przytacza oraz montaz i podigczenie kompletu ogranicznikéw
przepiec do istniejgce;j linii 0,4 kV.
2.2.4.Wykonawca odpowiada za wykonanie wytyczenia geodezyjnego trasy przyfacza i jego
inwentaryzacje.
2.2.5.Wykonawca odpowiada za uzyskanie koniecznych okresowych zezwolen na zajecie
pasow drogowych, wytaczen sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, itp. wynikajgcych z wykonywania prac budowlano — montazowych objetych
przedmiotem zamowienia. Wykonawca zapewni udziat w procesie budowlanym stuzb
wiascicieli urzadzen podziemnych, przy ktdrych prace nalezy prowadzi¢ pod ich
nadzorem.
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2.2.6.Zamawiajgcy wymaga, aby dla kazdego przyjetego zlecenia na 7 dni przed wykonaniem
prac budowlanych (dotyczy montazu ztgcza pomiarowego) Wykonawca powiadomit
odbiorce o terminie montazu ztgcza pomiarowego. Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania odbiorcy o koniecznosci przygotowania miejsca w ogrodzeniu pod
montaz ztgcza pomiarowego (o ile jest taka potrzeba) oraz przygotowania instalacji
odbiorczej celem jej wprowadzenia i podpiecia w ztgczu pomiarowym.

2.2.7.Wykonawca odpowiada za uzgodnienie i wykonanie ewentualnej wycinki drzew.

2.2.8.Wszelkie koszty wynikte w trakcie realizacji zadania (koszty wycinek drzew,
odszkodowania za szkody, w tym powstate na gruncie oraz uprawach) ponosi
Wykonawca prac.

2.2.9.Wykonawca odpowiada za odtworzenia terendw zielonych, drég i chodnikdéw zgodnie
z warunkami wydanymi przez wtascicieli gruntu.

2.2.10. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie zasad zawartych w: , Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
»Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm
zewnetrznych” oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.” oraz ,Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie
stacji i linii elektroenergetycznych” dostepnych na stronie
http://www.pgedystrybucija.pl/dla-klienta/przydatne-dokumenty, oraz obowigzujgcych
przepiséw BHP.

2.2.11. Wszelkie zmiany zakresu prac nalezy uzgodnié wczesniej z Zamawiajgcym.

2.2.12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji i pozwolen zwigzanych
z umieszczeniem urzadzen w pasie drogowym. Uzyskane decyzje winny by¢ wydane na
Zamawiajgcego. Wykonawca w ciggu 7 dni dostarczy Zamawiajagcemu wydane decyzje
i pozwolenia.

2.2.13. Harmonogram realizacji prac (w tym wytgczenia sieci i dopuszczenia brygad do pracy)
nalezy uzgodni¢ z wiasciwym Centrum Dyspozytorskim Zamawiajgcego na co najmniej
2 tygodnie przed rozpoczeciem prac. Niezbedne wytaczenia idopuszczenia w sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ wykonywane sg ptatnie. Za
koszt dopuszczern do pracy Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy faktury zgodnie
z obowigzujgca Taryfa.

2.2.14. Po zakonczeniu robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy do stanu pierwotnego
i uzyska pisemne oswiadczenie lub protokét odbioru od wtasciciela (zarzadcy) terenu,
na ktérym prowadzono prace, ze prace zostaty zakonczone, a teren przywrécono do
stanu pierwotnego (ww. muszg stanowi¢ zatgcznik do dokumentacji powykonawczej).

2.2.15. Po zakonczeniu robét Wykonawca odpowiada za zamkniecie ztgcza zamkiem typu
Master Key. Klucze do ztgcza zostang dotgczone do dokumentacji powykonawcze;.
Jezeli w trakcie wykonywania przytagcza Wykonawca nie wprowadzit przewodéw
instalacji odbiorczej pod tablice licznikowg, Wykonawca ma obowigzek w okresie
obowigzywania umowy oraz okresu gwarancji wprowadzi¢ przygotowang przez
odbiorce instalacje pod tablice licznikows. (Dostawa zamkdéw Master-Key wraz
z kluczami lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
o petnomocnictwo do zakupu okreslonej ilosci zamkdéw u producenta lub moze zakupic
je u Zamawiajgcego).

UWAGA:
1) Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do udostepnienia do kontaktu z pracownikami

Zamawiajgcego oraz podmiotami przytgczanymi dwdch pracownikdw przez podanie ich

imienia, nazwiska, adresu miejsca pracy oraz nr telefonu komorkowego i stacjonarnego
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2) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do kazdorazowego wykonania numeracji zfaczy
objetych realizowanym zadaniem, zgodnie ze standardem obowigzujgcym w RE Przemysl
(numer stacji, numer obwodu, kolejny numer ztgcza). Numeracje nalezy wykonaé z
wykorzystaniem oznacznika montowanego na drzwiczkach ztgcza. Oznacznik musi byé
wodoszczelny oraz odporny na promieniowanie UV. Zamocowany oznacznik musi pozwalaé
na wielokrotng wymiane opisu zfacza.

Numeracja oraz aktualizacja schematéw dotyczy réwniez ztacz bezposrednio sasiadujacych
ze ztgczem objetym realizowanym zadaniem.

3) Zamawiajacy wymaga aby wszystkie dostarczone przez Wykonawce materiaty i urzadzenia,
stanowigce przedmiot zaméwienia byty fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wczesniej niz
12 miesiecy liczac od daty rozpoczecia robét budowlano — montazowych oraz spetniaé
okreslone ponizej wymagania techniczne.

4) Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do zgtoszenia rozpoczecia robdt budowlanych
realizowanych na podstawie pozwolenia na budowe we wtasciwym terenowo organie
administracji paiistwowej na podstawie uzyskanych od Zamawiajgcego petnomocnictw.

3. Wymagania dla prac odbiorowych:

3.1. Zasady odbioru robét budowlanych:
3.1.1.0dbiory prac dokonywane sg przez Zamawiajgcego zgodnie z ,Ramowg instrukcjg
przeprowadzania odbioréow obiektéw budowlanych zwigzanych z dystrybucjg energii
elektrycznej oraz przyjmowania ich do eksploatacji”.
3.1.2.Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w dokonywanych odbiorach.
3.2. Rodzaje odbioréw dokonywanych podczas realizacji prac:
3.2.1.0dbidr robot ulegajgcych zakryciu — dotyczy oceny ilosci i jakosci wykonywanych prac,
ktore w dalszej czesci budowy ulegajg zakryciu. Gotowos$¢ danej czesci robét do
odbioru, Wykonawca zgtosi kazdorazowo do Zamawiajacego.
3.2.2.0dbidér koricowy — polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci wykonania przedmiotu
zamodwienia zgodnie ze specyfikacjg techniczna.
3.2.3.0dbiér gwarancyjny — polega na sprawdzeniu stanu technicznego urzadzen na koncu
okresu gwarancyjnego.
Za date odbioru koricowego danego zlecenia przyjmuje sie date z protokotu odbioru zatwierdzonego
pozytywnie przez Zamawiajgcego.

4. Wpymagania dla przygotowywania dokumentacji powykonawcze;j:

Dokumentacja powykonawcza przekazana do Zamawiajgcego po wykonaniu prac powinna

zawiera¢ w szczegdlnosci:

4.1. Zestawienie powykonawcze wykonanych elementéw przytacza lub linii.

4.2. Protokoty z przeprowadzonych pomiaréw, atesty, certyfikaty.

4.3. Zestawienie tabelaryczne (bez decyzji administracyjnych) zawierajgce: dane uzyczajacego,
date zawarcia porozumienia, date rozpoczecia korzystania z nieruchomosci, potozenie
nieruchomosci, lokalizacje (miasto — M, wie$§ — W), rodzaj nieruchomosci, obmiar
urzadzenia (dtugos$é, szeroko$é) — w wersji elektronicznej (plik w formacie xlIs/xlsx).

4.4. Dwa oryginalne egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (réwniez na
nosniku informatycznym z podaniem wspétrzednych geodezyjnych X i Y w uktadzie 65
i 2000) wraz ze szkicem inwentaryzacyjnym.

4.5. Dokumentacje projektowg (projekt budowlany i projekt wykonawczy) z ewentualnymi
zmianami na etapie realizacji.
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4.6. Dokumentacje projektowa oraz/lub powykonawczg w wersji elektronicznej (skan
w formacie pdf.) Skany powinny wiernie odzwierciedla¢ stan dokumentacji na dzien
przekazania.

4.7. Kompletng dokumentacje prawno — uzgodnieniowg z oryginatami prawomocnych
uzgodnien i decyzji wymaganych przepisami prawa.
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