Zatgcznik nr 8, 11/20/2018
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC KONSERWACYJNYCH

Inwestor : 25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Biatymstoku
15-601 Biatystok ul. Kawaleryjska 70

Nazwa zamowienia:
Konserwacja wojskowych bocznicach kolejowych: nr 145, 153, 157.

Wykaz obiektéw budowlanych (wbk):

1. Wbk nr 145 Sktad Hajnéwka - Nieznany Bér JW 4226,
2. Wbk nr 153 Sktad Osowiec JW 4226,

3. Wbk nr 157 Biatystok JW 3519,

Zawartos¢ opracowania:

I. Wymagania ogolne wykonania prac.

II. Wymagania szczegotowe wykonania prac.

[1l. Warunki odbioru wykonanych prac.

IV. Warunki dostepu do wbk

V. Przepisy okreslajgce warunki techniczne utrzymania nawierzchni kolejowej
wojskowych bocznic kolejowych.

V1. Postepowanie z materiatami rozbidérkowymi i z demontazem.

. WYMAGANIA OGOLNE
1. Nazwa przedmiotu zamowienia:
Konserwacja wojskowych bocznic kolejowych: nr 145, nr 153, nr 157,
2. Kod CPV: ustugi w zakresie konserwaciji torow kolejowych — 50225000 — 8.
3. Wykonanie robot.
Wykonanie robdt zaplanowano na 4 etapy. Terminy wykonania poszczegoinych
etapow :
a) Etap 1 - od 28.05.2018 r. do 28.06.2018 r.
b) Etap 2 —od 16.07.2018 r. do 06.08.2018 r.
c) Etap 3-o0d 28.08.2018 r. do 18.09.2018 r.
d) Etap 4 -—0d 03.10.2018 r. do 31.10.2018 r.
4. Zakres stosowania warunkéw wykonania i odbioru.
Niniejsze opracowanie jest dokumentem przetargowym do udzielenia zamowienia
I zawarcia umowy na wykonanie prac konserwacyjnych.
5. Wymagania ogolne dotyczgce prac.
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Wykonawca powinien zapewnic¢ cato$¢ prac, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw niezbednych do wykonania prac objetych umowg, jak w opisie przedmiotu
zamowienia.

6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci jest
zobowigzany do zagospodarowania zgodnie Zz obowigzujgcymi przepisami
wytworzonych przez siebie odpaddéw powstatych w trakcie realizacji umowy. Zgodnie
z ustawg o odpadach z 14 grudnia 2012.

7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz
bedzie odpowiedzialny, za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez
jego pracownikow.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp).

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw bhp. Wykonawca zapewni sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony
zdrowia zatrudnionych pracownikow. Uznaje sie, ze wszelki koszty zwigzane
z wypetnieniem powyzszych wymagan, nie podlegajg odrebnej zaptacie i zostaty
uwzglednione w cenie umownej. Obowigzkiem Wykonawcy jest osygnalizowanie
miejsca przeprowadzonych prac konserwacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

9. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé sie do przepisow obowigzujgcych
w resorcie Obrony Narodowej, w szczegdlnosci do przepisébw zwigzanych
z wykonaniem prac konserwacyjnych na WBK..

10. Organizacja prac konserwacyjnych

Organizacja prac konserwacyjnych powinna umozliwi¢ uzytkownikowi wbk realizacje
wiasnych zadan transportowych. Wykonawca uzgodni 2z przedstawicielem
uzytkownika sposob przekazywania informacji o zamierzonych jazdach taboru
kolejowego.

11. W przypadku zapotrzebowania Wykonawcy na media zostang mu one
udostepnione w miare mozliwosci po zawarciu stosownej umowy z 25 WOG
w Biatymstoku.

Il.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT.
1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ stosowanych materiatow.

2) W przypadku wystgpienia koniecznosci przeprowadzenia robot nie objetych
niniejszg specyfikacja a majgcych wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia ruchu
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3)

4)

5)

kolejowego Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia takiej potrzeby
Zamawiajgcemu.

W przypadku wystgpienia awarii na WBK zagrazajgcej bezpieczenstwu ruchu
stwierdzonej w trakcie realizacji umowy Wykonawca dokona natychmiast
zgtoszenia jej Zamawiajgcemu i uzytkownikowi bocznicy oraz osygnalizuje miejsce
awarii.

W przypadku gdy usuniecie awarii bedzie polegato na wykonaniu czynnosci
wymienionych w umowie Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w ramach
umowy.

W przypadku gdy usuniecie awarii bedzie polegato na wykonaniu czynnosci innych
niz wymienione w umowie Zamawiajgcy moze zleci¢ jej usuniecie Wykonawcy
na podstawie odrebnej umowy a Wykonawca jest zobowigzany do jej realizacji.

. WARUNKI ODBIORU WYKONANYCH ROBOT
Czesciowe odbiory robot zostang dokonane poprzez komisyjne spisanie protokotéw
odbioru czesciowego i potwierdzeniu w nich wykonania robdt. Wykonanie robot
potwierdzajg Kierownicy WOG lub osoby przez nich pisemnie upowaznione oraz
przedstawiciele JW. - Gtdwnego Uzytkownika wbk.

IV.  WARUNKI DOSTEPU DO WBK

1.

Wraz z zawarciem umowy nha wykonanie robét Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wykaz pracownikow realizujgcych roboty na wbk,
zawierajgcy nastepujace informacije:

nazwisko, imie

nazwa dokumentu tozsamosci, jego seria i numer

marki i numery pojazdéw wjezdzajgcych na teren wojskowy.

Informacje te zostang przestane do gtéwnych uzytkownikow wbk .

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia
bezposrednio do uzytkownika bocznicy z wnioskiem o zezwolenie na wejscie na
teren JW zatgczajgc wykaz wymieniony w ust.1. We wniosku nalezy podac
przewidywany termin rozpoczecia i zakonczenia robot. Wykonawca powinien
posiada¢ kopie umowy na wykonanie robot celem okazania na zgdanie stuzbom
odpowiedzialnym za ochrone i uzytkowanie obiektu.

O zamiarze przystgpienia do robot nalezy powiadomié¢ uzytkownika bocznicy oraz
Komendanta 25 WOG.

Czynnosci wymienione w ust. 2 i 3 powinny by¢ dokonywane z wyprzedzeniem
pozwalajgcym na dokonanie czynnos$ci formalnych nie krétszym niz 7 dni przed
planowanym wejsciem na roboty.

. Nie spetlnienie powyzszych warunkow bedzie skutkowa¢ niedopuszczeniem

Wykonawcy do obiektu podlegajacego czynnosciom okreslonym w niniejszej
specyfikacji i traktowane bedzie jako brak realizacji robét z winy Wykonawcy.
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V. PRZEPISY OKRESLAJACE WARUNKI TECHNICZNE UTRZYMANIA
NAWIERZCHNI KOLEJOWYCH | OSYGNALIZOWANIA ROBOT

1. Osygnalizowanie robét wykonac¢ zgodnie z przepisami ,MON — R sygnalizacja
kolejowa stosowana na wojskowych bocznicach kolejowych”

2. Roboty konserwacyjne i obchody wykona¢ zgodnie z przepisami ,MON — | warunki
techniczne utrzymania infrastruktury kolejowej wojskowych bocznic kolejowych ”.

Wyciag 2z przepisow MON-I - do stosowania przy realizacji robét
konserwacyjnych.

§ 15 Smarowanie ztgczek, szyn oraz czesci rozjazdowych

1. Potfgczenia srubowe nalezy utrzymywac¢ w stanie umozliwiajgcym ich rozkrecanie
i zakrecanie oraz zabezpiecza¢ przed korozjg i zuzyciem. W tym celu nalezy
przeprowadza¢ okresowo rewizje i smarowanie komor tubkowych, tubkéw i srub
lubkowych oraz wszystkich srub w torach i rozjazdach (do konserwacji komoér
lubkowych mozna stosowac przepracowany olej silnikowy lub nafte, natomiast do
smarowania poduszek slizgowych rozjazdéw zaleca sie stosowa¢ smar PAMAR
ST-1100).

2. Jezeli stan zlgczek, szyn i rozjazdbw wymaga smarowania, roboty te nalezy
przeprowadzac takze przy wykonywaniu innych robét torowych.

3. Powierzchnie tarcia czes$ci ruchomych rozjazdu powinny by¢ czyszczone
i Smarowane, w porze zimowej smarami mrozoodpornymi.

ZWROTNIK DO PRZESTAWIANIA ZWROTNICY W ROZJAZADACH

Skrajma

Zwrotnik z przeciwciezarem do recznego nastawiania zwrotnic
Opis: 1 - podstawa staliwna, 2 - ciezarek, 3 - podstawa latarni, 4 - dzwignia
przeciwciezaru, 5 - dzwignia nastawcza, 6 - zabierak, 7 - widetki, 8 - 0$ pionowa,

9 - 0$ pozioma, 10 — fgcznik
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Wskazniki
Wskazniki na zwrotnicach (Wz) rozjazdow zwyczajnych, tukowych jednostronnych
i dwustronnych sg nastepujgce:
» Wskaznik Wz1 "Zwrotnica nastawiona w kierunku prostym lub przy rozjazdach
tukowych w kierunku tuku mniej zakrzywionego. Jazda na ostrze lub z ostrza"

Biaty prostokat na czarnym tle, widoczny zaréwno od strony ostrza iglicy, jak i od
strony krzyzownicy

» Wskaznik Wz2 "Zwrotnica nastawiona w kierunku bocznym lub przy rozjazdach
tukowych jednostronnych w kierunku tuku bardziej zakrzywionego. Jazda na
ostrze"

Biata strzata na czarnym tle, zwrécona skosnie ku gorze w prawo lub w lewo,

wskazujgca boczny kierunek jazdy, jezeli patrze¢ od strony ostrza iglicy

> Wskaznik Wz3 "Zwrotnica nastawiona w kierunku bocznym lub przy
rozjazdach tukowych jednostronnych w kierunku tuku bardziej zakrzywionego.
Jazda z ostrza z kierunku bocznego"
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Biata tarcza okragta na czarnym tle, jezeli patrze¢ od strony krzyzownicy

Wskaznik Wz2 "Zwrotnica rozjazdu dwustronnego tukowego nastawiona do jazdy na
ostrze po jednym z tukow"

Biata strzata na czarnym tle, zwr6cona skosnie ku goérze w prawo lub w lewo,
wskazujgca kierunek jazdy na ostrze

Wskaznik Wz4 "Zwrotnica rozjazdu dwustronnego tukowego nastawiona do jazdy
z ostrza z lewego albo z prawego toru”

Biata okragta tarcza, a na niej czarny tuk zwrocony wklestg strong w kierunku tuku, na
ktory zwrotnica jest nastawiona
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Jako wskaznikbw na zwrotnicach do oznaczania ich potozenia uzywa sie latarn
oszklonych szktem koloru mlecznego, ktére wskazujg potozenie zwrotnic jednakowo,
zarowno we dnie, jak i w nocy. Na zwrotnicach lezgcych na torach wojskowych
bocznic kolejowych mozna, zamiast latarn uzywac tarcz nieoswietlonych, dajgcych
takie same wskazania. Zaleca sie aby takie tarcze wykonane byty z materiatow
odblaskowych.

Latarnie ze wskaznikami Wz1, Wz2 i Wz3 ustawia sie przy rozjazdach zwyczajnych
,pojedynczych rozjazdach krzyzowych, rozjazdach tukowych jednostronnych
I rozjazdach skupionych, po jednej latarni na poczatku kazdej zwrotnicy. W rozjazdach
tukowych dwustronnych stosuje sie w obu potozeniach zwrotnicy wskaznik Wz2
widoczny od strony ostrza iglic i wskaznik Wz4 widoczny od strony krzyZzownicy.

VI. POSTEPOWANIE Z MATERIALAMI ROZBIORKOWYMI | Z DEMONTAZU

1. Materiaty rozbiorkowe mogg podlegaé segregacji na ztomowe, odpady i materiaty
przydatne do dalszego uzytkowania.

2. Przekazywane materiaty stalowe muszg by¢ okreslane iloSciowo i wagowo.

3. Odpad powstaty z kolejowych zelbetowych ptyt  przejazdowych
przejmuje wykonawca robot, usuwa na biezgco z terenu budowy na wtasny koszt,

Za kompletne rozliczenie materiatéw i przygotowanie ich w stanie kompletnym
na dzien odbioru ostatecznego odpowiada Wykonawca.

str. 7/7



