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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace projektu przytgcza
wodociggowego i kanalizacji sanitarnej dla obiektu ustugowego jakim jest ,Targowisko
Namystowska”.

Inwestorem w/w obiektu jest Zarzad Praskich Terenéw Publicznych w Dzielnicy Praga
Poinoc m st. Warszawy ul. Burdzinskiego 7, 03-480 Warszawa.

Planowana inwestycja bedzie realizowana w granicach dziatek 8, 6 obreb 14-12-02 i dz. 96

obreb 14-12-04 na terenie Pragi Pétnoc w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t. Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonania przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zawiera nastepujgce roboty:

» wykonanie przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego,

* montaz urzadzen

+ wykonanie instalac;ji

* badania instalacji,

* regulacja dziatania instalac;ji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Sie¢ wodociggowa — ukfad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza
budynkami.

Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowe;j.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia: armatura zaporowa —

zasuwy, zawory. armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce
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armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne armatura przeciwpozarowa —
hydranty.
Sie¢ kanalizacyjna — uktad przewodow kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami,
stuzgcy do odprowadzania Sciekdw z miejsc ich powstawania do oczyszczalni sciekow lub
do miejsc, skad sg odprowadzane do wod powierzchniowych
Przytacze kanalizacyjne — rurocigg przeznaczony do odprowadzenia sciekéw bytowych
sanitarnych do sieci kanalizacyjnej.
Uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych — obiekty budowlane umozliwiajgce ciggta i

niezaktbécona prace sieci, stuzace do dozoru i eksploatacii

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania norm. Materiaty
stosowane do wykonania robét powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowaé materiaty, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgce ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikaciji

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng majgcy istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa — wyroby budowlane umieszczone w wykazie
wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych
zafgcznikiem do rozporzgdzenia

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem wydat oswiadczenie

wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i

6
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obowigzujgcymi normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdbw do robét. Catos¢ dostarczanych materiatow i wyrobow zgodnie z

dokumentacjg budowlana.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw
2.2.1. Rury i uzbrojenie

Materiaty wodociggowe:

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur PE 100, SDR11, Dz 63 x 5,8 mm o
dtugosci L=37.01 m ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowe.
Potfgczenie przytacza wodociggowego PE z istniejgca siecig wodociggowg DN150 zeliwo
sferoidalne nalezy wykona¢ za pomocg opaski uniwersalnej 150/50 z odejsciem
kotnierzowym.
Na potagczeniu, bezposrednio przy wilgczeniu do sieci nalezy zamontowaC zasuwe
kotnierzowg dtugg ZD 50 z migekkim zamknieciem, z obudowg i skrzynkg uliczng (wg normy
PN/EN 124 : 2000). Przytacze nalezy wykona¢ ze spadkiem min. i =0,2 % w strone sieci
wodociggowej.
Rury polietylenowe nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o minimalnej grubosci 15 cm.
Nad rurg w odlegtosci 20-30 cm nalezy utozyé tasme sygnalizacyjno - ostrzegawczg. Tasme
nalezy wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwowej. Teren wokot zasuwy domowej /ZD/ utwardzié.
Zgrzewanie rur PE odbywa sie przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym.
Przytagcze nalezy trwale oznakowa¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi w/g PN-86/B-
09700.
Wykonane przytgcze wodociggowe nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.
Lokalizacje uzbrojenia przytgcza wodociggowego pokazano w czesci rysunkowej. Studnia
wodomierzowa z kregéw betonowych o srednicy DN1400 powinna by¢ wyposazona we wiaz
kanatowy @600 mm typu ciezkiego klasy D400 (na obcigzenia rowne 40 t) zamykana na
Sruby z tbem profilowanym, wg normy PN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.”. Wejscie do studni z drabinki zabezpieczonej przed
korozjg ze stali nierdzewnej wzglednie ocynkowane ogniowo, lub stopnie wiazowe.
Zastosowane stopnie wtazowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN 13101:2005 ,Stopnie do
studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci” w powigzaniu
z PN-EN 14396:2006”. Drabiny do zamocowania na state w studzienkach wfazowych”.
Przejscia przewoddéw przez $ciany studzienek muszg by¢ szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe;j.
W studni wodomierzowej przewidziano montaz zestawu wodomierzowego 0 rozstawie
630mm ztozonego z wodomierza skrzydetkowego DN25. Wodomierz nalezy instalowac za
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pomocg tgcznikéw czyli srubunkéw wodomierzowych lub potgczen kotnierzowych. Zestaw
wodomierzowy winien by¢ zamontowany w pozycji horyzontalnej, zgodnie z PN-EN 14154-
2+A1:2011 ,Wodomierze. Cze$¢ 2: Instalacja i warunki uzytkowania” Wszystkie elementy
metalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe wzglednie
wykonane z materiatow nierdzewny. Za projektowanym zestawem wodomierzowym w studni
nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA z mozliwoscig nadzoru i
odwodnieniem, zabezpieczajgce przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci, zgodnie z
normag PN-B01706:1992/Az1:1999 ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

Minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych powinno wynosi¢ 1,6 m liczac od wierzchu
rury do poziomu terenu. Jezeli przykrycie nie jest zachowane, przewdd nalezy ociepli¢
tupkami poliuretanowymi gr. 5 cm.

Przytagcze wodociggowe nalezy realizowaC SciSle wedtug instrukcji producenta rur
i odpowiednich norm. Projektowane przytlacze wodociggowe i rozwigzania szczegétowe

pokazano na rysunkach w projekcie.

Materiaty kanalizacyjne:

Projektuje sie wykonanie kanalizacji $ciekowej przy zastosowaniu przewodow oraz
studni z tworzyw sztucznych. Do wykonania przewodow kanalizacyjnych stosowac rury PVC,
klasy ,S”, SN=8 o $rednicy 160x6.2mm.

Na rurociggu sanitarnym przewiduje sie zastosowanie studzienek z tworzyw sztucznych
Tegra 425 np. firmy Wavin teleskopowych z wlazem klasy D-400. Do wyréwnywania gory
wiazu uzywac jedynie rury teleskopowej z PCV. Studzienki tworzywowe wykona¢ z systemu
Wavin z pierscieniem uszczelniajgcym (lub odpowiednik innych firm). Trzon studzienki
stanowi karbowana rura wznoszgca zakohczona rurg teleskopowg z pokrywa zeliwng typu
ciezkiego. Studzienke ustawi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Zasypke dookota
studzienki wykonaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Przed opuszczeniem
studzienki inspekcyjnej oraz rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw. Dodatkowe niewykorzystane potgczenia do studzienki
muszg by¢ zaslepione korkiem.

Studnie nalezy wykona¢ wg zatgczonych typowych rysunkéw w projekcie. Przejscie
instalacji przez zewnetrzng sciane budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinno
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku np. przez
zastosowanie kotnierza uszczelniajgcego lub tancucha uszczelniajgcego zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
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Przytacza kanalizacyjne nalezy wykonaé wg instrukcji producenta oraz zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” oraz PN-
EN 1610 : 2002.

Rury w wykopie otwartym nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej gr 20 cm. Zasypke
przewodu do wysokoéci 30 cm powyzej wierzchu rury wykonywac gruntem piaszczystym
z zageszczeniem mechanicznym w strefie przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia
w wysokosci min. 90% zageszczenia gruntu rodzimego.

Catos¢ wykonac wg czesci rysunkowej zawartej w projekcie.

2.3. Skladowanie materiatéw na budowie.

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i

zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury. Materiaty takie jak: rury, ksztattki sktadowane na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi. Diluzsze skifadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1 m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i
czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek zrodta ciepta.
Skladowanie materiatu w temperaturze ponad +5° C pozwala na obrobke mechaniczng
natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na
rownym podifozu lub gesto utozonych podktadkach z desek zwigzane w wigzki wg
asortymentéw na wysokos$¢ nie przekraczajgcg 1 m. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie
dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinéw drewnianych.

Sposob sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na Kkielichy rur powodujgc ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za
pomocg kotkow i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowac¢. Szczegdlnie
nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronnymi kapturkami.

Armature ciezkg powinno sie przechowywaé pod wiatg.

Kruszywo. Skfadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji i wodociggu. Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z

odpowiednim  odwodnieniem.  Kruszywo powinno by¢  zabezpieczone  przed
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zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego

sktadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy skladowac w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w
workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu
od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce (patrz
norma: BN-88/6731-08).

Studnia betonowa. Skifadowisko kregdw betonowych nalezy lokalizowaé jak najblizej
miejsca wbudowania. Kregi nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania. Wtazy i stopnie mogg
by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Skiadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.4. Odbidor materiatow na budowie.

Materiaty takie jak rury, ksztattki, nalezy dostarcza¢ na budowe ze Swiadectwami jako$ci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi wytwodrcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materiatdw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych Robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddac¢

badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
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kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych, rozbiérkowych i drogowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania omawianej inwestycji powinien wykazacC sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparka,

- koparko-spycharka,

- samochody dostawcze,

- samochody samowytadowcze,

— samochod skrzyniowy,

- walec statyczny samojezdny,

— zageszczarka wibracyjna,

- urzgdzenie do wykonywania przeciskéw pod drogami (tzw. ‘kret’).

3.3. Sprzet do wykonania sieci

Roboty zwigzane z wykonaniem przytgczy bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy
wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzet bedzie zgodny
ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim lub inny, jezeli
zostanie zatwierdzony przez Inzyniera. Stosowany sprzet: - koparka przedsiebierna, -
samochod samowytadowczy, - samochdd skrzyniowy, - dzwig samochodowy, - podnosnik
widtowy, - urzadzenie do wykonywania przeciskdw pod drogami (tzw. ‘kret’), - spycharka
kotowa lub ggsienicowa, - sprzet do zageszczania gruntu, - beczkowodz, - pompy do
odwodnienia wykopdw na czas budowy, - przewody parciane do odprowadzania wody z
wykopdéw, - agregat pradotworczy przewozny, - niwelator, teodolit z pomocniczymi
urzgdzeniami, - taS8ma miernicza, - urzgdzenie do wykonywania potgczeh wciskowych, -
komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca, - podbijaki drewniane do rur, -
wciggarka reczna, - wciggarka mechaniczna, - betoniarki, - zurawie, - wibratory, - zamkniecia
mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegdlnych
Srednic kanatdéw, stuzgce do zamykania kanatdw podczas napraw, badan odbiorczych na

szczelnos¢ i ptukania. - drobny sprzet podreczny, - elektronarzedzia. Sprzet montazowy i
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srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow

wykonywanych robot. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez Inspektora
nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Do przewozenia materiatbw bedg stosowane nastepujgce zmechanizowane $rodki
transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- samochody dostawcze,

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie
materiatdbw bedzie dokonywane z zachowaniem s$rodkdéw ostroznosci zapobiegajacych
uszkodzeniu materiatdéw. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli

zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.2. Transport materiatéw sypkich i zbrylonych (ziemi)

Wybdr $Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢

podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
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zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora

nadzoru.

4.3. Transport rur oraz pozostatlych materiatéw i urzadzen

Rury, muszg by¢ transportowane w wigzkach na samochodach o odpowiedniej dtugosci w
sposoOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roztadunek mechaniczny
przy uzyciu wozka widtowego lub recznie przy dowozie matych ilosci o $srednicy do 250mm.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaC Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Przy dtugosciach wiekszych niz
dtugos¢ pojazdu rura nie moze wystawaé wiecej niz 1m. Roztadunki urzadzen i materiatow
do 100kg recznie, do 250kg sprzetem mechanicznym recznym, powyzej 250kg sprzetem
typu dzwig samochodowy. Rury kanalizacyjne kamionkowe mogg by¢é przewozone
dowolnymi $Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwiladnosci wystepujgcych w czasie

ruchu pojazdow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdéine

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii rob6t oraz
graficzny terminarz robét okreslajgce wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane oba
przytacza. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
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elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

UWAGA :

Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z protokotem ZUD , Polskimi Normami, Warunkami

Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych i Przepisami Budowlanymi.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania roboét
5.2.1. Roboty ziemne - wykopy
e wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawi¢ tablice
ostrzegawcze
o zastosowaC oswietlenie zwigzane ze zmiana organizacji ruchu dla warunkow
nocnych i dziennych
e wykonaé barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu
e wykonaé skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i

rozparcia przy waskoprzestrzennym

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze
wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktadaé w wykopach wagsko przestrzennych o
Scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,3m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce poza teren prac na odktad. Szerokos¢
wykopu dla studni kanalizacyjnych powinna zapewni¢ zachowanie odlegto$ci miedzy
krawedzig studni a obudowg wykopu 0,6m. Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane
mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wiasciwej
wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci
warstwy nie powinno przekracza¢é + 3 cm. Warstwa ta powinna zostaé usuwana

bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego
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uzbrojenia tereny wykopy wykonywa¢ recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci.
Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢
dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu
kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggow rur w wykopie. Niedopuszczalne jest w
miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz przebywanie
oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich
mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu
oczyscic¢ z gruzu, betonu i kamieni! Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢
(z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym
Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania
robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W
czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokosé 0,15 m oraz
by¢ zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczyé
balustradami, linami lub tadmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane
roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robé6t powinien zapewnié staty dozér.
Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach
przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg

kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

5.2.2 Wykonywanie szalunkéw, montaz komér przewiertowych, wykonanie
przewiertéw
e zapoznac¢ pracownikow z projektem technologii (odlegtosci bezpieczne, transport,
kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzadkowanie terenu)

o stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze
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ustali¢ system sygnalizacji i tgcznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z
brygada
stosowaé sprzet ochrony przed upadkiem z wysoko$ci
wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem
0SOb postronnych w obszarze réwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m
z obu stron
wstrzymac¢ roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie
oswietlenia ponizej50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek
stosowac atestowany sprzet montazowy
sprawdzi¢ jako$¢ elementow przed montazem
ustawi¢ tablice ostrzegawcze
dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach

atmosferycznych

5.2.3 Roboty spawalnicze

ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych oséb

stosowacé sprzet ochrony osobistej

5.2.4 Roboty izolacyjne,

izolacje rur wykonaé srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku

obowigzkowo stosowac ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu.

5.2.5 Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw

lub maszyn i urzadzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,

mniejszej niz:

3 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;
5 m - dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym
15 kV;

wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczehstwa

5.2.6 Ochrona ppoz.

wyposazyc¢ plac budowy w sprzet ppoz.

wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

obowigzuje zakaz palenia odpadow budowlanych

oznaczyC i zapewniC fatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantow na placu
budowy

z uwagi na sasiadujgce zabudowanie i matg szerokos¢ ulic, nalezy zachowac

szczegoblne srodki ostroznosci.
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5.2.7. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac¢ z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm Uzyty materiat do zasypania przewodu nie
powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej
powinna wynosi¢ 0,3m ponad wierz rury, po wykonaniu préby szczelnosci mozna obsypac
gruntem rodzimym Zageszczenie podtoza powinno wynosi¢ 0,94 w terenie zielonym 1,0 w

drodze, 0.97 pod chodnikiem.

5.2.8. Roboty montazowe

Montaz rurociggéw wykonaé zgodnie z projektem budowlanym i technicznym tj. rodzaj
materiatu spadki i gtebokosci posadowienia. Technologia budowy musi gwarantowac
utrzymanie trasy i spadkéw przewodédw. Do budowy kanatdw mozna przystgpic po
czesciowym technicznym odbiorze wykopow i podioza pod przewody. Przewody przytgcza
nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami PN-92/B-10735. Materiaty uzyte muszg by¢ zgodne z
projektem budowlanym i technicznym. Przed utozeniem nalezy sprawdzi¢ czy rury nie ulegty

uszkodzeniu w czasie transportu.

5.2.9. Rury

Rury polietylenowe PE uktada sie zgodnie z instrukcjg projektowania i budowy przewodow
wodociggowych z PE. Rury PVC uktada sie zgodnie z instrukcjg projektowania i budowy
przewodoéw kanalizacyjnych z PVC. Rurocigg po wytyczeniu powinien by¢é montowany (przy
uzyciu niwelatora dla zachowania spadkéw) w temperaturze powyzej 0°C, przy niskich
temperaturach nalezy pozostawi¢ luz w kielichu (nie dopycha¢ do oporu). Przewdd na catej
dtugosci powinien Scisle przylega¢ do podtoza w co najmniej Y2 obwodu. W miejscach
kielichow rur kanalizacyjnych podsypka przed wsunieciem nastepnej rury powinna byc¢
wybrana. W przypadku przerw nalezy zaslepiaé rurocigg, szczegodlnie jest to wazne w
niekorzystnych warunkach gruntowych (w gruncie nawodnionym). Poszczegdlne utozone
rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugos$ci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Rury
nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Zgrzewanie rur PE odbywa sie przy uzyciu ksztattek
z wtopionym drutem elektrooporowym. Kazde ztgcze elektrooporowe ma indywidualne
parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na ztgczu w postaci nadruku, w postaci kodu
kreskowego, na karcie magnetycznej, bgdz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w

ztaczu elektrozgrzewarka. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z
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budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonych rur przed zamuleniem. Poszczegélne utozone
rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonych rur przed zamuleniem.

5.2.10. Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi
sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu
powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, gazociagi
podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem
istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowg. W przypadku skrzyzowania z
rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-34501. Ponadto nalezy stosowaé
sie do warunkow zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z
dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia
11.09.2001r. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac
norme PN76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury
ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace
zabezpieczajgce nalezy wykonaé po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
wiascicieli. W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé
norme ZN-96 TPSA-004.

5.2.11. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak réwniez wodoodporne;j izolaciji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materialtbw mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow
zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.
Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg
zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢
przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materialu wraz z wodg wzdtuz

rurociggu. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gora rurociggu
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powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej
nalezy zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez
bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem
opasania V= 90° . W dnie wykopu wykonaé zagtebienia pod kielichy. Po zamontowaniu i
utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki rur
podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢
réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od
wierzchu rury zasypke wykonaé nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego
drobnosrednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie warstwami o
grubosci 10 cm roéwnoczesnie z obu stron. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Zasypke wykopu
nalezy wykonac¢ zageszczajgc warstwami gruntem fatwo zageszczalnym (mozna réwniez
stosowaé piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiorkg rozparé¢ i
odeskowan wykopéw. Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku
lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480.
Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej
wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i $mieci. W czasie
zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac¢ stopniowo od dna wykopu. Préby
szczelnoéci - miejsca potgczeh pozostawi¢ nalezy nieobsypane. Podczas zageszczania
gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byé oznakowane przenosnymi
zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczehstwa i higieny pracy, okre$lone w

dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.2.12. Badanie szczelnosci

Préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie.

Po wykonaniu montazu przytgcza nalezy wykonac prébe cisnieniowg szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN/B-10725, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
wodnym roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l przez 48 godz. i ptukanie z
predkoécig 1 m/s pod nadzorem Przedsiebiorstwa Wodociggowego.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z protokotem ZUD, Polskimi Normami, Warunkami
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych i Przepisami Budowlanymi. Roboty
wykonywac pod nadzorem Przedsiebiorstwa Wodociggowego. Wszystkie roboty na terenie
prywatnym nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig, po uzgodnieniu z wtascicielem

posesji.
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5.3. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Przed przystgpieniem do roboét szczegdtowo zapoznaé sie z trescig wydanych uzgodnien
przez odpowiednie instytucje i bezwzglednie sie do nich stosowaé. Uzyskaé zgode
wiasciwego urzedu na wejscie w pas drogowy. Roboty budowlano-montazowe winny byé
zsynchronizowane z innymi robotami budowlano- montazowymi prowadzonymi na
opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej ponizej: — wytyczenie
osi tras i punktdw charakterystycznych, — wykonanie wykopow, - wykonanie komor
przeciskowych, — wykonanie i montaz obiektow kubaturowych, — utozenie i montaz rur w
wykopach, — préby szczelnosci, - zasypka wykopdw i zageszczenie gruntu, — dokfadne
wyczyszczenie kanatow metodg hydrodynamiczng, — geodezyjne pomiary powykonawcze, -
odbiory czesciowe, — odbiér koncowy. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.
Scisle przestrzegaé przepiséw BHP oraz ppoz. obowigzujgcych w czasie realizacji inwestycji
W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustalen zawartych w zatgcznikach do
projektu a w szczegdélnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania
Dokumentaciji. Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb
ich dysponentéw. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne —
nalezy je zabezpieczy¢, a w razie uszkodzenia — doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
Podczas wykonywania robét w poblizu stupdw energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz
ich skrzyzowan z rurociggami — zachowacé szczegdlng ostrozno$¢ i zabezpieczy¢ przed
ewentualnym uszkodzeniem Os kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym
przez geodete w dowigzaniu do punktéow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
Odstepstwa od projektu mozliwe sg jedynie po uzgodnieniu i za zgodg projektanta
prowadzgcego. Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie schematy statyczne nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie przyjetych
rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnoéci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg
nieodpowiednie ze wzgledu na podzniejsze zmiany wymiarow na budowie nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ autora opracowania. Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z
gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyrbwnane do wymaganego
spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych
przez geodete. Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchnie terenu nalezy przywrocic
do stanu przed rozpoczeciem robot. Wiaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem
ich wiascicieli i uzytkownikéw. Po zakonczeniu robdt, Wykonawca przekaze Uzytkownikowi

jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej z aktualnym operatem geodezyjnym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét i obejmowac:

- kontrole zgodnosci z PW,

- kontrole wykopoéw,

- kontrole podtoza,

- kontrole umocnienia wykopow,

- kontrole materiatéw,

- kontrole utozenia przewodow,

- kontrole zasypki,

- kontrole szczelnosci kanatu:

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych i wodg gruntowa,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonywania wykopow,

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic
do akceptacji Inwestora,;

Badania zasypki przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, kontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wiecej niz 50 m,

Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-83/8836-02,

Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubos¢ podioza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza

w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.
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Badanie materiatéw uzytych do budowy przytgcza nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, obejmujg czynnos$ci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci (z doktadnosécig do 10 cm) i srednicy (z doktadnoécig do 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw.
Sprawdzenie wykonania potgczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,
Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka,
pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. poftozenie zwierciadta wody gruntowej na

zewnatrz.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresSlaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robodt. Biedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym

czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone

poziomo wzdtuz linii osiowe;.
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7.3. Jednostka obmiarowa
- rury w metrach [m]
- armatura w sztukach [szt.]
- proba w metrach biezgcych [mb]
- wywiezienie ziemi w metrach szesciennych [mq]

- pozostate elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te Ilub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym

okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie

uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen , roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi koncowemu
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robé6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Jakosc i
ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy robét

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg
na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac¢ £ | cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢é uzgodniony z
projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktoéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypKi
wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢é zgodny z
projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Przy bezwykopowej budowie przewodoéw w gruncie nalezy zbadacC usytuowanie i dlugos¢

przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac¢ jego
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szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki
badan, powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczgcymi rur i ksztaltek, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy
o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany,
zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym
przewodu, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie
préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé

dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
rob6ét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych w warstwie $Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych rob6ot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy - specyfikacje techniczne (podstawowe z
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

- recepty i ustalenia technologiczne - dokumenty zainstalowanego wyposazenia - dzienniki
Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
projektem budowlanym i ST

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen - geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
robot i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

8.5. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny roboét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczattowa na cate zadanie.
Cena ryczattowa winna obejmowacé peten zakres robot zadania na podstawie dokumentac;ji i
ztagczonego przedmiaru robdt i specyfikacji. Podstawe pfatnosci stanowi¢ beda

postanowienia zawarte w umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych obejmuje

wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Cena jednostki obmiarowej lub cena ryczattowa

Cena jednostkowa ustalona na jednostke odniesienia dla poszczegdlnych rodzajow robot lub
cena ryczaltowa winna obejmowac wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem danej
jednostki lub catego zadania Ptatnosci bedg przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng
jakosci robét, w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;

- wykonanie wykopdw razem z umocnieniem Scian;

- odwodnienie wykopow;

- zakup materiatéw i urzgdzen;

- transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania;

- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;

- uktadanie i montaz rur;

- wykonanie potgczen rur i ksztattek;

- badanie szczelnosci;

- warstwa przykrywajgca razem z zageszczaniem;

- wykonanie przejs¢ szczelnych;

- doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu;

- przeprowadzenie pomiardéw i badan odbiorczych.

Koszty zorganizowania objazddw przejazdéw i organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,
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- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych
Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2. PN -B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-EN 1433:2005  Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i
ocena zgodnosci.

5. BN- 83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. PN-B-10702:1999  Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
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10.2. Inne dokumenty

1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL -
zeszyt 9, Warszawa 2003.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzajgca
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie studzienek wtazowych i kontrolnych z
prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych.

Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie
pozytywnie oceniajgca przydatnos$¢ studzienek kanalizacyjnych do stosowania w
inzynierii komunikacyjnej.

Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie
pozytywnie oceniajgca przydatnos¢ betonowych studzienek sciekowych do wpustow
ulicznych do stosowania w inzynierii komunikacyjne;j.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych

29



