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OSWIADCIENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2351)

OSWIADCIZAM,
ze

PROJEKT ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH
ULICY WRAZ Z PRZYLACZEM KANALIZACJI SCIEKOWEJ ORAZ PRZYLACIA
WODOCIAGOWEGO DLA ,TARGOWISKO NAMYSLOWSKA"

przy ul. Namystowskiej 8
na czesci dz. nr ew. 8, obreb 4-12-02,Warszawa

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant






PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0029/08 Rzesz6w, 2008- 06 2%

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pozn. zm.)oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 §23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz. 1071 z péén. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan KRZYSZTOF PAJURA
' magister inzynier
/kierunek studidw- inzynieria srodowiska /
ur. 27 maja 1974 r., miejsce urodzenia — Stalowa Wola
" otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0007/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego { Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pé#n. zm.).odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Iniynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako .,

i mgr inz. Andrzej Hliniak ..\ X0
ymuj
! Krzysziof Pajura mgr inz. Lech Krupinski... ...

ul, Siedlanowskiego &/82

37450 Stalowa Wola

2.(tdwny [nspektor

Nadzoru Budowlanego
3 aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TBE-BA9-9Y8 *

Pan Krzysztof Janusz Pajura o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0228/08

adres zamieszkania ul. Brzozy 9, 05-462 |zabela

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rébwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICINY
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt odcinka sieci kanalizacyjnej w liniach
rozgraniczajgcych ulicy wraz z przytgczem kanalizacji $ciekowej oraz przytgczem wody do
istniejgcego ,,Targowiska Namystowska" przy ul. Namystowskiej 8, na czesci dz. nr ew. 8 z obrebu

4-12-02 w dzielnicy Praga Pétnoc w Warszawie.

2. Podstawa opracowania
e  Warunkii dane techniczne MPWIK
e Mapa do celdéw projektowych 1 : 500
e Zlecenie i umowa z Inwestorem
e Wizja lokalna w terenie

¢ Obowigzujgce normy i przepisy

3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest zasilenie w wode dla pofrzeb socjalno-bytowych

oraz odprowadzenie $ciekdéw bytowych z ,, Targowiska Namystowska" przy ul. Namystowskiej 8.

Zaopatrzenie w wode dla potrzeb socjalno-bytowych w ilosci 1,97 dm3/s (dla 49
obiektéw) bedzie mozliwe zistniejgcego przewodu wodociggowego DN 150 w ulicy
Namystowskiej po zaprojektowaniu i wybudowaniu przytgcza wodociggowego ze studzienkqg
wodomierzowq zlokalizowang na terenie dz. nr ew. 8 usytuowang w odlegtosci 20 m od
ogrodzenia lub linii rozgraniczajgcej nieruchomo$¢ od ulicy.

Zgodnie z warunkami MPWIK odprowadzenie $ciekdw bytowych bedzie moZliwe do
istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego ¢0,40 m w ul. Namystowskiej po zaprojektowaniu,
wybudowaniu i witgczeniu do eksploatacji odcinka sieci kanadlizacyjnej w liniach

rozgraniczajgcych ulicy oraz przytgcza kanalizacyjnego do budynku.

4.0pis stanu istniejgcego

Dziatka nr ew. 8 przy ul. Namystowskiej] w Warszawie jest obecnie zabudowana 49
obiektami stanowigcymi lokale ustugowe na targowisku. Teren dziatki jest terenem o mato
zrdéznicowanym uksztattowaniu powierzchni.

Na ferenie targowiska istnieje wewnetrzna instalacja wodociggowa nie podlegajgca
eksploatacii przez MPWIK oraz kanalizacyjna wraz z przytgczami do kazdego lokalu. Obecnie
teren targowiska zasilany jest w wode za pomocq przytgcza wodociggowego od tylnej strony
targowiska. Przytgcze to bedzie zlikwidowane po wybudowaniu zaprojektowanego przytgcza od
ulicy Namystowskie;j.

Na terenie inwestycji brak jest sieci przeciwpozarowe.



5. Opis przytqgcza wodociggowego

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur PE 100, SDR11, Dz 63 x 5,8 mm o dtugosci
L=37.01 m ze spadkiem w kierunku sieci wodociggowe.
Potgczenie przytgcza wodociggowego PE z istniejgcg siecig wodociggowg DN150 zeliwo
sferoidalne nalezy wykonac za pomocqg opaski uniwersalnej 150/50 z odejsciem kotnierzowym.
Na potgczeniu, bezposrednio przy wtgczeniu do sieci nalezy zamontowad zasuwe kotnierzowq
dtugq ZD 50 z miekkim zamknieciem, z obudowq i skrzynkqg uliczng (wg normy PN/EN 124 : 2000).
Przytqcze nalezy wykonac ze spadkiem min. i =0,2 % w strone sieci wodociggowe;.
Rury polietylenowe nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o minimalnej grubosci 15 cm. Nad
rurg w odlegtosci 20-30 cm nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno - ostrzegawczqg. Teren wokdt
zasuwy domowej /ZD/ utwardzic.
Przytgcze nalezy trwale oznakowac w terenie tabliczkami informacyjnymi w/g PN-86/B-09700.
Wykonane przytgcze wodociggowe nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.
Lokalizacje uzbrojenia przytgcza wodociggowego pokazano w czesci rysunkowej. Minimalne
przykrycie przewoddéw wodociggowych powinno wynosi¢ 1,6 m liczgc od wierzchu rury do
poziomu terenu. lJezeli przykrycie nie jest zachowane, przewdd nalezy ocieplic tupkami
poliuretanowymi gr. 5 cm.
Przytgcze wodociggowe nalezy readlizowaé Scisle wedtug instrukcji  producenta  rur

i odpowiednich norm.

Sprawdzenie poprawnosci dobranej srednicy przytgcza:

NAZWA | PRZEPLYW | DtUGOSC | SREDNICA | PREDKOSC SEESLA S(T:%r NR CHROP.
3
ODCINKA | [DM3/S] IM] [IMM] [M/S] %] | [MH20] KATAL. [IMM]
Targowisko 1,97 37 63 0,95 20,51 0,76 | 3073174 | 0,01

Dobrana $rednica przytqgcza wodociggowego Dn 63x5,8mm jest wystarczajgca.

6. Wodomierz

Przyjeto ponizsze wyposazenie budynku w urzgdzenia sanitarne:

Jn
1. umywalka szt. 49 49 x0,14 6.86
2. w.C. szt. 49 49 x0,13 6,37
)3 gn = 13,23

q=0,682 (Xqgn)"04-0,14

q=0,682x (13,23)"045-0,14 = 2,04 dm3/s = 7,34 m3/h
Zapotrzebowanie na wode na cele socjalno-bytowe dla targowiska wynosi 2,04 dm3/s.
Przyjeto wodomierz skrzydetkowy JS6,3 Master C+ o DN25 mm o wydajnosci Qn@)= 6,3 m3/h,
Qmax(4) = 7.875m3/h umieszczony w studni wodomierzowej betonowej DN1400 zlokalizowanej na
terenie dziatki nr ew.8, 20 m od granicy dziatki. Pomieszczenie, w ktérym znajduje sie
wodomierz musi by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem, temperatura nie moze byc¢ nizsza niz
4oC. Rozstaw pod wodomierz L= 630 mm, wysoko$¢ zabudowy zestawu wodomierzowego ok
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0,30 m nad dnem studzienki. Wodomierz nalezy zamontowadé zgodnie z PN-ISO 4064-2 Ad1 oraz
PN-B-10720. Przytgcze nalezy wyposazy¢é w zawdr zwrotny antyskazeniowy, samoczynny z
mozliwoscig nadzoru EA w/g PN-EN 1717 ; 2003. Wykonane przytgcze potgczy< z istniejgcym
wewnetrznym odcinkiem przytgcza na dziatce Inwestora. Odcinki przewodu przed i za
wodomierzem powinny by¢ wykonane wspdtosiowo jako odcinki proste, ktérych dtugose
powinna by¢ nie mniejsza niz :

- przed wodomierzem L > 5D

- za wodomierzem L >3 D

/D - $rednica rurociggu/
W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem gdzie odlegtos¢ pomiedzy przewodami wynosi mniej niz
0,2 m nalezy na przewodzie wodociggowym zamontowac rure ostonowq (stalowgq) Dn 100x3,2

dtugosci 2 m.

7.0pis przytgcza kanalizacyjnego

Projektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzenie $ciekédw bytowych
z urzgdzen zamontowanych w pomieszczeniach socjalnych, toaletach, tazienkach, kuchniach.

Zgodnie z warunkami MPWIK odprowadzenie sciekdw bytowych bedzie mozliwe do
istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego ¢0,40 m w ul. Namystowskiej po zaprojektowaniu,
wybudowaniu i wtqgczeniu do eksploatacji odcinka sieci kanalizacyjnej w liniach
rozgraniczajgcych ulicy oraz przytgcza kanalizacyjnego do budynku.

Scieki z obiektéw zostang skierowane istniejgcymi przykanalikami do projektowanych
studzienek inspekcyjnych ¢$425mm S1 i S2, dalej projektowanym przytgczem kanalizacyjnym i
odcinkiem sieci kanalizacyjnej az docelowo do kanatu ogdlnosptawnego w ul. Namystowskiej.
Wtgczenie do kanatu ogdlnosptawnego ¢0,40 m w ul. Namystowskiej nastgpi poprzez istniejacy
frojnik  kamionkowy  $400/150 za pomocq ksztattki  przejsciowe] (ztqczki  kielichowej)
kamionka $150/ PVC ¢160.

llos¢ sciekow:

Rodzaj urzgdzenia | llo$¢ sztuk | Wspdtczynnik przeptywu
AWSs > AWs
Miska ustepowa 49 2,5 122,5
Umywalka 49 0,5 24,5
Y AWs = 147,0
Przeptyw obliczeniowy gs=0,5x (147,0)A1/2 = 6,06 [dm3/s]

Projektuje sie wykonanie kanalizacji $ciekowej przy zastosowaniu przewoddéw oraz studni
z tworzyw sztucznych. Do wykonania przewoddw kanalizacyjnych stosowac rury PVC, klasy ,,S",
SN=>8 o Srednicy 160x6.2.



Rury w wykopie otwartym nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr 20 cm. Zasypke
przewodu do wysokosci 30 cm powyze] wierzchu rury wykonywac gruntem piaszczystym
z zageszczeniem mechanicznym w  strefie przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia
w wysokosci min. 90% zageszczenia gruntu rodzimego.

Na przykanaliku sanitarnym przewiduje sie zastosowanie studzienki z tworzyw sztucznych
Tegra 425 np. firmy Wavin teleskopowych z wtazem klasy D-400. Do wyréwnywania goéry wtazu
uzywac jedynie rury teleskopowej z PCV. Studzienki tworzywowe wykonaé z systemu Wavin
z pierscieniem uszczelnigjgcym (lub odpowiednik innych firm). Trzon studzienki stanowi
karbowana rura wznoszgca zakohczona rurg teleskopowq z pokrywq zeliwng typu ciezkiego.
Studzienke ustawi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Zasypke dookota studzienki
wykona¢ warstwami  z  jednoczesnym zageszczeniem. Przed opuszczeniem  studzienki
inspekcyjnej oraz rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢ je
przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci
zaslepek, korkdw. Dodatkowe niewykorzystane potgczenia do studzienki muszg by¢ zaslepione
korkiem.

Studnie nalezy wykona¢ wg zatgczonych typowych rysunkdw. Przejscie instalacii przez
zewnetrzng $ciane budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinno by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku np. przez zastosowanie kotnierza
uszczelnigjgcego lub  tancucha  uszczelnigjgcego zgodnie Rozporzgdzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) § 234 p 4.

Po zmontowaniu przykanalika, odbiorze technicznemu przez MPWIK w Warszawie oraz
inwentaryzaciji geodezyjnej nalezy przysypac warstwg piasku do wysokosci 30cm ponad wierzch
rur z ubiciem zasypu recznie. Pozostatq cze$¢ wykopu nalezy zasypad gruntem miejscowym
réwniez ubijajgc zasyp mechanicznie warstwami gr. 20cm

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi stosowac joko zabezpieczenie zgodnie z
normaq PN-76/E-05125 rure dwudzielng AROT typ A 110 PS , o dtugosci L=3,0m. Zabezpieczenie
podlega odbiorowi przez Zaktad Energetyczny.

W czasie wykonywania robdt, w przypadku wystgpienia wdd  gruntowych zajdzie
konieczno$¢ odwodnienia wykopdw. Sposéb odwodnienia nalezy dostosowaé do
rzeczywistych potrzeb (pompowanie z wykopu poprzez studzienki lub zastosowac igtofiltry).
Wode z pompowania nalezy odprowadzic poza obreb wykopu zgodnie z warunkami
technicznymi MPWIK. Wykonawca robdt opracuje projekt odwodnienia wykopdw i uzgodni
z Inspektorem Nadzoru. Zaleca sie aby roboty byty prowadzone w okresie statystycznie
niskich opaddw.

Przytgcza kanalizacyjne nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz PN-EN 1610 : 2002.
Catos¢ wykonaé wg czesci rysunkowe).

8. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie. W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego - recznie, jako

wasko-przestrzenne oszalowane. Rury uktadaé na podsypce piaskowej gr 20 cm. Zasypke
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wykonywac warstwami pierwsza 30cm powyzej wierzchu rury  z zageszczeniem recznym ze
szczegdlnym uwzglednieniem doktadnego wypetnienia bocznych przestrzeni , nastepne co 20 cm z
zageszczeniem mechanicznym . Zasypke wykonac gruntem piaskowym dowiezionym. Stopien
zageszczenia warstwy nad rurami Js = 0,97 . Stopieh zageszczenia gruntu przy powierzchni Js = 0,98
/wg Proctora/ na gtebokosci 1,0m. p.p.t..

Roboty ziemne wykonac¢ wg PN-B-10736:1999

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na

mozliwos$¢ wystepowania urzadzen i obiektdw podziemnych nie uwidocznionych na mapach.

UWAGA :
Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych i Przepisami Budowlanymi.

Roboty Wykonywa¢ pod nadzorem MPWIK.

9. Kolizje.

Wszystkie urzgdzenia podziemne, ktdre krzyzujg sie z trasg wykopu na czas budowy
przytgcza zostang podwieszone | zabezpieczone przed uszkodzeniem pod nadzorem
wtasciwych stuzb miejskich.

Uwaga: w terenie moze wystepowac uzbrojenie nie wykazane na mapach.

10. Proba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie.

Po wykonaniu montazu przytgcza wody nalezy wykonac prébe cisnieniowq szczelnosci
na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN/B-10725, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
wodnym roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/| przez 48 godz. i ptukanie z predkoscig
1 m/s pod nadzorem Przedsiebiorstwa Wodociggowego.

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-montazowych i Przepisami Budowlanymi. Roboty wykonywaé pod
nadzorem Przedsiebiorstwa Wodociggowego. Wszystkie roboty na terenie prywatnym nalezy

prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznosciq, po uzgodnieniu z wtascicielem posesji.

11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE (BIOZ).

. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW
W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzqg nastepujgce obiekty:
e  Przytqcze wody
e  Przytqcze kanalizacji sanitarnej
e Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
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. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zakresie zwigzanym z redlizacjg inwestycji, do elementdw moggcych stwarzacé
zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczyé:

e Linie kablowe elekiroenergetyczne podziemne i napowietrzne,

e Prowadzone roboty budowlane (wykopy i budowa sieci wod-kan).

e Ruch drogowy

e Przewody gazowe

. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA
Przewazajgca cze$¢ robdt budowlano-montazowych zwigzanych z budowq objetych
projektem, bedzie oparta na rozwigzaniach znanych i powszechnie stosowanych, a
przewidywany zakres otwartego frontu robét bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.
Teren prowadzenia robdt powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejsciem na teren
budowy o0séb postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczyé poprzez
ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzegawczych, oéwietlenie dla warunkdéw dziennych i
nocnych, dla ruchu pieszego i kotowego.

Ponizej podano wykaz robdét o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa.

o Roboty zZiemne — wykopy z zastosowaniem umochien typu ptytowego
o Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopdw

. Roboty montazowe zwigzane z budowq kanatdw i studni rewizyjnych
o Transport technologiczny poziomy i pionowy

o Roboty technologiczne.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED  PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZINYCH
Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagahn odmiennych od zawartych w
aktualnie obowiqgzujgcych przepisach ogdinych, instrukcjach branzowych i przepisach
BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robdt wraz ze wszelkimi
czynnosciami wstepnymi i kohczgcymi dany zakres robdt budowlano-montazowych,
nalezy stosowad odpowiednie procedury zawarte we wtasciwych i aktualnie
obowigzujgcych  przepisach. Dlatego instruktaz  pracownikdw  powinien  byé
przeprowadzany stosownie do tych przepisdw, z ktérymi wykonawca zobowigzany jest sie
zapoznad.
Wyszczegdlnienie odpowiednich obowigzujgcych przepiséw podano w opisach do
Projektu Budowlanego. Nalezy podkredlic, ze wykonawca robdt zobowigzany jest
stosowa¢ wymagania odpowiednich obowigzujgcych przepisdéw, niezaleznie od
przepisdw cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a ktérych aktualnosé
powinien sprawdzi¢. Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu
pracownikdw. Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznac pracownikéw z:

. Projektemm budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo-
konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy.

) Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

. Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i
porzgdku

o Obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej

o Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzgdzen

. Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i
telefonami alarmowymi

o Zasadami bezpieczehstwa pracy w warunkach zimowych

o Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego fterenu
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o Odpowiedzialnosciq pracownika za naruszenie przepisdw bhp

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZICZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Wszelkie $rodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjq sieci
objetych projektem muszg by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje
sie odstepstwa od tych przepisdw, jak rowniez nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie
objetych obowigzujgcymi przepisami. W zakresie robdt objetych przedmiotowym projektem
szczegdtowe wytyczne dotyczqce zabezpieczen i BHP sg przedmiotem Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego
rozporzgdzenia sqg odpowiednie dla zakresu projektowanych robdt. Wykonawca Robdt przy
opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany jest do stosowania miedzy innymi wymienionego
rozporzgdzenia korzystajgc z dokumentu zrédtowego.

Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia:

Roboty ziemne

o wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawi¢ tablice
ostrzegawcze

. zastosowac oéwietlenie zwigzane ze zmiana organizacji ruchu dla warunkéw
nocnych i dziennych

° wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu

. wykonac skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego

i rozparcia przy wgskoprzestrzennym

Transport drogowy i technologiczny

. zakazuje sie transportu materiatdéw nad stanowiskami roboczymi

. obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

o obowigzuje ruch srodkdw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

o nalezy dbac¢ o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie

. roboty budowlane muszqg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu

na czas budowy

Skiadowanie materiatow

. zakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach

. materiaty sktadowaé¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych
placach

o odpady technologiczne sktadowac w wyznaczonych miejscach z segregacjq
utylizacji

Wykonywanie szalunkéw, montaz komor przewiertowych, wykonanie przewiertow

. zapozna¢ pracownikdw z projektem technologii (odlegtosci bezpieczne,
fransport, kolejnos¢ wykonywania poszczegdinych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzgdkowanie terenu)

. stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze

o ustali¢ system sygnalizacji i tgcznosci operatordw sprzetu mechanicznego z
brygadq

. stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci
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o wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzqgdzen i montazu przed dostepem
0sOb postronnych w obszarze rownym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m

z obu stron

o wstrzymaé roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie
os$wietlenia ponizej50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek

. stosowac atestowany sprzet montazowy

. sprawdzi¢ jakos¢ elementdw przed montazem

o ustawic tablice ostrzegawcze

o dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach
atmosferycznych

Roboty spawalnicze
. ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych osdb
o stosowac sprzet ochrony osobistej
Roboty izolacyjne
o izolacje rur wykonac srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku
o obowigzkowo stosowac ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu.
Prace wykonywane w obrebie linii elekiroenergetycznych

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub
maszyn i urzgdzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddow,
mniejszej niz:

. 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

. 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym
15kV;

. wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczehstwa

Ochrona ppoz.

° wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

o wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

. obowigzuje zakaz palenia odpaddw budowlanych

. oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantéw na
placu budowy

o Z UWagi na sgsiadujgce zabudowanie i matq szerokos¢ ulic, nalezy zachowad

szczegolne Srodki ostroznosci.
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