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ZD 50

TULEJA KOŁNIERZOWA

PROJ. PRZYŁĄCZE PE Dz63

ISTN. WOD. DN150
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Z KOŁN. STALOWYM / PE

ISTN. WOD. DN150

OZNACZENIA :
1. Kształtka przejściowa PE/STAL Dz63x5,8/DN50

2. Zawór odcinający DN 25
3. Kształtka przejściowa STAL/PE DN50/Dz63x5,8

złączki
zwężkowe 50x25

1
300

Ø 1400

L=630

300

120

Ø 600
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stopnie złazowe
żeliwne

ZZ typ EA
DN 25

~2
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       ZZ typ EA DN 25

redukcja DN 50x25
L=630

200

miejsce na
wodomierz

UWAGA !
ZZ - urządzenie zabezpieczajce przed przepływem zwrotnym.
Montaż zgodnie z wymaganiami producenta.

STUDZIENKA WODOMIERZOWA Z KRĘGÓW
BETONOWYCH O ŚREDNICY 1,4m

właz DN 600 z dwoma
pokrywami
z których wierzchnia jest
przystosowana do ruchu
kołowegoł kl. D400kN

uszczelnić materiałem
elastycznym wodo i
gazoszczelnym

WLOT WODY
PE 63x5,8 mm

WLOT WODY
PE 63x5,8 mm

PE 63x5,8mm

PE 63x5,8mm
do budynku

2

1
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PROJEKTANT :

LOKALIZACJA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTOR: 

NAZWA PROJEKTU:

branża: SANITARNA

OPRACOWALI :

stadium:

mgr inż. Krzysztof Pajura                                    PDK/0007/POOS/08

ul. Namysłowska 8, 03-455 Warszawa

Biuro Usług Inżynieryjnych BUI 

Krzysztof Pajura 

03-984 Warszawa, ul. Witoszyńskiego 8, lok. usługowy 1 

Tel. +48 22 3022049,  bui@bui.org.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKT PRZYŁĄCZA 

ul. Burdzińskiego 7, 03-480 Warszawa

Zarząd Praskich Terenów Publicznych 

WOD-KAN

czerwiec 2022

w Dzielnicy Praga Północ

m st. Warszawy
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SKALA:1:100/100

SKALA:1:100/100

inż. Anna Rusjan

inż. Anna Rusjan

Proj. odc. sieci

kan. san. Ø0,16 m

L=15,62 m

Proj. przyłącze

kan. Ø0,16 m

L=5,83 m

jezdnia ul.Namysłowska

chodnik

Istn. kan. san. Ø0,16m

Proj. przyłącze

kan. Ø0,16 m

L=1,28 m

parking

trawnik
pas płyt jezdnia ul. Namysłowska parking

chodnik trawnik chodnik

Przebudowa istn.

odcinka przyłącza Ø0,16 m

L=7,66 m

Proj. przyłącze

kan. Ø0,16 m

L=1,86 m

chodnik chodnik
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