PROFIL PODEUZNY WYKONANO W OPARCIU O PLAN SYTUACYJINO
WYSOKOSCIOWY DO CELOW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500

WYDANY PRZEZ POWIATOWY OSRODEK DOKUMENT. GEODEZ. | KARTOGRAF. rawnik

jezdnia ul. Namystowska

Zagfebienie istniejgcego uzbrojenia przyjeto normatywne:
kable elektryczne na gtebokosci : 0,6 — 0,7m ppt
kable telefoniczne na gtebokosci : 0,6m ppt

przewody i przyfqcza gazowe : 0,9 —1.10m ppt
przewody wody : 1,6 —1.8m ppt
kanaty sanitarne (przykanalik)  : 1,0 —1.3m ppt

AVARLVER V]

Wodomierz skrzydetkowy
/ Q<7,9 m*/h, L=630mm

5.

proj. tasma sygnalizacyjno—ostrzegawcza

Rysunek ten jest objety prawem autorskim.

Nie kopiowa¢ bez zgody autoréw.

Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunku.
Obowiqzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiary
w naturze i przekaza¢ informacje o zmianach
do autoréw projektu.

Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z opisem i
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—mzm- D25mm

Podsypka z piasku
gr. min. 15 cm

antyskazeniowy typ EA
Zawdr _ kulowy
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ZASYPKA

Pofqczy¢ z istn. inst. wod.

Potqczenie projektowanego przyfqcza z istniejgcym przewodem (instalacja na targowisku)

konstrukcjq.
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TULEJA KOENIERZOWA

Z KOELN. STALOWYM / PE
PROJ. PRZYLACZE PE Dz63

Uktad wys. PL—EVRF2007-NH

Projektant:
mqr inz. Krzysztof Pajura

upr. nr_ PDK/0007/P00S/08, .
W sreqalnoém mstqlqcyﬁngj w zakresie inst. wod—kan,
cieplnych, wentylacyjnych i” gazowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro Ustug Inzynieryjnych BUI

[MBUI
) 03-984 Warszawa, ul. Witoszynskiego 8, lok. ustugowy 1
- KRZYSZTOF PAJURA

Tel. +48 22 3022049, bui@bui.org.pl

NAZWA PROJEKTU:

PROJEKT PRZYLACZA
WOD-KAN

INWESTOR: Zarzad Praskich Terenéw Publicznych branza:  SANITARNA NUMER PROJEKTU

w Dzielnicy Praga Pétnoc
m st. Warszawy

ul. Burdzinskiego 7, 03-480 Warszawa

LOKALIZACJA: ul. Namystowska 8, 03-455 Warszawa Praga P6inoc stadium: )

dz.nr ew. 8, obreb 4-12-02 proj. techniczy | czenwiec 2022
nazwa rvsunku: JPROFIL PODEUZNY PRZYLACZA WOD. skaal:100/100 WK04
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Pajura PDK/0007/POOS/08

NUMER RYSUNKU

OPRACOWALI : inz. Anna Rusjan




