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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét tynkéw zewnetrznych wykonywanych w ramach projektu pn.:

»,Docieplenie dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego polozonego
przy ul. Watbrzyskiej 7 w Mieroszowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamowienie
Publiczne przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-0.0.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ogolnej specyfikacji technicznej ST-0.0.
Materiaty stosowane do prac remontowych i renowacyjnych muszg by¢ akceptowane przez
Inwestora.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe;j.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
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jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
2.5. Masa szpachlowa

Mineralna zaprawa Kklejaca izbrojaca/szpachlowka o duzej odpornosci na warunki
atmosferyczne, charakteryzujgca sie wysoka hydrofobowoscia i przepuszczalnoscig pary
wodne;j.

2.6. Siatka z wldkna szklanego
Siatka zbrojgca odporna na alkalia o gestosci 150-160g/m? o oczku 6x6mm.
2.7. Warstwa posrednia pod tynki organiczne

Barwiona, organiczna powtoka posrednia z wypelniaczami do stosowania na zewnatrz, na
podtoza mineralne i organiczne. Do tynkéw organicznych i na bazie zywicy silikonowe;j.
Odporny na dziatanie alkaliéw, przeuczajacy pare wodng i CO2. Barwiony.

2.8. Wierzchni tynk organiczny

Organiczny tynk wierzchni o fakturze baranka o uziarnieniu 1,5mm do stosowania na
zewnatrz, na mineralne i organiczne podtoza.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W  nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu pierwszego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

W  S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.
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5.4. Warstwa zbrojona siatka

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od wykonania tynkéw
zewnetrznych. Po tym czasie na powierzchnie tynku naktada sie zaprawe lub mase klejaca i
rozprowadza sie ja rownomiernie pacag ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci
zebow 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejagcego na powierzchni nieco wiekszej
od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada
sie siatke zbrojacg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na
gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejacego. Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiong siatkg zbrojaca tworzy warstwe
zbrojona. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreSlang
przez producenta systemu.

Siatke zbrojgca nalezy uktada¢ na zakiad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokosc
zaktadu siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu),
wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Po natozeniu
siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i
zatapia ja w masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej
zatopiong siatke nalezy $cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciggla, t.z.n., Ze kolejne pasy siatki nie moga
pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

W czes$ci parteru budynku i na cokotach nalezy stosowac 2 warstwy siatki.

5.5. Podklad tynkarski

Wyprawe elewacyjng nalezy wykonac¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej (i nie po6Zniej niz 3 miesigce). Jako mase tynkarska mozna zastosowac tynk
organiczny o fakturze ,baranka” 1,5mm. Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona
znaniesionym ptynem gruntujgcym (ptyn gruntujgcy barwiony w kolorze tynku).
Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy wyprawy
od podtoza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi koniecznos¢
ochrony tynku przed wystepowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego zastosowanie
ptynu gruntujgcego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomiedzy warstwa
zbrojong a warstwa wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cechg ptynu gruntujacego jest jego wodoodpornos¢. Stanowi on warstwe
hydrofobowg, co szczegélnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia w miesigcach
jesiennych. W razie gwattownego zatamania sie pogody, mozna zakonczy¢ prace na
warstwie gruntujacej, ktdra moze stanowi¢ tymczasowg warstwe ochronng przez okres do
sze$ciu miesiecy od jej wykonania.

Ptyn gruntujacy po wyschnieciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostrg drobng fakture o dobre;j
przyczepnos$ci. Po wyschnieciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskie;j.
Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie
nizszych niz 59C i nie wyzszej niz 259C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca sie ostoniecie rusztowania
od stonica i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioré6w materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
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do dziennika budowy.
6.2. Wykonanie robot.

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wykonywania poszczegélnych robo6t zgonie
z wytycznymi podanymi w punkcie 5 specyfikacji.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie spetniajagce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robot).

Spos6b obmierzania poszczegdélnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.
0dbioér tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusScienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III i gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wieksze niZz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,
— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow
soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.




|ST-15. |

Tynki zewnetrzne 7

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Postanowienia ogolne
Wszelkie postanowienia og6lne dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST - 0.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

a) przygotowanie zaprawy,

b) dostarczenie materiatéw i sprzetu,

c) ustawienie i rozbiorke rusztowan,

d) przygotowanie podtoza,

e) umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

f) wykonanie tynkéw trojwarstwowych

g) wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego

h) wykonanie warstwy wierzchniej z gotowych mieszanek tynkarskich
i) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.




