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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 DOCIEPLENIE STROPODACHU
1| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, m2
d.1| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
0,40 * (32,80 * 2 + 12,00 * 2) m2 35,84
RAZEM 35,84
2| KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m
d.1| 0535-04
32,80 *2 m 65,60
RAZEM 65,60
3] KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
7,0%4 m 28,00
RAZEM 28,00
4| KNR-W 4-01| Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na m2
d.1| 0518-01 umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
5 KNR 2-02 | Podwaliny o dlugo$ci ponad 2 m - przekroj poprzeczny m3
d.1| 0407-02 | drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - belki na drew
krawedzi dachu .
0,14 * 0,20 * (6,00 * 2 + 32,80) * 2 m3 2,51
drew
0,14 * 0,20 * 0,80 * 4 <wytaz> m3 0,09
drew
RAZEM 2,60
6| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.1| 0608-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku styropian -
analogia | Styropapa gr. 20cm (styropian EPS100 - lambda 0,031 -
laminowany jednostronnie papg podktadowg) mocowana
mechaniczne wraz z montazem kominkéw wentylacyjnych
(1szt/m2 pokrycia)
32,50 * 6,00 * 2 m2 390,00
RAZEM 390,00
7| KNR-W 2-02| Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe -| m2
d.1] 0504-01 papa SBS w/krycia gr. 5,2mm na wiokninie poliestrowej
32,50 %6,00 * 2 m2 390,00
RAZEM 390,00
8] KNR AT-31 | Montaz profili dylatacyjnych - ANALOGIA IZOKLINY m
d.1] 0705-01 KOMINY
(1,65+1,10+ 0,55+ 0,55+ 1,10 + 0,50) * 2 m 10,90
(2,65+0,50)*2*4 m 25,20
(0,90 +0,55)*2*2 m 5,80
RAZEM 41,90
9 KNR2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.1] 0506-02 | blachy ocynkowanej - blacha 0,7mm
0,50 * (32,80 * 2 + 12,00 * 2) m2 44,80
poz.8 * 0,50 m2 20,95
RAZEM 65,75
10 NNRNKB | (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy [ m
d.1| 202 0518-04 | z cynku pdtokragtych o $r. 15 cm - blacha 0,7mm
poz.2 m 65,60
RAZEM 65,60
11| NNRNKB | (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy | szt.
d.1| 202 0517-09 | ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 ¢cm - z blachy stalowej m
d.1| 0526-04 | ocynkowanej
poz.3 m 28,00
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RAZEM 28,00
‘I? kalk. wtasna | Montaz wytazu dachowego ocieplonego szt.
d.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14/ KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1| 0310-02 [ miejscu ponad 0.5 m3
(1,65*0,50 + 0,55 *0,55) * 1,20 * 2 m3 2,71
(2,65*0,50)* 1,30 * 4 m3 6,89
(0,90 *0,55) * 1,20 * 2 m3 1,19
RAZEM 10,79
15 KNR-W 2-02 | Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o sredniej m2
d.1| 0220-05 | grubosci 7 cm
(1,75 * 0,60 + 0,65 * 0,65) * 2 m2 2,95
(2,75*0,60) * 4 m2 6,60
(1,00 *0,65) * 2 m2 1,30
RAZEM 10,85
16| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.1| 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
0,150 t 0,15
RAZEM 0,15
17) KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i m2
d.1)0902-01 z.sz.| powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
5.6. 9911 | recznie Tynki na pow.do 5 m2.
(1,65+1,10 + 0,55 + 0,55 + 1,10 + 0,50) * 1,20 * 2 m2 13,08
(2,65+0,50)*2*1,30* 4 m2 32,76
(0,90 +0,55)*2*1,20* 2 m2 6,96
RAZEM 52,80
18 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1| 2611-02 | lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg
poz.17 m2 52,80
RAZEM 52,80
19] KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie | m2
d.1| 0101-05 | zbrojone jedng warstwg siatki z widkna szklanego (roboty
wykonywane reczne)
poz.17 m2 52,80
0,45 * (32,80 *2 + 12,00 * 2) m2 40,32
RAZEM 93,12
20[ KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, | m2
d.1| 0124-01 wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej
poz.19 m2 93,12
RAZEM 93,12
211 KNR0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
d.1| 0124-02 | o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
poz.19 m2 93,12
RAZEM 93,12
22| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0109-12
poz.14 m3 10,79
RAZEM 10,79
2? Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.
poz.22* 1,6 t 17,26
RAZEM 17,26
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