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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST -1.3.
OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
GRUPA ROBOT:
452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

KLASA ROBOT:

4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

KATEGORIA ROBOT:
45262000-1 - Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem rynien i rur spustowych oraz obrébek
blacharskich wykonywanych w ramach projektu:

»Docieplenie dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego polozonego
przy ul. Walbrzyskiej 7 w Mieroszowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacjg ST - 0.0 oraz obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - 0.0.

2.2. Rynny

Rynny ze stali ocynkowanej gr. 0,7mm - Srednica elementow istniejgcych.

2.3. Rury spustowe

Rury spustowe ze stali ocynkowanej gr. 0,7mm -$rednica elementoéw istniejgcych.
2.4. Obraobki blacharskie

Obrobki blacharskie ze stali ocynkowanej, gr. 0,7mm.

2.5. Sktadowanie materiatow

Rynny i rury spustowe mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Pozostate wyposazenie powinno by¢ przechowywane w pudetkach lub innych pojemnikach
zamknietych, uniemozliwiajgcych ich dekompletacje. Pozostate wyposazenie powinno by¢
przechowywane w pomieszczeniach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0.

3.2. Sprzet do robodt zwigzanych z montazem rynien i rur spustowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét zwigzanych z montazem rynien, rur
spustowych i obrdbek blacharskich powinien wykaza¢ sie mozliwoScia korzystania
z nastepujacego sprzetu:
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e urzadzen oraz sprzetu ochronnego zabezpieczajacych prace na wysokosciach,
e rusztowan.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST - 0.0.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ustawienia rusztowania
i zabezpieczenia robdt na wysokosciach.

5.3. Roboty montazowe

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Uchwyty rynnowe powinny by¢ dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia potaci
dachowe;j.

Mocowanie uchwytéw do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa
powinno mie¢ rozstaw nie wiekszy niz 80 cm.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowac¢ sie nizej o 10mm wzgledem jej
wewnetrznego brzegu.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wieksze niz 20mm na 10m dt.
Odchylenie rur spustowych na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do Sciany uchwytami do rur spustowych

w rozstawie nie wiekszym niz 3m oraz zawsze na koncach rur i przed kolankami.

Uchwyty powinny by¢ mocowane do $ciany w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia

W mur.

Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ zwrécone na zewnatrz i dostepne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST - 0.0.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez InZzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rozstawu, jakoSci potgczen, rozmierzeniu uchwytow, zlokalizowaniu
ewentualnych dziur i peknie¢, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,
e sprawdzenie prostoliniowosci rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzeniu
sposobu zamocowania, lokalizacji rys i peknie¢,
e rynny i rury spustowe sprawdza sie rOwniez pod katem wystepowania przeciekéw
oraz czy woda sptywajac z ptaszczyzny dachu nie przelewa sie nad rynna.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. JesSli materialty nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wtlasciwe, na wtasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOY

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robot).

Spos6b obmierzania poszczegdélnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Postanowienia ogolne

Wszelkie postanowienia og6lne dotyczace odbioru rob6t wedtug specyfikacji ST - 0.0.
8.2. Odbiodr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e roboty przygotowawcze,
e roboty montazowe,
e proby szczelnosci przewoddow.
0dbidér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Postanowienia ogolne

Wszelkie postanowienia ogo6lne dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji
ST - 0.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e dostarczenie materialow i sprzetu,
e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajagcych wykonanie roboét
na wymaganej wysokos$ci wraz z czasem pracy rusztowan,
e demontaz rynien i rur spustowych,
e skladowanie rynien i rur spustowych po demontazu,
przyciecie rynien na wymiar i potgczenie odcinkéw ztaczkami rynnowymi przy
pomocy uszczelek gumowych,
zamocowanie uchwytéw do rur i rynien,
montaz rynien i rur spustowych,
montaz pozostatego wyposazenia,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
wywoOz materiatéw odpadowych na wysypisko wraz z optatami wysypiskowymi,
e likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

2. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

3. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.
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4. PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
5. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.



