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1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny wielorodzinny 1.2 Rok budowy | Ok. 1947
1.3 Wla$ciciel lub Wspolnota Mieszkaniowa 1.4 Adres budynku Ul. Watbrzyska 4
zarzgdca budynku | przy ul. Watbrzyskiej 4 w 58-350 Mieroszow
Mieroszowie, 58-350 Mieroszow Powiat Watbrzyski
Wojewddztwo Dolno$laskie

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice, biuro: ul. Broniewskiego 1B,
58-309 Walbrzych tel. (0-74) 665-96-96, 606 81-20-89 REGON: 890658291

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonywanie audytu, posiadane kwalifikacje,

mgr inZ. Piotr Rajca inzynier budownictwa — uprawnienia budowlane Podpis:
ul. Wojska Polskiego 5, | NBGP.V-7342/3/75/98 i 691/01/DUW
58-160 Swiebodzice kurs audytoréw energetycznych KAPE/99/115
4. Wspélautorzy
Lg. 4.1 Imie i nazwisko 4.2 Zakres udzialu w audycie 4.3 Posiadane kwalifikacje
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. Dane ogdlne Stan przed Stan po
termomodernizacja | termomodernizacji
1 | Konstrukcja / technologia budynku Murowana Murowana
2 | Liczba kondygnacji 2 2
3 | Kubatura cze$ci ogrzewanej [m®] 1270 1270
4 | Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 508,06 508,06
5 | Powierzchnia uzytkowa stuzaca celom mieszkalnym i wykonywaniu 508,06 508,06
zadan publicznych przez organy administracji publicznej [m?]
6 | Wskaznik udzialu powierzchni (poz. 5) / (poz. 4) [%] 100,00 100,00
7 | Liczba lokali mieszkalnych 8 8
8 | Liczba os6b uzytkujacych budynek 18 18
9 | Sposéb przygotowania cieplej wody indywidualny, kotty | indywidualny, kotty
gazowe dwufunk. gazowe dwufunk.
10 | Rodzaj systemu grzewczego budynku indywidualny, kotty | indywidualny, kotty
gazowe dwufunk. gazowe dwufunk.
11 | Wspétezynnik A/V [I/m] 0,69 0,69
12 | Inne dane charakteryzujace budynek
2. Wspélezynnik przenikania ciepla przez przegrody zewnetrzne [ W/m?K ]
1 | Sciany zewnetrzne z suprema 1,314 1,314
2 | Sciany zewnetrzne z istniejacym dociepleniem ze styropianu 0,331 0,331
3 | Stropodach 1,522 0,141
4 | Okna mieszkan 1,60 1,60
5 | Okna klatki schodowej 1,60 1,60
6 | Drzwi zewnetrzne budynku 2,00 2,00
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego
1 | Sprawno$é wytwarzania Ng 0,91 0,91
2 | Sprawno$¢ przesylania g 1,00 1,00
3 | Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania Ne 0,88 0,88
4 | Sprawno$¢ akumulacji s 1,00 1,00
5 | Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia W, 1,00 1,00
6 | Przerwy na ogrzewanie w ciggu doby Wy 1,00 1,00
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej
1 | Sprawno$¢ wytwarzania 0,85 0,85
2 | Sprawno$é przesylu 0,80 0,80
2 | Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 1,00 1,00
3 | Sprawnos$¢ akumulacji 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1 | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2 | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nawietrzaki nawietrzaki
3 | Strumien powietrza wentylacyjnego [m/h] 585,3 585,3
4 | Liczba wymian [1/h] 0,46 0,46
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 50,2 29,8
2 | Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania c.w.u. [KW] 10,6 10,6
3 | Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku [GJIrok] 350,5 1731
(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) 97369 48081
4 | Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku [GJ/rok] 437,7 216,1
(z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) 121590 60041
5 | Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania c.w.u. [GJ/rok] 74,0 74,0
20568 20568
6 | Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone [GJIroK] - -
na warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych
skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepla)
7 | Zmierzone zuzycie ciepla na przegotowanie c.w.u. (shluzace weryfikacji - -
przyjetych skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
8 | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo [KWh/m?rok] 191,65 94,64
do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
9 | Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo [KWh/m?rok] 239,32 118,18
do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
10 | Udzial odnawialnych Zrédel energii [%] 0,0 0,0
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7. Oplaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu)

1 | Koszt za 1l GJ ciepla do ogrzewania budynku [z4/GJ] 86,40 86,40
2 | Koszt 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie na miesiac _ [zt/MW m-c] 0,00 0,00
3 | Koszt przygotowania 1 m® c.w.u. [zt/m3] 35,20 35,20
4 | Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na przygotowanie cieplej wody uzytkowej 0,0 0,0
na miesiac [zZ{/MW m-c]
5 | Miesieczny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej [zt/m2 m-c] 6,86 3,79
6 | Miesieczna oplata abonamentowa [zt/m-c] 400 400
7 |lInne [z - -
8.1 Wskazniki dla optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
1 | EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie¢ koncowg 279,81 158,66
[ KWh/m?*rok]
2 |EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie 307,79 174,53
pierwotna [ kWh/m?*rok]
3 | Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%%6] 43,29
4 | Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 221,6
5 | Srednioroczna oszczedno$¢ energii finalnej [ toe/rok ] 5,29
6 | Unikni¢ta emisja CO2 [ tCO2/rok ] 12,30
7 | Roczna oszczedno$é kosztow energii [21] 18 741,3
8 | Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji [kw] -
8.2 Charakterystyka ekonomiczna przedsiewziecia termomodernizacyjnego
1 | Koszty calkowite przedsiewziecia termomodernizacyjnego, bez kosztow, netto brutto
0 kt(')rych mowa w wierszu 2 [Zl] 140 111,11 151 320]00
2 |Koszt zakupu, montazu, budowy albo modernizacji instalacji netto brutto
odnawialnego zrédla energii |z1] — _
3 | Udzial kosztéw (brutto) zakupu, montazu, budowy albo modernizacji --
instalacji odnawialnego zrodla energii w lacznych kosztach (brutto)
przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu budowy
lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédla energii [%0]
4 | Czy inwestorowi przyznano grant OZE: TFAK/NIE
5 | Premia termomodernizacyjna [z1] 39 343,2
9. Grant termomodernizacyjny
1. Maksymalna warto$¢ wskaznika EP okreslona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [ KWh/m**rok]
2. Przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku ODPOWIADAJA / NIE ODPOWIADAJA wymaganiom izolacyjno$ci
cieplnej okreslonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
3. Wysokos¢ grantu termomodernizacyjnego [z1] |
10. Premia MZG i grant MZG
1. Przed realizacja przedsigwzigcia termomodernizacyjnego / W ramach realizacji przedsigwzigcia termomodernizacyjnego w
budynku jest spelniony warunek, o ktérym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: TAK / NIE , jesli TAK, to:
-pkt1l/-pkt2/-pkt3
2. Wysokos¢ premii MZG [ 7]
3. Wysokos¢ grantu MZG [ zH]
4. Wysokos¢ premii MZG tacznie z wartoscia grantu MZG [ z1]

11. Inne

. W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego ZOSTAMNIE / NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna kogeneracja

. Budynek JESF / NIE JEST wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje Si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow

. Przedsigwziecie -SFANOWA / NIE STANOWI przedsiewzigcia rewitalizacyjnego, 0 ktorym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy

BAIWIN|F-

. Z audytu energetycznego WYNIKA / NHEWYNIKA, Ze po zrealizowaniu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego elementy

budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu beda spetnia¢ wymagania, o ktorych mowa w art. 5a ust. 2 i
art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy,
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WYTYCZNE | UWAGI INWESTORA:
1. Kredytowanie rob6t budowlanych w 100 %.

2. Uwzglednienie w pierwszej kolejnosci jako mozliwe do realizacji usprawnienia
obejmujace docieplenie §cian zewnetrznych,

3. Rezygnacja z usprawnien systemu grzewczego — usprawnienia realizowane przez
mieszkancow w latach 2018-2021.

Dokumenty i dane zrédlowe z ktorych korzystal audytor:

1. Informacja dotyczaca powierzchni uzytkowej, roku budowy oraz ilo$ci zameldowanych
0séb,

Brak mozliwosci przylaczenia budynku do sieci miejskiej
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1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

PODSTAWA FORMALNA

Opracowanie pn. Audyt energetyczny. Budynek mieszkalny — ul. Walbrzyska 4
w Mieroszowie zostalo wykonane na zlecenie Wspolnoty Mieszkaniowej na podstawie
umowy o wykonanie audytu energetycznego.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejszy audyt energetyczny zostal wykonany zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegétowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czg¢sci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze
algorytmu oceny optacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (zmiana Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 15.12.2022) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czgéci budynku oraz wzoréw $wiadectw charakterystyki
energetycznej.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego audytu energetycznego jest budynek mieszkalny potozony przy
ul. Watbrzyskiej 4 w Mieroszowie.

W opracowaniu zaproponowano i przeanalizowano (pod katem oszczednosci energii oraz
optacalno$ci) szereg przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych odnoszacych si¢ do w/w
budynku.

Opracowanie konczy si¢ wyborem najbardziej optymalnego wariantu przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego — wariant wybrany zgodnie z algorytmem oceny optacalnosci,
ktory spetnia wszystkie warunki i kryteria okreslone w ustawie, przeznaczony do realizacji.
Wybrany wariant spelnia wymagania okre$lone w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o
wspieraniu termomodernizacji i remontow oraz centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow.

INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA OBIEKTU

Opisywany budynek zlokalizowany w miejscowosci Mieroszoéw przy ul. Walbrzyskie;j.
Wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej pelne;.

Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym bez podpiwniczenia.

Budynek zostat oddany do uzytku ok. 1947r.

W budynku znajdujg si¢ wylacznie lokale mieszkalne.

Inwentaryzacja techniczno — budowlana budynku zostata sporzadzona w oparciu o :

¢ ogledziny budynku,

¢ pomiary z natury,

¢ informacje przekazane przez Zarzadce budynku.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym bez podpiwniczenia.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowane z cegly ceramicznej petnej.
Stropy budynku wykonane sg jako zelbetowe na belkach stalowych — stropy WPS.
Stropodach ptaski niewentylowany, wykonany na bazie stropu WPS. Pokrycie dachu
stanowi papa asfaltowa na podtozu betonowym.
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Stolarka okienna mieszkan nowa PCV. Stolarka okienna klatki schodowej nowa PCV.
Drzwi zewnetrzne do budynku nowe aluminiowe.

Tabela 1. Parametry techniczne budynku.

L.p. Parametr Jednostka Obmiar
1 | Wysoko$¢ kondygnacji [m] 2,50
2 | Powierzchnia uzytkowa [ m?] 508,06

2.1.1. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne budynku sa w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej z dociepleniem z ptyt suprema. Sciany boczne,
tylna oraz cz¢$¢ frontowej zostaty docieplone styropianem gr. 10cm po uprzednim
demontazu supremy przez mieszkancow. Uklad warstw S$ciany, liczac od strony
wewnetrznej, przedstawiono w tabeli 2 i 3.

Tabela 2. Uklad warstw $cian zewnetrznych z dociepleniem z supremy.

Grubos¢ | Wspélczynnik przewodzenia
L.p. Materiat ciepla
d[cm] A [ W/IMm*K]
1 Tynk 2,0 0,82
2 Sciana murowana 25,0 0,77
3 Suprema 5,0 0,23
4 Tynk 2,0 0,82

Tabela 3. Uklad warstw $cian zewnetrznych z dociepleniem styropianem.
Grubo$¢  Wspoélczynnik przewodzenia

L.p. Materiat ciepla
d[cm] A [ WIMm?K]
1 [Tynk 2,0 0,82
2 Sciana murowana 25,0 0,77
3 Styropian 10,0 0,04

Obliczeniowg wartos¢ wspolczynnika przenikania ciepla zaprezentowano na koncu rozdziatu.

2.1.2. PRZEGRODY POZIOME

Stropy budynku wykonane sg z plyt zelbetowych na belkach stalowych — strop WPS
pokryte dodatkowo warstwami ocieplajacymi (izolacja akustyczna) i wykonczeniowymi.
Uktad warstw stropu pomiedzy kondygnacjami powtarzalnymi, liczac od dotu do gory,
przestawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Uklad warstw stropu powtarzalnego.

L.p. Material Grubos¢ Wspolezynnik
przewodzenia ciepla
dlcm] A [W/mK]
1 Tynk 2,0 0,82
2 |strop WPS 6,0 1,70
3 | Zuzel paleniskowy 6,0 0,28
4 | jastrych cementowy 6,0 1,00
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Stropodach niewentylowany wykonany jest analogicznie jak stropy z ptyt zelbetowych na
belkach stalowych — strop WPS pokryte warstwami ocieplajagcymi i wykonczeniowymi.
Uktad warstw stropodachu, liczac od dotu do gory, przestawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Uklad warstw stropodachu.

L.p. Material Grubosé Wspélczynnik
przewodzenia ciepla
dfcm] A [W/mK]
1 [Tynk 2,0 0,82
2 |strop WPS 6,0 1,70
3 | Zuzel paleniskowy 10,0 0,28
4 | jastrych cementowy 10,0 1,00

2.1.3. SCIANY WEWNETRZNE

W audycie energetycznym rozpatrywano jedynie $ciany wewnetrzne oddzielajace strefy o
roznej temperaturze obliczeniowej. Na podstawie ogledzin budynku okreslono jeden typ
scian wewngetrznych. Uktad warstw $cian przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Uklad warstw $cian mieszkania — klatka schodowa.
Grubo$¢  Wspoélczynnik przewodzenia

L.p. Materiat

ciepla
d[cm] A [W/m°K]
1 |Cegtla 30,0 0,77

2.1.4. OKNA | DRZWI

W mieszkaniach budynku znajduje si¢ stolarka okienna PCV.

Przyjety wspolezynnik przenikania ciepta wynosi dla okien mieszkan U= 1,6 W/m?K.
Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku nowe aluminiowe.

Przyjety wspotczynnik przenikania ciepta wynosi dla drzwi zewnetrznych U= 2,0 W/ m?K.
Na klatkach schodowych okna nowe PCV.

Okna klatki schodowej U= 1,60 W/m?K.

Drzwi wejsciowe do mieszkan drewniane U= 2,60 W/m’K.

2.1.5. PODSUMOWANIE

W zalaczniku I do niniejszej pracy zamieszczono rysunki pochodzace z inwentaryzacji
budowlanej opracowanej dla celéow audytu energetycznego. W tabeli 7 zestawiono
powierzchnie catkowite $cian i stropow (nie odliczano powierzchni okien i drzwi) oraz
wspotczynnik przenikania przegrod budowlanych opisanych powyze;.

Tabela 7. Powierzchnie i wspolczynniki przenikania przegréd budowlanych.
(bez odliczania otworow okiennych i drzwiowych)

L.p. Rodzaj przegrody Powierzchnia Wspolezynnik
przenikania
[m?] [W/m?K]
1 |Sciana zewnetrzna z suprema 132,0 1,314
2 | Sciana zewnetrzna ze styropianem 354,0 0,331
3 | Stropodach niewentylowany 390,0 1,522
4 | Sciana wewnetrzna 146,0 1,547
5 | Posadzka przyziemia 258,0 1,206
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

SYSTEM GRZEWCZY

CHARAKTERYSTYKA

Analizowany budynek zasilany jest w ciepto dla celow c.o. z indywidualnych kottow

gazowych. Mieszkania posiadaja indywidualne instalacje centralnego ogrzewania.

Ogrzewania zostaly wykonane indywidualnie przez poszczegélnych mieszkancow w

latach 2018-2021. |Instalacje w tych mieszkaniach s3 wyposazone W zawory

termostatyczne. Instalacja c.o. dziata prawidtowo i nie jest wymagana jej modernizacja.

Sktadowe sprawno$ci systemu grzewczego oszacowano (zgodnie z Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015).

Sprawnos¢ regulacji przyjeto na podstawie wzoru:

NHe=MHe +0,03*X-0,03

nre = 0,88 (pkt 4.1.2.3, tab. 3 Ip. 5¢) — ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym

X =100 (stosunek mocy grzejnikéw usytuowanych przy $cianach zewngtrznych do
sumy mocy cieplnej wszystkich grzejnikéw w systemie grzewczym) — na
podstawie ogledzin stwierdzono, ze wszystkie grzejniki usytuowane sg przy
Scianach zewnetrznych

Nne= 0,88 + 0,03*1,00 - 0,03 =0,88

Tabela 8. Skladowe sprawnosci systemu grzewczego.

Lp. Sprawnos¢ skladowa Oznaczenie Gaz
1 Sprawno$¢ wytwarzania ciepta ng 0,91
2 Sprawno$¢ przesylania ciepta nd 1,00
3 Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ne 0,88
4 Sprawno$¢ akumulacji ciepta ns 1,00
5 Whprowadzenie przerw na ogrzewanie Wi 1,00
6  Wprowadzenie przerw w okresie doby Wy 1,00
7 Sprawnos¢ calkowita systemu ] 0,8008

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO I TARYFY

Taryfy optat za energi¢ pokazuje tabela 9.
Tabela 9. Taryfy oplat za energie cieplna z VAT.

| Skladnik taryfy Jednostka | CenazVAT
Moc zaméwiona [zt/m-C] 0,0
Cena ciepta [ zZVGJ] 86,40
Abonament [zt/m-C] 400,0

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta analizowanego budynku wyznaczone dla
standardowego sezonu grzewczego wykonano przy uzyciu programu Certo 2015 — zgodnie
z Rozporzadzeniem MIR z dnia 27.02.2015:

Tabela 10. Obliczeniowe zuzycie energii analizowanego budynku w sezonie
standardowym ze sprawnoscia systemu grzewczego.

Jedn. Suma
Energia pobrana [GI] 437,7
Moc zamoOwiona [MW/mc] 0,0502
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2.3. SYSTEM c.w.u.

Analizowany budynek posiada indywidualny system zaopatrzenia w c.w.u. Podgrzewanie
wody nastepuje bezposrednio w lokalach mieszkalnych elektrycznymi podgrzewaczami
wody.

Przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

— Zuzycie cieptej wody uzytkowej — 1,6 dm3/m2*doba

— Czas uzytkowania — 328,5 doby/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dostarczana do budynku dla systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej Qg obliczono:

Ok w= Qw nd/Mw.tot

— Sprawno$¢ wytwarzania— 85% (kotty kondensacyjne)

— Sprawnos¢ akumulacji — 100% (brak zasobnikow c.w.u.)

— Sprawno$¢ transportu — 80% (podgrzewanie wody dla grupy punktow poboru w
jednym lokalu mieszkalnym

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody — 10,6 KW
Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo dla c.w.u.— 20568 kWh = 74,0 GJ

Na podstawie danych dotyczacych zuzycia gazu dla celow c.w.u. i zwigzanych z tym optat
przyjeto do dalszych obliczen:

—  oplata za podgrzanie 1m® c.w.u. — 35,2 zt

— opflata za 1 MW (optata abon. razem z optata za c.0.) — 0,0 zt/m-c

— mocy zaméwionej na podgrzanie c.w.U. — 0,0 zt

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi¢ oraz obciazenie cieplne dla potrzeb cieplnej
wody uzytkowej — przed i po modernizacji — bez zmian

2.4. SYSTEM WENTYLACJI

W analizowanym budynku wystepuje grawitacyjny system wentylacji poprzez kratki wentylacyjne
znajdujace si¢ w kuchniach i tazienkach. Zatozenia do wentylacji przyjeto zgodnie z RMIR z dnia
27.02.2015 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej.
Podstawowy strumien powietrza wentylacji naturalnej do ciepta
— dla mieszkan - Vie1s- 0,00032 m¥/s*m?

Usredniony w czasie strumien powietrza zewngtrznego w strefie ogrzewanej
— Vye1n =0,16258 m*/s

Przyjety strumien powietrza wentylacyjnego — 585,3 m%h.
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3.

3.1.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
PRZEGRODY BUDOWLANE

Budynek jest eksploatowany od ponad 70 lat. Widoczne jest juz jego zuzycie zwlaszcza
jezeli chodzi o wyglad elewacji oraz pokrycie dachowe. Stwierdzono nieznaczne ubytki,
odspojenia i spekania w tynkach zewngtrznych. Istniejace docieplenie z supremy w stanie
technicznym lichym — zaleca si¢ wymiang.

Stropodach z pokryciem z papy bez dodatkowej izolacji cieplnej — nadaje si¢ do remontu z
dociepleniem.

Nie stwierdzono jednak znacznego zniszczenia konstrukcji budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa czesci wspolnych nowa w dobrym stanie technicznym.
Budynek ze wzglgdu na okres w jakim zostal wybudowany posiada przegrody zewngtrzne
o bardzo niskiej izolacyjnosci termicznej (z wylaczeniem czesSci docieplonych), ktoére
nalezato by podda¢ termomodernizacji. Na postawie przeprowadzonego przegladu nie
stwierdzono w elementach konstrukcyjnych uszkodzen czy tez zuzycia zagrazajacemu
bezpieczenstwu konstrukcji. Ogolny stan techniczny budynku pod wzgledem
konstrukcyjnym ocenia si¢ jako zadowalajacy.

Fot. 1 — elewacja frontowa

Fot. 2 — elewacja tylna
Podsumowujac, budynek ze wzgledu na okres kiedy zostal wybudowany, w sposob
oczywisty nie spelnia obowigzujacych obecnie wymagan dotyczacych izolacyjnosci
cieplnej przegrod budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, Tel. (074) 665-96-96, 606 81-20-89 , e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Audyt energetyczny. Budynek mieszkalny ul. Watbrzyska 7 w Mieroszowie 12

dnia 12 kwietnia 2002 Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami W Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie.

W  zwigzku z powyzszym rozwaza si¢  nastgpujagce  przedsiewziecia
termomodernizacyjne zmierzajace do poprawienia izolacyjnosci cieplnej przegrod
budowlanych analizowanego budynku:
¢ docieplenie $cian zewnetrznych budynku bez dodatkowego docieplenia.
¢ docieplenie stropodachu niewentylowanego

3.2. SYSTEM GRZEWCZY

Analizowany budynek zasilany jest w ciepto dla celéw c.o. z indywidualnych kotlow
gazowych. Mieszkania posiadaja indywidualne instalacje centralnego ogrzewania.
Ogrzewania zostaly wykonane indywidualnie przez poszczegdlnych mieszkancéow w
latach 2018-2021. Instalacje w tych mieszkaniach sa wyposazone w zawory
termostatyczne. Instalacja c.o. dziata prawidlowo i nie jest wymagana jej modernizacja.

3.3. SYSTEM c.w.u. | WENTYLACJI

Zaopatrzenie mieszkancow w ciepta wode zachodzi poprawnie. Podobnie jest
z systemem wentylacji grawitacyjnej.

Do przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych, ktére moga zosta¢ podjete w systemie c.w.u.
1 wentylacji nalezy zaliczy¢ przede wszystkim:
¢ przebudowe systemu c.w.uU. z zasilania indywidualnego na zasilanie centralne,
¢ przebudowe systemu wentylacji grawitacyjnej na system mechaniczny,

Wydaje si¢ jednak, ze koszt przeprowadzenia w/w przedsigwzig¢ bytby niewspotmiernie
duzy do uzyskanych dzigki nim oszczednosci energii. Postanowiono wigc juz na tym etapie
pracy odrzuci¢ obydwa przedsigwzigcia.

4. WYKAZ PRZEDSIE WZIEC WYBRANYCH DO OPTYMALIZACJI
W tabeli 11 zestawiono wszystkie mozliwe do zrealizowania w analizowanym budynku
mieszkalnym usprawnienia o charakterze termomodernizacyjnym przegrod zewnetrznych i
systemu grzewczego.

Tabela 11. Wykaz przedsigwzig¢ termomodernizacyjnych przegrod zewnetrznych.

Lp. Opis

1 | Docieplenie Scian zewnetrznych z suprema styropianem w systemie ETICS (po
uprzednim demontazu supremy)

2 | Docieplenie stropodachu niewentylowanego styropapa z wykonaniem niezbgdnych
robot towarzyszacych

W dalszej czesci pracy przeprowadzono analize ekonomiczng poszczegolnych
propozycji termomodernizacyjnch.

ZE WZGLEDU NA OGRANICZONE MOZLIWOSCI FINANSOWE WSPOLNOTY
W UZGODNIENIU Z ZARZADCA DO DALSZYCH OBLICZEN PRZYJATO
JAKO USPRAWNIENIE DOCIEPLENIE STROPODACHU
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5. OPTYMALIZACJA PRZEDSIEWZIEC TERMOMODERNIZACYJNYCH

5.1. ZMNIEJSZENIE STRAT PRZENIKANIA PRZEGRODY

Dobranie optymalnych grubosci dodatkowej izolacji przegrody budowlanej dokonuje si¢ w
oparciu o0 ponizsze formuty obliczeniowe. Za optymalng grubo$¢ docieplenia uwaza si¢ grubosc¢
dla ktorej prosty czas zwrotu naktadow SPBT, wynikajacy z poniesionych kosztow 1 uzyskanych
oszczednosci, przyjmuje warto§¢ minimalng.

SPBT = Ny / Z40u; [lata]

gdzie:

Nu - planowane koszty robdt zwigzanych ze zmniejszeniem strat ciepta przez
przenikanie dla wybranej przegrody; [ zt ],

A0y - roczna oszczedno$¢ kosztow energii wynikajaca z zastosowania usprawnienia

termomodernizacyjnego [ z¥/rok ],

5.1.1. DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO.

Proponuje si¢ wykonanie ocieplenia Stropodachu niewentylowanego styropapa z
wykonaniem niezbednych robot towarzyszacych: pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej, obrobek blacharskich itp. W tabeli 12 zestawiono dane i wyniki obliczen
pozwalajagce na wyznaczenie optymalnej grubosci docieplenia. Grubos¢ optymalng
zaznaczono kolorem czerwonym. Koszt wykonania poszczegdlnych grubosci docieplenia
okreslono na podstawie rzeczywistych cen robot w regionie i kosztorysu inwestorskiego.
Przyjety wspotczynnik przewodnosci cieplnej styropapy A=0,031.

A — powierzchnia do obliczen cielnych

A” — powierzchnia do obliczenia kosztow usprawnienia

Tabela 12. Wybor optymalnej grubosci docieplenia stropodachu niewentylowanego.

grubosé Sd A Qou | Q1u | qou qlu cena Nu R SPBT

dociepl. jednostk.
[em]  [dzien Kirok] [m2] | [GJirok] | [GJ/rok] | [MW] MW] [z/m2] ] [Mm2K/W] | [lata]

istnniejaca 187,20 0,0225 - 0,657 -
16,0 3847,5 | 370,00 21,14 0,0025 384,0( 149760,0f 5,818 10,44
17,0 20,03 0,0024 385,0( 150150,0( 6,141 10,40
18,0 A" 19,03 0,0023 386,0| 150540,0| 6,463 10,36
19,0 390,00 18,12 0,0022 387,0( 150930,0( 6,786 10,33
20,0 17,30 0,0021 388,0 151320,0( 7,109 10,31
21,0 16,55 0,0020 390,0| 152100,0| 7,431 10,32
22,0 15,86 0,0019 392,0( 152880,0f 7,754 10,33

Zgodnie z obliczeniami najkrotszy okres zwrotu, spetniajagca wymagania dot izolacyjnosci
cieplnej, bedzie miata warstwa styropapy grubosci 20 cm.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego materialu pod warunkiem zachowania parametréw
cieplnych przegrody.
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5.2. POPRAWA SPRAWNOSCI CIEPLNEJ SYSTEMU GRZEWCZEGO

Wybranie optymalnego usprawnienia termomodernizacyjnego dotyczaCego poprawy
sprawnos$ci cieplnej systemu grzewczego odbywa si¢ w oparciu o ponizsze formuly
obliczeniowe. Za optymalne usprawnienie uwaza si¢ takie usprawnienie dla ktorego dla
ktorego prosty czas zwrotu SPBT przyjmuje wartos¢ minimalng.

SPBT = N¢o / 240x; [lata]

gdzie:

Neo - planowane koszty robot wynikajagce z zastosowania wariantu przedsigwzigcia
dotyczacego poprawy sprawnosci systemu grzewczego; [ zi |,

A0y, - roczna oszczednos¢ kosztow energii; [ zt/rok |,

Warto$¢ rocznej oszczednosci kosztow energii 4Oy, zrodta oblicza si¢ ze wzoru:

AOrco=(X0*Wio*Wo*Qoco™ Ooz/ Mo—X1*Wi1*Wq1*Qoco* Ot/ 1)+12*(y0*q0m*00m—
Y1*01m*Oun) +12*(Abg-Ap1) ; [zt/10K]

gdzie:

Qoo - Ssezonowe zapotrzebowanie budynku na cieplo przed termomodernizacja;
[GJ/rok],

No. N1 - catkowita sprawno$¢ systemu ogrzewania przed i po termomodernizacji

Wio, Wy - Wspotczynniki uwzglgdniajace przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia
okreslone na podstawie zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia, tu obydwa: 1,

Wgo , Wq1 - wspoOlezynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu w okresie dnia okreslone
na podstawie zatacznika nr 1 do w/w Rozporzadzenia; tu przed 1,0 i po 1,00

NM=NMwXMNp XTNr XNc
W zwigzku z wczesniejsza modernizacja systemu grzewczego na obecnym etapie
odstapiono od usprawnien zwigzanych z systemem grzewczym budynku.
5.4. POSUMOWANIE
W  tabeli 13 zestawiono wylonione powyzej zoptymalizowane usprawnienia
termomodernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia zapotrzebowania analizowanego

budynku na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przegrody zewngtrzne.

Tabela 13. Zoptymalizowane usprawnienia zmniejszajace straty ciepta przez przegrody.

Lp. Rodzaj usprawnienia Planowane SPBT
koszty
[71] [lata]

1. | Docieplenie stropodachu niewentylowanego styropapa gr. 20cm
(A=0,031) z jednoczesnym wykonaniem niezb¢dnych robot| 151 320 10,31
towarzyszacych - nowego pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej, niezbednymi obrobkami  blacharskimi,
rynnami itp.
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6. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU TERMOMODERNIZACJI

W celu wyznaczenia optymalnego przedsigwzigcia termomodernizacyjnego, o ktorym mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego, a takze czesci audytu remontowego i
zmiana z 15.12.2022, dla poszczeg6lnych wariantow przedsiewziecia
termomodernizacyjnego skladajgcych si¢ z zestawu usprawnien termomodernizacyjnych
dotyczacych zmniejszenia strat ciepta przez przegrody budowlane, uzupetlionych o
optymalny wariant przedsi¢wziecia poprawiajacego sprawnos¢ catkowitg systemu
grzewczego oblicza si¢ kolejno:
¢ planowane koszty catkowite N (w tym koszty opracowania audytu energetycznego i
dokumentacji projektowej oraz koszty zwigzane ze spelnieniem obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych, rowniez w przypadku gdy dzialanie to nie przynosi oszczednosci
energii),
¢ kwote rocznych oszczednosci AO, przewidziang do uzyskania w wyniku realizacji
przedsigwzigcia

AOrco=(Wio*Wao*Qoco/MotQocw) * Ooz- (Wi *Wy1*Q1c0/M1+Q1ew) *Ooz+12* [(Gom+qocw) * Qom-
(Qum+0ow) *Qim]+12*(Abg-Aby ) ; [zl/rok]

¢ zmniejszenie (w %) zapotrzebowania na ciepto w stosunku do stanu wyj$ciowego przed
termomodernizacja z uwzglednieniem sprawnosci catkowitej,

AQ — (Wdthoroo / 770 + row / UOCWU) — (WdlwtlQlco /771 + Qlcw /nlcwu)l XlOO [%]
(Wdthoroo / 770 + row)

Wykaz kombinacji  zoptymalizowanych  przedsigwzie¢ termomodernizacyjnych
z wartosciami obliczonych dla nich parametréw opisanych powyzszymi formutami
matematycznymi w tabeli 14.

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto analizowanego budynku oraz maksymalne
zapotrzebowanie mocy ciepta dla stanu istniejacego oraz po realizacji kazdej z
zaproponowanych kombinacji zoptymalizowanych przedsigwzie¢ termomodernizacyjnych
wykonano programem Certo 2015. Wydruki danych i wynikéw obliczen programu dla stanu
istniejgcego oraz wybranego wariantu znajdujg si¢ w zatgczniku II do pracy.

Tabela 14. Kombinacje przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych.

Procent. oszczgdn Premia
Wariant Planowane koszty Roczna oszczed. zapotrzeb. na energi¢ termomod.
L.p. przedsiewzigcia catkowite kosztow energii energii z
termomodernizacyjnego Lbrutto” uwzglednieniem
sprawnosci catkowitej
AQ
[z1] [zl/rok] [%] [z1]
1 2 3 4 5 7
151 320,00 18 741,3 43,29 39343,2

1) Podane wartos$ci kosztow catkowitych zadania sg warto$ciami ,,brutto”
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Zgodnie z Ustawg z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontow
oraz centralnej ewidencji emisyjnosci budynkéw zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na
energic uzyskane w  wyniku realizacji wybranej kombinacji  przedsiewzieé
termomodernizacyjnych powinno wynosi¢ co najmniej 25%. W przedmiotowym opracowaniu
wyliczone oszczednosci energii stanowia 43,29% - wymagania Ustawy sa spelnione.

Z tabeli oraz wymagan ustawy wynika, Zze optymalng kombinacja przedsigwzigc
termomodernizacyjnych jest kombinacja oznaczona litera A tzn. przewidujaca wykonanie:
Lp. Rodzaj usprawnienia

1.  |Docieplenie stropodachu niewentylowanego styropapa gr. 20cm (A=0,031) z jednoczesnym
wykonaniem niezbednych robot towarzyszacych - nowego pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej, niezbednymi obrébkami blacharskimi, rynnami itp.

Informacje dla Inwestora
—  Oszczednosc c.o. bez uwzgledniania ¢.w.u. — 50,61%
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7. WYLICZENIE ROCZNYCH 0OSZCZEDNOSCI KOSZTOW
OGRZEWANIA I OSZCZEDNOSCI ENERGII DLA OPTYMALNEGO
WARIANTU MODERNIZACJI

Roczna oszczednos¢ energii
(wg obliczen uzyskanych dla sezonu standardowego):

AQ — (Wdthoroo / 770 + row / nchu) — (WdlwtlQlco /771 + Qlcw /nlcwu)l Xloo , [%]
(Wdthoroo/no + row)

Qoco = 350,5 [GJ/roK]

Qoct = 173,1 [GJ/roK]

Mo = 0,8008

1 = 0,8008

Wgo = 1,00

Wq1 = 1,00

Qocws Q1cw —0Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u ze sprawn. = 74,0 [GJ/rok]

AQ =((1,0*1,0*350,5/0,8008+74,0)-
(1,0%1,0*173,1/0,8008+74,0))*100/(1,0*1,0*350,5/0,8008+74,0)
AQ = 43,29 %

Roczna oszczedno$¢ kosztow ogrzewania i przygotowania cieplej wody

(wg obliczen uzyskanych dla sezonu standardowego z uwzglednieniem obecnej mocy):
Jo = 50,2 kW — warto$¢ uzyskana z obliczen dla sezonu standardowego (przed termom.)
01 = 29,8 kW — warto$¢ uzyskana z obliczen dla sezonu standardowego (po termom.)
Oz c.0.= 84,60 [zt/GJ]
Om c.0. = 0,0 [zt/MW*m.-C]
Oz cwu.= 84,6 [z1/GJ]
Om c.0. = 0,0 [zt/MW*m.-C]
Ab co =400,0 [zt/m-c]
Ab cwu = 0,0 [zt/m-c] — w cenie instalacji mieszkan

Koszt ogrzewania i cCwu — stan istniejacy

Ko = Wao*Wio*Qoco/MoXO7+12X0mXom+12XAD+Qocw XOzewut12XOmewuXqocw+12XAbcwu
K,=1,0*1,0*350,5/0,8008*84,6+12*0,0*0,0502+12*0,0+74,0*84,6+
12*0,0*0,0106+12*0,00

Ko, = 41 828,3 zt

Koszt ogrzewania i cwu — stan po termomodernizacji

K1 =Wgo*Wio* Q1c0/M1X0O+12X0mX1m+12XAb+Qocw XOzewut12XOmewuXocwt12XAbcwu
K,=1,0*1,0*173,1/0,8008*84,6+12*0,0*0,0298+12*0,0+74,0*84,6+
12*0,0*0,0106+12*0,00

K, = 23087,0 zt

AK =K, -K;=41828,3 21 -23087,0 zt = 18 741,3 zt
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8. ZALACZNIKI
Zatgcznik 1 Rysunki budowlane budynku mieszkalnego potozonego przy
Ul. Walbrzyskiej 7 w Mieroszowie,
Zakacznik 11 Wydruki danych i wynikow obliczen sezonowego zapotrzebowania ciepta

oraz obcigzenia cieplnego dla stanu istniejgcego oraz wybranego
wariantu przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych — program Certo
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