SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Docieplenie dachu budynku mieszkalnego przy ul. Watbrzyskiej 7 w Mieroszowie

1. DOCIEPLENIE STROPODACHU
1.1. Lepik asfaltowy do stos. na zimno

Masa bitumiczna, modyfikowana kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego.
Parametry techniczne:
e Skifad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory
e Kolor: czarny
e Konsystencja: pétciekta masa
e Gestos¢ 0,93 -1,0g/cm3
Pozostato$¢ suchej masy: okoto 60%
Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +5°C do +35°C
Pytosuchos$¢: po 6 h
Czas schniecia: 12 h
Zuzycie: 0,5-0,7 kg / m? na jedng warstwe
[lo$¢ warstw: 2-3 w zaleznoS$ci od zastosowania

1.2. Bitumiczny klej do styropianu

Dyspersyjna masa asfaltowa kauczukowa do wykonywania powtok przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych oraz do przyklejania ptyt styropianowych do zagruntowanych podtozy
na powtokach hydroizolacyjnych.
Parametry techniczne:
o Skifad: asfalt, kompozycja dyspersji kauczukéw, woda, dodatki,
Kolor: brunatna masa, po wyschnieciu tworzy czarng powloke,
Konsystencja: gesta tiksotropowa pasta,
Zawarto$¢ wody: maks. 60%,
Zdolnos$¢ rozcienczania masy woda: nie mniej niz 200%,
Gietkos¢ powtoki przy przeginaniu na walcu o $rednicy 30mm, w temp. -100C: brak
rys i peknie¢,
e Przesigkliwo$¢ powtoki przy dziataniu stupa wody 1000mm w czasie 48 h: brak
przesigkania
e Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +50C do +30 0C,

1.3. Styropapa

Ptyty styropianowe EPS100 o wym. 1000x1000cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,031 W/m*K laminowane jednostronnie papa podktadowa. Izokliny styropianowe
10x10cm.

1.4. Papa termozgrzewalna w/krycia

Parametry techniczne:
e Rodzaj :wierzchniego krycia
Grubo$¢ [mm] :5,2 (0; +0,2)
Rodzaj osnowy :widknina poliestrowa
Gramatura osnowy [g/m?] :>=250
Rodzaj modyfikacji :modyfikowane SBS
Wodoszczelnos¢ [kPa] :>=200
Rodzaj posypki :hydrofobizowana, spiekana na goraco posypka gruboziarnista w
kolorze niebieskim (pow. gérna);
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e Wykonczenie w technologii Szybki Profil SBS, Zabezpieczenie cienka folig
antyadhezyjng (pow. dolna)

e Temperatura stosowania [°C] :> 0

e Odpornos$¢ na sptywanie [°C] :+100

e Gietkos¢ w niskiej temperaturze [°C] :< -20 (430 mm)

e Sita zrywajaca pasek papy o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek [N] :1000/800 (0, +200)

e Wydtuzenie przy rozcigganiu wzdtuz/w poprzek [%] :50/50 (+/- 10)

e Reakcja na ogien :klasa E

e Szerokos$¢ rolki [m] :min. 0,99

e Sposéb montazu :zgrzewanie

1.5. Drewno konstrukcyjne

Krawedziaki 14x20cm z drewna Kklasy C24 zabezpieczono przeciwgrzybicznie i
przeciwogniowo.

1.6. Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

Rynny, rury spustowe blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm
Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 0,7mm.

2. REMONT KOMINOW
2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”
lub PN-EN 1008:2004.

Bez przeprowadzania badan laboratoryjnych mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczeg6lnoSci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje réznych wymiaroéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.

3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

2.3. Cement

Cement uzywany do tynkéw musi speinia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement.
Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

2.4. Wapno

Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1: 2003
Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
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Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.6. Elementy ceramiczne

Cegta budowlana petna kl. 15 o0 wym. 25x12x6,5cm.
2.7. Beton

Beton zwykty C16/20.

2.8. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa A-I $rednicy 8mm.

2.9. Preparat gruntujacy

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej; do wszystkich
ostabionych i pudrujacych mineralnych podtozy na zewnatrz i do wewnatrz; grunt pod farby
silikonowe. Wiasnosci hydrofobowe, bezbarwny.

Parametry:
e Gestosc¢: 1,0 g/cm3,
e Zawartos¢ czesSci statych: 11%,
e Odczyn pH: 4-6,

2.10. Zaprawa Kklejowa i zbrojaca

Mineralna zaprawa Kklejaca izbrojaca/szpachléwka o duzej odpornosci na warunki
atmosferyczne, charakteryzujgca sie wysoko$ hydrofobowos$cig i przepuszczalnoscig pary
wodne;j.

Parametry:
e (Gestos$¢ stwardniatej zaprawy (28 dni): 1,3 g/cm3
e Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): 2-3 N/mm2
e Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (28 dni): 4-5 N/mm?2
e Modut dynamiczny E (28 dni): 4000-5000 N/mm?2
e Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p: 15-35
e Wspbiczynnik przenikania wody w: 0,17
kg/(m2*24h)
e Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,87 W/(m*K)

2.11. Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

tkanina z wt6kna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

w pelni rownomiernie przenoszaca naprezenia,
szeroko$¢ = 100cm,dtugos¢ = 50mb,
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e impregnowana przeciwalkalicznie,

e wielko$¢ oczek 4 x 4 mm,

e ciezar powierzchniowy = 160 g/m?,
e dla probek przechowywanych 28 dni:

Sita zrywajaca [N] Wydtuzenie wzgledne[%]
osnowa watek osnowa watek
a) w warunkach laboratoryjnych >2100 >2100
<29
b) w wodzie destylowanej >2000 > 2000
<23
c) w 5% roztworze NaOH >1200 >1200
<15
d) wwodnym wyciggucem. 21200 21200 <
1,0

2.12. Posrednia warstwa gruntujaca

Barwiona, organiczna powtoka posrednia z wypeiniaczami. Do stosowania na zewnatrz. Na
mineralne i organicznej podtoza. Do tynkéw organicznych i na bazie zywicy silikonowych.
Do modyfikowanych tynkéw mineralnych. Do tynkéw dyspersyjno-silikatowych. Do tynkow
wierzchnich z efektem samoczyszczenia. Produkt zapewnia dobrg przyczepnos$¢ podtoza,
reguluje jego chtonno$¢. Produkt odporny na alkalia, przepuszczajacy pare wodna oraz CO».
Parametry:

o (Gestosé: 1,4-1,6 g/cm3,
e Rownowazna dyfuzyjne gr. warstwy powietrza: 0,21-0,32m

o Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 3200

e Uziarnienie: 500pm.

2.13. Wierzchni tynk organiczny

Organiczny tynk wierzchni o fakturze baranka charakteryzujacy sie wysoka odpornoscia na
wilgo¢. Do stosowania na zewnetrz.

Parametry:
o (Gestosé: 1,7-1,9 g/cm3,
e Rdéwnowazna dyfuzyjnie grubo$¢ warstwy powietrza: 0,18-0,19m
e Absorpcja wody: <0,05 kg/(m2h1/2).
e Wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodne;j: 90-100,
e Reakcja na ogien: A2-s1, dO,
e Przewodnosc¢ cieplna: 0,7 W/(m*K)

3. RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

Rynny, rury spustowe blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm
Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 0,7mm.
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