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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany pn. ,Docieplenie dachu budynku

mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Watbrzyskiej 7 w Mieroszowie”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Inwentaryzacja budynku,

* Ogledziny budynku,

» Uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

= Aktualne normy i przepisy,

» Aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowej,

* Audyt energetyczny opracowany przez mgr inz. Piotra Rajce w kwietniu 2023r.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza opracowanie zawiera czeS¢ opisowg i rysunkowg projektu budowlanego majacego

na celu wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

e Docieplenie dachu styropapa gr. 20cm (A=0,031 W/mK) wraz z wykonaniem nowego
pokrycia z papy termozgrzewalnej i montazem nowych obrébek blacharskich, rynien
i rur spustowych.

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Watbrzyskiej
7 w Mieroszowie, na terenie dziatki nr 48/21, obreb 0002 Mieroszoéw 2. Jest to obiekt 2
kondygnacyjny. niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Elewacje
wykonczone w tynku gtadkim i strukturalnym, malowane. Stropodach o konstrukeji
betonowej, ptaski, kryty papa asfaltowa, kominy murowane z cegly peinej, otynkowane.
Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie, wykonane z blachy stalowej, ocynkowane;j.

Stolarka okienna: PVC, stolarka drzwiowa drewniana.
Wysoko$¢ budynku: 6,10m.
5. DOCIEPLENIE DACHU

[stniejace pokrycie papowe stanowigce réwnocze$nie podtoze pod termoizolacje nalezy
oczys$ci¢ z ttustych plam i innych zanieczyszczen. Odspojenia i pecherze nalezy nacigc¢
na krzyz, wywing¢ i osuszy¢, a nastepnie zgrza¢ lub podklei¢ paskiem asfaltowym.
Nieréwnosci i zgrubienia usuwa sie, $cinajgc wybrzuszenie lub miejscowo wklejajac tate

z papy podktadowe;j.

Na krawedziach stropodachu i wokoét Swietlika dachowego przymocowaé¢ krawedziaki

z drewna iglastego kl. C24 zaimpregnowanego przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo
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o przekroju 14x20cm celem mocowania do nich obrébek blacharskich.

Po przygotowaniu istniejacego podtoza i zamontowaniu drewnianych krawedziakéw, nalezy
mocowac ptyty styropianowe EPS100 laminowane papg gr. 20cm (tzw. styropapa gr. 20cm,
A=0,031 W/mK) przy pomocy kleju oraz tgcznikéw mechanicznych. Na styku docieplenia
z kominami stosowac¢ kliny styropianowe 10x10cm, tzw. izokliny. Wierzchnig warstwe
wykonczy¢ papa termozgrzewalng, modyfikowang SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej,
gr. 5,2mm.. [lo$¢ i sposob taczenia styropapy za pomoca kleju oraz teleskopowych tacznikow

mechanicznych wykona¢ wg wytycznych i instrukcji wybranego systemu.

6. REMONT KOMINOW

[stniejgce kominy nalezy przemurowac powyzej potaci dachu z wykorzystaniem cegty peinej
kl. 15 na zaprawie cem.-wap na wysoko$¢ wieksza o 20cm wzgledem kominéw istniejgcych.
Kominy zwieniczy¢ czapami betonowymi gr. 7cm z betonu C16/20 zbrojonymi pretami
$8mm ze stali A-I. Kominy ponad dachem otynkowa¢ - tynk cem.-wap. Kl. III, nastepnie
wykona¢ warstwe zbrojong siatka z wtékna szklanego (150-160 g/m2) wraz z wtopieniem
naroznikéw. Jako wykonczenie wierzchnie stosowaé¢ organiczny tynk cienkowarstwowy

o uziarnieniu 1,5mm, o fakturze baranka, barwiony w masie.

7. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

Nowe obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej

gr. 0,7mm. Srednica i lokalizacja rynien oraz rur spustowych bez zmian.

Opracowat:
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