Przedmiar robdt na wykonanie remontu pustostanu nr 45 w budynku przy ul. Piaseczynska 53 - branza budowlana.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 KOSZT ZDAJACEGO
1 Usuwanie hakoéw, kotkdw, gwozdzi podczas przygotowania scian do malowa- |szt
d.1|kalk. wtasna |nia
66+18+20+8 szt 112.00
zabud grzej- |1 szt 1.00
nika
parapet 1 szt 1.00
szafka 1 szt 1.00
suszarka 1 szt 1.00
pawlacz 1 szt 1.00
RAZEM 117.00
2 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z  |szt.
d.1|kalk. wlasna |cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytgcznikach itp. oraz ha-
kach, wspornikach itp.
poz.1 szt. 117.00
RAZEM 117.00
3|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych ze zdzieraniem tapet na stro- |m?2
d.1/0713-02 Ana-|pach, biegach i spocznikach - kasetonéw sufitu
logia
pok 3.67*4.05 m?2 14.86
RAZEM 14.86
4|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych ze zdzieraniem tapet na $cia- |m?2
d.1/0713-01 nach
pok (3.67*2+4.05*2)*2.72 m?2 42.00
tazienka (1.5%2+1.1*2)*2 m?2 10.40
p pok (1.5*2+1.05*2)*2.1 m?2 10.71
RAZEM 63.11
5/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych ze zdzieraniem tapet na stro- |m?2
d.1|0713-02 Ana-|pach, biegach i spocznikach - paneli z warstwg izolacyjng
logia
p pok (1.5*2+1.58*2)*2.72 m?2 16.76
RAZEM 16.76
6/KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.1/0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2.
Sufity
pok 3.67*4.05 m?2 14.86
tazienka 1.5"1.1 m?2 1.65
p pok 1.5*1.568+1.5*1.05 m?2 3.94
A (sumaczesciowa) ] e
. m?2 20.45
Sciany
pok (3.67*2+4.05*2)*2.72 m?2 42.00
tazienka (1.5*2+1.1*2)*2.72 m?2 14.14
p pok (1.5*2+1.58*2+1.5*2+1.05*2)*2.72 m?2 30.63
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 86.77
RAZEM 107.22
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.7A m?2 20.45
RAZEM 20.45
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.7B m?2 86.77
RAZEM 86.77
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 tow
poz.8 m?2 20.45
RAZEM 20.45
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian
poz.9-poz.12 m?2 67.13
RAZEM 67.13
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.1/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
tazienka (1.5*2+1.1*2)*2 m?2 10.40
p pok (1.5*2+1.58*2)*1.5 m?2 9.24
RAZEM 19.64
13 Malowanie nowych oscieznic stalowych farba ftalowa do gruntowania, nawierz-|szt.
d.1|kalk. wlasna |chniowa ogodlnego stosowania - starych z dostosowaniem koloru do innych
oscieznic na klatce np. bragzowe
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
14| KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy|m
d.1|1212-27 do 50 mm
2*2.72 m 5.44
RAZEM 5.44
15/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone - PCV z usunigciem |m?2
d.1|1215-05 Ana-|pozostatosci po roletach
logia
1.5*1.75 m?2 2.62
RAZEM 2.62
16/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi wejsciowych, grzejnika, rur, glazury m2
d.1/1215-02 Ana-|
logia
0.8*2+0.7*0.6+2*0.085*2.72+(0.65+1.1+0.65)*0.3 m?2 3.20
RAZEM 3.20
17/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukc;ji m3
d.1/0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
p1 1.4*0.6*0.02+1.18*0.580.03+1.24*0.81*0.2+1*0.5*0.02+0.9*0.4*0.32 m3 0.36
poz.3*0.01 m3 0.15
poz.4*0.003 m3 0.19
poz.5*0.025 m3 0.42
poz.7*0.002 m3 0.21
RAZEM 1.33
18/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukc;ji - za |m3
d.1/0108-16 nastepne 29 km
poz.17 m3 1.33
RAZEM 1.33
2 KOSZT M. ST. WARSZAWY
19/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - wentylatora szt.
d.2|0354-13 Ana-|
logia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.2|0310-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw - dla kratki w ta-  |szt.
d.2/0310-03 zience okoto 20 cm od sufitu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.2|0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
$cianach
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
24|KNR 2-02 Naswietla drewniane state dwukrotnie malowane i szklone na budowie o po- |m?2
d.2{1011-05 Ana-|wierzchni 0,7-1,0 m2 - okno podawcze 1 szybowe, z przesuwnymi 2 szybami
logia na dole - o wysokosci szyby 40 cm i grubo$ci 5 mm - z wyszlifowanymi zagte-
bieniemi - umozliwiajgcymi przesuwanie szyb
1.05*0.9 m?2 0.94
RAZEM 0.94
25/NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.2|202 2023-02 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - wypet-
Analogia nienie tuku nad naswietlem ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng w $cianie o
grubosci 9 cm
1.05*0.25 m?2 0.26
RAZEM 0.26
26|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - pokoju, fa- szt.
d.2|0354-04 zienki
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.2/0320-02 cegiet - pokoju, tazienki
0.8*2+0.6*2 m?2 2.80
RAZEM 2.80
28 Malowanie nowych oscieznic stalowych farba ftalowa do gruntowania, nawierz-|szt.
d.2|kalk. wtasna |chniowa ogdlnego stosowania
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do|m?2
d.2{1017-04 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykonczone -

pokoju
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0.8*2 m?2 1.60
RAZEM 1.60
30|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do|m2
d.2|1017-03 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykonczone - ta-
zienki
0.6*2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
31|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami - pokoju, tazienki szt.
d.2|0920-20
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR 4-01 Wymiana zatrzaskow typu 'Yale' - wejsciowe szt.
d.2|0919-32
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami - wejsciowe szt.
d.2|0919-20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34 Rozebranie posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami przypodtogowymi |m?2
d.2|kalk. wtasna |oraz warstwami izolacyjnymi stosowanymi do tych posadzek
pok 3.67*4.05 m?2 14.86
p pok 1.5*1.58+1.5*1.05 m?2 3.94
RAZEM 18.80
35 Przybicie do podtdg ptyt pilsniowych twardych - 5,5 mm m2
d.2|kalk. wtasna
poz.34 m2 18.80
RAZEM 18.80
36/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - terakoty |m?2
d.2|{1215-08
tazienka 1.5*11 m?2 1.65
RAZEM 1.65
37 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -|m?2
d.2|kalk. wlasna |PCW gr. min. 2,5 mm "P"
poz.35 m2 18.80
RAZEM 18.80
38/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne drewniane m
d.2|{1113-08
3.67*2+4.05*2+1.5*2+1.1*2+1.5*2+1.58*2+1.5*2+1.05*2 m 31.90
RAZEM 31.90
39/KNR 4-01 Zatozenie elementéw podidg z desek - progi - listwy progowe szt.
d.2|0411-08 Ana-|
logia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
40 Montaz nawiewnikow higrosterowanych w oknach, obejmujace: - zdjecie szt
d.2|kalk. wtasna |skrzydta - wytrasowanie miejsca do montazu nawiewnika - nawiercenie otwo-
réw - montaz nawiewnika - obsadzenie skrzydta i regulacja
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41|/KNR 4-01 Wymiana klamek z rozetami - okna PCV szt.
d.2|0919-21
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukc;ji m3
d.2|0108-13 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
poz.22*0.15*0.15*0.15 m3 0.00
p 25 0.8*2*0.08+0.6*2*0.08 m3 0.22
poz.34*0.02 m3 0.38
poz.38*0.025%0.035 m3 0.03
RAZEM 0.63
43|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukc;ji - za |m3
d.2|0108-16 nastepne 29 km
poz.42 m3 0.63
RAZEM 0.63
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