Przylgeze gazowe Sredniego cisSnienia z punktem redukcyino - pomiarowym

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przytgcza gazowego Sredniego ci$nienia.

I PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
e Zlecenic inwestora,
o Mapa sytuacyjna,
Warunki techniczne na przylaczenie do sieci gazowej,
Obowigzujace akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
» Ustawg Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 z poZniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze:
»  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 1. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640}
warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz, U. Nr 75 poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami,

@

@

2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzania projektowe przylacza gazowego sredniego ci$nie-
nia.

3 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI4ZAN

3.1 PRZYLACZE GAZOWE — OPISs OGOLNY

Zaprojektowano przylacze gazowe sredniego cisnienia przesylajace gaz ziemny podgrupy Lw o
wartodci opatowe] nie mniejszej niz 27,0 MI/m’. Przylacze wykonaé z rur PE100-RC 225 SDR
11. Rury uldada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci minimum 10 cm. Wiaczenie do
gazociggu wykonaé poprzez siodlo elektrooporowe. Laczenie ewentualne na przewodzie poprzez
mufy elektrooporowe. Przylacze doprowadzi¢ do szaflki gazowej, w ktére] projektuje sie m.in.
zawor odcinajacy DN15, reduktor gazu MR10I/A, gazomierz miechowy G-4 i zawor odcinajgcy
DN32. Przewdd prowadzi¢ zachowujge odleglos¢ 0,5 m od osi przewodu do przeszkody (strefa
kontrolowana}. Pionowy odeinek przewodu do punktu redukeyino — pomiarowego wykonaé za
pomocag tzw. podejscia do skrzynki gazowej I 25/ %™ w rurze ostonowej aluminiowej z drutem
identyfikacyjnym. Na zakonczeniu podejscia zamontowaé zawdr odcinajacy DN135 kulowy ga-
zowy. Na poczatku podejscia znajduje sig¢ krociec do zgrzewania PE.




Przylgeze gazowe Sredniego cisnienia z punktem redukcyino - pomiarowvm

3.2 PRZYLACZE GAZOWE — OPIS SZCZEGOLOWY

3.2.1 Transportiskiadowanie rur 7 PE

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu, Powierzchnia skladowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow.

Rury z PE nie wolno nakrywaé w speséb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Nie
wolno rur zrzucad lub wlee.

3.2.2 Ukiladanie rurociggow 7 PE

Rury musza by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Rury musza by¢ ukladane 1 po-
zostawione w takim polozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w projekeie. Pod-
czas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszezeniem si¢ podezas wypelniania wykopu, zageszezania gruntu 1 przejezdzania ciez-
kiego sprzetu wykonawcy.

Podsypha

Material do podsypki powinien spelniac nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 2,0 mm

e materiat nie moze byé zmrozony

o nie moze zawiera¢ ostrych kamieni [ub innego tamanego materiatu
Jezeli grunt spelnia powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu pod-
sypki. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly byé uktadane bezposrednio
na nim.

Obsypka rurociggu

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekeji przedstawicieli przedsiebiorstwa ga-
zowniczego oraz inwentaryzacji geodezyjnej i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Ob-
sypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m
(po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material shuizgcy do wykonania wypelnienia musi
spetniaé te same warunki, co material do wykonania podloza. Wypemienie dookola rurociagu
moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania. Chsypka musi by¢ tak
wykonana, zeby rurocigg nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Zageszezenie mo-
ze by¢ wykonane mechanicznie. Zageszczanie zwirt moze by¢ wykonane z woda, jesli podioze
moze przewodzi¢ wodg lub jest mozliwe w jakis inny sposob np. przez drenaz zapewniajacy
efektywne odwodnienie obsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych prze-
strzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zaggszczona ostroznie, azeby
uniknaé¢ osiadania gruntu. Pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Zasypanie rurociggu

Musi by¢ wykonane z materialow 1 w taki sposdb by spehnialy wymagania struktury nad rurocia-
giem (odpowiednio dla drogi, chodnikow, terendw zielonych). Pozostala czes$é wypelienia moze
by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza
30 mm. Zaggszezenie materiatu w terenach zielonych nie jest wymagane. Przy gazociagu wlozy¢
taséme metalizowang we folii stuzaca do identyfikaci ruroctagu. Natomiast w odlegtosci 30 + 40
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cm od gory rury PE ulozy¢ zoltg tasma ostrzegaweza o szerokodei minimum $rednicy przewodu,
lecz nie mniej niz 10 em.

Minimalne przykrycie gazociggdw z PE powinno wynosi¢ 1,0 m Zmiana kierunku trasy jest
mozliwa przy wykorzystaniu elastycznosei rur z PE stosujge promienie giecia, ktorych minimal-
ne wartoget podano w tabeli ponizej:

Temperatura otoczenia °C E +20 E +10 E 0

Minimalny promien gigcia E 20x d E 35xd ! 50 = d

3.2.3 Skrzyiowanie prrewodow

Minimalna odleglo$¢ pionowa przy skrzyzowaniach z rurociggami wody, gazu, kanalizacji, oraz
innymi analogicznymi rurociggami cisnieniowymi powinna wynosi¢, co najmniej 0,2 m.

3.2.4 Lgczenie rur PE

Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy stosowa¢ ksztaltki odpowiadajace cisnieniu robocze-
mu 1 rodzajowi surowea (PE 100-RC 025 SDR 11), z ktérego wykonane sg taczone elementy.
Instrukcja ;grzewania elekirooporowego.

1. Sprawdzi¢ stan zgrzewarki, narzedzi oraz rur i ksztattek.

2. Przycig¢ rure prostopadle do jej osi i usuna¢ wiory; jedli to konieczne - oczyscié rure we-
wnetrzna.

3. Przy uzyciu skrobaka usuna¢ utleniong warstwg PE z co najmniej tych obszaréw taczonych
elementow, kiore znajdujg si¢ w strefie zgrzewania, a nastepnie przemy¢ te miejsca pltynem
CZYSZCZECYIN.

4. Jesli ksztaltka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy
przemy¢ fej powierzchnie wewnetrzng ptynem czyszezacym.,

5. Zaznaczy¢ na koncach laczonych elementow glebokosé ich wsuniecia do ksztaltki.

6. Absolutnie czyste i calkowicie suche elementy zestawic¢ ze sobg w polgczeniu.

7. Zestawione elementy polaczenia unieruchomié¢ w zacisku montazowym i sprawdzié jeszcze
raz gleboko$¢ wsuniecia kazdego elementu do wnetrza ksztahki.

8. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.

9. Upewni€ sie, czy proces zgrzewania przebiegt bez zaklocen.

10.Zanotowac czas zakonczenia zgrzewania i pozostawié polaczenie w zacisku montazowym,
na co najmniej 20 min.

11.Kable zasilajgce mozna odlgczy¢ po uplywie, co najmniej 2 minut od zakoriczenia zgrze-
wdnia.

3.2.5 Szafka gazowa (dostawa klienta)

Szaflke gazowg o wymiarach 700x850%250 mm z otworami wentylacyjnymi zamontowaé zgod-
nie z wydanymi warunkami technicznymi. Rura PE na podejsciu do szafki powinna by¢ ostonicta
rurg ochronng oraz wprowadzona do wnetrza szafki na wysokos$¢ 0,1 m (warunek ten spelnia
wykonanie podejscia gotowego w rurze ostonowej z aluminium). Rura przewodowa i ostonowa
winny by¢ umocowane w sposéb trwaly do szafli. Polaczenie rury PE przylacza z zaworem win-
no by¢ zrealizowane za pomocg ksztattki adaptacyjnej PE/stal. W szafce ponadto nalezy zamon-
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towaé: zawor odcinajacy DN15, reduktor gazu MRI0OF/A, 2 x gazomierz G-4 1 zawor odcinajacy
DN32.

3.2.6 Proba szczelnosci

Wretrze gazociggu nalezy przedmuchad strumieniem powietrza o ci$nieniu nie mniejszyvm niz
0.1 MPa, w celu usunigcia zanieczyszezen. Przylacze gazowe poddaé prébie szezelnosel powie-
trzem lub innym gazem obojetnym na cisnienie 0.75 MPa przez okres T godziny. W celu kontroli
ci$nienia préby na przylaczu zamontowad manometr o zakresie 0 — 1,0 MPa.

3.2.7 Odpowietrzenie priylgeza

Odpowietrzenie 1 napelnianie paliwem gazowym przylacza powinno by¢ dokonane po uprzednim
trwatym odigezeniu odgalezien i zabezpieczeniu przewoddw gazowych przed przeplywem gazu
do innych urzadzen. Nadzdr sprawuje osoba odpowiedzialna za eksploatacje gazociggu. Przy od-
powietrzaniu nalezy przestrzegac¢ zasad okreslonych w procedurach obowiazujacych w przedsie-
biorstwie gazowniczym.

Nie nalezy odpowietrza¢ gazociagu podezas wyladowan atmosferyeznych,

3.3 UWAGIOGOLNE

Przylacze po wykonaniu i przed zasypaniem nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.
Realizacje robdt prowadzié: ’
- z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P. a takze zgodnie z instrukcjami monta-
zu producenta rur 1 urzadzen gazowych.
Calos¢ robét wykonaé¢ zgodmie z Rozporzadzeniemn Ministra Infrastrukiury z dnia
12.04.2002y, wraz z pdiniejszymi zmianami,
Bibliografia
1. ,Instalacje i urzadzenia gazowe” Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG Wa-wa.
2. "Rozporzadzeniem MI z dnia 12.04.2002 r. ,,warunki techniczne, jakim powinny odpowiadad
budynki 1 ich usytuowanie.
3. Rozporzgdzenie MG z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie.

3.4 Wykaz dokumentéw wymaganych do cdbioru przyigeza.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Protoké! odbioru technicznego przylacza.

Protokédt zdawezo-odbiorczy pasa drogowego.

Dokumentacje producentow wyrobow zastosowanych przy budowie przylacza.

Ea S

3.5 Ogdlne zasady wykonywania robdt gazoniebezpiecznych.

1. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy w szezegdinosei ustali¢ usytuowanie ka-
bli elektroenergetycznych 1 telefonicznych, przewodow gazowych, wodociagowych i ka-
nalizacyjnych.

2. Roboty gazoniebezpieczne powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpo-

wiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych.

W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszezalnych stezen gazow trujacych w powietrzu

powinien by¢ stosowany sprzgt ochrony indywidualnej.
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4. Pracownicy wykonujacy prace gazoniebezpieczne powinni by¢ w odziez trudno zapalna.

5. Roboty gazoniebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby.

6. W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagrozen podczas wykonywania prac niebezpiecz-
nych roboty powinny by¢ przerwane, a pracownicy wycofani do strefy zapewniajace]
bezpieczenistwo, a migjsce pracy zabezpieczone,

e
. Oswiadezenie projektanta

v

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jedno-
lity (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdézniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany
) przylacza gazowego §/c do budynku mieszkalnego ztokalizowanego w Jarocinie, os. Ogrody, dz.

nr 1520 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.
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1. Dane techniczne przylacza.

a) projektowanego przylacza

Wyszezeg6inienie Dane
cidnienie (Srednie/niskie) $rednie
$rednica nominalna - dn 25

material
znormalizowany stosunek wymiardw - SDR 11
dhugosé przytacza [m] 1,3

ca)

sposdb wigczenia do gazociagu (trdjnik siodtowy/wspawanie krdé-

trojnik siodlowy z nawiertka
obejmg 63/25

cisnienie proby szezelnodel [MPa]

0,75

czas proby szezelnosei [h]

1

mosci)

miejsce usytuowania szafki gazowej (elewacja/granica nierucho-

“w granicy dziaiki

b) istniejacego gazociagu (od ktdrego bedzie wykonane przylacze)

ci$nienie $rednie/nislie $rednie
érednica nominalna — dn/DN dn 63/50
materiat {PE/stal) PE

Wykaz elementéw do zamontowania na przyltaczu (np.: armatura, ksztattki,).

Nazwa elementu Typ Zamontowana ilosé

Tréjnik siodlowy PE dn 63/25 1 szt.
rura PE100-RC dn 25 1,3m
mufa PE 4,25 1 szt.
kolano PE 4,25 1 szt.
kolumna przytaeza z kurkiem | PE/STAL 1 kpl.
d, 15

Tasdma z napisem GAZ szerckosé 0,2 m 1,3m
Drut miedziany Przekrdj 1,5 mm? 1,3 m




Jarocidska Agencia Rozwoju
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Ul T. Koéciuszki 158, 63-200 Jarocin
tel. 62 747 9102, 62 740 02 95 | fax 62 720 90 94
www.jariarocing! | jar@jarjarocin.pl
NIP 6172084457 | REGON 251618910

farocin, dnia 07.07.2021r.

ANCO Sp.z o0

UL Sw. Ducha 118 b

IWWPEVMELD tr %t

63-200 Jarocin

Jarocinska Agencja Rozwoju Sp. z 0. 0. 2 sledzibg przy ul. T. Kodcluszki 15 B, 63-200
Jarocin wyraZza zgode na umieszczenie pfzy{qcza gazowego §/c fi25 PE w gruncie oznaczonym
numerami geodezyjnyminr 1512, 1510, 1508, 1518, 1550, 1526, 1524; 1522, 1520, 1506, 1494,
1495, 1492, 1496, 1493, 1517, 1515, 1513, 1511, 1540, 1541, 1542, 1543, 1502, 1503, 1504,
1505, 1535, 1536, 1539 stanowigce wiasno$¢ Spétki JAR zlokslizowang w Jarocinie na osiedlu

Ogrody w Jarocinie posiadajgce dostep z dz. nr 1462 /163 oraz 1462 /99.
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PUNKT NA DWA GAZOMIERZE

1. ZAWOR KULOWY 1° W-W

2. GAZOMIERZ MIECHOWY G4/G6

3. REDUKTOR CISNIENIA GAZU FlM25

4. SKRZYNKA GAZOWA 700 X 850 X 250

INDEKSY PUNKTOW: B
07-10-0011-31 - KOLOR OBUDOWY ZOLTY
07-10-0011-32 - KOLOR OBUDOWY BRAZOWY
07-10-0011-33 - KOLOR OBUDOWY POPIELATY




