MOCOWANIE SYSTEMOWE. STOSOWAC
TULEJE DYSTANSOWE UWZGLEDNIAJACE
GRUBOSC DOCIEPLENIA SCIANY

SCIAG #10MM | ELEMENTY MOCUJACE
ZE STALI NIERDZEWNEJ; WG PRZYJETEGO
SYSTEMU
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ZADASZENIE ZE SZKtA HARTOWANEGO
W ODCIENIU "OPAL"; WG PRZYJETEGO
SYSTEMU

DASZKI NAD WEJSCIEM
skala 1:10

UWAGA:

1. NALEZY WYKONAC PO 1 szt. DASZKU NAD WEJSCIAMI
O WYMIARACH 120x140 CM; 120x250 CM i 120x325 CM

2. STOSOWAC JAKO KOMPLETNY SYSTEM Z OFERTY
DOSTEPNEJ NA RYNKU

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE W BUDOWNICTWIE

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 7/10
tel./fax (077) 4612582 ; e—mail : pinwb@o2.pl

OBIEKT : BUDYNEK USEUGOWO—HANDLOWY

ADRES: ZAWADZKIE ul. Handlowa

PROJEKTOWAL: |mgr inz. arch. Jan J. GAJDA 19/73/0p
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Jadwiga BARTNIK 59,/88/0p

SKALA RYS.NR

TEMAT RYSUNKU : DASZKI NAD WEJSCIEM | .10 10




