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Numer Tytuł rysunku Rewizja

E ELEWACJE ---
E-1 Elewacja z pionowych pasów HPL ---

E-1.1 Przekrój poziomy / widok Rev-00

E-1.2 Przekrój pionowy Rev-00

E-1.8 Przekrój poziomy przez elewację z oświetleniem Rev-00

E-1.9 Przekrój poziomy przez elewację z rurą spustową Rev-00

E-2 Elewacja z płyt fibrobetonowych ---

E-2.1 Przekrój poziomy i pionowy Rev-00

E-2.2 Narożnik zewnętrzny Rev-00

E-2.3 Cokół Rev-00

E-3 Elewacja z klejonych arkuszy kompozytowych ---

E-3.1 Przekrój poziomy i pionowy Rev-00

E-3.2 Attyka na żelbecie Rev-00

S SUFITY ---
S-1 Sufit kasetonowy perforowany ---

S-1.1 Sufit kasetonowy perforowany - konstrukcja Rev-00

S-1.2 Sufit kasetonowy perforowany - detal perforacji Rev-00

S-1.3 Sufit kasetonowy perforowany - osadzenie oprawy liniowej LED Rev-00

W WITRYNY ---
W-1 Witryna semistrukturalna ---

W-1.1 Przekrój pionowy / poziomy Rev-00

W-1.2 Słup narożny Rev-00

W-1.3 Słup skrajny Rev-00

W-1.4 Styk z wieżą Rev-00

W-1.5 Przekrój pionowy przez rygiel dolny Rev-00

W-1.6 Przekrój pionowy przez rygiel górny Rev-00

W-1.9 Drzwi w witrynie - przekrój poziomy Rev-00

W-1.10 Drzwi ukryte Rev-00

W-1.11 Drzwi rozuwane automatyczne Rev-00

M MAŁA ARCHITEKTURA ---
M-1 ---

M-1.1  Chodnik - osadzenie oświetlenia liniowego Rev-00

I IDENTYFIKACJA WIZUALNA ---
I-1 Oznaczenia bezpieczeństwa ---

I-1.1 Pasy prowadzące wewnętrzne Rev-00

I-2 Zegar elewacyjny ---

I-2.1 Zegar elewacyjny - widok Rev-00

I-2.2 Zegar elewacyjny - przekrój Rev-00

I-2.3 Zegar elewacyjny - detale wskazówek Rev-00

I-2.4 Zegar elewacyjny - detale oznaczeń godzinowych Rev-00
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KOLEJOWEGO OŚWIĘCIM

NUMER RYSUNKU: TYTUŁ RYSUNKU:

Rev-0 1:5
E-1.1 Elewacja z pionowych pasów HPL - przekrój poziomy / widok

Ściana żelbetowa

Kotwa mocująca

Podkładka termiczna pod konsolę

Płyta izolacyjna z pianki rezolowej w obustronnej

okładzinie z folii aluminiowej λ≤0,021 W/mK

Konsola mocująca

Szyna do zawieszania na wieszaki

Nity mocujące płyty HPL do podkonstrukcji

Płyty HPL

Wieszak punktowy mocowany do rusztu głównego

Ruszt główny podkonstrukcji aluminiowej

Wieszak punktowy mocowany do rusztu głównego

Ruszt główny podkonstrukcji aluminiowej

Konsola mocująca

Szyna do zawieszania na wieszaki
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Ściana żelbetowa

Płyta izolacyjna z pianki rezolowej w

obustronnej okładzinie z folii

aluminiowej λ≤0,021 W/mK

Konsola mocująca

Ruszt główny podkonstrukcji aluminiowej

Wieszak punktowy mocowany do rusztu

głównego

Podkładka termiczna pod konsolę

Nity mocujące płyty HPL do podkonstrukcji

Szyna do zawieszania na wieszaki

Płyty HPL

Kotwa mocująca

UWAGI:

1. Rozmieszczenie rusztu musi zostać określone

w projekcie warsztatowym elewacji,

przygotowanym przez Wykonawcę i

przedstawionym do akceptacji

Zamawiającemu.

2. O ile z projektu warsztatowego nie wynikają

inne wielkości, nalezy przyjąć następujące

rozstawy rusztu:

2.1. Rozstaw rusztu poziomego maksymalnie

co 600mm

2.2. Rozstaw rusztu pionowego maksymalnie

co 600mm.

3. Rozmieszczenie dylatacji na ruszcie pionowym:

min. co 2m
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E-1.2 Elewacja z pionowych pasów HPL - przekrój pionowy
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NUMER RYSUNKU: TYTUŁ RYSUNKU:

Rev-0 1:5
E-1.8 Elewacja z pionowych pasów HPL - osadzenie oświetlenia liniowego

max. 200mm

Kotwa mocująca

Podkładka termiczna pod konsolę

Płyta izolacyjna z pianki rezolowej w obustronnej

okładzinie z folii aluminiowej λ≤0,021 W/mK

Konsola mocująca

Ściana żelbetowa

Ruszt główny podkonstrukcji aluminiowej

Szyna do zawieszania na wieszaki

Oświetlenie LED w elewacji - mocowanie wg Dostawcy

Nity mocujące płyty HPL do podkonstrukcji

Płyty HPL

Wieszak punktowy mocowany do rusztu głównego

UWAGI:

1. Sposób osadzenia opraw każdorazowow do

potwierdzenia z dostawcą oświetlenia.

2. Nie dopuszcza się montażu oświetlenia przed

wytyczeniem dokładnego położenia elementów

elewacji.
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Rev-0 1:5
E-1.9 Elewacja z pionowych pasów HPL-Przekrój poziomy z rurą spustową
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ramka drzwiczek rewizyjnych: kątownik

alu 40x20mm

zawias o grubości max 5mm

(mieszczący się w fudze)

zewnętrzne obramowanie drzwiczek

rewizyjnych: kątownik alu 40x20mm

mocowany do rusztu poziomego

ramka drzwiczek rewizyjnych: kątownik

alu 40x20mm

zawias o grubości max 5mm

(mieszczący się w fudze)

zewnętrzne obramowanie drzwiczek

rewizyjnych: kątownik alu 40x20mm

mocowany do rusztu poziomego
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oś fugi wg widoku

elewacji

Ściana żelbetowa

Płyta izolacyjna z pianki rezolowej w obustronnej

okładzinie z folii aluminiowej λ≤0,021 W/mK

Konsola mocująca

Ruszt główny podkonstrukcji aluminiowej

Wieszak punktowy mocowany do rusztu głównego

Podkładka termiczna pod konsolę

Tulejki rozprężne- niewidoczne łączeniepłyt do podkonstrukcji

Szyna do zawieszania wieszaków punktowych

Płyty fibrobetonowe

Kotwa mocująca

Ściana żelbetowa

Kotwa mocująca

Podkładka termiczna pod konsolę

Płyta izolacyjna z pianki rezolowej w obustronnej

okładzinie z folii aluminiowej λ≤0,021 W/mK

Konsola mocująca

Szyna do zawieszania  wieszaków

punktowych

Wieszak punktowy mocowany

do rusztu głównego

Ruszt główny podkonstrukcji

aluminiowej

Płyty fibrobetonowe

Tulejki rozprężne- niewidoczne

łączenie płyt do podkonstrukcji

UWAGI:

1. Rozmieszczenie rusztu musi zostać określone

w projekcie warsztatowym elewacji,

przygotowanym przez Wykonawcę i

przedstawionym do akceptacji

Zamawiającemu.

2. O ile z projektu warsztatowego nie wynikają

inne wielkości, nalezy przyjąć następujące

rozstawy rusztu:

2.1. Rozstaw rusztu poziomego maksymalnie

co 600mm

2.2. Rozstaw rusztu pionowego maksymalnie

co 600mm.

3. Rozmieszczenie dylatacji na ruszcie pionowym:

min. co 2m
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NUMER RYSUNKU: TYTUŁ RYSUNKU:

Rev-0 1:5
E-2.2 Elewacja z płyt fibrobetonowych - narożnik zewnętrzny

Konsola mocująca

Wieszak punktowy mocowany do rusztu

głównego

Ściana żelbetowa

Płyta izolacyjna z pianki rezolowej w obustronnej

okładzinie z folii aluminiowej λ≤0,021 W/mK

Podkładka termiczna pod konsole

Kotwa mocująca

Tulejki rozprężne- niewidoczne łączenie

 płyt do podkonstrukcji

Płyty elewacyjne fibrobetonowe

Szyna do zawieszania  wieszaków punktowych

Ruszt główny podkonstrukcji aluminiowej
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Ściana żelbetowa

Płyta izolacyjna z pianki rezolowej w obustronnej

okładzinie z folii aluminiowej λ≤0,021 W/mK

Konsola mocująca

Ruszt główny podkonstrukcji aluminiowej

Podkładka termiczna pod konsolę
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Klej łączący arkusze kompozytowe z rusztem głównym

Arkusze kompozytowe

Ściana żelbetowa

Kotwa mocująca

Podkładka termiczna pod konsolę

Płyta izolacyjna z pianki rezolowej w obustronnej

okładzinie z folii aluminiowej λ≤0,021 W/mK

Konsola mocująca

Ruszt główny podkonstrukcji aluminiowej

Klej łączący arkusze kompozytowe

z rusztem głównym

Arkusze kompozytowe
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E-3.2 Elewacja z klejonych arkuszy kompozytowych - attyka na żelbecie

420

Warstwy dachowe wg
odrębnego opracowania

2 x Papa ( podkładowa i

nawierzchniowa)

Folia EPDM

Attyka żelbetowa

Konsola z blachy stalowej

ocynkowanej 3mm, przekrój T

2 x Kotwa mocująca do żelbetu

Uszczelnienie płynną folią

tworzywową hydroizolacyjną

Polistyren ekstrudowany 5cm

Katownik z blachy stalowej ocynkowanej 3mm,  2x wkręty

Blacha stalowa ocynkowana 3mm,  2x wkręty

Folia EPDM + taśma PES na styku fug obróbki

Blachowkręt z podkładką EPDM mocujący arkusz kompozytowy

Podkonstrukcja sufitu podwieszanego,

system wg Dostawcy

Wełna mineralna

Sufit podwieszany wg rzutu sufitów

kotwa mocująca do żelbetu

wspornik profila krawędziowego - co 1,2m

uszczelnienie silikonem

Płyta izolacyjna z pianki rezolowej w obustronnej

okładzinie z folii aluminiowej λ≤0,021 W/mK

Arkusz kompozytowy z wywinieciem od

spodu 1cm, mocowany do kątownika z

blachy

profil krawędziowy ciągły po obwodzie-

rura stalowa 50*30*4mm
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Schemat

Przekrój podłużny

Przekrój poprzeczny

łącznik rusztu

klips mocujący (4 szt. na kaseton)

ruszt główny - profile prostokątne co ok. 120cm

ruszt wtórny - rury Ø23 co 60cm

kaseton

łącznik rusztu

klips mocujący (4 szt. na kaseton)

ruszt główny - profile prostokątne co ok. 120cm

ruszt wtórny - rury Ø23 co 60cm

kaseton
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0

0
m

m

600mm

Detal perforacji

perforacja 25%

otwory 10x10mm

odstęp 10mm

odstęp od krawędzi 5mm zapewniający ciągłość wzoru

pomiędzy sąsiednimi kasetonami

1:1
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1:50Detal rozmieszczenia

Przekrój podłużny

oprawa LED

kaseton 600*560mm

KASETONY SUFITOWE

600*600mm

KASETONY SUFITOWE O

NIETYPOWYM WYMIARZE

600*560mm

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

WPUSZCZANE W SUFIT

uchwyt montażowy oprawy LED
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Silikon pogodowy

Potrójna szyba zespolona 6hart./15/6/16/44.4

Rygiel aluminiowy

UWAGI:

1. Dobór profili słupów i rygli powinien zostać

określony w projekcie warsztatowym witryny.
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Potrójna szyba zespolona

6hart./15/6/16/44.4

Słup aluminiowy zakończony silikonem pogodowym

Wkręt z podkładką z taśmy butylowej

Wykończenie wg Najemcy

Kołek szybkiego montażu

Wypełnienie wełną mineralną

Uszczelnienie z silikonu

Izolacja przeciwwodna - folia EPDM paroprzepuszczalna

Kołek szybkiego montażu na podkładce z blachy al. z uszczelnieniem silikonem

Profil aluminiowy 2mm

Szyna do zawieszania na wieszaki

Nity mocujące płyty HPL

do podkonstrukcji

Płyty HPL

Wieszak punktowy mocowany

do rusztu głównego

Ruszt główny podkonstrukcji

aluminiowej

Płyta izolacyjna z pianki rezolowej w obustronnej okładzinie z folii aluminiowej λ≤0,021 W/mK

Ściana żelbetowa

Kotwa mocująca

Podkładka termiczna pod konsolę

Konsola mocująca
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Konsola mocująca

Wieszak punktowy mocowany do rusztu

głównego

Ściana żelbetowa

Płyta izolacyjna z pianki rezolowej w obustronnej

okładzinie z folii aluminiowej λ≤0,021 W/mK

Podkładka termiczna pod konsole

Kotwa mocująca

Kątownik aluminiowy

Tulejki rozprężne- niewidoczne łączenie

 płyt do podkonstrukcji

Płyty elewacyjne fibrobetonowe

Płyty fibrobetonowe

Podkładka dystansowa z PVC z

kotwą mocującą podkonstrukcje

Profil aluminiowy 2mm

Silikon pogodowy

Potrójna szyba zespolona

6hart./15/6/16/44.4

Wkręt z podkładką z taśmy butylowej

Profil z blachy stalowej ocynkowanej 1mm

Kołek szybkiego montażu

Wypełnienie wełną mineralną

Uszczelnienie z silikonu

Słup aluminiowy

Izolacja przeciwwodna - folia

EPDM paroprzepuszczalna

Kołek szybkiego montażu na podkładce z

blachy al. z uszczelnieniem silikonem

Profil aluminiowy 2mm

Tulejki rozprężne- niewidoczne łączenie

 płyt do podkonstrukcji

Wieszak punktowy mocowany

do rusztu głównego

Szyna do zawieszania  wieszaków

punktowych

Szyna do zawieszania  wieszaków punktowych
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Izolacja przeciwwodna - folia

EPDM paroprzepuszczalna

Kołek szybkiego montażu na podkładce z

blachy al. z uszczelnieniem silikonem

Płyta fundamentowa

Izolacja przeciwwodna

Polistyren ekstrudowany

Podkładka dystansowa z PVC

Kątownik z blachy stalowej ocynkowanej

Kotwa mocująca do żelbetu

Wypełnienie wełną mineralną

Konsola z blachy stalowej ocynkowanej

mocowana śrubami do kątownika

2 x Folia PE 0,4mm

Blacha stalowa ocynkowana,

uszczelniona silikonem

Kotwa mocująca do żelbetu

Polistyren ekstrudowany

Folia PE

Wylewka betonowa zbrojona siatką

Polistyren ekstrudowany

Wkręt stalowy z podkładką z taśmy butylowej

Blacha aluminiowa

Klej do kamienia

Posadzka kamienna

Masa uszczelniająca

Rygiel aluminiowy

Potrójna szyba zespolona 6hart./15/6/16/44.4
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Silikon pogodowy

Potrójna szyba zespolona
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Izolacja przeciwwodna - folia

EPDM paroprzepuszczalna

Kołek szybkiego montażu na podkładce z

blachy al. z uszczelnieniem silikonem

Podkonstrukcja sufitu podwieszanego,

system wg Dostawcy

Podciąg żelbetowy

Kotwa mocująca do żelbetu

Podkładka dystansowa z PVC

Kątownik z blachy stalowej ocynkowanej

Konsola z blachy stalowej ocynkowanej

mocowana śrubami do kątownika

Wypełnienie wełną mineralną

Rygiel aluminiowy

Sufit podwieszany

wg rzutu sufitów

Płyta izolacyjna z pianki rezolowej w obustronnej
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światło przejścia 928mm
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Drzwi aluminiowe

Słup aluminiowy zakończony

silikonem pogodowym
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W-1.11 Witryna semistrukturalna - drzwi ukryte

szerokość przejscia 930mm
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Potrójna szyba zespolona

6hart./15/6/16/44.4

Dźwignia antypaniczna

typu push bar

zewnętrzna tafla klejona do profilu ramy okiennej

dodatkowa tafla klejona do profilu zewnętrznego

drzwi
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ścianka wg normy PN-EN

16005

Potrójna szyba zespolona

6hart./15/6/16/44.4

Aluprof MB-59S

CASEMENT DPA

styrodur

blacha aluminiowa

silikon pogodowy



200 57

3

80 57

3

200

57

3

80 57

3

200

200200 200

200200 200

157200 15786 200

SKALA:REWIZJA:

PROJEKTANT:

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż. arch. Paweł Kośmicki

PO/KK/370/2010

Polskie Koleje Państwowe S.A.

Biuro Projektowania

ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

mgr inż. arch. Marek Dudziak

PO/KK/196/2008

OPRACOWUJĄCY:

mgr inż. arch. Kamila Bałasińska

INWESTYCJA/ ADRES:

ROZBIÓRKA I BUDOWA  DWORCA

dz. nr 2572/3, 2572/5 obręb Brzezinka,

ul. Powstańców Śląskich 22, 32-600

Oświęcim

KOLEJOWEGO OŚWIĘCIM

NUMER RYSUNKU: TYTUŁ RYSUNKU:

Rev-0 1:5
M-1.1 Chodnik - osadzenie oświetlenia liniowego

Oświetlenie LED w chodniku - mocowanie wg Dostawcy

Fundament miejscowy

Płyty chodnikowe 595 mm x 195 mm
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1:1DETAL GUZKA

OZNAKOWANIA DOTYKOWE W POSADZCE - WYTYCZNE

1. System oznakowania dotykowego wewnątrz budynku składa się z trzech oznaczeń:

1.1. Pola "Stop" - 36 (kwadrat 6*6) guzków rozmieszczonych co 60mm.

1.2. Pola "Uwaga" - pas 6 * n  guzków rozmieszczonych co 60mm, o szerokości uzależnionej od oznaczanego elementu.

1.3. Pasy prowadzące - 4 listwy w rozstawie 60mm.

2. Zalecane jest dostosowanie układu pól "Stop" i "Uwaga" do podziałów posadzki (przy posadzce 60x60cm)

3. Nie dopuszcza się osadzania elementów bliżej niż 20mm od krawędzi kamiennej płyty posadzki.

4. Wszystkie lementy powinny być wklejane w otowory wywiercone w posadzce.

5. Dla guzków pól uwagi należy przed wklejeniem spłaszczyć końcówkę celem uniemożliwienia wykręcania się guzka.
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I-1.1 Oznaczenia dotykowe wewnętrzne - elementy
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1:25UMIEJSCOWIENIE NA WITRYNIE

1:5DETAL PASA DLA WITRYN STAŁYCH

1:5DETAL PASA DLA DRZWI PRZESUWNYCH
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mechanizm zegarowy

osadzony w otworze w

grubości ściany

otwór w ścianie

żelbetowej

blacha montażowa -

wg wytycznych

dostawcy

mechanizmu
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taśma LED biała
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profil "C" 50mm x 30mm x 3 mm

taśma LED biała

śruby osadzone w płycie elewacyjnej

przed jej zawieszeniem

wzmocnienie płyty od spodu

(fragment HPL lub płyty

włóknowo-cementowej)
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