
m²

h=

POCZEKALNIA

103.06

A.1

4,16 płyty kamienne

m²

h=

POCZEKALNIA 

DZIECI14.98

A.2

4,16
gres/wykładzina

m²

h=

BOKS

KASOWY 19.37

C.1

2,70 wykładzina

m²

h=

POMIESZCZENIE

WODOMIERZY3.32

F.2

3,66
gres

m²

h=

KOMUNIKACJA

5.54

D.1

2,70 gres

m²

h=

PRZEDSIONEK 

POSTERUNKU6.80

G.1

3,00 gres

m²

h=

DYŻURNY 

ZMIANY
16.53

G.2

3,00 gres

m²

h=

MAGAZYN 

BRONI
3.14

G.4

2,70 gres

m²

h=

POMIESZCZENIE

DOCHODZENIOWE
7.33

G.5

2,70 gres

m²

h=

BIURO 

KOMENDANTA8.75

G.7

2,70
gres

m²

h=

MAGAZYN

4.57

G.8

2,70
gres

m²

h=

KOMUNIKACJA

5.16

G.6

2,70
gres

m²

h=

POMIESZCZENIE

SOCJALNE7.62

G.9

2,70 gres

m²

h=

SZATNIA

DAMSKA9.00

G.10

2,70 gres

m²

h=

UMYWALNIA

DAMSKA
4.33

G.11

2,70 gres

m²

h=

SZATNIA

MĘSKA
23.99

G.12

2,70 gres

m²

h=

WC

3.34

G.3

2,70
gres

m²

h=

TOALETA

DAMSKA
15.24

B.2

2,70 gres

m²

h=

POMIESZCZENIE

GOSPODARCZE3.09

B.4

2,70
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m²

h=

ŚMIETNIK

13.71

F.5

4,16 kostka betonowa

ZEGAR NA WIEŻY

MOZAIKA NA ELEWACJI

MODUŁ

POWIERZCHNI

POD

URZĄDZENIE

1.2m*0.9m*

MODUŁ

POWIERZCHNI

POD

URZĄDZENIE

1.2m*0.9m*

m²

h=

POMIESZCZENIE

ADMINISTRATORA14.38

D.4

2,70
wykładzina PCV
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h=

POMPY

CIEPŁA
8.90

F.4

3,66 gres

m²

h=

KOMUNIKACJA

3.57

F.1

2,70 gres

m²

h=

POMIESZCZENIE

OCHRONY4.46

D.2

2,70
gres

m²

h=

SERWEROWNIA

4.15

D.3

3,66 gres

m²

h=

MAGAZYNEK

3.68

D.5

2,70 wykładzina PCV

m²

h=

BOKS

KASOWY 26.92

C.2

2,70 wykładzina

m²

h=

KORYTARZ

KAS
5.12

C.3

2,70 gres

m²

h=

POMIESZCZENIE

SOCJALNE5.55

C.4

2,70
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m²

h=

TOALETA

KAS2.53

C.5

2,70
gres

MODUŁ

POWIERZCHNI

POD

URZĄDZENIE

2.7m*1.2m*

m²

h=

POCZTA 

POLSKA29.12

H.4

3,30 posadzka betonowa

m²

h=

INFOBOX

27.82

H.2

3,30 posadzka betonowa

m²

h=

LOKAL

KOMERCYJNY62.79

H.1

3,30 posadzka betonowa

m²

h=

LOKAL

KOMERCYJNY29.19

H.3

3,30 posadzka betonowa

m²

h=

URZĄDZENIA

KOMERCYJNE
3.32

Z.2

4,16 kostka betonowa

m²

h=

PACZKOMAT

6.49

Z.3

4,16 kostka betonowa

m²

h=

SKRYTKI

BAGAŻOWE1.93

A.3

2,05
płyty kamienne

m²

h=

MASZYNY

VENDINGOWE
2.18

A.4

2,05 płyty kamienne

m²

h=

BANKOMAT

0.72

A.5

2,05
płyty kamienne

m²

h=

TOALETA

3.67

D.6

2,70 gres

m²

h=

POCZEKALNIA

ZEWNĘTRZNA682.46

Z.1

4,16
kostka betonowa

m²

h=

WYŁAZ

DACHOWY
1.27

F.6

4,16 kostka betonowa

±0,00=235,00 m n.p.m.
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+0,62
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-0,40

m²

h=

ŁAZIENKA

4.93

E.3

2,70 gres

-0,40 +0,68
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POM. SOCJALNE
10.44
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2,70 gres

10*17.0

30
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h=

ROZDZIELNIA 

ELEKTRYCZNA3.81

F.3

3,66
gres

m²

h=

UMYWALNIA

MĘSKA5.83

G.13

2,70
gres

m²

h=

POMIESZCZENIE

RODZICA7.42

B.5

2,70
gres

m²

h=

KOLEJE ŚLĄSKIE

WIATROŁAP1.48

E.1

2,70 gres

rura spustowa

RS1

10x10cm

rura spustowa

RS2

10x10cm

rura spustowa

RS3

10x10cm

rura spustowa

RS4

10x10cm

rura spustowa

RS5

10x10cm

rura spustowa

RS6

10x10cm

rura spustowa

RS8

10x10cm

rura spustowa

RS10

10x10cm

rura spustowa

RS11

10x10cm

rura spustowa

RS13

10x10cm

rura spustowa

RS14

10x10cm

rura spustowa

RS15

10x10cm

rura spustowa

RS10

10x10cm

pionowe żaluzje na całej

wysokości witryny

demontowalny odcinek elewacji

demontowalny odcinek elewacji

drzwi zintegrowane z elewacją

dodatkowe skrzydło drzwi zintegrowane z

elewacją

stojaki rowerowe (22 szt.)
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blat kasowy na wysokości 90cm
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RZUT PARTERU

A-01 R-00

1:100

NR POMIESZCZENIE

POW. [m²] WYS. [m]

BUDYNEK

546,47

A OBSŁUGA PODRÓŻNYCH

122,87

A.1 POCZEKALNIA

103,06 4,16

A.2 POCZEKALNIA DZIECI

14,98 4,16

A.3 SKRYTKI BAGAŻOWE

1,93 2,05

A.4 MASZYNY VENDINGOWE

2,18 2,05

A.5 BANKOMAT

0,72 2,05

B SANIATARIATY PUBLICZNE

51,67

B.1 PRZEDSIONEK TOALET

13,34 2,70

B.2 TOALETA DAMSKA

15,24 2,70

B.3

TOALETA MĘSKA
12,58 2,70

B.4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

3,09 2,70

B.5 POMIESZCZENIE RODZICA

7,42 2,70

C KASY

29,31

C.1 BOKS KASOWY 1

9,35 2,70

C.2 BOKS KASOWY 2

6,81 2,70

C.3 KORYTARZ KAS

5,05 2,70

C.4 POMIESZCZENIE SOCJALNE

5,55 2,70

C.5 TOALETA KAS

2,55 2,70

D POMIESZCZENIA OBSŁUGOWE

35,88

D.1 KOMUNIKACJA

5,54 2,70

D.2 POMIESZCZENIE OCHRONY

4,46 2,70

D.3 SERWEROWNIA

4,15 3,66

D.4 POMIESZCZENIE ADMINISTRATORA

14,38 2,70

D.5 MAGAZYNEK

3,68 2,70

D.6 TOALETA

3,67 2,70

E SPÓŁKI KOLEJOWE

16,85

E.1

KOLEJE ŚLĄSKIE WIATROŁAP
1,48 2,70

E.2

KOLEJE ŚLĄSKIE POM. SOCJALNE
10,44 2,70

E.3 ŁAZIENKA

4,93 2,70

F POMIESZCZENIA TECHNICZNE

34,58

F.1 KOMUNIKACJA

3,57 2,70

F.2 POMIESZCZENIE WODOMIERZY

3,32 3,66

F.3 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

3,81 3,66

F.4 POMPY CIEPŁA

8,90 3,66

F.5 ŚMIETNIK

13,71 4,16

F.6 WYŁAZ DACHOWY

1,27 4,16

G STRAŻ OCHRONY KOLEI

106,39

G.1 PRZEDSIONEK POSTERUNKU

6,80 3,00

G.2 DYŻURNY ZMIANY

16,53 3,00

G.3 WC

3,34 2,70

G.4 MAGAZYN BRONI

3,14 2,70

G.5 POMIESZCZENIE DOCHODZENIOWE

7,33 2,70

G.6 KOMUNIKACJA

5,16 2,70

G.7 BIURO KOMENDANTA

8,75 2,70

G.8 MAGAZYN

4,57 2,70

G.9 POMIESZCZENIE SOCJALNE

7,62 2,70

G.10 SZATNIA DAMSKA

9,00 2,70

G.11 UMYWALNIA DAMSKA

4,33 2,70

G.12

SZATNIA MĘSKA
23,99 2,70

G.13

UMYWALNIA MĘSKA
5,83 2,70

H POWIERZCHNIE KOMERCYJNE

148,92

H.1 LOKAL KOMERCYJNY

62,79 3,30

H.2 INFOBOX

27,82 3,30

H.3 LOKAL KOMERCYJNY

29,19 3,30

H.4 POCZTA POLSKA

29,12 3,30

Z WIATA

692,27

Z.1

POCZEKALNIA ZEWNĘTRZNA
682,46 4,16

Z.2

URZĄDZENIA KOMERCYJNE
3,32 4,16

Z.3 PACZKOMAT

6,49 4,16

W3 - ŚCIANA DZIAŁOWA  G-K

· 2xPŁYTA G-K 2,5cm

· STELAŻ Z PROFILI CD75 WYPEŁNIONY WEŁNĄ MINERALNĄ 7,5cm

· 2xPŁYTA G-K 2,5cm

W4 - ŚCIANA MIĘDZYLOKALOWA  G-K

· 2xPŁYTA G-K 2,5cm

· STELAŻ Z PROFILI CD50 WYPEŁNIONY WEŁNĄ MINERALNĄ 5cm

· BLACHA STALOWA 0,4mm

· STELAŻ Z PROFILI CD50 WYPEŁNIONY WEŁNĄ MINERALNĄ 5cm

· 2xPŁYTA G-K 2,5cm

N2

h:244

s:20

OZNACZENIE STOLARKI I ŚLUSARKI - WG.

ZESTAWIEŃ SZCZEGÓŁOWYCH:

O - OKNA WG. RYS. A-41

D - DRZWI WEWNĘTRZNE WG. RYS. A-40

N - DRZWI ZEWNĘTRZNE WG. RYS. A-41

W - WITRYNY WEWNĘTRZNE WG. RYS. A-42

Z - WITRYNY ZEWNĘTRZNE WG. RYS. A-42

S - ŚWIETLIKI DACHOWE WG. RYS. A-42

OZNACZENIA:

HPAR - WYSOKOŚĆ PARAPETU

HSUF - POZIOM SUFITU PODWIESZANEGO

HSTR - DOLNY POZIOM STROPU

HPOD - SPÓD PODCIĄGU

HNAD - SPÓD NADPROŻA

PRZEGRODY PIONOWE NADZIEMNE:

S2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U=0,13 W/m²K

· TARCZA ŻELBETOWA 20cm

· PŁYTA IZOLACYJNA Z PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ

OKŁADZINIE Z FOLII ALUMINIOWEJ λ≤0,021 W/mK 10+5cm

· PODKONSTRUKCJA STALOWA / PUSTKA WENTYLACYJNA 2cm

· OKŁADZINA Z ARKUSZY PŁYT KOMOZPYTOWYCH 0,5cm

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA U=0,13 W/m²K

· TARCZA ŻELBETOWA 20cm

· PŁYTA IZOLACYJNA Z PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ

OKŁADZINIE Z FOLII ALUMINIOWEJ λ≤0,021 W/mK 10+5cm

· PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA / PUSTKA WENTYLACYJNA 3cm

· RUSZT POZIOMY Z PROFILI ALUMINIOWYCH CO 60cm 2,3cm

· OKŁADZINA Z HPL GR. 10mm, W FORMIE PASÓW SZEROKOŚCI 80mm,

FUGA OTWARTA SZER. 5,7mm 0,8cm

S3 - MOZAIKA U=0,13 W/m²K

· TARCZA ŻELBETOWA 20cm

· PŁYTA IZOLACYJNA XPS λ≤0,021 W/mK 15cm

· ŻELEBTOWA ŚCIANA NOŚNA MOZAIKI 20cm

· PODŁOŻE MOZAIKI - MUR Z CEGŁY PEŁNEJ 25cm

· MOZAIKA Z KAMIENI / BRYŁ SZKŁA 6-10cm
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W1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA 

· TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

· TARCZA ŻELBETOWA 20cm

· TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

1:20

W2 - ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA 

· TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

· BLOCZKI SILIKATOWE 12cm

· TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

DLA ŚCIAN O WYSOKOŚCI POWYŻEJ 3m ZASTOSOWAĆ POŚREDNI

WIENIEC ŻELBETOWY
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

2. Przed zamówieniem elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, urządzeń, elementów instalacji

itp. wykonywanych poza miejscem budowy, wymiary należy sprawdzić na budowie i dostosować

gabaryty elementów.

3. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach należy niezwłocznie

poinformować projektanta, a ewentualne odkrywki zabezpieczyć do czasu właściwej oceny

projektanta.

4. Zmiany i odstępstwa od projektu wynikłe w trakcie budowy wymagają uzgodnień z projektantem.

5. Wszystkie zmiany rozwiązań materiałowych należy każdorazowo pisemnie uzgodnić z projektantem.

6. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym, projektami branżowymi  oraz z

uwzględnieniem informacji zawartych w opisach technicznych.

7. Podczas wykonywania robót budowlano instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację

międzybranżową.

8. Obiekt należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami

budowlanymi i wykonawczymi oraz normami.

9. Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

do stosowania w budownictwie na terenie RP i UE.

10. Wszystkie wskazane w projekcie rozwiązania konkretnego producenta mają charakter informacyjny.

Wskazane materiały należy rozumieć jako produkty referencyjne, dopuszcza się stosowanie

materiałów o podobnych parametrach nie gorszych od wskazanych w projekcie. Podstawą

rozwiązań technicznych jest projekt wykonawczy. W celu dokonania wycen prac budowlanych oraz

ofert materiałowych należy bazować na projekcie wykonawczym.

11. Wszystkie podane wymiary drzwi oznaczają wymiary w świetle ościeżnicy. Otwory zostały

zwymiarowane do modeli drzwi referencyjnych. Wielkości otworów należy dopasować do

wytycznych producenta.

12. Lokalizacja wszystkich przewodów wentylacyjnych musi zostać zweryfikowana na miejscu na etapie

prac budowlanych.

13. Wszystkie przejścia i otwory technologiczne należy weryfikować z projektami branżowymi.

14. Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody o klasie odporności ogniowej zabezpieczyć

pożarowo.

S4 - ŚCIANA WIEŻY U=0,13 W/m²K

· TARCZA ŻELBETOWA 20cm

· PŁYTA IZOLACYJNA Z PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ

OKŁADZINIE Z FOLII ALUMINIOWEJ λ≤0,021 W/mK 10+5cm

· PODKONSTRUKCJA STALOWA / PUSTKA WENTYLACYJNA 5cm

· OKŁADZINA Z PŁYT FIBROBETONOWYCH 13mm 1,3cm

1:20 1:100

15,67

OZNACZENIE PRZEGRÓD

OZNACZENIE WYPOSAŻENIA

TN

S1

W5 - ŚCIANKA SANITARNA

· 2xPŁYTA G-K 2,5cm

· STELAŻ Z PROFILI CD100 7,5cm

· BLOCZKI SILIKATOWE 12cm

1:20 1:100

TRASA WOLNA OD PRZESZÓD

(w rozumieniu TSI PRM)

MEBLE PKP - OBJĘTE ZAKRESEM

MEBLE NAJEMCÓW - NIEOBJĘTE ZAKRESEM
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