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2.8.9. SCIANY WEWNETRZNE DZIALtOWE

Z ptyt GK na stelazu stalowym lub murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12-15cm — wg. rys. architektury.

2.8.10. SCIANY WEWNETRZNE DZIALtOWE MIEDZYLOKALOWE

Z ptyt GK z podwdéjnym poszyciem na stelazu ze podwdjnych stalowych profili CD/CWS50 z warstwa blachy
stalowej 0,4mm ocynkowanej pomiedzy warstwami stelaza.

2.8.11. MOZAIKA

Na potudniowej elewacji budynku ma sie znalez¢ mozaika przeniesiona z hallu obecnego dworca. Szczegdty
przeniesienia mozaiki — wedtug wytycznych zawartych w osobnych opracowaniach wchodzacych w sktad
niniejszej dokumentacji.

W stanie docelowym mozaika przeniesiona wraz z murem ma stanowi¢ zewnetrzng warstwe
tréjwarstwowej sciany niewentylowanej. Jako warstwe termoizolacji pomiedzy $ciang zelbetowag a
podtozem mozaiki nalezy uzy¢ polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o grubosci 12cm wykorzystanego jako
szalunek tracony dla sciany zelbetowej budynku dworca lub wdmuchiwang wetne mineralng — do okreslenia
w zaleznosci od przyjetego etapowania robot oraz przyjetej technologii relokacji mozaiki.

2.8.12, ELEWACIA

Za wyjatkiem sciany z mozaikg elewacje zewnetrze zaprojektowano jako tréjwarstwowe wentylowane z
zastosowaniem jako warstwy termoizolacyjnej ptyt ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej okfadzinie
z folii aluminiowej pokrytej czarng farbg. Grubos$¢ warstwy termoizolacyjnej: 15cm (dwie warstwy:
1045cm).

Wymagana izolacyjno$¢ cieplna: A<0,021 W/mK

2.8.12.1. El - Elewacja wiezy

Fasada trojwarstwowa wentylowana z oktadzing z wielkoformatowych ptyt fibrobetonowych:
) Grubosc piyt: 13mm
) Wykonczenie powierzchni: piaskowanie gruboziarniste (Ferro)
. Kolor: czarny / antracyt
) Formaty ptyt:
o szerokos$¢: 1200mm,
) Wysokos¢: zmienna — wg. rysunku, ok. 2100mm
) Narozniki: fuga na krawedzi, wewnetrze krawedzie ptyt naroznych fazowane
) Sposéb montazu: montaz niewidoczny. Zawiesia mocowane od spodu za pomocy tulei
rozpreznych

Podkonstrukcja:
) systemowa podkonstrukcja aluminiowa sktadajgca sie z:
) konsol mocujgcych
) rusztu gtéwnego (pionowego)
) rusztu poziomego wieszakowego sktadajgcego sie z pasujacych do siebie profili: krétkie odcinki
profili jako wieszaki mocowane do rusztu gtéwnego, ciggte odcinki jako zawiesia mocowane od
spodu ptyt okfadziny
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widoczne elementy podkonstrukcji malowane na czarno

Dodatkowe wymagania:

2.8.12.2.

Nie dopuszcza sie zamiennego rozwigzania podkonstrukcji, ktére uniemozliwiatoby
demontowalnos¢ kazdego z osobna elementu oktadziny elewacji

Catos¢ elewacji powinna by¢ impregnowana preparatem antygraffitti dopuszczonym do
zastosowania przez dostawce materiatu - w przypadku uzyskania braku widocznej réznicy miedzy
ptytami impregnowanymi i nieimpregnowanymi dopuszcza sie impregnacje jedynie dolnego rzedu
ptyt

W elewacji wiezy zostaty umieszczone drzwi do kas biletowych - w grubosci podkonstrukcji nalezy
wykona¢ dodatkowe skrzydto drzwiowe z okfadzing jak pozostata czes¢ wiezy. Podkonstrukcja
ukrytej oscieznicy i skrzydfa z profili stalowych.

E2 - Elewacja pod wiatg

Fasada trojwarstwowa wentylowana z oktadzing z ptyt HPL w formie pionowych pasow.

Grubos¢ ptyt: 8mm

Wykonczenie powierzchni: gtadkie

Kolor: zmienny, w odcieniach szarosci i ochr nawigzujgcych do kolorow mozaiki. Doktadna
kolorystyka zostanie okreslona podczas nadzoru autorskiego na podstawie przedstawionego przez
Wykonawce wzornika konkretnego producenta.

llos¢ koloréw: minimum 10 réznych odcieni

Sposéb montazu: montaz widoczny na nity. Kolory nitéw powinny by¢ dobrane do koloréw ptyt.
Formaty ptyt:

szerokos$¢: 80mm,

Wysokos¢: na wiekszosci diugosci elewacji 415cm, w pétnocno-zachodnim narozniku do 494cm.
Szczegotowy dotyczgce dopuszczalnych sposobdw podziatu poszczegdlnych elementéw w
poziomie do ustalenia na etapie projektu warsztatowego elewacji.

Narozniki: fuga na krawedzi, wewnetrze krawedzie ptyt naroznych fazowane

Podkonstrukcja:

systemowa podkonstrukcja aluminiowa sktadajgca sie z:

konsol mocujgcych

rusztu gtéwnego (pionowego)

rusztu poziomego wieszakowego skfadajgcego sie z pasujgcych do siebie profili krotkie odcinki
profili jako wieszaki mocowane do rusztu gtéwnego, ciggte odcinki jako zawiesia mocowane od
spodu ptyt okfadziny

widoczne elementy podkonstrukcji malowane na czarno

Dodatkowe wymagania:

W elewacji zostaty umieszczone drzwi do pomieszczenia smietnika oraz drzwi do pomieszczen
zapleczy lokali komercyjnych. W grubosci podkonstrukcji nalezy wykona¢ dodatkowe skrzydto
drzwiowe z oktadzing jak pozostata czes¢ wiezy. Podkonstrukcja ukrytej oscieznicy i skrzydta z
profili stalowych.

W miejscach sprowadzania rur spustowych w grubosci sciany nalezy wykonac rewizje — drzwiczki
wykonczone w sposéb analogiczna jak pozostata czesc elewaciji.
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W elewacji przewidziano demontowalne fragmenty elewacji zamykajgce wneki przeznaczone na
urzadzenia (bankomat, paczkomat). Fragmenty oznaczone jako demontowalne powinny by¢
wydzielone konstrukcyjnie od pozostatych czesci elewacji, a pionowe pasy oktadziny powinny by¢
w tym miejscu oddzielone.

2.8.12.3. E3 - Elewacja poza wiatg

Fasada tréjwarstwowa wentylowana z okfadzing z aluminiowych ptyt kompozytowych z rdzeniem z

polietylenu o podwyziszonej klasie palnosci.

Oktadzina:

Grubos¢ ptyt: 4mm

Wykonczenie powierzchni: gtadkie

Dopuszcza sie jedynie zastosowanie ptyt z niepalnym rdzeniem

Kolor: ciemnoszary, zblizony do RAL 7021

Sposéb montazu: montaz niewidoczny na klej.

Formaty ptyt:

szerokos$é: 1195mm,

Wysokos¢: na wiekszosci diugosci elewacji 1750mm, w poétnocno-zachodnim narozniku do
2250mm. Szczegdtowy dotyczgce dopuszczalnych sposobow podziatu poszczegdlnych elementéw
w poziomie do ustalenia na etapie projektu warsztatowego elewac;ji.

Narozniki — pojedyncze elementy frezowane od spodu i giete. Nie dopuszcza sie fug na krawedzi,

Podkonstrukcja:

systemowa podkonstrukcja aluminiowa sktadajgca sie z:
konsol mocujgcych

rusztu gtéwnego (pionowego)

widoczne elementy podkonstrukcji malowane na czarno

Dodatkowe wymagania:

Sposéb wykonczenia potgczen pionowych musi by¢ wizualnie identyczny, jak na krawedzi bocznej
wiaty (Elewacja E4)

Gérne panele elewacji powinny by¢ zintegrowane z obrébka attyki. Nie przewiduje sie wykonania
dodatkowych opierzen widocznych z poziomu terenu

Sposéb technologii montazu oraz detale rozwigzania naroznikéw do okreslenia na etapie
sporzadzania projektu warsztatowego elewacji

W elewacji zostaty umieszczone drzwi do wneki z energetycznym ztgczem kablowo-pomiarowym.
- w grubosci podkonstrukcji nalezy wykonac skrzydto drzwiowe z okfadzing jak pozostata czesc
elewacji pod wiata.

2.8.12.4. E4 - KrawedzZ boczna wiaty

Fasada tréjwarstwowa wentylowana (na czesci zelbetowej) lub nieocieplona z okfadzing z aluminiowych

ptyt kompozytowych z rdzeniem z polietylenu o podwyzszonej klasie palnosci.

Oktadzina:

Identyczna jak w elewacji E3
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Podkonstrukcja:

) systemowa podkonstrukcja aluminiowa sktadajgca sie z:

) konsol mocujgcych

) rusztu gtéwnego (pionowego)

) widoczne elementy podkonstrukcji malowane na czarno

) dolna krawedz? elewacji usztywniona z pomocg profilu zamknietego mocowanego do krawedzi
stropu zelbetowego — wg. rysunku detalu

Dodatkowe wymagania:
) Sposéb wykonczenia potgczen pionowych musi by¢ wizualnie identyczny, jak na krawedzi bocznej
wiaty (Elewacja E4)
) panele elewacji powinny by¢ zintegrowane z obrébkag attyki. Nie przewiduje sie wykonania
dodatkowych opierzen widocznych z poziomu terenu
) dolna krawedz z kapinosem wykonanym poprzez podwadjna zagiecie ptyt — wedtug rysunku detalu

2.8.12,5. Cokot pod mozaika

Mozaikowy tynk akrylowy w kolorze ciemnej szarosci, uziarnienie 2mm

2.8.13. WITRYNY ZEWNETRZNE

Stolarka aluminiowa w systemie stupowo-ryglowym poétstrukturalnym.

) Stupy i rygle o tej samej gtebokosci nieprzekraczajgcej 165mm. W razie niewystarczajgcej
statecznosci nalezy zastosowac¢ wzmocnienie wewnetrze stupéw

) wspotczynnik przeniknia ciepta dla catej fasady szklanej powinien wynosi¢ maksymalnie Uw, Uf =
0,9 W/(m2K),

) Klasa antywtamaniowosci 2

) Przepuszczalnos¢ powietrza: klasa ae 1200 pa

) Wodoszczelnos$é: klasa re 1200pa

) Odpornosc na obcigzenie wiatrem: do 2400 pa

) Odporno$¢ na uderzenie: klasa i5/e5

2.8.14. SWIELIKI
Swietliki aluminiowe w systemie stupowo-ryglowym, zewnetrzne w czeéci wiaty pomiedzy czescig
,dworcowg” i ,miejska”, bez wymagan izolacyjnosci cieplnej, ze szktem absorpcyjnym.

2.8.15. STOLARKA ZEWNETRZNA

Stolarka w aluminiowych systemach okienno-drzwiowych.

Wspdiczynnik przenikania ciepta dla catego okna / fasady szklanej powinien wynosi¢ maksymalnie Uw, Uf =
0,9 W/(m?2-K), a dla drzwi maksymalnie Ud= 1,3 W/(m?2K).

Parametry techniczne — wg. zestawienia.

2.8.16. POSADZKI

Posadzki betonowe ptywajace.
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