PRZEGRODY PIONOWE NADZIEMNE:
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S1 - SCIANA ZEWNETRZNA

e TARCZA ZELBETOWA
¢ PLYTA IZOLACYJNA Z PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ

U=0,13 W/m3K
20cm

OKLADZINIE Z FOLII ALUMINIOWEJ A<0,021 W/mK 10+5cm
¢ PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA / PUSTKA WENTYLACYJNA 3cm
¢ RUSZT POZIOMY Z PROFILI ALUMINIOWYCH CO 60cm 2,3cm

¢ OKLADZINA Z HPL GR. 10mm, W FORMIE PASOW SZEROKOSCI 80mm,

FUGA OTWARTA SZER. 5,7mm 0,8cm
S2 - SCIANA ZEWNETRZNA U=0,13 W/m?K
o TARCZA ZELBETOWA 20cm
¢ PLYTA IZOLACYJNA Z PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ

OKLADZINIE Z FOLII ALUMINIOWEJ A<0,021 W/mK 10+5cm
¢ PODKONSTRUKCJA STALOWA / PUSTKA WENTYLACYJNA 2cm
o OKLADZINA Z ARKUSZY PLYT KOMOZPYTOWYCH 0,5cm
S3 - MOZAIKA U=0,13 W/m?K
o TARCZA ZELBETOWA 20cm
¢ PLYTA IZOLACYJNA XPS A<0,021 W/mK 15cm
o ZELEBTOWA SCIANA NOSNA MOZAIKI 20cm
o PODLOZE MOZAIKI - MUR Z CEGLY PELNEJ 25cm
e MOZAIKA Z KAMIENI / BRYL SZKEA 6-10cm
S4 - SCIANA WIEZY U=0,13 W/m2K
o TARCZA ZELBETOWA 20cm
¢ PLYTA IZOLACYJNA Z PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ

OKLADZINIE Z FOLII ALUMINIOWEJ A<0,021 W/mK 10+5cm
¢ PODKONSTRUKCJA STALOWA / PUSTKA WENTYLACYJNA 5cm
e OKLADZINA Z PLYT FIBROBETONOWYCH 13mm 1,3cm
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W1 - SCIANA WEWNETRZNA NOSNA
o TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

o TARCZA ZELBETOWA

o TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

W2 - SCIANA DZIALOWA MUROWANA

o TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

« BLOCZKI SILIKATOWE

o TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

DLA SCIAN O WYSOKOSCI POWYZEJ 3m ZASTOSOWAC POSREDNI
WIENIEC ZELBETOWY

W3 - SCIANA DZIALOWA G-K
o 2xPLYTA G-K

e STELAZ Z PROFILI CD75 WYPELNIONY WE£NA MINERALNA
® 2xPLYTA G-K

W4 - SCIANA MIEDZYLOKALOWA G-K
o 2xPLYTA G-K

e STELAZ Z PROFILI CD50 WYPELNIONY WE£NA MINERALNA
¢ BLACHA STALOWA

e STELAZ Z PROFILI CD50 WYPELNIONY WE£NA MINERALNA
® 2xPLYTA G-K

W5 - SCIANKA SANITARNA
o 2xPLYTA G-K

o STELAZ Z PROFILI CD100

¢ BLOCZKI SILIKATOWE

¢ STELAZ Z PROFILI CD100
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DACHY:

D1 - STROPODACH

PAPA NAWIERZCHNIOWA
PAPA PODKLADOWA
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WYKONCZENIE SUFITU

BELKI STALOWE - WG. PROJ, KONSTRUKCJI

PODSUFITKA Z KASETONOW STALOWYCH NA PODKONSTRUKCJI
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TERMOIZOLACJA ZE SZTYWNEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
A<0,025 W/mK , Rc 2120 kPa (n.p. Bauder PIR MF)
SZYBKOZGRZEWALNA PAPA PAROIZOLACYJNA
WARSTWA SPADKOWA Z STYROBETONU 20/80
STROP ZELBETOWY MONOLITYCZNY / STROP FILIGRAN

1:2 1:10
D2 - ZADASZENIE WIATY
PAPA NAWIERZCHNIOWA

i PAPA PODKLADOWA
| TERMOIZOLACJA ZE SZTYWNEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
A<0,025 W/m*K , Rc 2120 kPa (n.p. Bauder PIR MF)
FOLIA POLIETYLENOWA
BLACHA TRAPEZOWA
1 110d PLATWIE STALOWE IPE180 - WG. PROJ. KONSTRUKCJI

U=0,18 W/m?K

0,5cm
0,5cm

20cm

3-:-15¢cm
20-26¢cm

0,5cm
0,5cm

5cm

POSADZKI:

1:2

P1 - POSADZKA POCZEKALNI U=0,35 W/m2K
POSADZKA KAMIENNA+KLEJ 4em
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA 10cm
FOLIA PE 1*0,2mm

POLISTYREN EKSTRUDOWANY A<0,036 W/mK, 300kPa 16cm
FOLIA PE 2*0,4mm / SZLAM BITUMICZNY

CHUDY BETON 10cm
PIASEK ZAGESZCZONY MECHANICZNIE

P2 - POSADZKA NA GRUNCIE U=0,35 W/m2K
POSADZKA (WG. RYS. POSADZEK) 2cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA 6cm
FOLIA PE 1*0,2mm

POLISTYREN EKSTRUDOWANY A<0,036 W/mK, 300kPa 16cm
FOLIA PE 2*0,4mm / SZLAM BITUMICZNY

CHUDY BETON 10cm

PIASEK ZAGESZCZONY MECHANICZNIE

P3 - POSADZKA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

NA GRUNCIE U=0,35 W/m?K
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA 8cm
FOLIA PE 1%0,2mm

PRZEGRODY PIONOWE PODZIEMNE:

POLISTYREN EKSTRUDOWANY A<0,036 W/mK, 300kPa 10cm
FOLIA PE 2*0,4mm / SZLAM BITUMICZNY
12 110 CHUDY BETON dcm
PIASEK ZAGESZCZONY MECHANICZNIE
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S1 - SCIANA ZEWNETRZNA
o TARCZA ZELBETOWA
« POLISTYREN EKSTRUDOWANY A<0,035 W/mK 300kPa, DO GLEBOKOSCI

1,2m PONIZEJ POZIOMU TERENU
¢ FOLIA KUBELKOWA

+0.84
+234.16 m n.

U=0,13 W/m?K

20cm

12cm
1cm

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Przed zamoéwieniem elementéw
wykonczeniowych, urzadzen, elementéw
wykonywanych poza miejscem budowy,
sprawdzi¢ na budowie i dostosowac gabaryty elementow.

3. O jakichkolwiek niezgodnosciach

instalacji

projektanta.

4. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy

wymagaja uzgodnien z projektantem.

5. Wszystkie zmiany rozwigzan  materiatowych
kazdorazowo pisemnie uzgodni¢ z projektantem.
6. Rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z

informacji zawartych w opisach technicznych.

7. Podczas wykonywania robét budowlano instalacyjnych nalezy

prowadzi¢ biezgca koordynacje miedzybranzows.

8. Obiekt nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i wykonawczymi oraz

normami.

9. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiadac
dopuszczenia do stosowania w

odpowiednie atesty i
budownictwie na terenie RP i UE.

10. Wszystkie podane wymiary drzwi oznaczajg wymiary w Swietle
oscieznicy. Otwory zostaly zwymiarowane do modeli drzwi
otworéw nalezy dopasowaé do

referencyjnych. Wielkosci

wytycznych producenta.
11. Wszystkie przejscia i otwory

weryfikowac z projektami branzowymi.

technologiczne

konstrukcyjnych,
wymiary nalezy
(w tym wymiarowych) i

watpliwosciach nalezy niezwiocznie poinformowac projektanta,
a ewentualne odkrywki zabezpieczy¢ do czasu wtasciwej oceny

nalezy

projektem
konstrukcyjnym, projektami branzowymi oraz z uwzglednieniem

nalezy
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