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1. ±0,00=273,26m
2. Poziom posadowienia:
a)-1,65m=271,61m n.p.m.
b)-1,90m=271,36m n.p.m.
c)-2,15m=271,11m n.p.m.
d)-2,30m=270,96m n.p.m.
3. Ławy i stopy fundamentowe wykonać na nienaruszonym 
podłożu na warstwie chudego betonu gr. 10cm
4. Po wykonaniu robót ziemnych należy dokonać odbioru 
wykopu przez geologa-geotechnika w celu określenia 
rzeczywistych parametrów  podłoża gruntowego i 
ewentualnej zmiany wymiarów fundamentów.
5. Zastosować izolacje funadmentów oraz ścian 
funadamentowych Ceresit. 
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strop drewniany

belka drewniana 10x20

belka drewniana 10x20

Poz.3.4

belka drew. 10x14
Poz.2.1.4

belka drew. 10x14
Poz.2.1.4

płyta żelbetowa gr.12cm

płyta żelbetowa gr.16cm

Poz.3.1
Poz.3.1

25x35; rz.s. +2,35

T2

64x16

płyta żelbetowa gr.16cm

25x35; rz.s. +2,35

płyta żelbetowa gr.12cm

40x40

25x39

25x25

S3

POZ.2.2.5.1

25x25 S1

POZ.2.2.6.1
S2

płyta żelbetowa gr.14cm

64x16
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