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PROJEKT BUDYNKOW

DYMINY GMINA MoRAWICA

zestawienie warstw przegrod budowlanych

54 SCIANA GRANICZNA
z piaskowca 2,5 cm
Pl | PODEOGA NA GRUNCEE p8| PODLOGA NA TARASIE - SYSTEM DEITERMANN pyty zp
- zaprawa klejowa do plytek
GRES LUB DESKA PODtOGOWA 2cm plyty granitowe 2,5 cm
- bloczki silikatowe 25cm
WYLEWKA CEMENTOWA 4 cm (ZBROJONA UKtADANA NA FOLII) zaprawa klejowa do plytek
- zaprawa klejowa do plytek
W tAZIENKACH IZOLACJIA PRZECIWWILGOCIOWA SUPERFLEX AB75/AB150 elastyczna laminowana tasma elastomerowa
i - L . plyty z piaskowca 2,5 cm
WYWINIETA NA SCIANY do uszczelniania narozy i spoin dylatacyjnych
STYROPIAN FS20 GR. 5,0cm SUPERFLEX 1 - elastyczna plynna folia uszczehiajqea
PAROIZOLACIA na bazie dyspersiji z tworzyw sztucznych $5| SCIANKI DZIALOWE MUROWANE
PEYTA ZELBETOWA ZBROJONA SIATKA 10 cm grunt EUROLAN TG powierzchnia sucha,réwna pozbawiona chropowatosci TYNK CEM. - WAP. Z WYKONCZENIEM
KRUSZYWO STABILIZOWANE MECHANICZNIE 10cm wylewka betonowa 6cm (min 3,5 ¢m) utozona ze spadkiem, oddylatowana GIADZIA SZPACHIOWA T,5 CM
PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE 10 em plyta zelbetowa 15 cm BLOCZKI SILIKATOWE 12cm
piasek zagesz czony mechanicznie 15cm TYNK CEM. - WAP. Z WYKONCZENIEM
gront rodzimy GEADZIA SZPACHLOWA 1,5 CM
p2 STROP NAD PARTEREM
GRES LUB DESKA PODEOGOWA 2cm p9 DACH WYKUSZA
WYLEWKA CEMENTOWA 4 cm (ZBROJONA UKEADANA NA FOLI) pokrycie bitumiczne $6 | SCIANKI DZIALOWE O KONSTRUKC)I DREWNIANES
W LAZIENKACH IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA olacia wilgociowa bitumiczna PEYTY 5TG 1,25¢cm
S FOLIA PAROIZOLACYINA
WYWINIETA NA SCIANY deski drewniane 2,5 cm
KONSTRUKCJA DREWNIANA 10
STYROPIAN F520 GR. 5,0cm konstrukcja stropu wypetniona om
IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA wraing minaraing 16em FOLIA PAROIZOLACYINA
PEYTA ZELBETOWA 16 cm paroizolacja PEYTY STG 1,25¢m
TYNK CEM. - WAP. Z WYKONICZENIEM GEADZA oy STG 125 m
SZPACHLOWA 1,5 cm 57| SCIANA KONSTRUKCYJNA WEWNETRZNA 25 cm
) TYNK CEM. - WAP. Z WYKONCZENIEM
PODtOGA SCHODOW ZEWNETRZNYCH >
p3 PODEOGA BALKONU SYSTEM DEITERMANN P 1 O 5 GLADZIA SZPACHLOWA 1,5 CM
phyiy granitowe 2,5 om plyty granitowe 2,5 cm BLOCZKI SIIKATOWE 25¢cm
4 zaprawa klejowa do plytek {
moprawa Hejowa do phyik ;a it i ]5 phyt TYNK CEM. - WAP. Z WYKONICZENIEM
elbetfowa cm 5
SUPERFLEX AB75/AB150 elastyczna laminowana tasma elastomerowa P. = ™ — GLADZIA SZPACHIOWA 1,5 CM
do uszczelniania narozy i spoin dylatacyjnych piasek zaggsz czony mechanicznie 15cm
- — grunt rodzimy i
SUPERFLEX 1 - elastyczna plynna folia uszczelniajgea 58 SCIANA KONSTRUKCYJNA WEWNETRZNA 18 cm
na bazie dyspersiji z tworzyw sztucznych TYNK CEM. - WAP. Z WYKONICZENIEM
grunt EUROLAN TG powierzchnia sucha,réwna pozbawiona chropowatosci PODIFOGA NA SPOCZNIKU GLADZIA SZPACHLOWA 1,5 CM
wylewka betonowa 6cm (min 3,5 cm} ulozona ze spadkiem, oddylatowana P 15| SCHODOW BLOCZKI SILIKATOWE 18 cm
styropian 5 cm deski drewniane 2,5 cm TYNK CEM. - WAP. Z WYKONCZENIEM
SUPERFLEX AB75/AB150 elastyczna laminowana tasma elastomerowa wylewka 4 cm (ZBROJONA UKLADANA NA FOLIl) GEADZIA SZPACHLOWA 1,5 CM
do uszczelniania narozy i spoin dylatacyjnych izolacja wilgociowa
SUPERFLEX 10 - wysokoelastyczna dwusktadnikowa plyta zelbetowa 12cm
masa uszezelniajqea na bazie tworzyw tynk cem. - wap. s9 | SCIANA FUNDAMENTOWA PONAD TERENEM
sztucznych i mas bitumicznych oraz klej do plyt izolacyjnych OKtADZINA Z PIASKOWCA MONTAZ NA KOTWY
grunt EUROLAN TG powierzchniu sucha,réwna pozbowionc chropowotoéci S ] SCIANY PARTERU BITUMICZNA IZOLACJA WILGOCIOWA
plyta zelbetowa 12 cm TYNK CIENKOWARSTWOWY STRUKTURALNY TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
styropian 5 cm WEENA MINERALNA 12 cm STYROPIAN EKSTRUDOWANY. 8cm
tynk strukturalny cienkowarstwowy BLOCZKI SILIKATOWE 25¢cm BITUMICZNA IZOLACIA WILGOCIOWA
TYNK CEM. - WAP. Z WYKONICZENIEM WYPRAWA TYNKARSKA
. GlADZIA SZPACHLOWA 1,5 CM BLOCZKI BETONOWE 25cm
30 PODEOGA BALKONU NAD WEJSCIEM SYSTEM DEITERMANN
P WYPRAWA TYNKARSKA
plyty granitowe 2,5 cm s2T | SCIANY PIETRA -TYNK BONIOWANY -WARIANT BTUMICZNA 1ZOLACIA WIIGOCIOWA
zaprawa Klejowa do plytek TYNK CIENKOWARSTWOWY STRUKTURALNY
SUPERFLEX AB75/AB150 e’astyczncl laminowana tasma elastomerowa WEENA MINERALNA 12 cm S " O SC,ANKA KOLANKOWA NAD CZESC,A MIESZKALNA
do uszczelniania narozy i spoin dylatacyinych BLOCZKI SILIKATOWE 18cm STYROPIAN 5 cm DO WYSOKOSCI 1m PONAD PODEOGA
SUPERFLEX 1 - elastyczna plynna folia uszczelniajgca TYNK CEM. - WAP. Z WYKONICZENIEM BLOCZKI SILKATOWE 25 cm
na bazie dyspersii z tworzyw sztucznych GIADZIA SZPACHLOWA 1,5 CM
grunt EUROLAN TG powierzchnia sucha,réwna pozbawiona chropowatosci i 1 -, . .
lewka betonowa écm {min 3,5 cm} ulozona ze spadkiem, oddylatowana 2D | sciany PIETRA -OKEADZINA DREWNIANA -WARIANT s SCIANKA KOLANKOWA NAD GARAZEM
il = - pactiem oY SZALUNEK DESKA DREWNIANA Zom STYROPIAN 5 cm DO WYSOKOSCI 1m PONAD PODEOGA
styropian 5 ¢cm
BLOCZKI SILKATOWE 18 cm
SUPERFLEX AB75/AB150 elastyczna laminowana tasma elastomerowa KONSTRUKCJA OKLADZINY DREWNIANE) EATY PIONOWE
do uszczelniania narozy i spoin dylatacyjnych WIATROIZOLACIA ZAWSZE MONTOWANA | SKLEJANA NA ZAKLAD
. WEENA MINERALNA 12 cm + PODKONSTRUKCJA OKEADZINY
SUPERFLEX 10 - wysokoelastyczna dwusktadnikowa ¢ ;
mosa uszezahioiaca na basie hvorzyw BLOCZKI SIIKATOWE 18cm s 2 SCIANA FUNDAMENTOWA PONIZEJ TERENU
- . b : e do iyt olacyinyeh TYNK CEM. - WAP. Z WYKONCZENIEM BITUMICZNA IZOLACJA WILGOCIOWA
sztucznych i mas bitumicznych oraz klej do plyt izolacyjnycl j
D T ey o _ GEADAA SZPACHIOWA 1,5 CM TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
grunt powierzchnia sucha,réwna pozbawiona chropowatosci STYROPIAN FS 20 GR. 8am
plyta Zelbotowa 14 cm . BITUMICZNA IZOLACIA WILGOCIOWA
ian 5 om 53 SCIANA WYKUSZA
styropian i WYPRAWA TYNKARSKA
tynk strukturalny cienkowarstwowy szalunek drewniany 2 cm BLOCZKI BETONOWE 25cm
izolacja wilgociowa
WYPRAWA TYNKARSKA
A konstrukeja éciany wypefniona BITUMICZNA IZOLACIA WILGOCIOWA
P4 | STROP NAD PIETREM { KONSTR DREW) P —— -
DESKI 3,2cm LUB PLYTA OSB 2,2cm paroizolacja ——
WIATROIZOLACIA szalunek drewniany 2 cm . eCho
KONSTRUKCJA STROPU Z WYPEENIENIEM A | _ _
WEENA MINERALNA 20 cm I NV ESTMENT
PAROIZOLACJA Al. Solidarnoséci 36, 25-323 Kielce
PLYTY STG NA RUSZCIE STALOWYM 1,25 cm Nazwa nwestyor -
PS | oack BUDYNEK MIESZKALNY SZEREGOWIEC - A1L
BLACHA STALOWA POWLEKANA LUB OCYNKOWANA
DYMINY, g. MORAWICA,
PEASKA LUB PANELE PLASKIE
WIATROIZOLACJA ZE STRUKTURA WENTYLACYINA Projektant: Projetdant uer: Podps:
DESKOWANIE AZUROWE 2.2 om arch. Maciej Stoczkiewicz | KL-76/2001
LUB PEYTA OSB 3 T,8cm StOM M arch. Alina Sliwska
KONSTRUKCJA DACHU ARCHITEKTURA
arch. Maciej Stoczkiewicz
ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH
PS | STROP NAD GARAZEM | PROJERTOWYCH
25-415 KIELCE ul. GORNA 18a
WYLEWKA CEMENTOWA 4 cm {ZBROJONA UKEADANA NA FOLII) tel: 501 205 756, 04136193 52
NIP 657 148 04 27 REGON 292876763 | Sprawdzi Opr.: Podpis:
STYROPIAN 20 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
T Branza: Tytut rysunku:
PEYTA ZELBETOWA 12 cm .
TYNK CEM. - WAP. Z WYKONCZENIEM ARCHITEKTURA | ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH
GfADZ’A SZPACHIOWA 1,5 CM Rodzaj opracowania: Data: Symbol opr.: Skala: Nrrys.:
PROJEKT WYKONAWCZY 11.201M echo_D W3

Niniejszy projekt ani zadna jego cze$é nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za pomocg jakichkolwiek
urzagdzen kopiujgcych bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone.




