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opis techniczny

do projektu budowlano - wykonawczego budynku mieszkalnego
Dyminy, g Morawica
Budynek Mieszkalny. Instalacje elektryczne 

1. Dane charakterystyczne budynku.

Dane techniczne instalacji elektrycznej:

Napięcie znamionowe
–
3×220/380 V

Moc przyłączeniowa
–
15 kW

Przyłącze
–
kablowe

Ochrona od porażeń
–
szybkie wyłączenie PN–91/E–05009

Instalacje elektryczne
–
oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych, siły,



ochrony od porażeń, połączeń wyrównawczych, ochrony 


od wyładowań atmosferycznych. 

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

Pomiar bezpośredni 230/400V usytuowany w  złączu pomiarowym ZKP. Zabezpieczenie przedlicznikowe w złączu wyłącznikiem nadmiarowym typu S303 C25 o prądzie znamionowym 25A. Pomiar wraz z siecią zasilającą jest tematem odrębnego opracowania.
Tablice rozdzielcze.

Od projektowanego złącza pomiarowego ZKP przeprowadzić kabel YKY 4×16 mm2 do tablicy głównej. Kabel do budynku wprowadzać w rurze ochronnej ROKE-PE 75 prowadzonej pod tynkiem. Równolegle do owej rury należy ułożyć 2 rury ROKE-PE 50 dla instalacji niskoprądowych wprowadzanych do budynku lub dla instalacji elektrycznych zewnętrznych instalowanych indywidualnie przez właściciela posesji.  Przy układaniu rury należy zapewnić minimalny promień gięcia kabla nie mniejszy od 18 cm. Do zasilania tablicy piętrowej TP wyprowadzić z TG linię zasilającą YDYp 5×4. Do zasilania tablicy kotłowni TK wyprowadzić z TG linię zasilającą YDYp 3×4. Zabezpieczeniami Linii zasilającej TP wyłącznikiem nadprądowym HT320E, TK wyłącznikiem nadprądowym HT116E.  Obwody odbiorcze jednofazowe zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowoprądowymi z członem różnicowoprądowym P312 Bxx-30-AC, trójfazowe kombinacją wyłącznika nadmiarowego S303 Bxx z wyłącznikiem różnicowym P304 25-30-AC.

Tablice rozdzielcze wnękowe w II klasie izolacji i stopniu ochrony od wpływów zewnętrznych IP40.

2. Instalacja oświetlenia, gniazd wtyczkowych i siły.

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYp 3(4 i 5)×1,5 mm2 prowadzonymi w tynku. Obwody gniazd wtyczkowych wykonać przewodami YDYp 3×2,5 mm2 prowadzonymi w tynku. Łączniki instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, gniazda wtyczkowe w kuchni i łazienkach na wysokości 1.1 m, w garażu na wysokości 0,8m, w pozostałych pomieszczeniach nad listwami przypodłogowymi, na wysokości ok. 0,2 m. W kuchni przewidziano gniazdo dla zmywarki na wysokości 0,5 m oraz gniazdo okapu kuchennego na wysokości 2,0 m. W kuchni wykonać wypust 3NPE dla zasilania kuchenki elektrycznej. Wypust zakończyć puszką z odciążką do przewodu zasilającego kuchnię. Kuchnię zasilić przewodem H05V2V2-F 5×4 mm2. Wypusty zasilające bramy garażową wykonać przewodem YDY 5×2,5, bramę wjazdową przewodem YKY 5×2,5. Dla umożliwienia oświetlenia ogrodu przewidziano obwód sterowany zegarem. Wypusty oświetleniowe sufitowe zakończyć haczykami i złączami świecznikowymi o obciążeniu użytkowym min. 3 kG. Do oświetlenia zewnętrznego należy zastosować oprawy o stopniu ochrony od wpływów zewnętrznych minimum IP44.
3. Instalacja ochrony od porażeń.

Ochrona przed dotykiem pośrednim jest realizowana przez szybkie wyłączenie napięcia przez wyłączniki instalacyjne i wyłączniki różnicowoprądowe. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne opraw oświetleniowych, kuchni elektrycznych oraz innych urządzeń podłączonych na stałe łączyć do żył ochronnych instalacji. Kompletność i skuteczność ochrony od porażeń należy potwierdzić pomiarem.

4. Instalacja połączeń wyrównawczych.

W tablicy głównej TG należy wykonać główne połączenie wyrównawcze, łączące ze sobą wszystkie metalowe instalacje budynku z uziomem punktem PE tablicy głównej. Na uziom wykorzystać zbrojenie ław fundamentowych. Oporność dodatkowego uziomu roboczego nie może być większa od 30 . W każdej łazience wykonać połączenie wyrównawcze łącząc wannę lub kabinę natryskową, instalację wodociągową przewodem LYg 4 mm2 z punktem PE tablicy rozdzielczej. W kotłowni wykonać połączenia wyrównawcze instalacji wodociągowej, CO i pieca przewodem LYg 4 mm2 do głównej szyny połączenia wyrównawczego TG (LPW).

5. Instalacja odgromowa

Na budynku przewiduje się wykonanie instalacji ochrony odgromowej. Na zwody instalacji odgromowej wykorzystać elementy obróbek blacharskich dachu oraz blachy pokrycia dachu. Do połączeń  przewodów odprowadzających z obróbkami blacharskimi i blachami pokrycia stosować uchwyty np. GALMAR 116 09 lub 116 10. Przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynkowanego DFe/Zn Ø8 mm prowadzić w RGE 32 w warstwie ocieplającej budynku. Połączenie przewodów odprowadzających z uziomem fundamentowym przy pomocy złącz kontrolnych montowanych na wysokości 0,5 m nad terenem. Przewód uziemiający należy zabezpieczyć przed korozją warstwą betonu o grubości minimum 5 cm lub kitem silikonowym. Do instalacji odgromowej powinny być podłączone wszelkie metalowe urządzenia i aparaty zamontowane na dachu. Przed oddaniem budynku  do użytkowania, wykonać pomiar kompletności i skuteczności ochrony odgromowej.
6. Układanie kabla WLZ.

Kabel układać w ziemi na głębokości 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki piaskowej trasą zgodnie z rysunkiem wchodzącym w skład projektu zagospodarowania terenu. Kabel układać z zapasem ok. 2%÷3% długości trasy linii kablowej. Na kablu umieścić opaski kablowe zawierające następujące dane:

–
oznaczenie linii kablowej

–
typ kabla

–
oznaczenie użytkownika kabla

–
rok ułożenia kabla

Po ułożeniu kabel przysypać 10 cm warstwą piasku. Trasę kabla oznaczyć folią igielitową koloru niebieskiego ułożoną 25 cm nad kablem, folia powinna mieć taką szerokość aby kabel nie wystawał poza folię. Skrzyżowania z innym uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach ochronnych AROT typu A50 o średnicy 50 mm lub zachować minimalne odległości wymagane przez PN. Przestrzeń wokół rury należy wypełnić piaskiem. Należy zwrócić uwagę na dokładne zagęszczenie  piasku w przestrzeni między rurami i przy ścianach wykopu. Przed zasypaniem kable należy zgłosić do odbioru przez służby geodezyjne.

Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i pod nadzorem upoważnionego pracownika zainteresowanych przedsiębiorstw, instytucji, właścicieli uzbrojenia.

7. Instalacje niskoprądowe

Na rys nr 5 ujęta jest lokalizacja tablicy rozdzielczej dla instalacji teletechnicznych. Zrealizowana jest ona na tablicy multimedialnej ILBK2X15OP z wyposażeniem jak na w/w rysunku. Umożliwia ona wygodne zainstalowanie urządzeń aktywnych dla instalacji antenowej, domofonowej oraz telefonicznej jak i rozbudowanie instalacji o system alarmowy i sieć strukturalną. Wszelkie zewnętrzne instalacje niskoprądowe należy sprowadzić do tej tablicy.

Z szafy tej ułożyć rurę instalacyjną ( 20 z przewodem antenowym RG6. Obwód zakończyć gniazdem antenowym końcowym podtynkowym. Puszki pod gniazda instalować na wysokości 20 cm od podłogi, w pobliżu gniazda wtyczkowego. Rurowanie instalacji RTV wykonać przed wykonaniem posadzek. 
Od szafy multimedialnej ułożyć przewód kat. UTP kat. 6 prowadzony w tynku do gniazda RJ45 przewidzianego dla telefonu wg rys. nr 2. Gniazdo instalować na wysokości 20 cm. Należy zwrócić uwagę aby przewody na odcinku gniazdo tablica multimedialna nie były łączone.
8. Obliczenia

8.1. Dobór kabla 


Ps = 15 kW
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Zakładamy zabezpieczenie linii kablowej w złączu kablowo-pomiarowym wyłącznikiem instalacyjnym nadpradowym typu S303 C25 o prądzie znamionowym In=25 A > IB=21,65 A.

Doboru kabla dokonano wg PN–IEC 60364–5–523. Dobrano kabel YKY  4×16 mm2 o dopuszczalnym długotrwałym obciążeniu Iz=67 A dla sposobu ułożenia D. Dopuszczalne długotrwałe obciążenie dla kabla ułożonego w ziemi o temperaturze otoczenia 20°C C i w gruncie o rezystywności cieplnej 2,5 °K×m/W (współczynnik poprawkowy  = 1,12):


Iz=1,12× 67 A= 75,0 A

Dla wyłącznika instalacyjnego o prądzie znamionowym 25 A, 


I2 = 1,45×In = 1,45 × 25 A = 36,3 A


I2 = 36,3 A < 1,45× Iz =  1,45*75 A = 108,8 A
8.2. Spadek napięcia (dla najdłuższego WLZ-tu – 14,5 m)
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u% = 0,15 % < 0,5 %

8.3. Skuteczność ochrony od porażeń:


Transformator 250 kVA


0,0118 
0,0262 

Linia kablowa YAKY 4×120 mm2  l=451 m
0,0699 
0,0303 
Linia kablowa YKY 4×16 mm2  l=14,5 m
0,0170 
0,0010 
Razem





0,0987 
0,0575 
ZZ = 0,1142 
IŻ = 2014,0 A

Obliczony prąd zwarcia IŻ = 2014,0 A > 10×25 A = 250 A zapewnia wyłączenie zwarcia w czasie poniżej 5 s dla wyłącznika instalacyjnego o charakterystyce C.
9. Zalecenia dla wykonawcy

· Zapoznać sie z projektem i ewentualne pytania skierować do projektanta

· Przed rozpoczęciem prac zweryfikować przebieg tras kablowych, lokalizacji tablic oraz osprzętu z pozostałymi branżami instalacyjnymi w celu usunięcia ewentualnych kolizji.
· Urządzenia i osprzęt zainstalować w sposób trwały, zapewniający bezpieczną eksploatację i wygodną obsługę oraz dostęp serwisowy.

· Szczegółowe informacje o rozwiązaniach technicznych znajdują się w dokumentacjach producentów urządzeń, osprzętu oraz oprzewodowania.

· Połączenia z systemami zintegrowanymi wykonać wg. DTR-ek urządzeń na których oparte są owe systemy.

· Nanieść na dokumentacje zastosowane zmiany w stosunku do owego projektu.
10. Uwagi końcowe.

Wszelkie prace winna wykonać osoba, przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót elektrycznych lub certyfikaty, zapewniające wymaganą jakość robót. Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom V, roboty elektryczne oraz z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.
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