Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY
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. Podstawa opracowania.

. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

. Materiaty wykorzystane do opracowania.

. Warunki gruntowo — wodne.

. Ogolny opis budynku.

. Szczegobtowy opis elementdéw konstrukcyjnych bilkdyn
. Izolacje.

. Normy i literatura.
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. Dokladnd¢ obliczen.
10. Uwagi kacowe.

II. RYSUNKI
Rzut fundamentéw 1:100
tawy fundamentowe 1:20
Stopyzelbetowe Stl, St2, St3 1:20
Stopyzelbetowe St4, St5, St6 1:20
Elementy konstrukcyjne parteru i poddasza 1:100
Scianyzelbetowe 1:20
Belki zelbetowe P0z.2.2.2, P0z.2.2.2a, P0z.2.2.5, P0g.2220
Belki zelbetowe P0z.2.2.8, P0z.2.2.10 1:20
Zbrojenie piyt parteru 1:100
Stupyzelbetowe S1, S2, S3 1:20
Trzpieniezelbetowe T1, T2, T3 1:20
Schodyelbetowe 1:20
Wience zelbetowe 1:20
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCYJNEGO
OSIEDLA DOMOW JEDNORODZINNYCH
BUDYNEK MIESZKALNY SZEREGOWIEC Al1L
dz. 3
w Dyminach gm. Morawica

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania jest umowa z Inwestorem

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalnyegoariec typAlL
na dziatce 3 na osiedlu mieszkaniowym w miejscéevdyminy, gm.
Morawica.

2.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementowstkiokcyjnych
wedlug obowazujacych norm i przepisOw oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje:

-opis techniczny elementéw konstrukcyjnych i technologykanania
robot,
-obliczenia statyczne podstawowych elementow kokesyjaych,

-rysunki wykonawcze elementéw konstrukcyjnych.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA

3.1.Podkiady i wytyczne brawn architektonicznej.
3.2.Dokumentacja  geotechniczna  opracowana  przez  Baejom

Grzeshskiego.



3.3.0bowazujace normy i przepisy oraz zwzana z tematem literatura
techniczna.

4 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie bada geotechnicznych wykonanych przez Barttomieja
Grzeshskiego podtae gruntowe w rejonie posadowienia budynku mieszkalnego
jednorodzinnego tyAl1L:
na dzialce 3 (otwér badawczy nr 84) jest uksztaltowane warsbD i
zbudowane z piaskusrednioziarnistego, gliny piaszczystej zwdej, itu
brazowego, zwietrzeliny gliniastej i skaty ghikiej (tupek)
Grunty ch@ zrdznicowane to jednak o dobrych parametrach geotechnicznych,
nadaj sie do bezpéredniego posadowienia budynkéw.
Biorac pod uwag projektowane uksztaltowanie terenu, jako paétodo
posadowienia dla budynku tydlL przyjeto
na dziatce 3 glia piaszczyst zwigzta 0 1,.=0,20
Wode gruntowg nawiercono tylko w niektérych otworach, poziom wysbwania
wod gruntowych zranicowany -od 0,6m do 3,0m paej poziomu terenu.
Ze wzgkdu na wyej wymieniony ukiad warstw rownolegty do powierzchni
terenu oraz przyfe uktady statycznie wyznaczalne zastosowane w obliczbnia
statycznych ustala ikategore geotechnicza posadowienia budynkéw jako
pierwsa.

5.0GOLNY OPIS BUDYNKU

Opis budynku wraz z rozazaniem funkcjonalnym znajdujegsiv projekcie
budowlanym w cgsci architektonicznej.



6. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.

6.1.Fundamenty
Projektuje st fundamenty bezpwmednie w postaci taw i stopelbetowych. Poziom
posadowienia projektowanych fundamentow:

na dzialce 3 - na poziomie -1,65m-2,30m w stosunku do poziomu ,0”

budynku, ktérego rdna wynosi 273,26m n.p.m.
Fundamenty wykortana nienaruszonym podta, na warstwie chudego betonu o
grubaici ok.10cm. Fundamenty wylewane na budowie z betonu B2(ahecstad,
A-1lIN i StOS, otulina minimum 7cm.
Uwaga: W czasie wykonywania rob6t ziemnych, w przypadkuafignia na
poziomie posadowienia na grunt o gorszych parametracprayjeto w projekcie,
naleey przed wykonaniem fundamentow skonsultéwsic z autorem bada
geotechnicznych oraz z projektantem.

6.2. Stupy i trzpieniezelbetowe
Na parterze — stupyelbetowe, o wymiarach 25x25cm, wylewane z betonu B20,
zbrojone stal A-1lIIN i StOS, kotwione w stopach fundamentowych oraz tefpi
zelbetowy o wymiarach 44x25cm zbrojony j.w.
Na poddaszu — wciance stolcowej — stupy drewniane o przekroju 10x10cm
kotwione poprzez podwalin do piyty stropowej zelbetowe] oraz trzpienie
zelbetowe o zmiennym przekroju — 25x25/25x18cm i 38x25/88xd zbrojone
j.w.

6.3. Podagi
Zelbetowe, wylewane z betonu B20, zbrojoneastallIN i St0S.
Drewniane pod oparcie stropu drewnianego poddaseastupach z mieczami.

6.4. Stropy
Strop nad parteremelbetowy, wylewany z betonu B20, zbrojony gt&#l-11IN i
St0S, z ptys grubcsci 16cm i 14cm — piyta balkonowa nad wejem do budynku i
12cm — ptyta balkonowa tarasu.



Strop nad poddaszem i nad wyataj klatka schodowy - drewniany, belkowy, z
elementéw o przekroju 6x20cm i 6x12cm (klatka schodowa) wstawie co
60cm.
Oparcie belek stropowych jakoiagdéw (tramow) nacianach zewgtrznych
I wewrgtrznych za pomacmurtaty 18x5¢cm przymocowanej do \ca.
6.5. Wiaice
Zelbetowe, wylewane z betonu B20, zbrojoneastallIN i St0S.
6.6. Nadpraa
Nadpraa-wience w $cianach zewetrznych wylewane na budowie z betonu B20
zbrojone stal A-IlIN i StOS, oraz nadpria z prefabrykowanych belek ,L19".
6.7.Sciany
Sciany fundamentowe — zewtizne i wewrtrzne murowane z bloczkow
betonowych gr.25cm na zaprawie cementowe] uplasiyoej M5
«Sciany zewntrzne parteru— gr. 25cm murowane z bloczkow sitikaich na
zaprawie wap.-cem. M5, ocieplone od zetkn styropianem gr.12cm.
«Sciany wewrtrzne konstrukcyjne parteru — gr. 25cm murowanexow
J-w.
«Sciany dziatowe parteru — murowane z bloczkéw sitkaych gr. 12cm i 6cm
(obudowa kominow)
«Sciany zewntrzne poddasza- od poziomu stropu do wysokparapetu —
murowane z bloczkow silikatowych gr.25cm na zapeawap.-cem. M5 z
ociepleniem ze styropianu gr. 12cm, paejyparapetu — murowane z
bloczkow silikatowych gr.18cm na zaprawie j.w. Zepteniem ze styropianu
gr.10cm.
«Sciany wewntrzne poddasza - usztywnjag - murowane z bloczkow
silikatowych gr.18cmgcianka stolcowa pod oparcie stropu - drewniana z
oktadzira z ptyt GK
6.8. Schody
Schody wewntrzne —zelbetowe, ptytowe z piyt gr.12cm, wylewane z betonu
B20, zbrojone stalA-1l1IN i StOS , ze spocznikiem obudowanyénianka szklary z



filarem- scianky szkieletow ze stupkdéw drewnianych obudowanych deskami lub
ptytami OSB z wypetnieniem z weiny mineralnej.

6.9. Dach
Dach drewniany czterospadkowy, kryty blackrapezowy. Konstrukcja dachu
krokwiowo-jetkowa. Krokwie deskowe o przekroju 6x18cm w rozstawie jalkibe
stropowe — 60cm. Krokwie natoe o przekroju 8x18cm podparte stupkami
10x10cm. Stupki i pozostage w ich osi krokwie ujte s1 w dwoch kierunkach
kleszczami i usztywnione zastrzatamgacymi je z podwalin.
Dach naley usztywné w poziomie gtek i w kalenicy drewnianymi podiaicami.
Pokczenia elementow wiby dachowej na typoweadza ciesielskie.
Zastosowa¢ drewno klasy C30

7. IMPREGNACJE, IZOLACJE, ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYJINE

-I1zolacjescian piwnic przeciwwodne wg systemu CERESIT

*lzolacje termiczne wg rysunkow architektonicznych.

*Impregnacje
Elementy drewniane wikby dachowej zabezpieczyreparatami
ochronnymi od grzybéw i owaddéw oraz srodkami
ogniochronnymi np. KROMOS B-796, Drewnosol, Mycetox B
posiadagcymi aprobaty techniczne ITB. Zewinzne elementy
drewniane zabezpieczyp.pa. do 1 stopnia palmei (materiat
niepalny) preparatem np. OCEAN 441. Motgz by¢ uzyte inne
preparaty dogpne na rynku (posiadeage w/w aprobaty).
Stosowa wg instrukcji na opakowaniu.

8. NORMY | LITERATURA
—Obciazenie state i zmienne PN-82/B-02000
—Obcizenie wiatrem PN-77/B-02011
—Obcigzeniesniegiem PN-80/B-02010/Az1:2006



—Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone PN-B-3264:2002
—Posadowienie bezpeednie budowli PN-81/B-03020

-Wzory i tablice do projektowania konstrukcielbetowych — W. Kledzik
Warszawa Arkady 1982 rok,

—Konstrukcjezelbetowe — J. Kobiak, W. Stachurski

—Konstrukcje betonowe — M. Kanski, J.Rdziwiatr, D.Sty

—Mechanika gruntéw i fundamentowanie — R.Czarnotg@Bi

9. DOKLADNOSC OBLICZE N.

Obliczenia wykonano w programie OpenOffice i RM-Win

10. UWAGI KONCOWE.
10.1.Nadzér nad robotami budowlano — maotalymi winien sprawowa
doswiadczony kierownik budowy posiaday uprawnienia budowlane.
10.2.Realizagjinwestycji prowadz na podstawie projektu wykonawczego.
10.3.SzczegOhuwag; zwréck na:
- wlasciwa pielegnacg betonu, elementéw betonowych zelbetowych
(ptyty, wience) w zalenosci od temperatury powietrza,
- posadowienie fundamentéw na odpowiednim poziomie
10.4.Wszelkie watpliwosci oraz sprawy nie obe opracowaniem konsultowa
z autorem opracowania.
Opracowata:
inz. Bazena Szczmiak
upr. nr KL-228/88

mgr irg. Katarzyna Soltys

Kielce, maj 2011r.



